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2.

Разработаны Акционерным обществом открытого типа 

"ЦОТэкерго" на основе нормативных материалов.

Тегшолопия производства работ, пре усмотренная в данном 

выпуске согласована с проектно-технологическим институтом 

"Энергоно.чтаг^роект".

Есе замечания по выпуску, а такме сЕедеиш об изменении 

уровня норм следует направлять по адресу: II3452, г .Москва, 

L1-452, Черноморский бульвар, д .17 , корп.1.
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Вводная часть

1. Выпуск содер.жит нормы времени на работы по демонтагсу 
турбоагрегатов при техническом перевоору :ешш Т^С, ке охва
ченные детствувдиыи ЕНиР, ВНиР и ТНиР.

2, Тарификация работ произведена в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(ЗТКС), выпуск 3, раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно- 
строителыше работы".

3. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии 
о требованиями СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудрванпе и 
технологические трубопровода", технических условий и инструкций 
на производство и приемку строительно-монтажных работ, правил 
техники безопасности и пожарной безопасности в строительстве.

4. В выпуске приведены только нормы Бремени. Расценки 
рассчитываются организациями, использующими указанные нормы, 
исхода из применяемых в этих организациях тарифных ставок и 

действующей тарифной сетки.
5. Нормы выпуска применяются на стройках в качестве мест

ных и вводятся в действие руководителем строительно-монтажной 
организации по согласованию с комитетом, профсоюза.

Уровень норм для привязки их к местным условиям может 
корректироваться.

6. Составы работ в параграфах даны в сжатом изло *ешш с 
указанием осноеннх операций, характеризующих данный процесс.
Все вспомогательные операции, не перечисленные в составах работ, 
но являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса 

(перестановка подмостей и лестниц, поддерживание конструкций 
при выполнении разки и т .п .) ,  нормами учтены и отдельной оплате
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не подлежат.

7, Нормами настоящего выпуска предусмотрены: 

ознакомление с чертежами для производства работ; 

установка и снятие такелажных средств, настройка таке
лажных схем.;

строповка, перестроповка ц расстропонка узяое и дзталеft 
оборудавания при их демонтаже.

?. Но pita мл настоящего выпуска не учтены и оплачиваются 
отдельно:

робота машинистов, обслуживающих краны и электролебедки;

электротехчлчеокие работы;

изготовление настилов, лесов, подмостей и выполнение 
других плотничных работ;

работы по изготовлению и устройству различных монтажных 

приспособлений и опоргых конструкций;

дежурство при выполнении газовой резки,

9. Нормы выпуска предусматривают демонтаж оборудования, 
предназначенного на металлолом.

При демонтаже оборудования, предназначенного для дальней

шего использования к Н.вр, и Расц. следует применять коэффи

циент 1,15 (БЧ-1).
10, Нормагд настоящего выпуска предусмотрен демонтаж обо

рудования с применением мостовых кранов.
Перемещение оборудован ш при помощи электролебедок и кра

нов, погрузочно-разгрузочные работы следует нормировать по 

Н,Ер, и Расц, главы 3 сборника 2, выпуск 1937 г . "Нормы и рас

ценки на демонтаж пзроеых турбин и трубопроводов".
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I I .  При нормировании работ в массу оборудования не вкл:->- 

чается масса временных деталей и приспособлений.

12. В ряде параграфов настоящего выпуска нормы времени 

приведены на спаренные измерители. Нормы эти связаны пункшю- 

нальиоД зависимостью и не могут рассматриваться (приравняться) 

в отрыве друг от друга.

13. Профессии рабочих, принятые в составах звеньев 
выпуска:

при демонтаже турбоагрегатов -  "Монтажники турбоагрегатов 

и синхронных компенсаторов", которые для краткости именуются 

"монтазшики";

при выполнении работ по газовой резке -  "газорезчики".

14. С выходом настоящего сборника считать утратившим силу 

нормы главы I ,  сборника 2, выпуск 1987 г .  и главы I ,  сборника 

16, выпуск 1988 г .
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T 3 I7 -I-_ . Дсдонта*: крышек цилиндров 

Состав работы

I, Рсзболчязанне шпилек горизонтально "о разъема.

2. Подо ' pge шпилек и смачпЕанпе солярко:!: е пдопессе разболчп- 

вяния. 3. Отсоединение валсповоротчого устройства. 4. Подача 

вер;;неп части устройства на нулевую отметку. 5. Снятие крышек 

подяча на нутевуз отметку, о. Разборка крышек (ЦНД) по вер

тикальному разъему.

Нормы времен; п расценки на измерителя, указанные 

е таблице

Состав звена монтамликов Измерители Н.ЕР. Раси, J5

6 разе.- I 
4 -  I 
3 - 2 
2 - I

I цилиндр 27 I

I т ЦВД 2,4 2

I т ЦСД 1,5 3

I т ЦНД X 4

Примечание, Б объем работ п .п . 2 ,3 ,4  еле .дует еклияпть 

массу тггшкя и шгднея половины цилиндра.
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§ ТБ17-1-2, Деыонтагс нитлих лолоеин цилиндров

Состав работы

I .  Снятие деталей крепления шгшпх половин цилиндров.

2. Снятие ккгошх подобии и подача их на нулевую отметку.

3. Разборка шьлспе Ч половины (ЦНД) по вертикальному разъему.

4. Газоная резка на две половины нишюй выхлопной части ЩЩ.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные 

в таблице
—---------------- —■ _ — —>-------- -------------------- ------------ - —-------- —
Наименование Состав звена тЛзмерителп И. ЕР. Расц.

цилиндра

цвд Монтаззншш I  цилиндр 5 ,8 I

6 р а зе ,-  I
А и — т I  т 0,52 2

цсд

Ч — — — JL

3 -  2 I  ЦИЛ1ШДР 5,8 3

2 -  I
I  т 0,31 4

цнд X цилиндр 26 ,5 5

X т 0,71 6

Газовая рез Газорезчик I  выхлоп 28 7
ка низшей 
выхлопной 
части ЩЩ

4 разр. ная часть
!

Примечание. В объем работ п .п . 2 ,4 ,6  следует вклкнать 

массу крышки и нияней половины дилиндра.
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§ T 2I7-I-3. Де-онтз;:: герпесов подлинников 

Состав работы

I .  Разболчиванле кспакп. 2. Снятие лсяяш/днх скоб. 

3. Снятие к о р п у с о в  п о д ш и п н и к о в .

Моргы Ере::ени п расценки  на т г е е н т е д п ,  

указанный в таблице

Кзименование 
работ

Пес 9 дни;: 

пощииг.иик

Состав звена 
м.онтаяников

Измерители Н.ЕГ. Расц.

6 разр. -  I  

4 -  I

3 -  I  

2 -  I

I корпус 5( 5 I

I  т 2,1 2

Средня:! пял I корпус 4 3

г'имя:' по_,лшник

I * 2,5 4

§ T317-1-4# Демонтал внутренних узлов цилиндров 

Состав работы

I .  Снятие деталеП крепления узлов цилиндров. 2. Разъедине
ние полугнил1 роторов низкого и еисокого давления, генератора.

Гыб\:к:« o6o:v. с диафрагмами, диафрагм и обой: концевых и про- 

” з. у точны: уплотнена:; с сегментами уплотнении":. 4 . Выемка деталей 

к узлов опорно-упорного и опорного подлинников# 5# Выемка роторов

ЦЛЛНЛДРОЕ.
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Нормы времени я расценки на измерители, указанные 
е таблице

Состав ззека ::оата:гд, кор Измерители И. ЕС. ?асц.

5 разр. -  I I  цшшндр 26 I

4 -  I 

3 -  I
I  ступень 
ЦВД, ЦСД 2,9 2

2 -  I
I  ступень 
ЦВД 3,7 3

§ T 3I7-I-5 . Дегоятая соплоеого аппарата 

СсстаЕ работы

I .  Вые :ка соплоеого аппарата после газовой срезки. 

2. Отсоединение соплоного аппарата гззоеой резко” .

Нормы Бремени и расценки на I  аппарат

Наименование работ Состав звена Н.вр. Расц. к.

Депонта;:; аппарата ь1онталнлкя 
5 разр .- I  

4 -  I

9 ,1 I

Отсоединение соп
лового аппарата 
газовой резкой

Газорезчик 

4 разр.

15 2



§TBI7-I-6. Демонтаж стопорного клапана

Состав работа

I ,  Рззболчивание клапана с подогревом ши лек# 2. Снятие 

ппнл;:: клапана со штоком, ннлсяе части после газовой: резки.

3. Стсоагдчепие нотаей части клапана газовой резкой.

Норта времени и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Нппр,:енпляН'Ю
работ

Деыонтзл

клапана

Отсоединение 
клапана га 
зовой резкой

Состав звена Измерители Н.вр. Расц. J4 1 *■

Монтажники 

6 р а зр .-  I  

4 -  I 

3 -  I  

2 -  I

I клапан 20 I

I т 2 ,4 2

Газорезчик 

4 разе.

I т 1,7 3

§TBI7-I~7# Демонтаж кулачкового распределительного 
устройства

Состав работы

I ,  Снятие деталей крепления. 2 . С&тше вала, 3. Снятие 

колонок регулирования. 4 . Газовая резка при демонтаже устрой

ства
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'Ion'.к времен и расценки на яэ**еетгелП| указанно 

в таблице

Наименование
работ

Состав звена Намерители Н. ЕС. Расц. j«T

Деыонтак
устройства

Пснтагшики 
6 разр* -I

I  устрой
ство

5 I

4 - I  
3 - I

I  т 2,6 2

----------------„ „ ------- 2 - I --------------— — .— -- -

Газовая
гезка

Газорезчик 
4 разе.

I  т 1,5 3

§ШЕ7-1-8. Депонт сек органов и оборудования 
системы регулирования и защиты

Состав работы

I .  Снятие детален крепления. 2. Отсоединение деталей и 
узлое системы регулирования и защиты, 3. Выемка органов и 

оборудования системы регулирования и защиты*
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. . о в р е м е т ;  расцени:: ::п пзцернтзлп, 7;i;n^G;iniiG

в таблице

Наименован ;е
« о  i^Qrn

)
Ссстяе звена ! Измерители 
монталшиков (

II. яр. Росц.

ГЛЯЕП-’;
нзеллк'':';
насос

6 гагр,- I - I насос
3 -  2 !
2 -  I :

1

3,2 I

Спль'хн;п1:
1' о т » т к т - - . ^ р

5 разе.- I 
3 -  I

I регуля
тор

0,56 2

Коготка с 
одним зо
лотнике:.:

Поробка о 
дв:;!.*л зо
лотниками

I коробка 0,51 3

100 кг т т - * - 4

I коробка 0,88 5

100 кг 1,5 6

Крробка с 
тремя зо
лотниками

I коробка I 7

100 кг 1,3 8

Сервомотор 5 разр,- I  
3 -  2

I  шт. 2,2 9

I т 4,8 10

Регулятор 
базопас
ности

5 разр.- I  
3 - ”-  -  I

1

I  регу
лятор

100 кг

0,44

2,1
—

11

12
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Ппо.“о.т'.“!:::е

11апге;:±огап::е
рпсЗот

Датчик г.:ас- 
СОл до 5 кг

СостаЕ знена
го.чтамчпкоЕ

4 разр. -  I 
3 -  I

Псысзптэлп 

I датчик

г' 13 П •

0,14

Расы.

13

То -в, до 
10 кг т м>лi-О -'В 0,18

0,23

14

То же, до 
20 кг

15

То ке, до 
40 кг _  и — 0,31 16

Реле I реле 0,23 17

Электромаг
нитный вы
ключатель

5 раэр. -  I 1 еи;л>  
чателъ

0,56 18

Дифферен
циатор

I длдкерен- 
цштор

0,35 19

Маслопровод 
и трубопровод 
регулирования 
е корпусе под- 
П11ПНПКП или в 
коробке pery-
ЛПГОЕЯШт

5 разр.- I 
4 -  I 
3 -  I 
2 -  I

I комплект 4,7 20

100 кг 3,5 21



16

T3I7-I-9. Де :онта;ч гЧ’гцдаыенткк:: рам 

СоС*ЛЕ робот

I ,  РазболчпЕонле й/ндаментнкх рам. 2. Строповка рам 
за крал п с лтпе и::.

Нормы epg -ени п расценки на измерители, 

указанные в таблице

Ссстав зге на молтамлшков Измерители 'Т т?р* - , — !у • Расы. г.

назр,- I I рама 7,5 I
д _ т

3 - и-  - I I т 3,7 2
2 - I

§ TBI7-I-I0. Деыонтая водяной камеры 

Состав работы

I .  Газовая срезка камеры. 2. Отсоединение камеры 

после газовоысрезки. 3. Выемка камеры.
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Нормы времени п рзсве 
в таблице

:п на измерите .in, указанные

Наименование
работ

Состав звена Измерители * т „П e Jt • Расы. ",

Газовая 
срезка камеры

Газорезчик 

4 разр.

I т 26 I

Демонтаж
камеры

Монтажники

Б разр.-Х 
5 -I 
4 -I 
3 -I

I камера 5,1 2

I т 0,41 3

§ T B I7 -I-II . Демонтаж перонодпоао патрубка 

Состав работы

I .  Газовая резка патрубка. 2, Отсоединение камеры 

после гпзоеоГ резки. G. Выемка патрубка.

П0рмы вре.монл и расцепки на измерители, указанные 
в таблице

Наименование
работ

Состаи звена Измерители 

I  т

Н.ЕП. . Расы. к

Газовая резка 
патрубка

Газорезчик 
4 рпзр.

2 ,7 I

Демонтаж
камеры

Монтажники 
6 рпзр.- I  
5 -  I  
4 -  I
г> и о1- ~ “ — aj

2 -  I

I  патрубок 7,5 2

I  т 1,1 3
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? T 3 I7 - I - I2 .  Де ‘опта корпуса конденсатора с наби?4*'*1 
тгубка::::, кондэнортосбордлко;: з ДЕу:*я 
к давками еодчло" кагоры

Состав работы

Отсоединение конденсатора от енплопно части 157. г"‘30'  

го pc 'v o " . 2 . Установка приспособления для ныпгки конденсатора 

из :ipoir,a дач-агзнта. 2 . Стгопоекг и Еге^ка конденсатора из про- 

з"? с Н0об’:од!н ыгп пзрзстропотг.'т.п. 4, Газовая резка встроенного 

пучка подогревателя низкого дгчздзння.

1орг/II Бремени и расценки но нз-ерителл, у;гзпн::че 
в таблице

Дпчленов ан::е 
робот

Состав звена Измерители II.EP. Расц.

Депонта:; кор- 
п; са конден
сатора

Ночтпгня ки I  корпус 26 I
о р а з р 1 
5 — I  
4 -  I  
3 -  2 
2 -  I

I  т 1 , 9 2

Отсоединение
конденсатора
ОТ ВЫХЛОПНОЙ
части ШЩ га
зовой резкой

Газорезчик 
4 разр.

I  г: реза 
толщиной 
20 гг.

0 ,6 9 3

Газовая резка 
встроенного 
п; чка ИД

I ШЩ 
(встроен

ный пучок)

зГб 4
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Гцана 2. Демонтаж турбогенераторов

§ TBI7-I-I3. Демонтаж возбудителя 

Состав работы

I .  Слив масла из трубопроводов подачи его на подшипники 
возбудитечя. 2, Установка заглуиек на трубопроводы. 3. Разъеди
нение полумуфт роторов генератора и возбудителя. 4. Разболчпва- 
нле и снятие деталей крепления возбудителя с рагой. 5. Стропов
ка возбудителя с рамой на кран и установка на площадку.

Кормы времени и расценки на измерители, указанные 
в таблице

Состав звена монтажников Измерители Н.вр. Расц. 1>

6 раэр. -  I  
4 _ I

I  возбуди
тель

3,5 I

3 -  I  
2 -  I

I  т 1,3 2

§ TBI7-I-I4. Демонтаж аппарата щеткодержателей 
о траверсой

Состав работы

I .  Снятие деталей крепления. 2. Снятие аппарата о траверсы 
с установкой на площадку.
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Корма времени я расценка на I аппарат

■—"
Состав звена монтажников к.вс. Расц.

5 разр.- I 3,7

4 -  I
2 -  I

§ TBI7-I-I5. Демонтаж выносного подшипника

Состав работы

I .  Разболчиваиие крышки корпуса подшипника. 2. Снятие и 
установка крышки на площадку. 3. Выемка вкладыша, маслоотбой
ных щитков, масляных уплотнений и установка на площадку.
4. Разбоячивание и снятие деталей крепления нижней часта под
шипника. 6, Строповка и установка нижней части подшипника на 
площадку.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные 
в таблице

Состав звена монтажников Измерители Н.вр, Раоц. )5

6 разр.- I 
4 - и~ -  I

I  ПОДШИПНИК 3,5 I

3 -  I I  т 1,7 2
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§ TBI7-I-I6. Разъединение полуадуфт роторов гзнерасоса 
я турбины

Состав работы

I .  Разбоячдвание и снятие соединительных болтов.
2. Разъединение полумуфг роторов.

Нормы времени л расценки на 10 отверстий

Состав зЕена 
монтажников

Диаметр отверстий, ш

18 30 40 48 55 66 98

5 разр,- I  
4 -  I  
3 -  I

0,86 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,9

а б в Г д е Ж

§ TBI7-I-I7. Демонтаж газоохладителей 

Состав работы

I .  Раэболчиваниэ крышек и фланцев газоохладителей.
2. Снятие газоохладителей и установка их на площадку. 3. Га
зовая срезка болтов фланцев.
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Нормы врменп и расценки на измерители, указанные
в таблице

Состав звена

Монтажники 
5 разр.- I  
4 -  I 
3 -  I

Измерителя Н.вр, Расц. Л

I гозоохладн- 
тель

1,1 I

I т 7 2

Газорезчик 4 разр. I  болт 0,16 3

§ TBI7-I-I8. Демонтаж щитов статора 

Состав работы

I .  Разболчиванпе щитов. 2. Снятие верхних я нижних щитов 

с помощью приспособления. 3, Подача щитов и установка на пло
щадку. 4. Снятие приспособления.

Нормы временя и расценки на измерители, 
указанные в таблице

Состав звене монтажников Измерители Н.вр. Расц.

5 разр.- I I  щит 7 ,7
4 -  I

3 -  I I т 2,4
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§ TBI7-I-I9. Снятие лопаток вентилятора ротора
генератора

Состав работы

I ,  Раскрепление лопаток. 2. Снятие лопаток я укладка 
их на площадке.

Норма временя и расценка на I  лопатку

Состав звена монтажников Н.вр. Расц.

5 разр.- I 

3 -  I

0,2

§ TBI7-I-20. Демонтая ротора генератора 

СостаЕ работы

I .  Установка приспособления для подвешивания и выемки 
ротора. 2. Подвешивание ротора и вывод его яэ статора о помощью 
приспособления я крана. 3. Снятие приспособления. 4. Переотро- 
повка ротора на кран. 5. Установка ротора на площадке.

Н о р м ы временя и расценки на измерителя, указанные 

в таблице

Состав звена монтажников Измерители Н.вс. Расц. JS

6 разе,- I I  ротор 15,5 I
4 -  I  
3 -  2 

2 -  I

1 1
1

1.6
1

2
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§ TBI7-I-2I. Депонтах статора генератора 

Состав работы

Г. Разболчивание статора и снятие деталей крепления.

2. Строповка и подъем статора. 3. Подача отатора с перестро- 
ловкой и установкой на площадку.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные 
в таблице

Состав звена Измерители Н.вр. Расц. J5

Моктаянпки 
6 разр,- I  
4 -  I
3 ----- 2
2 -  I

I  статор 1,7 I

I  т 0,5 2

Газорезчик 4 разр# I  т 4 3

Примечание. При выполнении демонтажа статора отдельными 
частят,ш Н.вр. и Расц. настоящего параграфа умножать на 1,2 .

ТВ 17-1-1

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293853/4293853872.htm

