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Сборник типовых схем операционного контроля качества 
на строительстве автомобильных дорог разработан трестом 
"Росдороргтехстрой". Схемы операционного контроля качества 
являются приложением к "Указаниям" по внедрению системы 
бездефектного труда в организациях и на предприятиях Мин- 
автодора РСФСР", разработанных трестом, и составлены на 
основе действующих в дорожном строительстве нормативных 
документов.

Схемы операционного контроля качества составлены по 
следующим разделам:

-  подготовительные работы,
-  производство земляных работ,
-  устройство водоотвода,
-  строительство дорожных одежд,
-  укрепительные работы.

Часть I сборника составлена инженерами Горшковым И.М.,
Медведевым Н.С., Осиповым Л.Г. и Шашниной Т.Н.

Часть П сборника составлена инженерами Владимирского 
Филиала треста "Росдороргтехстрой" Поспеловым Е. и 
Перевозчиковым М.

Общее редактирование выполнено инж. Горшковым И.М,

Отзывы и замечания по "Сборнику типовых схем операци
онного контроля качества на строительстве автомобильных 
дорог" просьба направлять по адресу: I29II0, Москва И-110, 
М.Екатерининская ул ., дом 19, трест "Росдороргтехстрой” .



I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценка качества законченного строительством объекта 
складывается из совокупности оценок качества материалов, 
конструкций, технологических процессов производства, уста
навливаемых путем сопоставления соответствующих показате
лей требованиям нормативных документов.

Качество выполнения дорожно-строительных работ оце
нивается в соответствии с "Временными указаниями по оценке 
качества строительно-монтажных работ, конструктивных час
тей зданий и сооружений и законченных строительством пуско
вых комплексов" СН-378-6? по результатам производственного 
контроля.

Производственный контроль качества бывает трех видов: 
приемочный, входной, операционный и приемочный выходной.

При приемочном входном контроле проверяется соответ
ствие поступающих на строительство материалов, полуфабрика
тов Г6СТ, СНиП, Техническим условиям, паспортам и другим 
докуметнам.

Испытание поступающих материалов надлежит выполнять 
в строительной лаборатории. Производители работ (мастера) 
проверяют качество поступающих материалов, конструкций 
путем внешнего осмотра.

Операционный контроль качества -  непрерывный техно
логический процесс контроля, осуществляемый параллельно с 
выполнением любой дорожно-строительной операции или проце
сса. Основными задачами операционного контроля качества 
дорожно-строительных работ являются:
-  обеспечение требуемого уровня качества, надежности, долго
вечности, эксплуатационных показателей возводимых сооруже
ний;
-  обеспечение соответствия выполняемых работ проектам и тре
бованиям нормативных документов;
-  предупреждение возникновения дефектов и брака при произ
водстве работ и принятие мер по их устранению;

-  повышение личной ответственности исполнителей за качество 
выполнения работ.

В зависимости от характера выполняемой операции 
контроль может быть возложен на непосредственных исполните
лей (самоконтроль) и на линейных инженерно-технических 
работников (производителей работ, мастеров), В необходимых 
случаях к операционному контролю привлекаются заводские и 
полевые лаооратории, геодезические службы и специалисты, 
занимающиеся контролем отдельных видов работ. Организация 
операционного контроля качества возлагаетоя на главных 
инженеров и производственные отделы организаций.

Основными рабочими документами при операционном контрол 
роле качества служат схемы операционного контроля, которые 
являются составной частью проекта производства работ.

Схемы операционного контроля содержат:
-  эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений;
-  сведения по требуемым характеристикам качества материа

лов и требуемой точности измерений;
-  перечень процессов и операций, выполнение коаорых подле

жит контролю;
-  данные о составе контроля;
-  указание о методе контроля выполняемой операции (визуально, 

инструментально -  название измерительных приборов и инст
рументов) ;
-  данные о виде, режиме, объеме и сроках контроля;
-  указание о лицах или службах, контролирующих, привлекаю

щихся к проверке и осуществляющих надзор за контролем;
-  данные о том, куда записываются результаты контроля 

(исполнительная документация).
Все выявленные в ходе контроля качества дефекты 

должны быть устранены до начала следующей операции. В зави
симости от технического уровня все виды производственного 
контроля подразделяются на:

-  периодический и постоянный,
-  сплошной и выборочный.



Периодический и постоянный контроль определяют его 
реши. Периодический контроль осуществляется через интерва
лы, которые назначают в зависиыости от степени ответствен
ности операции (процесса), заниыаеыой должности нонтролиру- 
еыого лица, а также зкононической целесообразности.

Постоянный контроль качества выполнения операций осу
ществляют силаыи непосредственных исполнителей в форме само
контроля.

Объем контрольных выборок характеризуется сплошным и 
выборочным контролем. Наиболее достоверным является сплош
ной контроль. При этом проверяется качество всего объема 
выполненных работ. Но в большинстве случаев должен приме

няться статистический выборочный контроль с применением 
контрольно-измерительных приборов и инструментов с последу
ющей обработкой результатов.

Приемочный контроль должен производиться для проверки 
и оценки качества законченных строительством объектов или 
их частей, а также скрытых работ.

Все скрытые работы подлежат приемке с составлением 
актов их освидетельствования.

Кроме производственного контроля за качеством стро
ительства осуществляется контроль со стороны государственных 

и ведомственных органов контроля и надзора, действующих на 
основании специальных положений о них.



П. СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ



6
2.1. УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТРУБЫ

п/п
Контролируемые показатели Допустимые

пределы

I. Срезка растительного грунта 15-20 см
2. Недобор грунта при механизированной 

разработке котлована
10-15 см

3. Отклонение от проекта вертикальной 
планировки по толщине слоя расти
тельного грунта

+ т

4. Расстояние закрепления оси трубы 
выносными столбами(не менее 2-х 
створных столбов с каждой стороны 
дороги) от края котлована и между
собой 10-15 см

5. . Расстояние обноски от конттоа котло- 1
вана не менее гм

6. Отклонение размеров котлована в плане 
от проектных

+ 0,5 м

7. Отклонение отметок дна котлована от 
проектных

+ 5 см

8. Отклонение оси котлована от оси 
дороги 10 мм

9. Отклонение оси котлована от продоль
ной оси трубы 15 мм

10. Отметка временного репера по отно
шению к постоянному не более 

+ 10 мм

d i d d 2 1LA-dj^id.T u t
юу -

Л  T
н ,----(|> —i d Ё Ё г Т 1
Ц—= = -  4 ■—здз-:-:- t, ... J

Технологические npo- 
^ -^ ц е с с ы  и операции, 

Организ ади«-мдлежащие
контроля ^ ^ у 0Л1Э

Подготовка
строительно!
площадки

Разбивка 
осей и 
контура 
котлована

Устройство 
обноски ига 
шувтового 
ограждения

Разработка грунта в котловане Подготовка котлована перед 
устройством подстилающих 

слоев

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
Состав контроля 

(что проверяется)
Очистка 
территории, 
срезка рас
тительного 
слоя

Выноска
временного
репера

ЕЫноска 
закреплений 
осей соору
жения

Вертикаль
ные отмет
ки дна 
котлована 
с учетом, 
недобора 
грунта

Соответ
ствие
структур!
грунта
проект
ной

Размеры 
котлова
на под 
тело 
трубы и 
оголов
ки

Мероприя
тия по 
отводу 
вод

Правиль
ность 
выноса 
осей и 
контура 
котло
вана

Соответ
ствие 
вертикал! 
них отме
ток дна 
котлованг

Соответ
ствие 

-ровности 
дна и 
уклонов 
проект
ным

Соответствие
отметок
входного и
выходного
оголовков
проекту

Предохра
нение 
грунта от 
промерза
ния

Метод контроля 
(как и чем проверяется)

Визуальный Инструмен
тальный
(рулетка,
нивелир,
теодолит)

Инструмен
тальный
(теодолит,
рулетка)

Инструмен
тальный
(нивелир)

• Мастру- 
менталь- 
ВДЙ(1ШИ- 
бор Ко
валева)

Иястру- 
менталь- 
ный(рулет 
ли,ниве- 

ли о)__

Инстру
менталь
ный (рулет- 
ка.теодо-

Визуаль
ный

Инструме!
тальный
(нивелир)

-Инстру
мент аль— 
ный (ниве
лир, 3-х

-S 8 K 2 5 -

йнстщмен- г аль ши
(нивелир)

Визуаль
ный

Вид.режим,объем контроля Операционный
постоянный,
сплошной

Операционн
дический.с

ый.перио-
плошной

Операцию
3
ншй, периодический, 
зыборочшй

Операцией 
ный,пос
тоянный, 
сплошной

1- Приемочный выходной,периоди
ческий, выборочный

Операционный,
периодический
сплошной

Время контроля 
(когда контролировать)

До разрабо'гки грунта в котловане После окончания разработ-l До разработки 
ки грунта в котловане | грунта в котловане

После зачистки дна котлована После приемки 
котлована

Кто контролирует Бригадир Мастер Мастер Мастер,
.-бригадир

Мастер Мастер

Кто привлекается к - Геодезист Геодезист Геодезист Лабора
тория

Геоде- Геодезист 
зист 1

- Геоде-
ДИП.Ф

геодезист геодезист лаоораторш

Кто осуществляет надзор Мастер Прораб Прораб Прораб

Где регистрируется ре
зультаты контроля

Журнал произз гаг закреплеи I f f i »
Акт лабо-*- Журнал 
раторного произво! 
анализа 1 Ялй*

Журнал производ
ства работ

Акт на открытие работы зодства работ
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Контролируемые показатели Допустимые
пределы

1 2 3
I . Отклонение толщины подготовки от 

проектной
не более 
+ 10?

2. Отклонение о» проектных размеров 
блоков фундамента: по высоте + 5мм

по остальным параметрам + 10 мм
3. Относительное смещение смежных 

блоков не более 
10мм

2.2. МОНТА! ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕКАЛЬНЫХ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ ТРУБ
I 2 3

4. Отклонение уклона по верху фундамента 
и дайны секции

не более 
+I5mme-0  ж

5. Смещение относительно разбивочннх 
осей фундамента

+ 10 мы

6. Отклонение отметок поверхности 
фундамента

+ 5,-10»,

7. Толщина слоев подготовки 15 си

Технологические
Ог)ггж&\пР°цесси и о^Ра- чятшй ^ \ д и и »подлежащие
К о л я

Устройство подготовки под тело 
трубы и 
оголовки

Приемка 
материалов 
и конструк 
ци'й

Подготовка 
такелажной 

-оснастки и 
приспособле
ний

Монтаж блоков 
фундамента Подготовительные

работы
Установка железобетонных лекальных блоков j 

на готовую подготовку |

*
1

I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю ьь iг -•
Состав контроля 

(что проверяется)
Толщина 
злоев под™ 
готовки, 
ровность, 
качество 
материалов 
ДЛЯ ПОД
ГОТОВКИ

Соответ
ствие раз
меров блоке 
проектным 
(паспорту)

Соответствие 
оснастки и 

i приспособле
ний .поднимае
мым грузом

Хравиль- 
нооть 
стропов
ки блоков 
а их пода 
к месту 
укладки

Правил 
ность 
положе 
вия бл 

Й) ков, 
тих со- 
пряже-
выверк

»- Качество 
подстилаю

> щего cjtof
> или осно

вания

г

Отметка под
готовки и 
продольного 
уклона по 
оси трубы

Правиль
ность и 
надежно
сть стро
повки блс 
ков

Качество
лекальных
блоков
фундамен

т а

Точность 
установки 
блоков, 
качество 
их сопря
жения

Соответствие , 
отметок : 
фундамента ! 
проектным j

)
1
Ij

Метод контроля 
Скак и чем проверяется)

Визуаль
ный

Визуаль
ный Визуальный Визуаль

ный
отмето

йнстру-
иенталь
^ ( р у 
летка,
нивелир
й,

t
Инструмен
тальный
(влагомер)

L

Инструментаяъ
ный
(нивелир)

- Визуаль
ный

Визуальный йнструмеитага 
аый (нивелир, 
рулетка)

- Инструмек- 1 

таль ный 
(нивелир]

Ввд,режим,объем 
контроля

Операцион
ный,постош 
ный,выборе

Приемочный
входной,
достоянный,

Операционный.постоянны 
сплошной

Операционный,периоди
ческий, выборочный

Операционный,по
стоянный , сплошной

Операционный,
агериодическиЕ
сплошной

Приемочный 
,выходной,пеадоу 
дический.выЗо-

-РОЧНЫЙ— - ____
Время контроля 

(когда контролировать)
Во время 
устройстваПОДГОТОВКИ

При разгрузке с 
тванспотшщ

Перед монта
жом блоков

!Г
В ходе монтажа 

олоков
Перед монтажом 

блоков
Во время монтажных работ После установ

ки блоков 
-Фундамента—

Кто контролирует Бригадир
средств^—

Мастер Мастер 1олевая
лаборатория - Мастер «•»

Кто привлекается к про
верке

Инженер по 
технике оезо- пасности

|Геоде-,зист - Геодезист - Геодезист Геодезист

Кто осуществляет надзор Мастер Прораб Мастер Прораб Прораб
Где регистрируются ре
зультаты контроля

Журнал производства рг 
Реклмационный акт.

ЗбО’Гу Журнал произ
водства работ

Журнал прои! Жкт на скры- 
^^ства ра—| тае работы

Журнал производства 
работ - Акт на скры

тые работе



г/п Контролируемые показатели Допустимые
пределы

I 2 3
I . Отклонение размеров в длине и 

ширине щитов для опалубки
+ 5 мм

2. Местные неровности опалубки для 
нестроганной 3 мм

для строганной опалубки + 0,5мм
3. Разница в толщине смежных досок 

щитов для нестроганной опалубки + 2 мм

2.3. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ ККТПЯЯЫТ ФУНДАМЕНТОВ ТРУБ

I 2 3

4. Смещение осей опалубки от проектного 
положения

15 мм

5. Отклонение от вертикали на I  м высота 
опалубки

5 мм

6. Толщина досок щитов для устройства 
швов мевду секциями

3 см

7. Расстояние между стальными штырями 
для закрепления щитов опалубки 0,8-1,Ом

Технологические про- 
^ -^пессы  и операции, 

^ ^ п о д л  ежащие 
Организа- ^ ^ о н т р о л ю  
ция контроля

Приемка щитов 
опалубки

Складировали 
и хранение 
элементов 
опалубки

У с т а н о в к а
опалубки

Подготови
тельные
работы

_ _ _

Установка опалубки

т 2 3 4 .... 5_______ 0

Состав контроля 
(нто проверяется)

Качество опа
лубочных питов 
(геометрические 
размеры).соот
ветствие их 
проекту

Правильность 
складирова
ния щитов 
опалубки

Соблюдение
проектных
отметок
опалубки

Качество и 
правильность 
крепления 
опалубки,со
пряжений в 
стыках щитов

Качество 
внутренней 
поверхности 
опалубки,ее 

чистота

Состояние 
щитов 
опалубки и 
правильность 
их складиро
вания

Соответствие
положения
опалубки
установочным
осям

Положение щитов 
опалубки с 
учетом строи
тельного 
подъема

Метод контроля 
(как и чем проверяется)

Визуальный Визуальный Инструмен
тальный 
(стальной 
метр,отвес 
уровень

Визуальный Визуальный 
(двухметро
вая рейка)

Визуальный Инструменталь
ный Тотальная 
рулетка,ниве
лир, теодолит)

Инструментальный 
(теодолит,отвес)

Вид,режим,ооъем контроля Приёмочн.входно 
постоянный,спло 
ной

1,0перацион- 
а-ный .постоян

ный, сплош- 
—ной-----------

Операцион- 
•ный .период 
ческий.вы- опрочат—!

Операционный, 
1  постоянный, 

сплошной
Приемный вы
ходной, перио
дический,вы--

Операционный
периодически]
сплошной

Операционный,
:,пеотодический,

выборочный
Приемочн.выходной, 
периодический,выборочный

До установки 
опалубки После установки опалубкиВремя контроля 

(когда контролировать)
При разгрузке 
с транспортных 
спегготт*

До установки 
опалубки

В ходе установки опалубки

Кто контролирует Бр1ггадир Бригадир Мастер Мастер

Кто привлекается к |'еодезист - - Геодезист
_____ проверке-------------- —

Кто осуществляет надзор Мастер Мастер Прораб Прораб

Где регистрируются
1__ _______ ___—----- ------

Журнал производства работ - Акт о приемке опалубки



№
i/il Контролируемое показатели Допустимые

пределы

т 2 3
I. Отклонение верха фундамента относи

тельно опалубки
+ 5 мм

2. Отклонение от заданной подвижности 
бетонной смеси

+ 10мм

3. йюота свободного сбрасывания бетон
ной смеси

не более Зм

4* Наибольшая толщина слоев бетонной 
смеси при укладке: 
при глубинном уплотнении 
при поверхностном уплотнении

1.25Й
120-250ш

2 Л .  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Примечания: е -длина рабочей части вибратора

I 2 3
5. Отклонение отметок поверхности 

фундамента
+10- 20мм

6. Отклонение от вертикали боковых поверх 
ностей обреза фундамента

20ш

7, Отклонение отметок поверхностей 
обреза фундамента + 50мы

а. Местные отклонения поверхности 
фундамента от проектных 8 ж

9. Время распалубки фундамента При достиже
нии бетоном 
прочности на 
сжатие 25кг 
„ . сайГ Набор бетонон 

т
-дшектнов ..

^^Технологические про- 
цессы и операции, 

^•'^цодлежащье 
Организа— ^^контролю  
для контроля

Приемка
бетонной
смеси

Укладка
бетонной
смеси

Уплотнение
бетонной
смеси Р а с п а л у б к а Бетонные работы

------------ г......  ... ~2 3 4 0 ь ( О 1SJ

Состав контроля 
(что проверяется)

Соответствие 
бетонной смеси 
дроектной

Укладка 
смеси,толщи 
на слоев, 
устройство 
рабочих и 
осадочных 
швов

Глубина по
гружения ви
браторов, до
статочность 
уплотнения 
смеси

"Внешний вид 
и наличие пове 
ностных дефек
тов, геометр, 
размеры фунда
ментов

вертикаль- 
рх ность и гори

зонтальность 
плоскостей. 
Правильность 
уклона

ТрЕвЯШГОСТГ 
выполнения 
технологии 
укладки и 
уплотнения 
смеси

Соответствие
размеров
фундамента
проектным

Соответствие 
отметок по
верхности 
фундамента

Прочность
оетона

Метод контроля 
(как и чем проверяется)

Инструменталь
ный (конус 
Абрамса)

Визуальный Инструмен
тальный

Визуальный Инструменталь- 
ный(нивелир, 
отвес,уровень)

Визуальный
(стальной
метр)

Инструмен
тальный

Инструмен
тальный

(нивелир)
Инструмент 
талъный-нераз- 
рушащиш мето~
дамп

Вид,режим, объем контрол! Приемочн.вход
ной,постоянный 
выборочный

Операцион- 
,ный,постояв 
щи, сплош
ной̂

Операционны! 
перводиче с- 
кий, выбороч
ный—

.Операционный,
периодический
сплошной

Операционный,
периодический,
выборочный

операционный"
сплошной,
постоянный

дриемонн. выходной, 
периодический,выбороч
ный

Операционный,
периодический,
выборочный

Время контроля 
(когда контролировать)

Перед укладкой 
смеси В ходе укладки 

смеси После распалубки
В ходе бетон
ных работ После распалубки

Кто контролирует Лаборатория Мастер, бригадир Мастер Мастер Мастер Лабораиория

Кто привлекается к 
проверке - Лаборатория Геодезист - Геодезист -

Кто осуществляет надзор Центральная
лаборатория

Прораб Прораб лаборатория Лрбраб —централи®----------
лабораиория

Сне регистрируются ре
зультаты контроля

Журнал производства работ Журнал производства рабо Акт на скрытые работы



2.5. УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Я
пп

Контролируемые
показатели

Допустимые
пределы

I 2 3

1.

2. 

3.

Отклонение от проектных размеров 
для свай: по длине
по поперечнику
Отклонения разоивочных осей свайных 
рядов от проектных на каждые 10 м ряд

Тангенс угла отклонения продольной 
оси сваи от проектного положения

+ 30 мм

+ b мм
не оолее 

1  I  мм

не более 
0,01

I 2 3
4. Отклонения от проектного положения 

в плане для свай диаметром до оО см:
не более

а) для однорядного 0,2
<j) для кустов и лент с расположением 

свай в 2-3 ряда
0 ,3

в) для кустов и лент с расположением 
свай оолее чем в 3 ряда 0,4

0. Расстояние в свету от свай до края 
ростверка

5 см

£>• Число свай, имеющих отклонения от 
проектного положения, от общего
их числа 2Ь%

^■^Технологические иро- 
и операции, 

подлежащие 
контролю

Организация
контроля

Приемка 
свай на ст
роительной 
площадке

1кзсивка
свайного
фундамент*

Подготовите
льные раоо- 

ты 3 А Ь и В К А С В А И

-------------- Т 2 3 4 ь о , 7 8 ________________2___________________

Состав контроля 
(что проверяется)

Геометри
ческие раз
меры свай, 
наличие 
маркировки 
и паспор
тов

Соответс
твие осей 
свайного 
фундамент 
проекту

Правильност! 
подъема и 
установки 

щопра в ис
ходное по
ложение

Измерения 
а) число 

ударов 
на I  м 

погружения и 
среди, высота 
падения молота 
о) погружение

Правильность 
сруоки голов 

звай и подго
товки их под 
устройство 
ростверка

Проведение
прооных за- 
оивок свай

Проверка пра- 
вилыюсти за- 
оивки свай 
относительно 
осей сооруже
ния

Проверка выполнения раоот 
по свайному фундаменту

Метод контроля 
(как и чем проверяется)

Визуальный

(

инструмен
тальный
теодолит, 
рулетка)

визуальный залога
Визуальный Визуальный

инструмент аль- 
ный Xтеодолит, 
нивелир, рулет 
к а ) .

i шетрум енталыщй 
- (теодолит, нивелир, рулетка)Визуальный

Вид, режим, ооъем 
контроля

приемочный 
входной,пос- 
тояшшл, вы
борочный ]

Операцион- 
• ныи,нерио 
дичеекий, 
яыоорочный

.шерациошшй
постоянный,

сплошной Операционный периодический сплошной
операционный, 
псотояниый,
сплошной

Приемочный выходной", периодический, 
выборочный

Время контроля 
(когда контролировать)

1

По мере пос
тупления на 
лошадку

, перед за-
оивкой
свай

в процессе раоот
зо время сру- 
ихш голов 

сваи

до начала 
^аоот по заодв 
\е свай

В процессе 
- раоот

По окончании раоот

Кто контролирует ъригадир Jb р ii г а д л р Мастер М а с т е р

Н II к леханик Г е о д е з и с ткто привлекается к 
проверке 1 еодезыст г! е х а »

п^орао п j о р а оКто осуществляет надзор [ас тер „lac тер
——• -

акт скрытых раоот с приложением 
журнала заоивки свай

Гяе' регнстркруются резул 
ттты контроля

> куриал производство 
раоот

журнал производства раоот журнал заопв- 
Ы' С ШИ

^уриал заоив-
ю-1 сваи

‘ — - ■'



2.6. МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ I I
\

1..Л/П
Контролируешь показатели

допустимые
пределы

_
1 о 3

I. Отклонения от проектных размеров
для зьекьеЕ труб:/мм/
по длине +0, -10
по толщине стенок - 5 ,  +10
по остальным размерам ± 10

г. Относительное смещение смежны:

I 2 3

звеньев трубы / т / г не более 10
3. Зазор между звеньями трубы /мм/ 1 5
4 . Отклонение от проектной величины 

продольной оси в плане и профи
ле / т / 30

Технологические про- 
ч*>*^чцессы к операции, 

Органи- '\^подлежа,,ц:з 
зация контрояя<^контрол.

Состав контроля 
(что проверяется)

Приемка
К» С)*
звеньев

TpjO

соответ
ствие раз
меров про- 
екткы::, 
НЭЛИЧТ 1
наскортог

Складтэова- 
ш:е и хра
нение лПо. 
звеньев и 
блоков
Тр’/С

Прёвшиьпо-^ 
сть склади- 
оованйя ж. б 
БЮИСТр.ТОДН 
ppvo

йогег контроля 
i (кок и чем проверяется)

Вид, pe.cn;, об ьсм контроля

б я з , ояышя Виз альяыХ

— J 
Пике. юнцу‘i
b5l0 ^4 c * Тбопотцгч ЮК1. 
ЮСТОЯ]1КПЧУ,ГП‘,Ю"ГЛ01:
еялонмоч —i%-----------
to мепе' П О -^  .’'становгагBpei.iH контроля __ ^

(когда контролировать) JIcl ĉ v̂ a -nIIT

Кто контролирует Бригадир
Кто привлекается к про- 
нерке______________ _____

Кто осуществляет надзег Пастеп

Где регистрируются р е з у л ь - | ^ 0;;ут 
та ты контроля

'■ п.

Подготовительные работь

Правильность 
разбивки осей*
трубы к привязало:! осиастк! 
ш* отметок i: 
вре. ленном;' ре
пер '

Инструмент шгь- Виз s' пль шг: 
пыл(теодолит, 

нивелир)

Операционный 
аерлодичос- 
кий, выоорочны

Наличие и ка
чество такелак-

тары и приспо
собления

Установка железобетонных 
звеньев и оголовков труб

JX
Наличие и 
исправность 
[фиспооэ бле- 
(ШЙ для 
люнолнчи- 
•занпя

Зйзуалыш::

7

Правиль
ность по
ложения и 
отметок 
звеньев п 
блоков
TPJ б

Инструмен
тальный 

(теодолит, 
нивелир.
рулетка)

рперацпон
Операционный, постоянный, 

сплошной

Перед контажог звеньев 
к блоков

Мастер

Геодезист I Инженер по ТБ

Прораб

8
качество 
заделки 
швов це
ментным 
раствором 
к расшив
ки

Пиз /аль- 
адй

Тшсмочный

ЗмЗороткйй Kfl2B5Sgg
Во время монтажа звеньев и 

блоков

Бригадир

Геодезист

Мастер

' HKl t ЧрО./-> ОДСТ'с \\

Установка железобетонных 
звеньев и блоков оголовков 

труб

9 1 0 ____ и ____ и -12---------
Правиль
ность мон
тажа звень 
ев и блоко 
труб,прави 
ность стро
ЛОВКИ

Качество 
крепеж
ного ма
териала I 

“ надев- 
ш ность 
“крепленй 
элементох

Качество 
заделки 
стыков 
между 
звеньям! 
и блока-i 
мн труб

Соответ
ствие
монтажа
элементов
трубы
проект
ным

Инструмен- 
гатьный,
(теодолит, 
нивелпр. 
рулетка)

Визуаль
ный

Визуаль
ный

Инстру
менталь
ный
(нивелир)

Операцион
ный, перио 
длчесюй,•DM̂ nnmiwki

Операционный,
периодический,

сплошной

Приемочны
выходной,
юстояшшй
шбовочный
По окон-
д а р

Б процессе монтажа

Мастер

Геодезист Геодезист

Прораб

1 \пцал пропс-одстьа работ



12 2,7» УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТРУБ

I 2
*

3

6* Первый слон оклеенной гидроизоляции 
на битумной ластике толщшюй 1-2 mi

7- Отделочный слой на битумной ыастлке 
толщиной

2 -2 ,5  ш

8* Слой ОГРУИТОВКИ бит 71НЫП ЛаКОМ 0 ,5 - 1 .  Or м

О. Первый слой обмазочной гидроизоля
ции, толщина слоя 1 -3  ш

Ю. Второй слой обмазочной гидроизоляции, 
толщина слоя из битумной мастики

1 ,5 -3  пи

J*
п/п

Допустимые
Контролируемые показатели пределы

I 2 3

I . Ширина стыковочного шва между звенья- 
гад трубы

1-3  см

2* Уташшвание жгута из пакли в  шве с 
внутренней стороны трубы

1 -3  сп

3 . То же с наружной стороны пс более 
0 ,5 - 1 ,Осм

4. Ширина ленты из битуишшзированной
25 смткани

5. Огрунтовочшн слой битумного лака 1 ,0 —1 ,5  т 1*

Технологические 
^  процессы и операции

подлежащие контролю
О р ган и зац и я^ ^
контроля

Подготовка 
изолируемой 

9 поверхности
труб

Подготовка 
рулонных 
материалов 
к наклейке

Тодготови- 
гелышс ра
боты

Понесение 
мастики на 
поверхно
сть труб

Устройство
оклеенной
гидроизо
ляции

Подготовк
окрасочны
материа
лов

i Нанесение 
: окрасочных 

материалов
Устройство 

оклсстшой ГИДРО
ИЗОЛЯЦИИ

Устройство
оомазочпой
гидроизоляции

2 3 4 Ь 6 7
_ Б -------------- О 10 --------- п

Состав контроля 
(что проверяется)

Чистота,
ровность,
наличие
поверхностных
дефектов

"Очистка от
насыпки,
качество
материалов.
Соответсты
материала
проекту

Качество 
изолируемой 
поверхности, 
огрунтовки 
з и про

сушка

100ТВСТСТВД
мастики 
паспортным 
даиньь 1 , со
став, кон
систенция, 
толщина 
слоя

* Правиль
ность рас
катки по
лотнищ, 
плотность 
прижатия 
их к изо
лируемой
nOBGDXIIO-

Соответ
ствие 
мастики 
паспорт
ным данный 
состав, 
консистен 
ция

Равномер
ность нане
сения, тол
щина слоя,
, температура 

мастики

Правиль
ность выпол
нения сопря
жений .проч
ность При-
КЛРИКИ РЗЛО
иого матери 
ла

Отсутствие
• БОЛТИН,
• воздушных 

или водя
ных пузы-

1 рей 
ь

Правильность выаол- 
нения гцдроизоляа цш 
в местах перехода с 
горизонтальной поверх
ности па вертикальную

Метод контроля
(как и чем проверяется) Визуальный Визуальный Визуальный Бистр 'мен

тальный

СТП *
Виз/альнык Инструментальные 

(стальной метр,термо
метр до 20С°б}

Впг'анышй : 
(пробным 
отрыв)

>13 чалъный Визуальный

Вид,режим,ооъем 
контроля

Операционный, 
постоянный,
СПЛОШНОЙ

ПриемочншI входной, постоянный, 
выборочный

Операцион
ный, постоя 
пш,выборо

ННП

, Операционный,перио 
~ дическгй, выборочный

Оле рационный,постояв 
ньш, сплошной

- Приемочный выходной, 
постоянный, ВЫбОрОЧНл 1

Время контроля 
(когда контролировать)

До начала гидроизоля
ционных работ

До начала 
гидроизоля
ционных 
работ

Перед на
несением п 
после нано- 
ссипн слоя

В процессе 
работ

Пе1 *ед на
несением 
на поверх 
ность

Во время и 
после выполи 
шш раоот

После выполнения гидроизоляционных 
рзоот

Кто контролирует Бригадир ь!астер Мастер Бригадир мастер л а с  т е р

Кго привлекается к 
проверке

Лаборатория
-  п

/з'чгмюргз: Дпооратория -

А К 7 ИЗ (Г^ТГС заоотпТле  регистркр ются 
рез льтаты кбктроля

Журнал гронз- 
водства раоот

Г. у р к а  л троизводства раоот

___________ _______ -  --------- ------------а--------- —-— ■—• ■
Прораб{то ос ществляст надгюо i«CT"p прораб Плетет 0 р '‘и

. (



2.8. ЗАСЫПКА ТРУБ ГРУНТОМ 13

*
п/п

Контролируете показатели
Допустимые
пределы

I 2 3

1.

2.

•Толщина слоев грунта при заснпке 
труон
Ширина засыпки трубы грунтом по 

верху

15-20 см

не менее 
1,0 м

I 2 3

1 Толщина слон грунта над верхом труоы не менее 
0,5 и

4. Толщина слоя уплотняемого грунта с 
помощью вибрационного инструмента 15-20 см

5. Плотность грунта после уплотненна не менее
L 0,98

Технологические 
*̂■■4. процессы и опе-

O p r a n ^ W ^ f ^ -  
ция контроля^^онтро.

Подготовительные
работы

ю

Подготови
тельные

работы
Заеыяка труб грунтом Засыпка труб грунтом

-------------J 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Состав контроля 

(что проверяется)
Состояние
гидроизоляции
труб

Соответ
ствие
грунта
проектно
му

Состояние 
гидроизоля
ции труб

Толщина 
укладывае
мых слоев, 
влажность 
грунта

Качество 
уплотнения 
I толщина 
уплотняемых 
злоев

Правильность
устройства
водоотвода

Соответствие
фактической
плотности
грунта

Соответствие
водоотвода
проекту

Соответствие 
отметок земля
ного полотна 
проектным

Метод контроля 
(как и чем проверяется)

Визуальный Инструмен
тальный
(прибор
Ковалева)

Визуальный Инструмен
тальный

Инструмен
тальный
(прибор
Ковалева)

Инструмен
тальный
(нивелир)

Инструмен
тальный (при
бор Ковалева)

Инструменталь
ный (нивелир)

Инструменталь
ный (теодолит, 

нивелир)

Вид,вежим,объем 
контроля

Приемочный
входной,
постоянный,
СПЛОШНОЙ

Приемочный 
входной, 
постоянный,
выборочный

Операционный
постоянный,
сплошной

• Операционный,периодический, 
выборочный

Приемочный выходной, периодический, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать)

Перед засыпкой труб 
грунтом

До засыпки 
*Р$/РУН-

Во время засыпки 
труб грунтом По окончании засыпки

Кто контролирует Бригадир Лаборатория Мастер Бригадир Бригадир Лаборатория Мастер

Кто привлекается к - - - Лаборатория Геодезист - Геодезист *•

Кто осуществляет надзо Мастер Центральная
лаборатория Прораб Мастер Мастер Центральная

лаборатория Прораб

Где регистрируются ре
зультаты контроля

Журнал прокводстваработ
||^ н а л ^ |-

зов
Журнал
W f i f e r

[ТОШ-----
Щ Ш ¥ 7

1Я Журнал р< >а зультато! |g g .анал
„журнал

ЩЮИЗВОД-
I работ

Журнал резуль татов лаоора- 
|ggHHx анали-

■Журнал произ
водства работ

Акт на скрытые работы



14 2.9. НАСЫПКА ДВУ10ЧН0ВЫХ КРУГЛЫХ ШВЗОБКТОНННХ ТРУБ ГРУНТОМ

I 2 3

i и

6.

6.

7.

иркна засыпки труб грунтом по верхз

Толщина слоя уплотняемого грунта 
с помощью вибрационного инстру
мента

Плотность грунта после уплотне
ния

Толщина слоя грунта над верхом 
уложенных звеньев

не < 2,<* 

15-20 см

не <  0,98

не <  0,5 м

^-"■^Технологические про- 
^"-^цесся я операции 

Органкз а-^^подлежащие 
дня кои- "-контрол 

трояя

Подготовительные работы Засыпка трубы грунтом Подготовительные
работы

Засыпка труб грунтом

-----------j----------
2 5 4 5 6 7 8 9 ТО_____ .. Ы ______________

Состав контроля 
(что проверяется)

Состояние 
гидроизоля
ции труб

Оадбивха 
грунтом 
пазух труб 
и заполне
ние про
странства 
мещцу ними 
бетоном

Зоответств! 
грунта лрое 
ному

} Толщина 
ет уклады
ваемых 
слоев в 
влажно
сть грув 
та

Качество 
уплотнение 
и толщина 
уплотнен
ных слоев

Правильность
устройства
водоотвода

Состояние
гидроизоляци
правильность
заполнения
пазух труб
грунтом и
бетоном

соответствие 
I, фактической 
плотности 
грунта 
проекту

иоответстм
водоотвода
проекту

е Соответствие 
отметок земля
ного полотна 
проектным

Метод контроля 
(как к чем проверяется)

Визуальной Инструмен
тальный

Инстру
ментальный
(прибор
Ковалева)

Инстру
менталь
ный (термо 
метр.ст. 
метр)

Инструмен
тальный
(прибор
Ковалева)

Инструмен
тальный
(нивелир)

Визуальный Инструмен
тальный
(прибор
Ковалева)

Инстру
т
ментальный (нивелир, 
еодолиг)

Вид, режям, объем 
контроля

црнемочв.
входной,
пернодячео-
ш - сплов-

Операцнэнный, периодический, выборочный
Цриемочн.
выходной,
периодический
сплошной

Црнемочвй
ВХОДНОЙ,
постоянный,
сплошной

Операционный,периоди
ческий, выборочный

Прмемочн.выходной,
периодический,
сплошной

Время контроля 
(когда контролировать) Перед зг 

грув
сыпкой труб
[ТОМ

Во время засыпки До засыпки 
труб

По окончаша  засыпки

Кто контролирует Бригадир Лаборагори г Бригадир Лаборатория Бригадир Мастер Лаборатория Мастер

Кто привлекается х 
проверке

- - - - Геодезист - - Геодезист

Кто осуществляет надзор Мастер
Центральна
лаборатория

I »Мастер
Центральная
лаборатория

Мастер Прораб Центральная
таборатория

Прораб

Где регистрируются ре
зультаты контроля

Журнал производства Журнал ла- 
работ борраторн.

анализов

Журнал производства работ Журнал производства работ. Акт на скрытые работы.



Ш. СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРО И ТЕЛ ЬСТВА ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
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3.1. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ

№ п/| Контролируемые показатели Допустимые
пределы

I 3
I. Дробимость/ потеря г весе после испытания,# 8-24
2. Лещадность щебня,% £15

3. Содержание верен слабых и выветрелых

пород,£ « 1 0

4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, $ < 2
5. Крупность щебня,мм:

I 2 3
а.нижние слои щебеночных оснований 40-120
б.верхние слои оснований и покрытий 40-70
в.для расклинивания 5-40

6. Ширина укладываемого слоя,см + 10
7. Толщина укладываемого слоя, % 10, но < 20мм
8. Поперечный уклон *0,005
9. Просвет под трехметровой рейкой,мм 15

10. Качество уплотнения /каток 10-12 тонн/ 8 Щ 1 ° 1 1 иво-
верхности

Организация
контроля

Технологические процессы и операции,подлекашие контролю

Приемка материалов Организация
движения

Подготовка земляного 
полотна

Послойное распреде
ление щебня

Уплотнение слон

I 2 S 4 5 — 6
Состав контроля 
(что проверяется)

Гранулометрический состав, 
загрязненность,лещадность, 
дробимоеть

Наличие ограждений, 
съездов,знаков

Плотность.ровность 
продольный профиль, 
поперечный профиль

Толщина,продольны» и 
поперечный уклон

Степень
•уплотпени*,
ширина

Метод контроля 
(как и чем проверяет 
ся)

Набор лабораторного 
оборудования

Визуально Влагомер-цлотномер, 
рейка.шаблон, нивелир Линейка, нивелир Пробны** 

проход катка

Вид,режим;объем 
контроля

Приемочный входной, 
постоянный, выоорочный

Операционный, 
постоянный,сплошной

‘Операционный,постоян
ный, выборочный

Операцио нннй,периоди
ческий, выборочный

Операционный, 
периодический,выборочный

Время контроля 
(когда контролиро
вать)

При приемке (каждая партия До начала и в про
цессе работ

ТГ определения 
на I  км Уклоны на каждом 

пикете # оовиость 
р-х створах на 
пикете

о процессе работ

Кто контролирует Полевая лаборатория Исполнитель Мастер Мастер Мастер

Кто привлекается 
к контролю

Инженер по технике 
безопасности Геодезист т'еодезист -

Кто^осуществляет Центральная лаборатория Промао Прорао Прораб Прораб

Где регистрируются 
результаты контроля

Журнал лаоораторных 
работ

куриал по технике 
безопасности Пургал производства работ
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УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

Контролируемые показатели Допустимые
пределы

I 2

I , Модуль крупности песка:
крупный
средний
мелкий
Очень мелкий

2,5
2,5-2 ,0  
2 ,0-1 ,5  
1 5 - 1 0

I 2------------------------------- 3
2 Наличие в песке зерен гравия, %; 

а.от 5 до 10 мм 5
о.крупнее 10мм 0,5

3. Содержание примесей, * :

ь_____
а.глинистые и илистые частицы < 3

Организация
контроля

Технологические процессы и операции, подлежащие ко нтро лю __

Приемка материалов Организация движения Подготовка земляного 
полотна

Укладка песчаного 
слоя

Уплотнение слоя

I
Состав контроля Гранулометрический состав, Наличие знаков,
(что проверяется) загрязненность,влажность, ограждений, съездов 

модуль крупности

Метод контроля (как 'Наоор сит, влагопер-плотно- 
и чем проверяется) мер

Вид,режим,ооъем
контроля

'Приемочный входной, 
постоянный,выоорочнкй

Визуально

ОперационЕщй,постоян
ный, сплошной

Время контроля(когд4 При поступлении (каждая До начала и в процессе 
контролировать) i партия) раоот

_______ 4 __________  _  5 _____
Ровность, плотность, .Толщина слоя,влажно
геометрические размерность 
продольный и попереч
ный Профиль ___  ; ______________

Рейка, влатдер-плотио- J п л о т ^ ёп Л1%вал?м мер Ковалева,таблонт плотномер овалева
лента , нивелир

Операционный достоян
ный, выоорочннй

.Перед устройством слоя 
([поперечн.уклон  в 3 - х  
поперечниках на I  км) ТОЛПОЙ ПЛОТНОСТЬ-ХПроб; ия 100 м. дороги----------

Кто контролирует ПТолевая лаооратория Исполнитель

ИСто привлекается к 
|контролю

iKto осуществляет 
надзор____

Инженер по технике 
| безопасности

Мастер

Геодезист

центральная лаоораторжя i нрорао Прораб

>Где регистрируются ! журнал jiaogggjjDGHbcc 
результаты контроля | ________ ^

i журнал производства 
‘ работ

Операционный,периоди
ческий ,выборочный

3 процессе работ 
через 100м

Мастер

Провзб

Журнал производства
работ

Ровность, плотность, 
поперечный уклон

Рейка,паблоч,прибор 
Ковалева

Операционный,периоди
ческий, выборочный

Ч процессе работ,поперечч 
уклон в Я-х поперечниках 
на Т км,плотность-Тпроба 
на 100 м дороги

Мастер

Прораб
Журнал производства работ



18 \ i  3.3. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ

Контролируемые показатели Допустимые
пределы

I 2

I . Дробимость гравия(потеря в весе после 
испытания)#

8-24

2. Содержание зерен слабых и выветрелых 
пород,# < то

3. Содержание примесей, %:
а «пылевидных и глинистых частиц < I

4. Содержание зерен гравия более 5мм в
20-50смеси,#

I 2
5. Ширина основания под покрытие капитального 

типа, см ± 10
6. Толщина слоя, % 10, но не более

20
7. Поперечный уклон ± 0,005
8. Просвет под трехыетровой рейкой, мы И- 1—4 О

9. Качество уплотнения /каток 10-12 тонн/ Отсутствие сле
да на поверхнос 
ти слоя

Организация
контроля

Технологические процессы и операции,подлежащие контролю

Приемка материалов Организация движения > Подготовка земполотна

Состав контроля 
(что проверяется)

Ррансостав,загрязненность, Наличие знаков,
дрооимость,содержание 

,слабыхцвыветрелнх зерен
ограждении,съездов, 
объездных дорог

Плотность, ровность, 
продольний профиль, 
поперечнцй профиль.

Иетод контроля 
'так 
ся)(ш . п р „ еРяИ э д “ S r pHoro визуально

Вда-помер-шютномер, 
шаблон,рейка

Распределение смеси

Толщина

Линейка, рейка, 
шаблон

Бид.режим.ооъем
контроля

Приемочный входной, 
постоянный .выОорочный

Операционный,постоян- Операционный,постоян
ный, сплошной ный, виборочнйй

Время контроля(когда'При поступлении(каждая 
контролировать) партия)

-t До-началами в про- 
I цессе раоот

Перед распределением 
смеси

Кто контролирует Полевая лаборатория

Кто привлекается 
к контролю

j Исполнитель

Инженер по технике 
безопасности

Кто осуществляет 
надзор ______
Где регистрируются 
результаты контроля

Центральная лаборатория 

/нурнал лабораторных работ

Прораб

паспости

Мастер

Геодезист

Прораб^

урнал по технике безо|- журнал производства
работ

Уплотнение

Степень уплотнение, 
ширина, уклоны

Пробный проход катка

Операционный,периоди
ческий, выборочный

в 3-х поперечниках 
на I  км

Мастер

Прораб
Журнал производства 
работ

8 процессе работ

Мастер

Прораб

Операционный периоди
ческий выборочный

Журнал производства работ



3.4. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЕННЫХ

Контролируемые показатели
Допустимые
пределы

I 2

I . Вязкость вяжущего по вискозиметру,
25-40сек

2 . Крупность грунта после размельчения,) 40—70
а.пылевато-глинистые комки более 5мм  ̂ 25
о .в  т.ч.комки оолее Юмм < 10

5 . Влажность грунта при смешении:
0 ,2 -0 ,4а.глинистые грунты!в частях от w 

на границе текучести)
о.крупноблочные и песчаные грунты,:^ 2-5

4 . Температура нагрева битума ,°С 50-80
5. Содержание гумусовых частиц, %:

< 2а .во  П дорожно-климатической зоне 
о . в Ш-ТУ дорожно-климатич.зонах < 4

6* Число пластичности:
<121 а.для частиц менее 0 ,5  мм

! б.для супесей мелких,крупных и пыле- > 31 ватых
< 161 в.для тяжелых суглинков

1 7 . Общее содержание легкорастворимых < 1i солей,/£ в грунте:

БИТУМОМ СМЕШЕНИЕМ НА ДОРОГЕ 19

8 , Влажность смеси при уплотнении, % *
а .  глинистые грунты
б . крупнообломочные грунты.пески

9 . Коэффкциент уплотнения 
Ю. Набухание,,
11. Предел прочности при сжатии с^хих 

образцов, кг?см2:
а.при температуре +20°С
о.при температуре +50°С

12. Точность дозирования вяжущего.^
1 3 . Толщина уложенного слоя,0'

1 4 . Ширина уложенного слоя,см

15. Просвет иод трехметровой рейкой,мм

16. Поперечный уклон

1 7 . ^возможность открытия движения

4-12
2-5

0,85-030
4

>12

> 7
+  1.5
+ 10, но

е более 
20мм

+  то 

+ 10 

0,005

OTCVTCTP 
ПрИЛИПа- 
Ч И " XГ

поотекто
рам

Организация Технологические процессы в операции, иодлслащно контролю
контроля

Приемка материалов Организация
движения

Подготовка земля
ного полотна

Размельчение 
т р-'чгта

_________ I______ — 3' ~ ".. " *1------- з— Ъ
Состав контсоля 

>гто проверяется')
блажноеть,гранеостав, 
г pa ищ а огс кзтьши н.гя, 
граница теку честь,число 
пластичности

Наличие огражде
ния, знаков, 
сьозцов, оо-»ездных
ДОрОГ

Плотность верхней 
части,ровность, 
поперечный профиль 
продольны!! УКЛОН

Толгшга слоя 
степень рая-
мельчечн^т

!етод контроля 
( ”аг: и че?/ прове
ряется)

Пооор лыоооаторного 
оборудования

Визуально л ага  /ер-плотпо- 
мер,![ГаолО'; ,.;е:1гл, 
нлволпр(Технолог

1

.'Нне^т'о|
ви тальн о

Переметчива ние Уплотнение
^Р'чтта с вяжущим смеси

vyoTT за 
з о л е н 
ной

f

7

Содержание би т^а, 
однородность смеси 
точность дозипо^л- 
нцет В^ЖУтс--о

Платность,
толщине ело",
ровность,
степень
уплотнение,
поперечны***
v*vno4,*lHIt»'0-

смесып

~ —  S' " ' 

Чпем<’
*ОрмИООТ>П-

'тетаничестгил
СВОЙСТВО

У зуально ^тчтр^га.пейга, 
шаблон и ллоорл- 
торчое обопудо^а- 
нгт°

^трнальпо

II
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I 2 3

Вид, pe«m , объем
контроля

Приемочрггй входной, 
постоянный, выборочный Операционный,

постоянный,
сплошной

Время контроля 
(когда контролиро- 
вать)

При приемке: в каждом 
оитумовозе и на каждые 
200-300 м3грунта

до начала и в 
процессе работ

Кто контролирует Полевая лаборатория Исполнитель

Кто привлекается 
к контролю

Инженер по тех
нике оезопасяо- 
сти

Кто осуществляет 
надзор Центральная лаборатория Прорао

]’де регистрируются 
результаты контроля

журнал лабораторных раоот журнал но техни
ке безопасности

4

Операционный, 
постоянный, выбороч
ный

Пер им улладкои 
смеси, в S-х попе
речниках на I км

[Ласт ер

Геодезист

Прорао

пурнал производств i
раоот

Операционный, 
апериодический, 

выборочной

2-3 раза на 
участок

г Тает ер

Прораб

уриал произ
водства оаоот

б 7 8

Операционный,
периодический,
выборочный

Операционный,
периодический,
выборочный

Приемочный 
ВЫХОДНОЙ, 
периодичес
кий, выброч-
ны*

2-3 раза на 
участок

влажность 2-3 
определения на 
участок,толгина- 
ч поперечника на 
км плот«ость- 
Чпробы через ЮОг» 
дороги

 ̂ процессе 
*ориирова- 
НИ*

Мастер Полена* лаборато
рии, мастер

Мастер

Прораб Нейтральна* лабо
ратории ,проваб Прооао

лфчал производ
ства работ

4урчал произвол- 
стпа работ и ла

бораторных работ

Журнал пр^п0- 
колства работ 
а*т приема



3.5. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ МИНЕРАЛЬНЫМ! ВЯЖУЩИМИ (СМЕШЕНИЕ НА ДОРОГЕ) 21

г1 контролируемые показател
допустимые
пределы

1 2
Однородность грунта, :
а .  су парное количество частиц от 

2 до 25 гг*, >
б . крупнообломочнне грунты не дол

жны содержать частиц крупнее,мм
2  Влажность глинистых грунтов на 

■* границе текучести,0-
3  Водородный показатель PH
4 * Содержание солеи при укоепленки 

портландцементом,
а .при хлоргагном, сульфатно-хлорид-НОМуХЛОрИДНО-СуЛЬСШФНОГ! засо

лении
о.при сульфатном засолении 

5. Содержание дооавот' ,  (по массе)
а . CaCtz (при пониженных темпер0
б. л'&и (ПмЧ пониженных темпер^
В* КьСО*

<70

40

< 5Ь 
> 7

< 4

< 2

8- 17
9- 20 

10-19

6.
7.

8.

9.

10.

II.

12.
13.
14.

г.Золы уноса в качестве добавки 
для заполнения пор) « 0,071мм 
Rt >2,0 мм

Д'Шлаки 4 0,071мм
>2,0 мм

* 60 
с Ь 
* 70 
* 5

Коэффициент уплотнение 
Поперечный уклон земляного полотна 
при укреплении грунто-смесительной 
машиной
Точность дозирования вяжущего, ̂  
Влажность смеси, ^
Прочность образцов, %
а.при смешении фрезой 
о . ь однопроходной грчнтосмеси- 

тельной машиной 
Ширина укладываемого слоя, см
Толщина слоя, %

Просвет под трехметровой рейкой мм 
Поперечный уклон

0,85-0,90 
0,05-0,07

+5
+1

+25
+15
+10

ТО,но не 
более 
20мм 
+10

*0,005

Возможность открытия движения 
через (дней) _____________

20-25

Организация
контроля

аехнологические процессы и операции, подлежащие контроле!______
I

Прие ina магерлалов J Организация 
[ движения

Подготовка зем- 
полотна

Размельчение Перемешивание 
грунта и вврде- ■ грунта с вяжущим 
ние добавок

Уплотнение
грунта

' Уход за 
j Уложенной 
1 смесью

Состав контроля 
(что проверяется)

__________  а___________ -i з
Грансостав,число пластич- Ьаличие знаков, 
ности,засоление,влажность, 01ралденип,Срез~ 
срокн схватывания,равно- дов,оо ездных 
мерность изменения оошлам дорог 
марга,качество досаво!

Плотность верхней Толщина слон,
части,влажность, степень раз-
ровность, продольный мельчения 
и поперечный ппо- 
оЬиль(технолог-К)

*4егод контрол^ Наоо  ̂ лаоораторного ооору- Визуально
(как и чей прове- доваяия
ряетгя)

Рейка, шаолон, Линейка, 
влагомер,плртномер, визуально 
нивелир

6 ■Я
Точность заглублений Степень чплотне- Наличие 
рабочих органов,точ- ни*,толщина битумной 
кость дозирование » слоя,ровность эмульсии 
вяжущего и води поперечный про- 
1 , «Филь^изи^о-
1 I механические

свойства
1

Ре^члировка рабочих Чла оиер-плотио- Начально 
рр^анов ч чозивчюиих мер Ковалева, 
рст ооистр линейна, оейга,

шаблон

/1д,ие^л е  1 

I ОНГиОЛ/
х рие |0 чппй входной,
ЦОСхОЯЧНЧч, ВЫООХ>ЧЯ1Ш

Операционный, операционный, опеочпчон»* плоациог»гт*,
ПОСТОЯННЫЙ,СИЛОР*- ПОСТОЯННЫЙ,ВЫООрОЧ—lie 1-) о л н ч е с  И т,
НОИ НШх ВН0ОООЧП г В^ООЧОЧТ ^  т

Пчевапиогчтадт̂
иеоиодт^чес^т т,
W»00p04tm*r

Прие̂ »очш-ткг 
ВтгУОТТЧО^, периотшчептлц  ̂
В|ТООПОгггт а
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I 2 3 4 5 6 7 8

Время контроля 
(когда контролиро
вать)

При поступлении(каждая 
партия) и 200-300 м3 
грунта)

До начала и в про 
цессе работ -До укладки смеси 

(в 3-х поперечни
ках на I км)

2-3 раза на 
участок

2-3 раза на 
участок

В процессе 
работ Во врёмя 

твердения

Кто контролирует Полевая лаборатория Исполнитель Мастер Мастер Мастер Полевая- лабора
тория, мастер

Бригадир

Кто привлекается 
к проверке

- Инженер по техни 
ке безопасности

• Геодезист - - -

Кто осуществляет 
надзор

Центральная лаборатория Прораб Прораб Прораб Прораб
Центральная
Лаборатория
прораб Маотер

Где регистрируются 
результаты контрол)

Журнал лабораторных работ
;

Журнал по техни
ке безопасности

Журнал производстве 
работ

Журнал произ
водства работ

Журчал производства 
работ

Журнал лаборатор
ных и произволе™ 
работ

Журнал произво; 
ства работ 

аант приемки



233,6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРУНТА,ОБРАБОТАННОГО БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ СМЕШЕНИЕМ НА ДОРОГЕ_______________

_____________I___________________
7. Коэффициент уплотнения смеси, %
8. Предел прочности при сжатии сухих 

образцов, кгс/см® : 
а. при 20°С 
б* при 50°С

9. Набухание, # по объему
10. Точность дозирования #;

а .  эмульсия
б . грунт

11. Ширина укладываемого слоя,см
12. Толщина укладываемого слоя,#

13. Поперечный уклон
14. Просвет под трехметровой рейкрй,мм
15. Возможность открытия движения 

через (дней)

Контролируемые показатели Допусти
мые пре
делы

3.
4.

5.

6 .

Скорость распада эмульсии, мин; 
а •быстрораспадающиеся 
о.сраднераспадающиеся 
в. мэдленнораспадагощиеся

Содержание битума в эмульсии,#: 
а * быстрораспадаэдиеся
б. ср едяераспад авщиеся
в . медленнораспадащиеся
Содержание легкорастворимых солей 
в грунте,#
Число пластичности:
а .  для частиц менее 0,5 мм
б . для супесей легких крупных и легких 

пылеватных
в . для тяжелых суглинков
Содержание гумусовых частиц,#:
а .  во II дородно-климатическои зоне
б . в Ш-У дорожно-климатической зоне
Влажность грунта;
а .глинистые грунты (в  частях от W на 

границе раскатывания) 
б• !фупнообломочные и песчаные

10-30 
30-60 
120 и 
более

40-70
30-70
30-70
0,3

<12 
> 3 

<15

< 2 
< 4

0,2-0 ,4
2-5

_2_______
0,85-0,90

*1 5  
^8 
< 4

+ 1,5 
+ 3
+ Ю

+ 10 , 
но не 
более 
20 мм 

+0,005
+ Ю 

7-10

■Технолог 1ческие» грогесс к опео^ции, поцденаыие контролю

организация
движения

Приемка материалов Организация
движения

Подготовка 
земляного полотна

Размельчение
грунта

Внесение добавок, 
перемешивание с 
грунтом

Уплотнение
смеси

Уход за
уложенной
смесью

------------ 1-------------- '2 ---------- д— --------- 4 Ь 6 7_________ -Я ________
Состав контроля 
(чао проверяется)

Грансостав,число пластично
сти, засоление, скорость рас
пада эмульсии,ст абильност ь 
при смешении с грунтом, 
содержание оитума, влажно
сть материала

Наличие знаков, 
слездов,огражде
ний, объездных 
дорог

Плотность верхней 
части,ровность, 
продольный и попе
речный уклоны

Степень размель 
чения, объем 
грчнтовото вали 
та влажность

Своевременность, 
порядок введения, 

-до зировка, равно
мерность рэспреде- 
ления и перемеши- 
ватая,стабильность
ЭМУЛЬСИИ

Правильность 
укатки,ровность 
и степень уплот- 
нения,толщина, 
йизико-чехатачес- 
кие свойства

Нремя
Нормирования

Метод контроля 
(как и чем прове
ряется)

Яабор лаоораторного обору
дования

Визуально тЗлагоме£-плотно~ 
мер, рейка,шаолон, 
нивелир 
(технолог- К)

Визуально,
влагочер-плотно
мер

Низуальио Рейка,пробный 
проход катка, 
линейка и лабо
раторное обору
дование

^зчально

Вид,режим,ооъем 
контроля

Приемочный входной, 
пос тоянный, выборочный

Операционный,
ГОСТ оянный, сплош
ной

Операционный, 
постоянный, выбороч
ный

Операционный,
периодический,
выборочный

Операционный,
периодический,
сплошной

Операционный,
периодически,
выборочный

Приемочный
выходной,
периодический
выборочный I
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I 2 3 4 5 6 7 8

Время контроля 
(кшгда контролиро
вать)

При поступлении: в каждой 
цистерне и каждые 200-300м 
грунта

, До начала и в 
процессе работ

Перед укладкой 
смеси в 3-х 
поперечниках

2-3 раза на 
участок

2-3 раза на 
участок

71 процессе работ 
Ровность -Зствор 
на пикете,плот-
Ш Ы»ЯМЙ}-3-Я

4 процессе 
Нормирова
ния

'Сто контролирует Полевая лаборатория Исполнитель Мастер Мастер Мастер Мастер Бри^апир

Кто привлекается 
к контролю -

Инженер по тех
нике безопасно# 
сти

Геодезист - - - -

Кто осуществляет 
надзор

Центральная лаооратория Прораб Прораб Прораб Прораб Прораб Мастер

Где регистрируются 
результаты контрол:

Журнал лабораторных
: работ журнал по техни

ке безопасности
журнал производства 
Работ

-чурнал произ
водства работ

Чу риал производства 
работ

Журнал производ
ства работ

Журнал 11004”- 
воцства работ
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х,?. гагалгешта ГРУНТА С МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЯЗШШМИ В УСТАНОВКЕ --------- Т-

Контролируемые показатели
Допустимые
пределы

-------------------------------------- 1
Ь. Содержание добавок, % по массе

а. Со CtJ при пониженных температур)
б, //aCZ (при пониженных тесператур) 
В. l^COg
г . Золы уноса в качестве добавки 

для заполнения пор. *0,071 мм
У  2 ММ

д. Шлак ь 0,071 мм
> 2 им

6. Коэффициент уплотнения 
7  ̂ Точность дозирования вяжущего
8. Влажность смеси, %
9. Прочность образцов

8- 17
9- 20 

10-19

ГСС*
‘-б?

У 70 f 
ж 5*

0,85-0,&0 
ь I 
± I
i  8

" 1 2
1. Однородность грунта

а.суммарное количество частиц от 
2 до 2,5 мм, %

d .крупнообломочные грунты не должны 
содержать частиц крупнее,мм

2. Сложность глинистых грунтов на гра
нице текучести,$

3. Водородный показатель PH
4  Содержание солей при укреплении 

* портландцементом Тв грунте)%
а . при хлоридном,сульфатно-хлоридномt 

хлоридно-сульфатном засолении
б . при сульфатном расолегаш

< 70

40
< 55 

> ?

< 4
< ?

Организация
контроля

Технологические процессы и операции, .подлежащие кпнтрпт___
Приемка материалов Подача материалов 

в установку Дозирование составляю
щих материалов и 
добавок

Приготовление смеси

- ■ ■ г г" 2 3 .________ 4-___________ О 6
Состав контроля 

(что цроверяется)
Гранулометрический состав, 
число пластичности,засоление 
грунта, влажность,сроки схваты
вания, равномерность изменения 
объема,марка,качество дооавок

Последовательность 
■ загрузи»

Правильность дозирования Дозировка компонентов, 
влажность,длительно
сть перемешивания

1

•Кизино-механичеение 
свойства образцов 
из уплотненной смеси

Метод контроля(как и 
чем проверяется)

Набор лабораторного 
ооорудования Визуально , Pa^0TU „ Дозаторы,влагомер- 

| дозировочных устройств!плотномер Ковалева,
, врем» перемешивания

Набор лабораторногооборяцоначия

Вид,режим,объем . Приемочный входной, 
контроля | постоянный,шоорочныи

Операционный, Операционный, !^пеоапиоиний 
1 постоянный,сплошной периодический, постоянный ’
1 сплсь но1' выборочный *
1 ______________________ — _________ ______ ..____________ .___

Птгае»«0 Ч(чЯ* вытод- 
НОЙ,период 5ЧРСЯНЙ,
выборочный

Время контроля | ^ “^200-300 J п-о о ц ессе  iJa00T-1 *"2 - а з а  в С!,е'!ПГ 13 процессе при-отовле- (уогда контролировать) rp jiua тря, не ред« 2-х раз 
1 , . ... ■ . - -  ■ - .. -Р С •SfP'

Не ре?^ 2-ог ра^
В CMPHV

Кто привлекается к “

Кт'У’ган^ролирует Заводская лаооратория | споли тель эстео астер Заводка" лабора- 
__ зюриа,-

Кто осуществляет Центральная лаборатория Растер оаводская лаборатория Центральная лаборз-
----------н-̂ -3Я£---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -—-------------------——--------------------------- ----------- _тория

урьтл лаоораторчых а̂ьо-р ^ в с д с -Е а  у / -  -  w w - r n a  vp^-ej ^  ^о-гст^ К т и  ал лаооии-ом •> у 
j aJ0T joSot Lia^oT



26 3.8. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРУНТАГ ОБРАБОТАННОГО МИНЕРАЛЬНЫМИ ВЯЖУЩИМИ В УСТАНОВКЕ

------------------------------------- 1----------------------------------------- 2

5. Толщина слоя, мм
6. Просвет под трехметровой рейкой, мм
7. Поперечный уклон
8 . Возможность открытия движения через (дней)

+ iu , но не 
более 20мм

+ 10
0,005
20-25

Контролируемые показатели допустимые
пределы-------------------------------- т--------------------------------------------- г

[. Влажность смеси, %
2. Прочность образцов,%
3. Коэффициент уплотнения
1. Ширина укладываемого слоя,см

± I  
± 8

0,85-0,90 
+ 10

Технологические процессы и операции, подлежащие контролю ................................... .................................

Организация
Организация Подготовка зем- [Транспортирование Распределение Укатка распре- Уход за уложенно): Проверка соответ-движения полотна змеси смеси пленной смеси смесью ствия свойств

контроля
------- —£------------ 7

требуемым
--------- я-------------“

JL
Состав контроля 
(что проверяется]

2
наличие ограждения 
знаков,съездов, 
объездных дорог

а
Плотность верхней 
части, влажность, 
ровность,продоль
ный и поперечный 
уклон

4
Збъем вывезенной 
змеси и влажность

Толщина слоя, 
ширина

Степень ‘уплотне
ния, ровность, 
поперечный про
филь

Время Формирова
ния, наличие 
пленкообразугаце- 
т’о материала

Физико-механичес
кие свойства 
образцов после 
формирования 
покрытия

Метод контроля 
(как и чем

Влагомер-плотномер 
Ковалева,рейка,

Визуально,
влагомер-плотномер

Пробный проход Бйзуалыго Набор лаборатор-
Визуально рёйка катка,шаблон но-о оборудова

нияпроверяется) шаблон, нивелир (овалева

Вид,режим,объем Операционный, Операционный, 1риемочный входной; Операционный, Операционный Операционный Приемочный
контроля постоянный, периодический, юстоянный,выборочный постоянный, периодический, постоянный, выходной.периоды-

сплошной выборочный выборочный выборочный выборочный ческий, выборочный

Время контроля 
(когда контроли
ровать)

До начала и в 
процессе работ

До укладки смеси _ 
поперечн.уклон в 3поперечниках,на 1км
плотность ^определения на каждом км

Каждые 200 а 
улаженного блой

Каждые 200 м
уложенного
слоя

В процессе 
работ(поперечные 
уклоны в 3-х 
поперечниках на 
1км)

В процессе 
работ

Каждые 500 м 
уложенного слоя

Кто контролирует Исполнитель Мастер Мастер Мастер Мастер Бригадир
Полевая лабора
тория

Кто привлекается Инженер по техни Геодезист —,
к проверке ке оезопасности 

или ГАИ
Кто осуществляет 
надзор Прораб Прораб Прораб Прораб Прораб Мастер

Центральная
лаборатория

Где регистрирую бя результаты 1 контроля
з-Журнал по техник* 

безопасности
ц^нал производств! производства журнал производ

ства работ
} чрнал производ
ства работ

Журнал лаборатор
ных работ
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Контролируемые показатели Допустимые
пределы

1 Й
[. Вязкость битума по вискозиметру,сек
2. Крупность грунта после размельчения:

а .  пылевато-глинистые комки более 5 мм
б . в том числе комки более 10 мм

3. Влажность грунта при смешении:
а .  глинистые грунты!в частях от W  на границе 

текучести)
б . крупнообломочные и песчаные грунты 

1. Температура нагрева битума, °С
5. Содержание гумусовых частиц, %

25-40
40-70

<25
<10

0,2~0,4
2-5

60-80

а .  во П дорожно-климатической зоне
б . в Ш-ХУ дорожно-климатических зонах 
6 .Число пластичности:

а . для частиц менее 0,5 мм
б. для супесей мелких,крупных и пылеватых 
в *для тяжелых суглинков

7.0ощее содержание легкорастворимых солей,%
8 . Точность дозирования вяжущею/' 

а. битумо. грунт
9 . Коэффициент уплотнения
;о.Набухание. %
: i  .Предел прочности при сжатии сухих образцов,kiV cm2

а ,  цри температуре +20°С
б . при температуре +50°С

Технологические процессы и операции, подлежащие кинтрилл)

Организация
контроля

Приемка материалов Подача материалов в 
установку

Дозирование составляю
щих материалов Приготовление смеси

2 " 3 4 5 6

Состав контроля 
(что проверяется)

Гранулометрический 
состав, число пластично
сти, содержание легко- 
растворимых солей,влажность грунта, содержание гумусовых частиц, 
Ьязкость битума

Последоват ельнос ть 
загрузки

Правильность дозиро
вания

Правильность дозирова
ния, качество смешения 
содержание вяжущею, 
однородность

Физико-механичес кие 
свойства образцов 
из уплотненной смеси

Метод контроля (как 
и чей проверяется)

Набор лабораторного 
оборудования Визуально Проверка работы дозиро

вочных устройств
Визуально.регулировка 
пвдачи вяжущею, 
время перемешивания

Набор лабораторною 
оборудования

Вид,
рекии, обвей 
контроля

Приемочный входной, 
достоянный,выборочный

Операционный,постоянный, 
сплошной

Операционный.
периодический,
сплошной

Операционный,
постоянный,
внОорочннй

Приемочный выходной,
периодический,
внборочч”й

Время контроля 
(когда контролировать

При поступлении 
(200-300 м9 грунта, 

I каждая цистерна)

В процессе работы 1-2 раза в смену 1-2 г оон в смену Не реже 2 -х раз в 
смет?

Кто контролирует Заводская лаоораторю 1сиолиигель 1астср Мастер
оояиДОНо"
лаборатория го_

_ - , ....

Кто привлекается к про- — - -

_________ ----  — Центральная
лабораторияКто осуществляет Центральная Мастер Заводекая лаооратория лпоорато-

11Г
надзор лаооратория ---------

Где регистрируются ре
зультаты контроля

журнал лабораторных Журнал производства работ журнал производства 
раоот

1 j додал производства 1 раоот Цурнал лзоопатопных
работ. _.



ЗЛО. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И8 ГРУНТА* ОБРАБОТАННОГО БИТУМОМ В УСТАНОВКЕ

Контролируемые показатели
Допустимые
пределы

I 2
1 . Ширина уложенного слоя, см
2 . Толщина уложенного слоя, %
3. Поперечный уклон
4. Просвет под трехметровой рейкой, мм 
5;Коэффициент уплотнения

+ ю
+ ,|0но не 
более 20т 
+ 0,005 
+ 10
0,85+0,90

т ___ 2-----------
6.Предел прочности при сжатии сухих образцов,кгс/см2:

а. при +20°С > 12
б. при +50°С >7

7. Набухание , % по объему 4
8. Возможность открытия движения отсутствие 

прилипания к 
протекторам

Организация Технологические процессы и операции, подлежащие контролю_______________________,_____
контроля

Организация
движения

Подготовка 
земляного полотна

Транспортирование
смеси

Распределение смеси Укатка распреде 
ленной смеси

-  Уход за 
уложенной 
змесьго

Проверка соответ
ствия свойств 
требуемым

I 2 3 4 5 6 ' 7 8
ЗбсТЮГЗШтрблй 
[что проверяется)

наличйе бгразде-- 
ний, знаков, 
съездов,объездных 
дорог

Плотность и ровность 
верхней части,про
дольный и поперечный 
уклон

Объем вывезенной 
смеси и влажность

Равномерность 
распределения,толщи
на слоя в неуплотнен
ном состоянии

Ровность и 
степень уплот
нения

Время
Нормирова
ния

Физико-механические 
свойства образцов 
после Нормирование покрытия

<етод контроля 
.как и чем 
проверяется)

Визуально Влагомер-плотномер, 
рейка,шаблон,нивелир 
Пехнолог-К)

Визуально, 
влагомер-плотномер

Визуально,
линейка

Рейка,пробный 
проход катка 
(10-12 тонн)

Визуально но^о оборудования

шд,режим, 
объем контроля Операционный

постоянный
сплошной

Операционный,
периодический,
выборочный

Приемочный входной,
постоянный,
выборочный

Операционный,
постоянный,
выборочный

Операционный,
периодический,
выборочный

Операцион-
Й0§ТОЯНННЙ
выборочный

Приемочный выходной,
периодический,
выборочный

время контроля 
.когда контроли
ровать)

До начала и в 
процессе работ

До укладки смеси: 
плотность 3 попереч
ника на I км.поперечг 
уклон в 3-х поперечн.

Каждые 200 м 
уложенного слоя

Каадне 200 м 
уложенного слоя

В процессе 
работ

В процессе 
работ

Каждые 500 мСЛОЯ

Кто контролирует Исполнитель
кай-L_Kfii------------------

Мастер Мастер Мастер Частев Бригадир Полевая лабора
тории

;__________________ ----- --------
Кто привлекает
ся к проверке

Инженер по технике безопасности или ГАИ
Геодезист - - - - -

Кто осуществляет 
надзор

Прораб Прораб Прораб Прораб Прораб Мастер
Вентральная
лабортаория

Где регистрируют
результаты
контроля

_ журнал по техни- 
и ке безопасности р Ж тЛ п±кжзв0дс:гва журнал производства 

работ
Луряал производства 
работ

Журнал производ
ства работ

■ Журналпроизведет]
работ

Журнал лабораторных 
арабе-"
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З .П . СМЕШЕНИЕ ГРУНТА С БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ В УСТАНОВКЕ

“  ~ допусти-
Контролируемые показатели мне

пределы

I 2
I* Скорость распада эмульсии, мин: 

а ♦ быстрораспадащиеся 
б .среднераспадающиеся 
в . медл еннораспадающи еся

2. Содержание оитума в эмульсии,i:

10-30 
30-60 
120 и 

более
а . быстрораспадащиеся 
б .среднераспадающиеся 
в♦медленнораспадающи еся

40-70
30-70
30-70

3. .Содержание легкорастворимых солей,%
4. .Число пластичности;

0,3

а.для чаотиц менее 0,5 мм 
о .для супесей легких гфупных и легких 

пылеватых 
в.для тяжелых суглинков
о.Содержание гумусовых частиц,%:
a .  во Ц дорожно-климатической зоне 
б.в Ш-У дорожно-климатической зоне
b.  Влажность грунта; 

а.глинистые грунты (в частях от 
W на границе раскатывания)
о.крупноооломочнне и песчаные

<12

> 3
<15

< 2
<4

0,2 -0 ,*
2-5 
0,98

Организация контроля

Состав контроля 
(что проверяется)

7.Коэффициент уплотнения 

Т ехи о л огиче ск и е процессы и операции у подлежащие контролю__

Т 2

8. Предел прочности при сжатии сухих 
образцов, кпс/см2:
а.при 20°с *15
б. при 50°С # 8

9. Набухание % по объему < 4

10. Точность дозирования %:
а . эмульсии +1,5
б . прунт ± 3

Приемка материалов Подача материалов в 
установку

Гранулометрический состав, 
число пластичности.содержание 
яегкорастворимых солей и погло
щенного натрия,влажность грунте 
скорость распада эмульсии, 
таоильность при смешении с 

грунтом, содержание оитума в 
эмульсии

Летод контроля(как и 
чем проверяется)

Наоор лаоораторного ооор до- 
вания

Последовательность
загрузтш

Дозирование составляю
щих материалов

Правильность
дозирования

Визуально

Цвд, режим, 'ооТем"
|КОНТрОЛЯ

(Время контроля 
(вогда контролировать)

|Кто контролирует

'Кто' привлекается к 
,11роворке
‘Кто осуществляет 

надзор
Где регистрируются 
результаты контроля

Приемочный входной,постоянный, 
выоорочкый

При поступлении 
( 200-300 м3 гр; 
цистерна)

грунта, каждая

Операционный,
постоянный,
СПЛОШЕЮЙ

В пропессе раооты

Заводская лаооратооия Исполнитель

Лровеика раоотн дозиро-l Шзуально 
вочннх устройств

Операционный,
периодический,
сплошной

1-2 раза в смену

Приготовление смеси

Перемешивание

Равномерность смеше
ния 9стабильность 
эгг'льсии в смеси

Проверка качества 
готовой смеси

^изико-мехонические 
свойства образцов 
из уплотненной 
смеси

Оп^оационннй,
постоянный,
выборочный

1-2 пробы в смену

Набор лабораторного 
оборудования

Приемочный выходной,
периодический,
выборочный

Мастер

Центральная лаооратория
I

журнал лаоо^торных раоот

Истер

урнап производства 
раоот

Заводская лаборатории

журнал производстра 
уаоот

Мастер

Заводская
лаборатория

урнол *npoiiQBOдетва 
работ

Не реже 2-х раз 
в смену

Заводская Лабора-
ТОРИ"

Центральна*
лаборатории

Журнал лабораторных
^работ____ ._____



30 3.12. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГРУНТА,
<

Контролируемые показатели
Допустимые
пределы

------------------------------j ■ - 2 ______
I ,  Ширина уложенного слоя, см + ю
2* Толщина укладываемого слоя, % + 10, но

не более 
20 мм

3. Подопечный уклон ± 0,005

4 . Просвет под трехметровой рейкой, мм ± ТО
5. Коэ(№щиент уплотнения OQQ

ОБРАБОТАННОГО БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ

I 2

6 . Предел прочности при сжатии су х и х  образцов,к ^ с/ см2
а- при 20°С 
б. пш 50°С

7. Набухание , *% по осьему
8* возможность открытия движения

 ̂15 
гг 8 
< 4

Отсутствие 
прилипания v 
протектооэа

Организация Технологические процессы и операции подлежащие когтю™контроля
Организация движе
ния

Подготовка земляногс 
полотна

Транспортирование
смеси

Распределение
смеси

Vлатка распреде
ленной смеси

"Уход на уло
женной смесью

Провала соответ
ствие свойств
требуемым

r I -------------------2--------------------- 3 4 5 ___________ 8  -  - — — .
V Н

Состав контроля 
(что проверяет
ся)

Наличие огражде
ний, знаков, 
съездов,объездных 
дорог

Плотность И P O B H O C T1  
верхней части,про
дольный и попереч
ный уклоЕ

Ооъем вывезенной 
смеси и влажность

Равномерность 
распределения, 
толшичз слоя р нр-  
унлотнрнном состоя
нии

Ровность и 
степень уплот
нение

торм1тро-
вания

'^И ЗИУ О —МРХПТ’И—
чесуие свойства 
образцов после 
^оп^пование 
покрытие

Метод контроля 
(как и чем про
веряется)

Визуально Влагомер-плотно
мер, рейка,шаолон, 
нивелир

Визуально,
влагомер-плотно
мер

Узуально,
л и н е й н а

P e f * T f a , m x ) O H w
проход т-ат^а 
CtC—ТР тотт)

Чт^уальио Рабов Л а б О Р а -
Т О р ^ О ^  О б О Р У -
ло*ами«*

Оп р п п ц н о н т п т ^  г 
П О С Т О ^ Ц Я т й ,  
У т т б о О О У ^ Й

Чпиемочя^Й
О Т Х ОД Н ОЙ ,
периоличестлий,
ВМООПОЧ'ТЫ Т

Вид, режим, 
ооъем контроля

Операционный,
постоянный,
СПЛОШНОЙ

Операционный, 
периодический, 
выоэрочпп Г

К nie ючп1 ь L пходпо! i, 
постоянный,Р Н О О р О Ч -  
чии

О п е р а ц и о н н ы й ,
ПОСТОЯННЫЙ,
выборочгнй

О пеТЭвЦИОЧЧЫ Й,
П О и Н О Л И Ч Р С у И й ,
выборочный

Время контроля 
(югда контролиро
вать)

до начала и  в 
процессе раоот

До укладки с iecu 
плотность-3 оиределс 
ния на I  км поперечн 
уклон 3 попе^ечпмтах

Кеищые 200 ч 
улолепчою слот гга  тптр °0Лгч 

улод^ло^о ело*
°  процессе 
гоООТ

■° поооессе 
оаоот

т/а*дцв 500м

Кто контролирует
Исполнитель

на I к! 
Частер 1эстер Частно Частей Г ^ Т Т г .д д п ’О

Полевая лабора
тории

Кто привлекается 
к проверке

Инженер по техни
ке безопасности Геодез ют

Кто осуществляет 
надзор

VI,7ш 1 —

Цоораб Прорао Прооас Прото Пронао Ь с т ^ Т )
Црятпальча"
л а б о р а т о р и я

Где регистриру
ются результаты 

контроля
Журнал по техни
ке безопасности Ж У Р Н А Л  П Р О И З В О Д С Т В А  Р А Б О Т

Журнал лабора
торных работ

— ~ - .....— —



Контролируемые показатели
Допусти
мые
пределы

I 2
I . Вязкость по вискозиметру, сек: 25-40

МГ 2о/40, ПГ 40/70 40-70
МГ 70/136 70-1302. Крупность щеоня, мм 

а.мелкозернистая смесь *-15
б.среднезеряистая смесь1 <20
в*крупнозернпстая смесь <.40

3. Загрязненность щебня(глинистые 
частицы)%:
а.во П-111 климатических зонах 3
б.в 1У-У климатических зонах 0

4. Влажность минеральных материалов,/а 1-4
5* Лешадность щеоня, % 25
6. Расход вяжущего ( /  к минеральному 

материалу) 4,Ь~ь,0

ОБРАБОТАННОГО БИТУМОМ СМЕШЕНИЕМ НА ДОРОГЕ 31

I 2

7. Марка щебня по дробииости (не ыенее) 600-800
8.

9.

Влажность минерального материала после 
введения добавок, %
Коэффициент уплотнения

1,5-2,0 
0,98

10. Толщина укладываемого слоя,% ±10
II . Ширина укладываекого слоя, си ±10
12. Поперечный уклон ±0,005
13. Просвет под трехиетровой рейкой,нм ±5
24. Коэффициент сцеплнния (не ыенее) 0,45-0,60
15. Возможность открытия движения по 

уложенному слою отсутствие 
прилипания к 
протекторам 
при пробном 
проходе автом.

Организация
контроля

Технологические процеосы и операции, подлежащие контролю

Приемка материалов Организация движения Подготовка основа
ния

- Распределение 
материалов и 
перемешивание

Уплотнение смеси Проверка
сцепления

I 2 3 4 5 6 7

Состав контроля 
(что проверяется)

Вязкость,градеостав,загряз
ненность лочадность,влаж
ность, дробим ость

Наличие ограждений, 
знаков,съездов, 
объездных дорог

Ровность.степень 
уплотнения,чисто- 
иа, влажность, 
продольный и по
перечный уклон

Постоянство объема 
па дитя минераль
ного материала, 
влажность минераль
ного материала, 
качество смеси

Степень уплотне
ния,ширина по
крытия .ровность, 
тохаеша

Коэффициент
сцепления

Иета-я контроля 
(как и чем про
веряется)

Набор лабораторного обору
дования Визуально

Рейка, режущие 
кольца, влагомер- 
плотномер ,шаблон, 
нивелир

Шаблон,визуально Рейка,шаблон, щуп 
пробный проход 
катка и лаборатор
ное оборудование

ПКРС-2

Вид, режим,обьем 
контроля

Приемочный входной, 
постоянный, выборочный

Операционный.постоян- 
ный, сплошной

Операционный.
периодический,
выборочный

Операционный.
периодически!,
выборочный

Операционный,
Периодический,
выборочный

Приемочный
выходной,
периодвчеокнй,
выборочный
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I 2 3 4 5 б 7

Время контроля 
(когда контролиро
вать)

поступлении 
(каждая партия)

До начала и в процесс! 
работ

До укладки 
смеси в 3-х по
перечниках на 
I км

В процессе работ 
через 0,5 км 
валика

В процессе работ 
(через 100 м 
плотнооть,ровность
« О В Д
печника на ни

_ До приемки

Полевая лабора- 
торияКто контролирует Полевая лаборатория Исполнитель Маотер Мастер Мастер

Кто привлекается 
к проверке -

Инженер по технике 
безопасности или 
Г&И

Геодезист - - -

Кто осуществляет 
надзор

Центральная лаборатория Прораб Прораб Прораб Прораб
лаборатория

Где регистрируются 
результаты контрош Журнал лабораторных работ Журнал но технике 

безонасноотк
Журнал производ
ства работ

Журнал производ
ства работ

Журнал производ
ства работ

Журнал лаборатор
ное работ



3.14. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ СПОСОБОМ ПРОПИТКИ
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Контролируемые показатели
Допустимые

пределы

I 2

1 . Пенетрация вязкого оитумап
2. Температура размягчения, С

3. Крупность зерен щеоня, мм
4. Загрязненность щеоня, i 

а) глины в комках
о) пылевидных и глинистых частиц

5. Лешадность вгеояя,
6. Влажность каменного материала, %

---------- 91-130-----
131-200
ш
5-20

< 0,25 
< 3 

25
I , 5-2 .0

77
В.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

I 2

Марка щеоня по дробимости^не менее) 
Температура нагрева вяжущего 
Точность дозирования материалов,
а) битум 
о) щеоень

600 -800  
100-15О

+ 1,5
+ 3

Ширина укладываемого слоя, см 
Толщина укладываемого слоя, % 
Поперечный уклон основания(покрытия) 
Просвет под трехметровой рейкой, 
Возможность открытия движения 
Коэффициент сцепления,не менее

+ 10
±
+ 0,005
± 7

после укатки 
0 ,4 5 -0 ,ьО

— --------р

( Технологические иьоттесоы и опеоапии. подлежащие контролю
Организация
контроля

1

. ----  -------- -—---- — —— — ■——• . — ---------------

Приемка материалов Организация 
движения и 
установка упорных 
орусьев

1одготовка основа
ния

Распределение 
каменного мате
риала

Розлив битума и
^KCTva

\
1
1

Уход за 
покрытие^

Проверка
сцеплетти°

1 1 2 3 4 5 6 7 8

'Состав контроля 
(что проверяется)

Вязкость,температура раз
мягчения , грансостав,лешад
ность ,дрооимость, загрязнен
ность, влажность

Наличие
Степень уплотнения,Норма расхода, 
ровность, влажпость.размер каменно- 
загрязненность-, го материала, 
ширина,толщина по- поперечный и 
перечный уклон продольный

уклоны,степень 
обволакивания

Дозировка.равно
мерность розлива, 
температура.унчбинг 
пропитки, плот чость, 
качество смеси

1i

Ррем*г Нормирова
ние

Чоэ^Ьшщент
егтепленич

Метод контроля 
как и чем проверяем
ся)

Наоор лабораторного 
-  оборудования Визуально Прооный проход катка, Регулировка1 Регулировка подачи 

рейка,шаблон подачи матери- вяжущего скорость 
ла, скорость (распределителя, 

j распределителя,! термометр,шаблон, 
j шаблон,рейка, j вейка 

иивелпо (

Узуально 

1—.------- — ......

IFPC-?

Шд.режим,объем 
контроля

приемочный входной, 
постоянный,выоорочныи Операционный,

постоянный,
сплошной
1
1

Операционный, 
1 постоянный, 
j выборочный
1
1
114

Операционный, 
парнодчческии,
В1Ю0р0Ч[ДТт*[

Операционный
периодическим,
ВЧбОрОЧН?тЙ

1111I
1

Рперационный,
'ПОСТО̂ ННИЙ,
|сплошяоЙ

i1
!

Приемочгтнй
ВЫХОДНОЙ,
периодичес
ки** , выоорок- 
ний

ф*Ш  контроля 
(уогдп контролиро
вать)

При поступлении (в ка> поп 
оитуповозе и на каждые 
оОО тп щеоня I  проса)

до начала и в 
процессе раоот

1
j п процессе раоот Ъ проиессе 

раоот
[ /Р)зяшвгга - 0-4 раза 
} г смену, качеотчо 
смеси- 2 ППОб,т В 

I Cite гг»

п чооцессе

1

^0 приемки-
Работы

I



34

I 2 3 4 5 б 7 8
Кто контролирует Полевая лаборатория Исполнитель Ыастер Пастер Мастер Полевая

лаборатория
Полевая
лаборатория

Кто привлекается к 
проверке -

'Инженер по тех- 
нике безопасно
сти -

Геодезист - - *

Кто осуществляет 
надзор

Центральная лаборатория Прораб Прораб Прораб Прораб П.ентиальнзя лабо
ратория ■ вентральная 

лаборатория

Где регистрируются 
результаты контрол

журнал лаборатортгх 
I работ журнал по техник 

безопасности
; журнал произ

водства работ куриал произ
водства работ

’урнал производств 
работ

г '>ргал произ
водства работ

"ярнал лаборг 
торных работ, 
алт приемки
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3.15. УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЩЕБНЕЙ, ОБРАБОТАННЫМ ВЯЗКИМ БИТУМОМ

£ 2
7.Просвет вод трехметровой 

рейкой ,мм
8. Црперечнвй уклон
9. Температура воздуха, °С

10. Степень уплотнеяия 1 каток 10-12 т)

11. Возможность открытия движения„через (часов)

12. Коэффициент сцепления шин с поверхностью

+ 5

♦ 0,005 
"  15 
Отсутствие 
волн впереди 
катка

7-8

> 0,6

Контролируемые показатели № ■
I 2

{.Пеяетрация вявкого битума,0 о,1 мм
2. Температура размягчения. С
3. Температура омеси перед укладкой °С
4. Предварительный розлив битума ^
5.  Ширина слоя, см
6. Толвдяа олоя, %

.

I 31-200 
40

80-100 
0,6-0,8
± ю  
+ ю

Организация
контроля

Технологические процесса и операции„ подлежащие контролю
Приемка мате
риалов

Организация
движения

Подготовка покрытия Розлив
вяжущего

Распределение
щебня

Уплотнение
щебня

Уход за
уложеннш
слоем

Проверка
сцепления

х 2 3 4 5 _____&______ 7 8 9

Состав контроля 
(что проверяется)

Вязкость,темпе* ратура размят- 
чения,температура смеси

Наличие зна
ков,съездов, 
объездных 
путей,огражде
ний

Ровность,прочность, 
чистота, продольный и 
поперечный профиль

Равномерность t 
дозировка

Норма расхода равномерность 
своевременность,
температура
воздуха

Степень уплотнения, тодадяа 
слоя.ровность, 
поперечный 
профиль,шири
на

Время форми
рования

Коэффициент
сцепления

Метод контроля 
(как и чем прове
ряется)

Пенетрометр, 
кольцо ж шар, 
термометр

Визуально Рейка,шаблон,нивелир 
(траоса-1)

Регулировка 
подачи мате
риалов

Визуально,
термометр

Райка,шаблон, 
прооннй про
ход катка 
(трасса-1)

Визуально ПКРС-а

Операционный,
постоянный,
выборочный

Операционный
постоянный,
сплошной

Операционный,
периодический,
выборочный

ОПйрйТТИПСТНЫЙ Приемочный 
выходной, 
периодически_Взд,режим,обьей 

контроля шоорочши
Операционный,
постоянный,
ОПЛОШНОЙ

Операционный,
постоянный,
выборочный

постоянный,
сплошной

Время контроля 
(когда контролиро
вать)

Пра поступлении 
(кавдая партия)

До начала и 
в процессе 
работ

Перед розливом 
вяжущего

Перед началом 
смены

В процессе 
работ

В процессе 
работ :толишна- 
Зпробы наД ровность-Зотво 
на 1 пикет,ши-

В процессе 
формирования

«
До приемка
работы

t ------------- - - - --- ринаннка1дом Полевая яабо-
1кто контролирует Полевая набора Исполнитель Мастер Исполнитель Исполнитель пикете Мастер ратория

тория — — --- --------
|Кто привлекается к 
проверке - Инженер по 

технике безо
пасности или

Геодезист - - -

Кто осуществляет
надзор

Центральная
лаборатория

__1АИ
Прораб Прораб Мастер Мастер Прораб ратория ,

прораб
лаборатория

Гдерегистрируются 
результаты контроля йупнал лабора

торных работ
Журнал по тех
нике безопас
ности

Журнал производства 
работ

Журнал произ
водства работ

Журнал произ
водства работ

Курнад произ
водства работ

Журнал произ
водства работ

Журнал лабо
раторных 
работ,ант
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3.16. УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ. ЩЕБНЕМ, ОБРАБОТАННЫМ ЖИДКИМИ БИТУМАМИ

Контролируемые показатели Допустимые
пределы

Т 2
1 . Вязкость по вискозиметру, сек

МГ 70/130, МГ 130/20
2 . Температура смеси при укладке,°С
3 . Температура воздуха,°С
4 . Предварительный розлив битума, л/м2
5. Ширина слоя, см

70-130,130-200 
60-80 

> 15 
0,6-0,8 
± 10

6. Толщина слоя, %

7. Поперечный заслон
8. Просвет под трехметровой рейкоймм
9. Качество уплотнения (каток 10-12 тонн)

10. Возможность открытия движения через (дней)
11. Коэффициент сцепления шин с поверхностью

± 1°

+ 0,005 
± 5

Отсутствие 
следа на по
верхности

> 0 ,6

Организация
контроля

Технологические процессы и операции, подлежащие контролю

Приемка мате
риалов

Организация
движения

Подготовка
покрытия

Розлив
шж̂ оцего

Распределение
щебня

Уплотнение
щебня

Уход за
уложенным
слоем

Проверка
сцепления

т 2 3 4 5 К 9 я 9
Состав контроля 
(что проверяется)

Вязкость,
температура
смеси

Наличие зна
ков, съездов, 
объездных 
путей,ограж
дений

Чистота.ровность, 
прочность.продоль
ный и поперечный 
профиль

Равномерность,
дозировка

Норма расхода 
равномерность 
своевремен
ность россы
пи,температу
ра воздуха

Степень уплот
нения, толщина
СЛОЯ.рОЕНОСТЬ,
поперечный 
профиль, толщи

на

Время фррми- 
рования

Коэффициент
сцепления

Метод контроля 
(как и чем проверя
ется)

Вискозиметр,
термометр Визуально

Визуально,рейка,шаб
лон, нивелир 

(трасса-1)
Визуально, 
регулировка 
подачи мате
риалов

Визуально, 
термометр

Рейка,шаблон, 
пробный про
ход катка

Визуально ПКРО-2

Вид режим,объем 
контроля

Приемочный вход
ной .постоянный , 
выборочный

■Операционный,
постоянный,
сплошной

Операционный, постоян
ный, выборочный

-Операционный,
постоянный,
выборочный

Операционный, 
постоянный, 
сплошной

Операционный,
периодический,
выборочный

Операционный,
постоянный,
сплошной

Приемочный 
выходной,пе
риодический 
выборочный —
До приемки 
работы

Полевая
лаборатория

Вреш контроля 
(когда контролиро
вать)

Каждая партия До начала и 
в процессе 
работ

Перед розливом 
вяжущего

Перед началом 
смены

В процессе 
работ

Толщина,ров
ность-3 опреде 
ления на 1пике 
поперечн.профи 
на каждом пике

В процессе 
формирова- 

8, ния
fib
те ----------------

МастерКто контролирует Полевая лабора
тория

Исполнитель Мастер Исполнитель Исполнитель Мастер

Кто привлекается 
к проверке

Инженер по 
технике безопа< 
ности или ГАИ

— Геодезист - - - - -

Кто осуществляет 
надзор

Центральная
лаборатория Прораб Прораб Мастер Мастер Прораб

Полевая ла
боратория, 
прораб

Центральная
лаборатория,

Где регистрируются 
результаты контроля

Журнал лабора
торных работ

Журнал по тех
нике безопасн.

Журнал производства 
работ

Журнал произ
водства работ

Журнал произ
водства работ

Журнал произ
водства работ

Журнал произ
водства работ

Журнал лабо-
рат.работ,акт 

приемки



3.17. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМНЫХ ШЛАМОВ
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Контролируемые показатели
Допустимые
пределы

I
2 3

I . Пенетрация битума:
a/во П-Ш дорожно-климатических 

зонах , 0,1 мм 60-200
б/в 1У-У 40-130

2. Крупность зерен песка, мм
а/содержание зерен крупнее 

10 мм, по массе в % < 0 ,5
б/то же от 5 до 10 ш,% < 5
в/то же Х,25т,% 

для смесей типа: 
А > 40
Б > 20

3. Содержание пылевидных,илистых 
частиц в % при наличии:
а/извести < 5
б/глины < 1,5

4. Содержание частиц мельче 0,071мм 
в порошках-носителях > 60

5. Активность эмульгаторов,мг/мл; 
а/порошка~носителя <- 10
в/собственно-эмульгатора > 10

I 2 3

6. Температура нагрева битума,°0
a/при t ' воздуха > +Ю°С 
в/при t  воздуха < +10 С

£  120 
»  160

7. Точность дозирования пескаД 
остальных компонентовД

+ 5 
± 3

8. Консистенция смеси по растека
нию. см.для смесей типа: 

а /  слой износа А и Б 
В и Г

10-14
14-16

S/Заполняющий слой А и Б 
В и Г

14-16
16-18

9. Раослаиваемость ,% по массе 
не более для смесей типа А и Б

В и Г
10
5

м о • Водонасыщение образцов,$ для 
смесей типа А не более

Б • -----•'
В.Г-1—  и

5
4
3

I I . Набухание образцов,% нз более 2
12. Коэффициент водопроницаемос

ти образцов, см/сек для смесей 
типов А, Б не более 

в -----------
5.1СГ8
1.1СГ8

Г 0.2.1СГ8

13. Цвет смеси после приготовления темно
серый или 
коричневый -

Организация
контроля

Технологические процессы и операции подлежащие контролю

Приемка ис
ходных ма
териалов

Подбор состава 
смеси

Дозирование
составляющих

смеси
Подача мате
риалов в ме
шалку установ
ки

Приготовление смеси
Выход смеси 
в смену

I 2 3 4 5 6 7 8

Состав контроля 
(что проверяется)

Вязкость, 
температура, 
граясостав, 
загрязнен
ность

Процентное содержание сос
тавляющих, грансостав мине
ральных материалов,актив
ность , температура битума, кон
систенция ,водонасыщение,на
бухание ,водопроницаемость

Тарировка 
дозаторов ми
неральной 

• части,битума 
и воды

Последова
тельность по
дачи материа
лов и их коли
чество

Время переме
шивания мате
риалов и ков- 

■ систенция 
смеси

Консистенция смеси п< 
растеканию .цвет, 
раослаиваемость

Соответствие
количества
смеси-запро-
ектированному

Метод контроля(как 
и чем проверяется)

(вискозиметр 
термометр, 
сита,весы)

Набор лабораторного 
оборудования Визуальный

Визуально и набор 
лабораторного обо
рудования

(Автомобиль
ные весы)
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I 2 3- 4 5 6 7 8

Вид,режим, объем 
контроля

Приемочный входной,пос
тоянный, вы
борочный

Операционный,периодический, 
выборочный

Операционный периодический,сплошной Приемочный выход
ной,периодический 

выборочный
Приемочный
выходнойпостоянный
сплошной

Время контроля (когда контролиро
вать)

При приемке 
материалов

В процессе работ В процессе работ В процессе 
работ

После приготовления смеси

Кто ионтродирует Заводская
лаборатория

Заводская лаборатория Машинист— оператор Заводская лаборато
рия Весовщик

Кто привлекается к 
проверке - - - м - -

Кто осуществляет 
надзор

Центральная
лаборатория Центральная лаборатория Мастер Мастер Центральная

лаборатория Центральная лабора
тория

Заводская
лаборатория

1Де регистрируются результаты контроля
Журнал лабо
раторных рабе Журнал лабораторных работ т

Журнал производства работ- Журнал лабораторных 
работ

Журнал регист
рации



Коятролируемые показатели Допустимые
пределы

I 2 3

I. Расстояние от кромки покрытия В
до маркерной линии, м 2“

2 . То хе до оси дорога, м В—J—

3. Дальность возки смеси транспорт
ними средствами:
а) без принудительного пере- ^  5мвшивания, вы
б) с принудительным перемени- £  80ванием, км

4. Консистенция смеси но растека
нии,см:
а)слой износа А и Б 10-14

В и Г 14-16
в) заполняющий д Б

слой В и г
14-16
16-Г8

5 . Расслаиваемость помассе при 
транспортировке в % не более

ТОот нормируемой
6 . Расход смеси на устройство: 

а) слоя износа для смесей тина:

£(крупнозернистая)^в кг^м2^
10-12
8-10

Е( среднезернистая) 6-3
Т3,г 4-6

ЗЛ е. УШДКА БИТУМНЫХ ШЛАМОВ
3 9

I 2 8

в)заполняющего слоя для смесей
тина:
А.Б 3-8
в.г 2-5

7. Отклонение нормы расхода,5S + 10
8. Толщина слоя нря устройстве:

а)слоя износа для смесей типа:
А.Б 7-8
в.г 5-6
в) заполняющего слоя для

смесей типа: А,Б 9-10
в»г 6-7

9. Отклоне§ие^толи№ш слоя от
+ 20

10. Возмоинооть открытия дни»яяия Отсутствие
налипания
щлама на
колеса

II. Отклонение ширины слоя от
заданной,си £ 1 0

13. Коэффициент сцепления шин
автомобиля с поверхностью за-
щитного слоя при скорости 
60 нм/час
а)легкие условия движения >0,45
в)затрудненные условия движе-

б)0паснне условия, движения
0,5-0,45

V0.6
14.

ж т и § ° р ? № . к? сцепле- ± ю

Организация
контроля

Технологические процессы и операции подлежащие контролю
Расстановка
дорошшх
знаков

Разметка
покрнтия

Подготовке:
покрытия

Транспортира 
на омеби

1 Приемка 
смеси

Распределение
смеси

Устранение
дефектов

Уход за
уложенным
шламом

Определение
сцепления

I 2 3 4 5 6 7 —  g
8 — к ----------

Состав контроля 
(что проверяется!

Наличие дорш 
ных знаков, 
правильность 
их расстанов
ки

-  Расстояние 
от кромки 
покрытия до 
оси дорога 
и маркерной 
линии

Загрязненное! 
ровность,от
сутствие тре
щин и выбоин, 
качество под
грунтовки или 
увлажнения

^Дальность
возки

Консистен
ция на рас
тением ость, 
расслаивае- 
мость смеси

Величина зазора 
между заслонкой 
и покрытием,со
стояние выгла
живающей ленты. 
Ровность кромки 
слоя,расход 
смеси

Ровность 
дромок,пол
ное покрытие 
поверхности 
■хамом

Время форми
рования 
(закрыто 
движение). 
Органиченже 
скорости до 
окончатель
ного формиро 
ванжя.

Коэффициент
сцепления
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю
Me?од контроля 
(sax я чем про
веряется)

Визуальный Визуальный
(рулетка

10м)

Визуальный пробноеопределение
дальностивозки

,Визуальный 
(прибор Сут- 
тарда)

(втальная линей
ка,шнур), 
визуальный

Визуальный» 
рейка,шнур

Визуальный (ПЙРС-г)

Вид,ршгам,объем контроля
Операционный,
постоянный,
оплошной

Операционный
постоянный,СПЛОВНОЙ

1 Операционный,
ПОСТОЯННЫЙ,СПЛОШНОЙ

Операцяонннй,
постоянный,
внборочннй

Приемочный
входной.постоянный,выборочный

Операционный,
периодический,
выборочный

)нершионннй,юотоянный,
шовной

Операционныйпостоянный,сплошной
.Црнемочннй
выходной,периодический,
выборочный

}раия контроля 
[когда контроля- 1 
ровать)

[о начала к в процессе 
работ

До укладки 
смеси

До укладам смеси
В процессе 
работ

Иерея _ВНГру8КОИ В
укладчик

В процессе 
работ

В процессе 
работ

После
укладкисмеси

Через 2 явдели после укладки

Кто контролирует Мастер Бригадир Мастер Мастер Мастер Бригадир Бригадир Мастер Полевая
лаборатория

Кто привлекается 
к проверке

Инженер по 
ТБ идя ГАИ - -

Полевая ла
боратория Полевая

лаборатория - -
Полевая
лаборато— -
рм

Прораб
ЦентральнаялабораторияКто осуществляет

надзор Прораб Мастер Прораб Прораб Прораб Мастер Маотер

Где регистирувт- 
оя результаты 

контроля
___________

Журнал по 
технике безопасности

Журнал
производств!работ

Журнал проиэ 
. водства работ

• Журнал прон: 
водства работ

- Журнал 
лабораторных работ

Журнал произ
водства работ

Журнал пронв 
водства ра
бот

. Журнал " производ
ства работ

Журнал лабо- раоотЕнх ра
бот,акт приемки работ
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]i

3.19. ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Контролируемые показатели
Допустимые 
пределы о т 
клонения

Т 2
I Размер зерен, нм

< 15(10)мелкозернистый
пес чал** <. 5

2. Количество щебвя(гравия)нли 
песка в %, для смесей и 
асфальтобетона тина;

Бх 35-50
Вх 20-35
Дх (фр.1,25-5,00 мм в 

дробленом песке) > 33

Дх (фр.1,25-5,0 мм в при
родном песке)

> 15

3. Вязкость жидких битумов, по 
вискозиметру, сек:

СГ 70/130 71-130
МГ 70/130 71 - >50

4. Марка (щебня (гравия) по 
прочности при раздавливании
в цилиндре не менее 1

1 i r I > 800
1 Вх 1 > ьоо

Ь. ! Износ в полочном барабане,%
1 яе оолее i
1 Ьх 1 20-35

ИХ 1 30-45

6. Крличесиьо циклов при испыта
нии на морозостойкость щебня 
в климатических условия.**

а) суровых в умеренных ! 50
б) мягких | 25

ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ МАРКИ I

I 2

7» Наличие зерен пластинчатой 
формы в щебне %

а)для асфальтобетона 
типа Ех <  25

б)длн асфальтобетона 
типа Вх <  35

8. Содержавхе пылевидных и 
глинистых частиц Д

а) в щебне с  I

о) в природном песке <  3

в) в дробленом песке <  2

9. Содержание в минеральном 
порошке частиц менее 
0,071 мм, %
а) в активированном порошке
б) в неактйзарованном порошке

<  80 
<_ 70

10. Водонаоыщение образцов в % 
но объему 5-9

О . Набухание образцов в % по 
объему

<  1.2

[2. Предел прочности при сжатии,
кгс/см2 при температуре 
+20°С до подогрева(после 
прогрева)
а) водонаоыщеняого М/3 

асфальтобетона >  11(16)

б) водонасыщенного песчаного 
асфальтобетона >  12(18)

L в) сухого М/3 асфальтобетона
j___

> 15(18)

X 2

г) сухого песчаного асфальто
бетона >  17(20)

13. Коэффициент ВОДОСТОЙКОСТИ до
прогрева > 0,75
(после прогрева) (0,90)

14. Слежжваемость по числу ударов <  10
15. Точность дозирования, %

а) битума

б) щебня .песка.минерального

+ 1,5

L6. !
порошка + 3,0

Температура компонентов 
змеей, »с
а)битума(СГ-?<̂ Я0,МГ- 80-90

5)минеральных материалов 

1/. 'Температура смеси
10-90

ори выпуске из смесителя 
Оц.при марке битума:

*

а) СГ - 70/130 96-110
0) ИГ- 70/130 90-120

18 Продолжительность переме
шивания смесей в лопасных 
напалках принудительного 
перемешивания, сек.

а)мелкозернистая смесь
- "сухое” 22
- “мокрое" 

б)песчаная смесь
45-67

- "сухое" 22
- "мокрое* 67-90

I иргаяизацг: 
j контроля

Технологические процессы ж операции, подлежащие контролю
U
I Приемка материалов ГенподОор составляющих

Дозирование минеральных 
материалов с учетом нх 
влажности и битума

Приготовление смеси

Температур
ный режим

Перемешивание Выпуск смеси

----------------------1
X ;

Состав контроля ‘ 
(что проверяется)

3
Граяоостаз,вязкость, >Водонасыиение, набухание,
дроолмость,износ,морозо- (прочность при сжатии 
стойкость, леашдность, 1й насыщ. и к сух, водо- 
загрчзя екаост ь 1устойчивость,слеживаемоеть

4 5 6 7

Гранулометрический состав 
минеральных смесей,влаж
ность минеральных мате
риалов, точность дозирова
ния минеральных материа
лов и битума

Температура 
Оитума,темпе
ратура гото
вой смеси

Время переме
шивания, качест
во смеси 
на образцах 
без прогрева

Соответствие 
объема выпущен
ной смеси за
проектирован
ному
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1 1 2 3 4 5 6 ? 1
------------- ----1

Метод контроля Набор сит,вискозиметр,
Скак и чей про- стальной цилиндр с пяун- 
виряется ) кером,пресс, полочный

барабан, морозильная каме
ра, сушильный шкаф, сосуд 
ИДЯ отмучиваиия секундо
мер

Вакуум-прибор, пресс,тех
нические весы с приспособ
лением для гидростатического взвешивания,термометр

Набор лабораторного 
оборудования

Термометр
(термопара) Секундомер 1

Автомобиль- 1 
нне весы

Вид,режим,обьем 
контроля

Приемочный входной, 
постоянный, выборочный

Операционный,постоянный, 
выборочный

Операционный,периоди
ческий, выборочный

Операционный,
периодический,
сплошной

Приемочный
выходной,
периодический,сплошной

Приемочный
выходной,
постоянный,сплошной

Время контроля 
(когда контроли
ровать)

При поступлении (каждая партия) При подборе состава
Точность дозирования -  I раз в смену.дозаторы- 
2 раза в месяц

Через каждые 2часа, 1-2 
раза в смену

Режим приготов 
ления не реже 
2-х раз в смену, качество- 
I раз в смену

' Каждый авто
мобиль

Кто контролирует Заводская лаборатория Заводская лаборатория Заводская лаборатория Заводскаялаборатория Заводскаялаборатория Весовщик

Кто привлекается 
проверке

Кто осуществляет надзор Центральная лаборатория Центральная лаборатория Центральная лаборатория Центральнаялаборатория
Центральная
лаборатория

Заводская ’ 
лаборатория

!’де регистрируете 
результаты контроля

[ Журнал лабораторных • работ Журнал лабораторных 
работ

Журнал лабораторных 
работ

Журнал лабораторных работ
Журнал лабора торных работ Журналрегистрации

смеси



3.20. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ МАРКИ П 4 3

I 2 3

15. Точность дозкрования, %
а) битума
б) щебн&,песка,минерального

£ Х »5

порошка ±  3,0

16. Температура компонентов омесж. 
оС

а)битума (СГ 70/130,МГ 70/130) 80-90
0)минеральных материалов 10-90

[7. Температура смеси при выпуске 
из смесителя, °С, при марке 
битума:
а)СГ 70/130 90-110
б)МГ 70/130 90-120

I* . Продолжительность переме
шивания смесей в лопастных 
мешалках принудительного 
перемешивания, сек:

а) мелкозернистая смесь
- "сухое" 22

- "мокрое" 

б) песчаная смесь

45-67

-"сухое" 22

-"мокрое" 67-90

I 2 3

а)для авфальтобвтона типа Вх <  25

й)яля асфальтобетона типа Вх 4 35

8 Содержание пылевидных и 
глинистых частиц в %
а) в щебне и дробленном С 2
б) в природном песке <  3

9. Содержание в минеральном 
порошке частиц менее 0,071,$
а)в активированном порошке <  80
б)в яеактированном порошке <  70

10. Водонасоценке образцов в % 
но объему 5-9

II. Набухание образцов по объему % <  2,0

12. Предел прочности ври скатки, 
кго/см2 при температуре +20°С
до прогрева (после прогрева):
а) водонасищешюго Ц/3 
: асфальтобетона

>  7(10)

б)водоиасыщенного песчаного 
асфальтобетона

>  3(12)

в)сухого ад/3 асфальтобетона >10(13)
г)сухого песчаного асфальто
бетона >12(15)

13, Козффицаент водостойкости до 
прогрева (после прогрева) >0,6(0,8)

14. Ояеашааемость по числу уда
ров

<0 ю

Контролхруемне показатели Допустимые
пределы
(а т у ш и й я в я

I 2 3

I. Размер зерен, мм:
<  15(10)
<  5

мелкозернистый
песчашш

2. Количество щебня(гравия) 
или песка в % для смесей 
асфальтобетона типа:
Бх
Вх
ДхСфр.1,25-5,Омм в дробленом 

песке)
Дх(фр. 1,25-5,0 мм в природ

ном песке)

35-50
20-35
>  33

>  15

3. Вязкость жидких битумов по 
вискозиметру,сек.:
СГ 70/130 
МР 10/130

71-130
71-130

4. Парка щебня (гравия) по проч
ности при раздавливании в 
цилищцю Бх 800
(не менее) Вх 600

5. Износ в водочном барабане,$ 
(не более) Бх 35-45

Вх 45-55

6. Количество циклов при испита-
нии на морозостойкость в кли
матических условиях;
а) оурриых и умеренных 25
б) мягких 15

7. Наличие зерен лещадной формы 
в щебне, %

Технологические процессы и операции, подлежащие контролю
Организация
контроля Приемка материалов Генподряд составляющих Дозирование минеральных 

материаловсучетом их 
влажности и дозирование 
битума

Приготовление смеси

Температурный
режим

Перемешивание Выпуск смеси

I 2 3 4 5 6 7

Состав контроля 
(что проверяется

Грансостав.вяхкость, 
дробимость, износ«морозо
стойкость ,загрязненность

Водонас шцение.нйбухание, 
прочность при сжатии 
R насыш. . M R  cvx. 

водоустойчивость образ
цов

Гранулометрический состав 
минеральных смесей,влаж
ность минеральных мате
риалов, точность дозирова
ния минеральных материа
лов и битума

, Температура 
битума,темпе
ратура гото
вой смеси

Время переме
шивания,ка
чество см оси
на образцах 
без прогрева

Соответствие 
объема выпущен
ной снеси за
проектирован
ному
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I 2 б ч- 5 1 с  ̂ £
Метод контроля 1 
(как и чем про» 
вернется) j

Набор сит, вискозамего. 
старой  цилиндр с плун яером пресс полочный 
барабан,морозильная каме
ра, сушильный шкаф,сосуд 
для отмучивания 
секундомер

Вакуум прибор, пресс, 
технические весы с при
способлением для гидро
статического взвешива
ния,термометр

Набор лабораторного ! Тешометв ! 
оборудования 1 (термопара) 1 Секундомер Автомобиль- 1

1 ные весы |
, Г !
1 i 1 
1 1

Вид,режим,обь ем 
контроля Приемочный входной, 

постоянный,выборочный
Операционный, 
постоянный,выборочный

Операционный, Операционный , Операционный, .приемочный | 
периодический, 1 периодический, периодический, выходной, ] 
выборочный сплошной сплошной ПОСТОЯННЫЙ,сплошной ,

Время контроля 
[когда контроли
ровать)

При поступлении 
(каждая партия)

При подборе состава С раз в смену —точность до-| Через каждые i Режим приготов-* Каждый 
шрования,дозирование при- 2 часа ления не реже автомобиль ! 
-пособления- 2 раза в 1-2 раза в !2-х раз в оме-) | 
1 вояц I смену ну,качество- ! ,

1раз в смену .
Кто контролирует Заводская лаборатория Заводская лаборатория Заводская лабораторная Заводская лабо+ Заводская* ратория лаборатория песоавик \

1 i 1
Кто привлекается 
к проверке * - 1 j -  \ -

Кто осуществляет 
надзор

Центральная лаборатория Центральная лаборатория
1 1 ]

Центральная лаборатория 1 Центральная Центральная Заводская
! лаборатория 1 лаборатория | лаборатория {

Журнал лабораторных работ!Журнал лаоора- журнал лабора- Журнал регистре)- 
jторных работ 'торных работ ции смеси

Где регистрируют
ся результаты 
[контроля

Журнал лабораторных ра
бот

Журнал лабораторных работ
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3.21, ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ И ТЕПЛЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ МАРКИ I (ПЛОТНЫХ)

I 2

а/ БНД 90/130, БВД 60/90, 
ЪНД 40/60 130-150

6/ БНД-200/300,БНД 130/200 100-120
в/ БГ -  70/130 80-90
г/СГ-130/200 90-100

17 Температура нагрева минеоаль- 
ных материалов, С
а/БНД 90/130, БВД 60/90,

ЬНД 40/60 I4O-I70
б/ЬНД 200/300 110-150
в/БВД 130/200 120-160
г/ЬГ- 70/130 90-100
д/СГ -  130/200 100-110

18 Температура смеси при выпуске 
из смесителя впзависимости от 
марки битума, С
а/ЪНД 90/130, БЦД 60/90,

БНД 40/60 140-160
б/ БНД 200/300, БНД-130/200 110-130
вДГ 70/130 90-110
г/СГ 130/200 80-100

L9 Продолжительность перемеши
вания смесей, сек,: 
а/оухого” 
б/"мокрого"

15

-  песчаные 45-60
-  мелко и среднезернистые 30-45
-  кр пнозернистые 20-30

Контролируемые показатели Допустимые 1 
тределы

I 2

I. Размер зерен,мм: 
крупнозернистые < 40
среднезернистые < 20
мелкозернистые < 15(10)
песчаные < 5

2 Количество щебня(гравия) или 
песка в % для смесей типа:

А 50-65
Б 35-50
В 20-35
Г(фр. 1,25-Ь,Олгл в 

дробленном песке) > 33
Д(фр,1,25-5 ,Омм в при

родном песке) > и
3 Пеыетрация(вязкость) по мар

кам битума;
а /  горячие смеси 
-  БЩЬ90/130 91-130
-  БНД-60/90 61-90
-  БНД-40/60 
б/Теплые смеси

40-60

БНД-200/300 201-300
БВД-130/200 131-200
БГ -  70/130 71-130
СГ -  130/200 131-200

4 Температура размягчения би
тума, С*

БНД-90/130 > 45
БНД-60/90 >48
БШМО/60 >52
БНД-200/300 >35
БНД-130/200 >40
БГ -70/130 >37
СГ -130/200 >39

1 2

5 '1арка щебня по прочности
при раздавливании в цилющ-
ре
a/из изверженных и метамор

фических пород
"А" в ЯБМ >1200
"Вм

б / из осадочных пород;

>1000

тип "А","Б" >1000
“В" 7 800 1

Ь Износ щеоня в полочном бара- 
банг , %:
а /  для щебня естественного |

камня < зь

6/для щеоня из гравия <30
7 Количество циклов при испыта

нии на морозостойкость щебня 
в климатических условиях
a/суровых и умеренных ьо
б/мягких 25

8 Наличие зерен пластинчатой 
Форш в щебне,% 
для смесей типа:

"А" <15
"Б" *25
"В" <Зо

9 Содержание пылевидных 
и глинистых частиц,%:
a/в  щебне (гравии) из осадочн IX

карбонатных пород
б/в щебне(гравии) из извер

женных метаморфических 
v остальных осадочных

<  2

пород < 1

в /в  природном песке < 3

1 2

10 Содержание частиц менее 
С,071 т ь%
а /  в дробленном песке < 5
о / в минеральном пороике 

(кроме золы уноса) >70
11 Водонасыщение по объему, 

для смесей типов:
"А11 2,0-4,5
чь"и "Г" I , 5-3,5

пВ"и "Д" 1 ,5-3-0
12 Набухание, % по объему < 0 ,5
13 Предел прочности при сжа

тии, кгс/см2, при:
а/+20°С
-  для горячих смесей >24
-  для теплых смесей > 20
б/+50°С
-  для горячих смесей

"А" >9
"Б" и “В" >10

II £41 >14
-  для теплых смесей

"А" >8
••Б" и "В" >9
При >10

в /  0°С для гооячих смесей 
всех типов <120

14 Коэффициент водостойкости > 0 ,9

15 Точность дозирования, % 
а /  битума ± 1.5
б/щебня, песка минерального 

порошка 1+ со о

lb TeumggaTypa нагрева, опту-
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Технологические процессии и операции, подлежащие контролю
Организация
контроля Приемка материалов Генподбор составляющих Дозирование минеральных Приготовление смеси

гатериалов с учетом их 
влажности и дозирование 

битума
Температурный

режим
1

Перемешивание Выпуск смеси

I 2 3 4 5 6 7

Состав контроля 
(что проверяет
ся)

Грансостав,вязкость, 
дробимость, износ,t юро— 
зостойкостъ.загрязнен
ность

Водонасыщение, набуха
ние, прочность при сжатии
Я нзсыщ. и А сух. 
Водоустойчавомь 

образцов

Гранулометрический состав 
минеральных смесей,влаж
ность минеральных матери
алов, точность дозирования 
минеральных материалов 

и битума

Температура 
битума,темпе
ратура готовой 
смеси

Время перемеши
вания, качества 
смеси на об
разцах без по
догрева

Соответствие 
объема выпу
щенной смеси 
запроектиро
ванному

Метод контроля 
(как и чем прове
ряется)

Набор сит,вискозиметр, 
стальной цилиндр с плун
жером,пресс,полочный ба
рабан, морозильная камера, 
сушильный шкаш,сосуд 
для отмучиванйя,секундо
мер

Вакуум-прибор,пресс, 
технические веек с прис
пособлением для гидро
статического взвешивания, 
термометр

Набор лабораторного обо
рудования

Термометр
(термопара) Секундомер Автомобиль

ные весы

Вид, режим,объем Приемочный входной,посто- 
контроля днный, выборочный

1

Операционный,постоянный, 
выборочный

Операционный «периодичес
кий, выборочный

1
1

Операционный,
периодический,
сплошной

Периодический,
сплошной

Приемочный 
выходной, 
постоянный, 
сплошной

Время контроля 
(когда контроли
ровать)

При поступлении (каждая 
партия)

;При подборе состава 11 раз в смену -  точность 
iдозирования,дозирующие 
приспособления -  2 раза в 

>месяц
1

Через каждые 
2 часа 1-2 
раза в смену

Режим приготов
ления не реже 
2-х раз в смену 
Качество - I 
раз в смену

Каждый авто
мобиль

Кто контролирует . Заводская лаборатория Заводская лаборатория ; Заводская лаборатория Заводская
лаборатория

Заводская ла
боратория Весовщик

Кто привлекается 
к проверке

1 . .
- ! - - -

Кто осуществляет 
надзор

Центральная лаборатория Центральная лаборатория
i
; Центральная лаборатория Центральная

лаборатория
Центральная
лаборатория

Заводская
лаборатория

Где регистрируют
ся результаты 
контроля

Журнал лабораторных 
работ

|Журнал лабораторных 
j работ

Журнал лабораторных 
работ

Журнал лабо
раторных работ

Журнал лабора
торных работ

Журнал регист
рации смеси- -------------- --------- — ..



3.22. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ И ТЕПЛЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ МАРКИ П (ПЛОТНЫХ)
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Контролируемые показатели
Допустимые

пределы

I 2

1 Размер зерен,мы: 
крупнозернистые смеси < 40

6

среднезернистые < 20
мелкозернистые < 15(10)
песчаные спеси < 5 7

2 Количество щебня(гравия) или 
песка в % для смесей типа

А 50-65
Б 35-50
В

Г(фр 1,25 -  5.0 юл в дроб
леном песке)

20-35 

> 33

8

Д(фр 1,25 -  5,0 ммв природ-
>14ном песке)

3 Пенетрация (вязкость) битума-
а/Горячие смеси 

БНД 90/130 91-130

9

БНД 60/90 61-90
БНД 40/60 

б/Тешше смеси
40-G0

БВД 200/300 201-300 10
БВД 130/200 131-200
БГ 70/130 71-130
СГ 130/200 131-200

4 Температура размягчения би- 
тупа, °С U

БВД 90/130 > 45 . \
БВД 60/90 > 48 1
БВД 40/60 > 52

1 12БВД 200/30С >35
1 13БВД 130/200 > 40

БГ 70/130 > J1
СГ 130/200 > 39

0 Парка щебня по прочности:

а/изверженные и метаморфичес
кие породы > 800

б/осадочные породы >600
Износ щебня в полочном бара
бане,^
a/для щебня из естественного 

камня < 45
б/для гравия и щебня из грави^ < 40
Количество циклов при испыта
нии щебня на морозостойкость 
в климатических условиях:
a/суровых и умеренных: 

тип ,,А,,, ,'БЙ(,,В") 50(25)
б/пягких:тип "А","Б"(В) 25(15)
Наличие зерен лещадной

Грыы в щебне для смесей тота 
по массе

А <15
Ь <25
В <35

Количество пылевидных и глинис
тых частиц,%
a/в  щебне(гравии) из осадочных 

карбонатных пород 
б/в щебне(гравии) из извержена ах 

метаморфических и остальных 
осадочных пород 

в/в природном песке
Содержание частиц мельче 
0,071 /о
a/в  дробленном песке 
о / в минеральном порошке 

(кроме золы уноса)
Воцонасыщение,% по объему для 
смесей типов:

А 2,0-4,5
Б и Г 1,5-3,5
В и Д 1 ,5 -3 ,0

Набухание в % по объему 1,0
Предел прочности при сжатии 
(кгс/сп2):
а/крп г-20°С

-для горячих и ,есей > 22
-для теплых спесей > 18

< 2

<Л
< 3

< 5
< 70

I 2

б/при +50°С
-для горячих смесей

> 8А
Б и В > 9
Г и Д > 12

-для теплых смесей
А
Б и В > 8
Г и Д 9

в/при 0°С для горячих сме-
с 120сей

14 Коэффициент водостойкости > 0,9
15 Прочность дозирования 

а/битума
б/щебня,песка, минерально-

+ 1,5 

+ 3,0го порошка
16 TeMnggaTypa нагрева биту-

а / БНД 90/130,БВД 60/90.
130-50БВД 40/60

б/ БВД 200/300, БВД 130/200 100-120
в / БГ 70/130 80-90
г /  СГ 130/200 90-100

17 Температура нагревапыине- 
ральных материалов, С:
а/БВД 90/130. БВД 60/90,

140-170БВД 40/60
б/БВД 200/300, 110-150
в/БВД 130/200 120-160
г/БГ 70/130 90-100
д/СГ 130/200 100-110

18 Гемпература смеси при выпуски 
аз с:1есителя,°С 
в зависимости от марки битум 
а/БВД 90/130,БВД 60/Э0.

V.

БВД 40/60 140-160
УЬВД 200/300, БВД 130/200 110-130
в/БГ 70/I3C 90-110

19
г/СГ 130/200
Продолжительность перемешива-

80-100
яия спесей,сек 
а/сухое L5
э/гюкрое: -песчаные 45-60

L . ^уй8о§ед а м и еРнис1ые
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Организация
контроля

Технологические процессы и операции , подлежащие контролю

Приемка материалов Гешюдбор составляющих Дозирование минеральных 
материалов с учетом их 
влажности и дозирование 

битут,ia

Приготовление шеей

Температурный
режиг»!

Перемешивание

6

Выпуск смеси

4 5 7I 2 3

Соответствие 
объема выпу
щенной смеси 
запроектиро
ванному

Состав контроля
(что проверяет

ся)

Грансостав,вязкость, 
дробимость, износ, 
морозостойкость, загряз
ненность

Водонасыщение, набуха
ние, прочность при сжатии
ft нссыщ. и' ft сух. 
водоустойчивость образ

цов

Гранулометрический состав 
минеральных смесей,влаж
ность минеральных мате
риалов, точность дозирова
ния минеральных материа
лов и битума

Температура 
битума, темпе
ратура гото
вой смеси

Время переме
шивания 
Качество сме
си на образ
цах без подо
грева

Метод контроля 
(как и чем про
веряется)

Набор сит,вискозиметр, 
стальной цилиндр с плун
жером,пресс, полочный 
барабан,морозильная ка
мера , сушильный шкаф, 
сосуд для отмучивания, 
секундомер

Вакуум-прибор.пресс, 
технические весы с прис
пособлением для гидроста
тического взвешивания, 
термометр

Набор лабораторного обору
дования Термометр

(термопара)
Секундомер Автомобильные

весы

Вид,режим,объем 
контроля

Приемочный входной,пос
тоянный .выборочный

Операционный,постоянный, 
выборочный

Операционный, периодичес
кий, выборочный

Операционный, 
периодический 
сплошной

Опррационный
периодический

сплошной
Приемочный 
выходной .пос
тоянный, сплош
ной

Время контроля 
(когда контролиро 
вать)

При поступлении 
„(каждая партия)

При подборе состава I  раз в смену -точность 
дозирования .дозирующие 
приспособления -  2 раза 
в месяц

Через каждые 
2 часа 
1-2 раза в 
смену

Режим приготов
ления не реже 
2-х раз в смену 
качество - I  раз 
в смену

Каждый автомо
биль

Кто контролирует Заводская лаборатория Заводская лаборатория Заводская лаборатория
Заводская
лаборатория

Заводская
лаборатория Весовщик

Кто привлекается 
х проверке — _ ... _

Кто осуществляет 
1 адзор

Центральная лаборатория Центральная лаборатория Центральная лаборатория Центральная
лаборатория

Центральная
лаборатория

Заводская
лаборатория

^це регистрируйте 
результаты контро

с Журнал лабораторных рабо1
£Я

1 Журнал лабораторных 
работ

Журнал лабораторных работ Журнал лабора
торных работ

Журнал лабо -  
раторных работ i

Журнал регистра
ми смеси



3.23. Приготовление горячих и теплых асфальтобетоннщ смесей марки U

Контролируете показатели Допусти
мые лре~ 

__ деды-----
I 2

X Размер зерен, мм:
крупнозернистые < 40
среднезернистые -*20
мелкозернистые < Х5/Ю/
песчаные < 5

2 Количество щебня 
(гравия) или песка в % 
для смесей типа:

А 50-65
Б 35-50
В
Г(фр.1,25-5,0мм в дроб-

20-35

ленном песке)
Д(фр.1,25-5.0 мм в природ

ном песке)

>33

>14
3 Пенетрация(вязкость) по мар

кам битума;
a/горячие шеей
-БЦЦ 90/130 91-130
-  БНД-60/90 61-90
-  БВД -  40/60 

б/Тешше смеси
40-60

БНД -  200/300 201-300
БНД -  130/200 131-200
БГ -  70/130 71-130
СГ -  130/200 I31-200

4 Температура размягчения би
тума, иС

БНД -  90/130 >45
БВД -  60/90 >48
БНД- 40/60 >52
БНД -  200/300 >35
БВД-100/200 >40
БГ -  70/130 >37
СГ-130/200 >39

1 2

5 Марка щебня по прочности при 
раздавливании в цилиндре
a/из изверженных и метамор-

>800фических пород
б/из осадочных пород >600

6 Износ щебня в полочном бара
бане» %:
a/для щебня из естественно-

го камня
6/для гравия и щебня из 

гравия:

45

тип "Б" <30
"В" <40

7 Количество циклов при испы
тании на морозостойкость 
щебня в климатических услови
ях:

а /  суровых и умеренных 25
б/ мягких 15

8 Наличие зерен пластинчатой 
формы в щебне» %,
для смесей типа:

"А" <15
«Б" <25
"В" <35

9 Содержание пылевидных И 
глинистых частиц»%:
a/в  щебне (гравии) из осадоч-

<3ных карбонатных пород

10

б/в щебне (гравии) из извер
женных метаморфических и 
остальных осадочных порол

в/в природном песке
Содержание частиц менее 
0,071 мм, %:
а /  в дробленном песке
б/ в минеральном порошке 

(кроме золы уноса)

<2
<3

45
>70

49

X 2

а Вэдбнасыщение,# по объему; 
а /для горячих смесей

"Б" и "Г" 1,5-3,5
"В" и *Д"

б/Для теплых смесей:
I , 0-3,0

*Б","В,,, ,Т ,,,"Д" 1 ,5-4.0
12 Набухание,% по объему <1.0
13 Предел прочности при сжа

тии,кгс/см2, при; 
а /  +20°С

>20-для горячих смесей
-  для теплых смесей 

б/+50°С ■
>18

-  для горячих смесей
"Б" и "В" >9
*Х >10

-  для теплых смесей
"Б" и ИВ" >8

"Д" >8
в / 0°С для горячих смесей

<Х20всех типов
14 Коэффициент водостойкости: 

ж/ для горячих смесей >0,8
б/ для теплых смесей 0,7

15 Точность дозирования,# 
а/би^ума
б/щебня, песка tминерального

+ 1.5 

+ 3,0порошка
Х6 Температура негрева битума, 

&С:

60/9°* 130-150
j/БВД 200/300, БВД 130/200 100-120
з/БГ 70/130 80-90
’/СГ 130-200 90-100

I 2

17 Температура нагрева минераль
ных материалов в зависимости 

от марки битума С:
а/БВД 90/130, БВД 60/90, 

БВД 40/60 140-170
б/БНД 200/300 1X0-150
в/БЦД 130/200 120-160
г/БГ 70/130 90-100
д/СГ 130/200 I00-IX0

18 Тешература смеси при выпуске 
из смесителя впзависимости от 
марки битума, С:

• я  Ш '  ™  W9°- 140-160
б/БВД 200/300, БВД 130/200 XIO-I30
в/БГ 70/130 90-ХХ0
г/СГ 130/200 80-100

19 Цродолжительность перемешива
ния смесей, сек .:
а /  "сухого” 
6/ "мокрого"

15

-  песчаные 45-60
-мелко и среднезернистые 30-45
* крупнозернистые 20-30
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Технологические процессы и операции, подлежащие контролю
Организация

контроля Приемка материалов Генподбор составляющих Дозирование минеральных Приготовление смеси
материалов с учетом их 
влажности й-дозированию 

битума
Температурный

режим
Перемешивание Выпуск

смеси

I 2 3 4 5 6 7

Состав контро
ля (что прове
ряется)

Грансостав,вязкость дро- 
бимость, износ,морозо
стойкость .загрязненность

Водонасыщение.набухание, 
прочность при сжатии

R насыщ. и R сух. 
Водоустойчивость 

образцов

Гранулометрический состав 
минеральных смесей,влаж
ность минеральных материа
лов, точность дозирования 
минеральных материалов и 

битума

Температура 
битума,темпера 
тура готовой 

шеей

Время переме
шивания,качест 
во смеси на 
образцах без 
подогрева

Соответствие 
-объема выпущен
ной смеси зал— 
рое ктированно- 
му

Метод контроля 
(кем и чем про
веряется)

Набор сит,вискозиметр, 
стальной цилиндр с плун
жером, пресс, полочный ба
рабан, морозильная кемера, 
сушильный шкаф. Сосуд 
для отмучивания,секундо
мер

Вакуум-прибор.пресс, 
технические весн с прис
пособлением для гидро
статического взвешива
ния, термометр

Набор лабораторного обо
рудования

Термометр
(термопара)

Секундомер Автомобильные
весы

Вид, редким, объег 
контроля

[ Приемочный входной, пос
тоянный, выборочный

Операционный,постоянный, 
выборочный

Операционный,периодичес
кий, выборочный

Операционный
периодический,

сплошной
Операционный,
периодический,
сплошной

Приемочный
выходной

постоянный
сплошной

Время контроля 
(когда контролярс 
вать)

При поступлении 
-  (каждая партия)

При подборе состава I раз в смену-точность 
дозирования.дозирующие 
приспособления-2 раза в 
месяц

Через каждые 
2 часа 1-2 
раза в смену

Ражим приготов
ления не реле 
2-х раз в сме

ну, качество - I  
раз в смену

Каждый авто
мобиль

Кто контролирует Заводская лаборатория Заводская лаборатория Заводская лаборатория
Заводская
лаборатория

Заводская
лаборатория Весовщик

Кто привлекается 
к проверке
Кто осуществляв® 

надзор
Центральная лаборатория Центральная лаборатория Центральная лаборатория Центральная

лаборатврия
Центральная
лаборатория

Заводская
лаборатория

Где регистрируют
ся результаты 

контроля
- Журнал лабораторных 

работ
Журнал лабораторных 

работ
Журнал лабораторных 

работ
Журнал лабо
раторных рабог

Журнал лабора
торных работ

Журнал регист
рации смеси
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Контролируемые показатели
Допусти
мые пре- 
д ел ы ____

I 2

Размер зерен,ш: 
1ф 1гпнозернистые смеси 
среднезернистые смеси 
мелкозернистые смеси 
песчаные смеси 
Количество щебня (гравия) 
или песка в # для смесей 
типа: А 

Б 
В

Г(фр.1.25-5,0мм в дробленом 
песке)

Д(фр.1.25-5,0 мм в природном 
песке)

< 40
< 20 
<15(10) 
< 5

50-65
35-50
20-35

> 33
>14

Пенетрация (вязкость)битума: 
a/горячие смеси:

БНД 90/130 
6/ Бад 60/90 

Б1Щ 40/60
91-130
61-90
40-60

б/Теплые смеси 
БНД 200/300 
Бад 130/200 
Бад 70/130 
СГ 130/200

201-300
131-200
II-I30
131-200

Температура размягчения би
тума, °С 

БНД 90/130 
БЩ 60/90 
Бад 40/60 
Бад 200/300 
БНД 130/200 
БГ 70/130 
СГ 130/200

>45
>48
>52
>35
>40
>37
>39

Марка щебня по прочности: 
а/изверженные и метаморфи

ческие породы :тип "Б” 
тип "В"

б/0садочные породы: 
тип "Б" 
тип "В"

>800
>600
>600
>300

Износ щебня в полочном бараба
не,,#:
a/для щебня из естественного 

камня всех горных пород: 
тип :"Б"
тип "В"

< 45
<55

I 2

б/для гравия и щебня из гравия 
тип "Б" 
ига "В"

Количество циклов при испыта
нии щебня на морозостойкость 
в климатических условиях: 
a/суровых и умеренных 
в/мягких

< 40 
<. 50

25
15

Наличие зерен лещадной формы 
в щебне для смесей типа,# 
по массе:

А 
Б 
В

Количество пылеватых и глинис
тых частиц.#:
а/В щебне )гравии)кз осадочных 

карбонатных пород 
В щебне (гравии) из изверженн :̂ 
метаморфических и остальных 
осадочных пород 

в/В природном песке

<  15
< 25
<  35

< 3

< 2 
< 3

10

I I

Содержание частиц мельче 
0,0Пмм,#
a/в  дробленом песке, в том 

числе глинистых частиц 
в/в минеральном порошке 

(кроме золы уноса)
Водонасыщение, % по объему 
для смесей типов:

А
Б и Г(горячих)
В и Д
А
Б и Г(теплых)
ВиД

< 5 
* 0,5
>60

1.5- 3,5 
ila -3 ,0
1 .5- 4,0
1 .5- 4,0

12 Набухание в % по объему < 1,5
13 Предел прочности при сжатии 

(кгс/см2) 
приптемпературах: 

а/+20и для а/б всех типов: 
горячих смесей 

-теплых смесей 
б /+50 для смесей типа: 

горячих -  А
Б и В
Г
Д

теплых А 
БиВ

> 1 6
> 4

> 8 
> 8 
> 6

I 2

14

15

16

г
/О дв/0 ,для всех типов горячих 
смесей

Коэффициент водостойкости 
а / для горячих смесей 
в/для теплых смесей 
Точность дозирования,# 
а/Щебня(гравия),песка,мине

рального порошка 
в/Битума - 
Температура нагрева битума,С, 
а/БНД 90/130, Бад 60/90,

БНД 40/60
б/БЦД 200/300,БНД 130/200
В/БГ70/Г30
г/СГ 130/200

> 6
< 120
> 0,7 
> 0 ,6

+ 5 
+ 1,5

130-150
100-120
80-90
90-100

17 Температура нагрева минераль
ных материалов, С

Ж - 4 щ  60/901
б/БВД 200/300 
В/БВД130/200 
Г/БГ70/130 
д)СГ 130/200

140-170
II0-I50
120-160
90-100
100-110

18 Температура смеси при выпус
ке из смесителя °С
а/ВНД 90/130, БЦД 60/90, 

БВД 40/60
б̂ ЭДД̂ 200/300, БНД 130/200 
г/СГ 130/200

140-160
II0-I30
90-110
80-100

19 Продолжительность перемешива
ния смесей, сек:
а/сухое
б/мокрое: песчаные

мелко и среднезер
нистые

15
45-60 
30-45

L

крупнозернистые 20-30

J__________
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Организация
контроля

Технологические процессы и операции, подлежащие контролю

Приемка материалов Генподбор составляющих
Дозирование минеральных 
материалов с учетом их 
влажности и дозирование 

битума

Приготовление смеси

Температурный
режим

Перемешивание Выпуск смеси

I 2 3 4 5 6 7

Состав контроля 
(что проверяется)

Грансостав, вязкость, 
дробимость, износ морозо
стойкость загрязненность

Водонасыщение, набуха
ние, прочность при сжа
тии R насыщ. и R сух. 
водоустойчивость образ
цов

Гранулометрический состав 
минеральных омесей,влаж
ность минеральных материа
лов, точность дозирования 
минеральных материалов и 
битума

Температура 
битума 
Температура 
готовой сме
си

Время переме
шивания, 
качество сме
си на образ
цах без по
догрева

Соответствие 
объема выпу
щенной смеси 
запроектиро
ванному

Метод контроля 
(как и чем прове
ряется)

Набор сит,вискозиметр, 
стальной цилиндр с плун
жером, пресс, полочный 
барабан,морозильная каме
ра, сушильный шкаф,сосуд 
для отмучивания,секундо
мер

Вакуум-прибор,пре сс, 
технические весы с прис
пособлением для гидроста 
тического взвешивания, 
термометр

Набор лабораторного 
оборудования

Термометр
(термопара)

Секундомер Автомооилыше
весы

Вид,режим,объем 
контроля

Приемочный входной,пос
тоянный ,выборочный

Операционный,постоян
ный, выборочный

Операционный .периоди
ческий ,выборочный

Операционный, 
периодичес
кий, сплош
ной

Операционный
периодический
сплошной

Приемочный 
выходной пос
тоянный сплош
ной

Время контроля 
(когда контроли
ровать)

При поступлении (каждая 
партия)

При подборе состава I раз в смену -точность 
дозирования.дозирующие 
приспособления -  2 раза 

в месяц

Через каждые 
2 часа 1-2 
раза в смену

Режим приготов
ления не реже 
2-х раз в сме
ну, качество -  
I  раз в смену

Каждый авто
мобиль

too контролирует Заводская лаборатория Заводская лаборатория Заводская лаборатория Заводская 
лаборатория —

Заводская
лаборатория

Весовщик

£то привлекается 
ж проверке
Гго осуществляет 
яадзор

Центральная
лаборатория

Центральная
лаборатория

Центральная
лаборатория

Центральная
лаборатория

Центральная
лаборатория

Заводская
лаборатория

Пде регистрируют-
эя результаты 
жонтроля

Журнал лабораторных 
работ

Журнал лабораторных 
работ

Журнал лабораторных 
работ

Журнал лабо
раторных работ

Журнал лабо
раторных работ

Журнал регист
рации смеси
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Контролируемые показатели
Допустимые
пределы
отклонения/

I 2
I* Температура смеси при укладке, °С на битуме марки

СГ- 70/130 
ИГ- 70/130

2. Толщина укладываемого слон, %
3. Ширина укладываемого сдоя, см 
А. Поперечный уклон покрытия
5. Просвет под трехметровой рейкой, мм

>+Ь(весной) 
>+10 (осень» 

+ 10
+ 10 
+ 0,005 
+ 5

Состав контроля 
[что проверяется)

Организация
контроля

1етод контроля 
[как ж чек проверяется)

Технологические дропеесы я одерапии. ргти«»ягаи> контроию
Организация
движения

е о]

Подготовка основания Установка
упорныхбрусьев

Распределение смеси и уплотнение

Загрязненность.©опадений ,знаков |ность.качество щвов. 
съездов,объезд-||ЦОрть кромок ,шки-
них дорог

Вид,режим,объем контроля

Ьремн контроля 
(когда контроли
ровать)
Кто контролирует

Визуально

Операционный,
постоянный,сплошной

До начала к в 
процессе работ

Исполнитель

Кто привлекается 
к проверке

Кто осуществляет надзор
Цде регистрируются 
результаты контроля

Визуально, много
опорная райка 
ПРК-4,пробный 
проход катка

Операционный,
постоянный,
выборочный

Наличие

Визуально

Перед укладкой смеси

постоянный, сплошной

1еред уклад- 
кон смеси

Мастер Исполнитель

Инженер по 
технике безо
пасности или
ГАИ -----------

Прораб
по теос- езопаснсй-]

стн

Прораб

производства

Температурный 
режим укладки 
смеси

Термометр

Приемочный
входной,постоянный,
сплошной
В процессе 
работ

Полеваялаборатория

Толщина,ширина ровность по
крытия, попереч
ный уклон

Линейка,лента, многоопорная 
рейка,шаблон 
трасса-1
Операционный,
периодический,
выборочный

В процессе 
раоот: на 
каждом пикете.

Уход 8ауложенной
смесь»

_а_
Степень уплотне
ния ПОКРЫТИЯ,
физико- механические 
свойства

Лабораторное
оборудование

Время формиро
вания

Мастер
Журнал 
производот: 
раоот

Мастер
Центральная
лаборатория

хаЖурнал произ
водства 
работ

Мастер

Прораб

Журнал произ
водства работ

Операционный,
П6рВОДИЧ60К1я|
выборочный

После укладки; 
Зпробы нц кило
метр
Полевая лаборатория

Визуально

Операционный,
постоянный,
СПЛОЕНОЙ

После укладки 

Мастер

Центральная
лаборатория

Журнал лаборатор
ных работ

Проверка

Коэффициент
оцепления

Полевая
лаборатория

Журнал произ
водства работ

ЛКРС-2

Приемочныйвыходной,
периодический,
выборочный
До приемли 
покрытия

Полевая лаборатория

Центральная
лаборатория

Журнал лабора
торных работ» 
акт приемки



54 3.26. ШАДКА ГОРЯЗИХ И ТЕПЛЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
I 2

5,Просвет под трехметровой, мм
^.Коэффициент сцепления колеса с покрытием при окорости 
60 вн/час:
а) легкие условия движения
б) затрудненные условия
в) опасные условия движения

9» Воаиожность открытия движение

+ 5

>0,45
0,50-0,4)

>0,6

)тсутствие 
хрнлипания 
t протекто
рам

Контролируемые показатели
Допустимые 
пределы и 
отклонения

I 2
1. Температура смеси при укладке 

ВЕЩ 90/130-ЩД 40/60
Ш  200/300-190/200 
СГ 130-200, ЕГ 70/130

2 . Толщина укладываемого слоя,%

3. Ширина укладываемого слон, см 

4Лоперечннй уклон покрытия

>120

> 80 
>  70
+ 10 

i  ю

+ 0,005

Технологические процессы и операции, подлежаще контролю
Организация
контроля Организация

движения
Подготовка основа-*
ВНЕ

Установка
упорных
брусьев

Распределение смеси и уплотнение Уход за
уложенной
смесью

Проверка
оцепления

I 2 д 4 5 6 7 8 9

Состав контроля 
(что проверяется)

Наличие огра
ждений .знаков 
съездов,объезда 
дорог

Загрязненность, 
ровность,качество 
IX швов,ровность 
кромок, плотность

Наличие Температурный 
режим укладки

Толщина,ширина 
и ровность по
крытия .попереч
ный уклон П01ф 1 

тия

Степень уплотнения 
покрытия.Физико-
механические
свойства

Время формиро
вания

Коэффициент
сцепления

Метод контроля 
(как и чем прове
ряется)

Визуально
Визуально,много
шорная рейва, 
дробный проход 
катка

Визуально Термоиещр Линейка, 
лента.много- 
одорная рейка,
frpacca-I)

Набор лаборатор
ного оборудования Визуально ПКРС-2

Вид,режим, объем
контроля

Операционный,
постоянный,
сплошной

Операционный,
постоянный,
выборочный

йшрационны!
10СТ0ЯНВЫЙ,
сплошной

, Приемочный 
входной, 
постоянный, 
сплошной

Операционный,
периодический,
выборочный

Операционный.
периодический,
выборочный

Операционный,
постоянный,
сплошной

Приемочный
выходной,
периодический,
выборочный

Время контроля 
(когда контролиро
вать)

Ко начала и в 
процессе работ

Перед укладкой 
смеси

Перед уклад 
кой смеся

- В процессе 
работ в каж
дой машине

В процессе ра
бот на каждом 
пикете

После укладки 3 
пробы на километр

После укладки До приемки 
покрытия

Кто контролирует Исполнитель Мастер Исполни
тель

Полевая лабо
ратория Мастер

Полевая лабора
тория Мастер

Полевая лаббра- 
тория

Кто привлекается к 
проверке

Инженер по 
технике безо
пасности или 
ГАИ

- Мастер - -
Полевая лабора
тория

Кто осуществляет 
надзор

Прораб Прораб Мастер Центральная
лаборатория Прораб Центральная лабо

ратория
Прораб Центральная

лаборатория
Где регистрируется 
результаты контрол)

журнал но тех- 
нике безопасно' 
сти

Журнал производ- 
■ ства работ

Куриал 
производ
ства работ

Журнал проиж- 
водства ра
бот

Журнал произ- 
$$ства ра-

Журнал лаборатор
ных работ

Журнал произ
водства работ

Журнал лаборатор
ных работ, 
акт приемки



3.27. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОЩЕГО БЕТОНА 55

Контролируемые показатели

I 1ар&а цемента, кгс/см2
2. .Крупность щебня, т

полный остаток на ситах,? по весу: 
Дяаяа
0,5 ХДнажя+Днаиб)
Днаяо.

3 . Содержание шиеватжнх и глинистых 
частиц; % ;
при использовании заполнителя из 
кварца или известняка:а)кру1шозернн-

стого
а)мелкозерни-
стого

4. Содержание в песке зерен крупнее 
5 Ш : %

5  Модуль крупности песка
б* Срок хранения батумаой эмульсии,су?*
7 .. Срок хранения цемента, при истечении

которого» вновь проверяется его проч
ность, сут

8. Дисперсные шшераяыще добавлю;
а) содержание в $ по массе цемента 
в)цроход через сито НТ 0 ,05 ,?

Допустимее
пределы

300-500
$ 4 0

9 5 Л 0 0
40-70
0-5
<3

<10 
<1Ь 
$10 
> 2 
< 4

60

30-00
> 70

I 2

9. Содержание битумной эмульсии,? от
30-40веса цемента

10. Марка бетона;
а) по пределу прочности на сжатие,

КГС/СМ2
в) по пределу прочности на растяжение 

при изгибе, КГС/СЫ2
г) по морозостойкости,при среднемесяч-

75-200

20-35

ной температуре 
а) выше - >МРЗ 25 

/MP3 50
в) нике - 5°С

II. Точность дозирования материалов,?: 
а)цемент, вода 
в)песод, щебень

+ I 
± 2

12. Отклонение вдахнооти заполнителя, < 1 0ори котором состав смеси не кор
ректируется, (в ? от проектной)

13. Время перемешеивания, сек. 
емкость 425 л 
бетономешалок 1200 л
Жесткость бетоннод 5меси, сек.

80-90

14. 2

15 Высота падения бетонной смеси 
при перегрузках,м < i,6

Технологические процессы и операции, подлежащие контролю

Организация
контроля

Приемка
материалов

■

Хранение 
г» атериалов

Подоор состава 
смеси

Дозирование
материалов

Подача ма
териалов
в бункер

Приготовление смеси Выпуск
смеси

1 2 3 4 0 ь 7 Ь

Состав контроля 
(что проверяет
ся)

Марка, сроки схва
тывания ,равномер
ность изменения 
объема.
Грансостав и заг
рязненность.
Качество добавок

Сроки хранения 
цемента и эмуль
сии, чистота мост 
складирования 
Недопустимость 
загрязнения за
полнителя при 
перемещении саль
до зеро: 1

Качество материа
лов, соотношение 
компонентов сме
си (расход це
мента, оптималь
ная влажность, 
количество дооа- 
вок).
механическая 
прочность,морозо
стойкость , жест- 
кость, объемный 
вес

Исправность ра
боты дозаторов. 
Влажность запол
нителей

Последова
тельность
загрузки

Время перемешивания,однород
ность и жесткость. Недопу
щение выпуска из одной 
бетономешалки бетонов раз
ных марок.Обязательность 
очистки мешалки и накопитель
ных бункеров в конце смены, 
отсутствие налипания смеси 
на механизмы

Выход
бетона
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I 2 3 4 5 6 7 8

Метод контроля 
(как и чем про
веряется)

Набор лаборатор
ного оборудования Визуальный

Набор лаборатор
ного оборудова

ния Инструментальный
Визуаль
ный Визуальный (весы)

Вид, режим, объем 
контроля

Приемочный, вход
ной, постоянный, 
выборочный

Операционный,
постоянный,
сплошной

Операционный,
периодический

выборочный
Операционный,
периодический
выборочный

Операцион
ный,
постоянный
сплошной

Операционный,периодический, 
сплошной

Приемочный,
выходной,
постоянный
сплошной

Время контроля 
(когда контролиро
вать)

При приемке мате
риалов

При хранении мате
риалов

■ В процессе 
работ

.йкедневно в начале 
смена. Влажность-1 
раз в смену,после 
дождя;при поступл. 
материала из новог<

В процессе 
раоот

э

i  раз в смену 
(жесткость -  не менее 2-х 
раз в сиену)

Один раз в ме
сяц и"при из
менении сос
тава

Кто контролирует Заводская лабора
тория

Заводская лабо
ратория

Заводская лабора
тория

штабеля ' 
(Заводская лабо
ратория Исполнител] Мастер

Весовщик

Кто привлекается к 
проверке - - - - -

Кто осуществляет 
надзор

Центральная лаборе 
тория

- Центральная 
лаборатория

Центральная
лаборатория

Центральная
лаборатория Мастер

Заводская лаборатория Заводская
лзооратория

Die регистрируются 
результаты контрол!

Журнал лабора- 
: торных работ

Журнал производ
ства работ

Журнал лабора
торных работ

Журнал производства работ
Журнал вы- 
п.\ска смеси
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Кочтролнруеяче i>o4as+‘i ’-*itt

I

d Проо-ве'" лсд хрехметровой рейкой нвж- 
иег'> слоя основания , мм

2* 0 сетование уот iH'bk». ^«.льо-рорч oi 
нгюектяогогш

j . Прзвшцние толщины рас-поеделенного 
стоя в s от уплотненного

4. Максимальная толщина однослойного осчоыашх»сл
о. При устройстве основания в 2 слоя 

толщава каждого слоя,a s » ______

3._3. УКЛАДКА ТОЩЕГО БЕТОНА
Допусти-* . I ... ........... _ 2
ЬШО ЕрЗ—

j
2 '

1

О* Разрыв во времени между укладкой 
нижнего и верхнего слоев.мин;при 
температуре воздуха: +6-206° 

+20-2бС°
£14
^.46

10 1 +26-300° «„30

+ 5
7. Разрыв во времени между приготовле

нием смеси и окончательным уплотне
нием, час

3-4

1 5 -гь 1
1

То же при пониженной положительной 
температуре, час 5-8

26 8. Направление укатки от обо-
10  1 L

а)при двухскатном профиле ЧИН R
ОСИ

X Z
в)при односкатном 
ЭЛерекрытие следа,см

Ю.Ориентировочный признак окончания
уплотнения

Навстре- 
чу укло-
f|-2 5
Отсут
ствиеследа«цдяже-

II Ллотность бетона в % от теорети
ческой. Отклонения:

12. Ширина основания,см
13. Толщина слон, %
14 .Просвет под3 метровой рейкой,мм

ватка
£  95

£10
<£10

)£Д0

Организация
КОаЮОлй

I
Состав контроля 

(что проверяется)

Организация
движения

Технологические процессы и операции,подлежащие контролю
Подготовка к 
укладке

Транспортиров- Приемка смеси Распределение 
ка смеси смеси

2
Наличие дорож 
ных знаков,
съездов, 
объездных до-
рох

3  4 5
Ровность плотность чистота Цр°*«нвка, кузо- Однородность, говность,плотность,чистота,m после кажпо- жесткость,

расслаивав-продольный и поперечный З й £  J 5 2 T  жесткость'уклоны нижнего слоя ос но- нов_ lre_ иоо_.
вания .Правильность и н а д еж ~ ^ " ^ !^ » « £ ; мость ноет, установки рельс-форм ̂ опущениепере-
t o e  плен^разующих 12“ “ “ “ “ ^  
матео«ал смеси

6
Толщина,ширина,попереч
ный уклон .Разрыв во 
времени между укладкой 
нижнего и верхнего 
слоев,устройство рабо
чего шва в конце смены

Уплотнение смеси Уход за
евежеуложен- 
иш бетоном

7 8
Направление укатки,ров- Качество 
яость,плотность,велячи- {розлива 
на перекрытия следа, нленно-
чистота вальцев.Интер- ооразушцих 
вал времени от приготов-датериалов. 
ления смеси до ее Набор щюч-
уплотнения мости бето

на в задан
ные сроим

Метод контроля 
как и кем проь-5-  
ряется

Визуальный 1 Визуальный"траоса-1" Визуальный
, Визуальный, линейка, 

Визуальный j лента,шаблон
Визуальный,рейка, 
инструментальный

Визуальный,
инструмен
тальный

Вид,режим,ооьем Операционный, Операционный,постоянный,
контрол* постоянный, выборочный

сплошной

Время контроля 
(когда ровать)

До начала и в , До начала работ,через 
процессе работ каждые 100 м

Операционный,
периодический,
выборочный

В процессе 
работ

Кто контролирует
Кто привлекается к

ке
о осуществляет 

задзор
Гдв £!таг-

Иепоянитедь 1 Мастер

Геодезист 

Прораб

Инженерно Т.Б.. 
или ГАИ '

Мастер
Полевая лабо
ратория

Приемочный
входной,
постоянный,
выборочный

Операционный, периодический, выборочный

в процессе работ

Мастер

Прораб
Журнал по тех
нике безопас-) 
ности 1

| Прораб j_ Прораб

ЖУ Р Н А Л  П Р О И З В О Д С Т В А

Маотер,бригадир Мастер

_ м,

1 Прораб Прораб

Р А Б ОТ

Операцион
ный,постоян
ный, сохош-
ной_______
В процессе 

бот и на 
28суток

Исполни
тель
Солевая
ж а й о р а х в р и я

Маотер 
Журнал лабо-



58 3.29. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦИШНТОЕЕТОННОЙ СМЕСИ

Контролируемые показатели
Допусти
мые пре
делы

1.

2.
3.
4.

5*
6.

7.

Средах прочности цемента при сжатия 
через 28 суток , ш  

с32
а. для основана!
б. дая покрытий
Добавка к цементу (гранулировании!

§ сменный шлак)? ачало схватывания цемента,час

3*

Количество поверхностно-активных доба 
вов ?:
а. для иеармированннх покрытий
б. для армкрованяих 
Крупность зерен песка, мм 
Загрязненность песка,?;
а „глина, ил, пылевидные частицы 
б .сернокислые и сернистые соединения 
(в пересчете на S Оз)?

Кружность зерен щебня, мм:
а .  для оснований капитальных усовер

шенствованных покрытий
б. для однослойных и двухслойных покры 

тий
в. для верхнего слоя двухслойного 

покрытия
Дещадность шебня, %:

>300
>500

< 1 5  
> 2

< 3 
< 2  
< 5

< 2

< I

< 70 

< 4 0

< 20 
<  25

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

I

Загрязненность щебня,?

а.глишютве илистые я пмевкднне часТН- 
ЦЯ
Общее содерваян1 
в воде иг/х 
Водородный, пока

е растворимая содей

показатели» PH 
Кресел прочности бетона при сжатия

а,для однослойных я даретего охая 
двухслойных покрытий 

б .для нижнего слоя двухслойных нояря- 
тий

в .дня оонований усовершенствованиях 
канительных покритиж 

Водоцементное отношение: 
а.дхя однослойных и верхнего слоя 

двухслойных покрытий
б.для низшего слоя двухслойных покры

тий
«т.дтя оснований усовершенствованиях 

покрытий
Удобоукяаднваемоеть смеси:

а.водвшюотв, ом 
б .жесткость, сек 
Водоноглощенне бетона,? 
Точность дозирования ?:

а. Демвнг и вода
б. Заполнители

< 1

5000
>4

>300
>250
>100

<0,50

<0,60

<0,75

1-3
40-50
i 5

+ I
± 2

Технологические процессы и операции, подлежащие контролю
Организация контроля

Приемка материа
лов

Подбор состава 
смеси

Дозирование состав
ляющих материалов

Подача материалов 
в бункер

Приготовление снеси Выпуск
снеси

_____
2 3 4 5 6 7

Состав контроля
Гранулой ётричес iral 
состав,лещадность, 
марка,загрязненность 
влажность,сроки схва
тывания , равном ерно» 
сть изменения объема, 
качество добавок

___

Соотношение компоне; 
тов смеси, удобо- 
укладнваемость,ме- 
ианическая проч
ность

•* Точность дозиро
вания

Последовательность
загрузки

Количество оборотов 
смесит аля,однород
ность смеси пластич
ность-жесткость

Соответствие 
объемов смеси 
при каждом замесе 
и запроектирован
ного
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I 2 3 4 5 6 7

Метод контроля 
(как я чем проверяется)

Набор лаборатор- 
кого оборудования

Набор лабораторного 
оборудования Визуально Цйзуадьво Визуально В е с ы

Вид,режим,объем контроля Приемочный ЯГОДНОЙ, 
постоянный,выбороч
ный

Операционный, 
постоянный,выбороя- 
ннй

Операционный,перио- 
цичеокий, сплошной

Операционный,
постоянный,
сплошной

Операционный.
периодический,
сплошной

Приемочный Исход
ной, постоянный, 
сплошной

Время контроля 
(когда контролировать)

При поступлении До приготовления 
смеси

3-4 раза в 
смену

Каждый замес На каждые 200мЗ, 
но не реке I раза 
в смену Каждый замес

Кто контролирует Заводская лаоорато- 
рня

Заводская лаборатория Лаборанты Исполнитель Мастер Весовщик

Кто привлекается к 
проверке - - - - - -

Кто осуществляет надзор Центральная лабора
тория

Центральная лабора
тория

Центральная лабо
ратория Мастер Заводская лабора

тория
Заводская лаборатория

Где регистрируются ре! 
зуяьтатн контроля Журнал лабораторных 

работ
Журнал лабораторных 
работ

Журнал производства работ
Журнал производства 
работ

Журнал производства 
работ

Журнал вшуожа 
смеси
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Контролируемые показатели
Допусти-f 
мне цре+ 
дели

I 2
1 , Смещение релъс-чЬорм, мм:

а . в вертикальной плоскости
б . в яоризонтальной плоскости

2 . Удобоукладываемость смеси:
а . подвижность ; см
б . жесткость, сек

ЗэДлительность перевозки, мин:

+ 2 
± 5

1-3
40-50

3.30. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЦЕМЕНТОБЕТОНА

I . 2
а
0 при температуре воздуха +20°С ♦ Э0°С 

при температуре воздуха ниже 20 С
 ̂30

^ ьо
k Ширина слоя, см + 5
5 Толщина покрытия, мм + 10
6 Поперечный уклон покрытия 0,005
7
8

Просвет прд трехметровой рейкой,мм
Разница в уровне поверхности в швах 
монолитных покрытий, мм

± 5 
+ 3

1 2  1
О Относительная влажность воздуха,/? <50 |

10 Температура воздуха, °С :
-> 30а- максимальнее суточная

б, перепад температуры за сутки >12
II Возможность открытия движения после

набора
прочно
сти

12 Коэффициент сцепления шин автомобили
0,45-
0,60
—— -  }

с поверхностью, не меяее

Организация
контроля Организация

дажения

Состав контроля 
(что проверяется)

Заливке
ограждения,
злаков,
съездов.
объездных
порог

[вход контроля 
как и чем прове
ряется)

Технологические процессы и
Установка
рельс-форм

Визуально

Искре вденже 
в вертикаль-)- 
ной и гори
зонтальной 
плоскости

Визуально,: 
пблон, 

теодолит

Профилирование
основания

4
Чистота,ров- 
ность,плотно
сть, однород
ность .прододь- 
янй и попереч
ный уклон

опепапии, подлежащие контролю
'Транспортировав Распределение 
яие »»вок смеси

6

Уплотнение 
{смеси н кон
троль тверда-

I Устройство 
I продольных и 
поперечных 

{швов
I 8

|Уход за
уложенной
смесью

I Проверка 
! сцепления

10
[Чистота емкостей, Наличие арматуры.Йеотделяемость Расстояние между Увлажнение 
рроки перевозки, прокладок,штырей, [воды,температу-j ипами,ширина и I поверхности 
состояние емвощ толщяа,ширина [ра среда,вдаж- глубина швов,

ность среда —слоя,поперечный 
уклон

ровность 
{ кромок

ИЛИ нанес емче

пленкообра- 
зуюдих мате-' 
риалов

ения

Зейка, шаблон, 
гробннй проход 
ютка

Визуально,стан* 
дартннй конус 
или вискозиметр

Визуально .ляшейка! Визуально,
!

рейка, щасшои термометр,
пирометр

визуально,
линейка,
нивелир

Визуально ПКРО-2

Вид,режим,обьем
контроля

Время контроля 
(когда контроли
ровать)

Кто контролирует

ЖёрационяйГ
Ю СТОЯНННЙ,
сплошной

,0перацкон= 
ный,постоя*- 
яый.сплопн 
ной

ШГерациоишЭ,
постоянный,
выборочный

, (о начала и 
[роцессе 
«бот

в Доукладки
смеои

В процессе 
работ

Приемочный 
! входной,
I постоянный, 
I выборочный

В процессе 
работ

1споянитель Исполнитель Мастер Мастер

Операционный.
периодический,
выборочный
1
•в процессе 
ipadoT
I

- 1
Мастер

[Операционный, Ьперационннй, 
периодический, постоянный, 
сплошной выборочный

JB процессе 
работ

В процессе 
работ

Мастер I Мастер

Кто привлнкается 
к проверке
Кто осуществляет
надзор

Где регистрируются результаты контроля

НИ иди ин- 
денер по 
технике 
безопаоно-
сти / Прорас

журнал о т 1ХНИ.П,ПО T6L 
пабйой?!0"

Геодезист

Мастер

журналоизводст-работ

Прораб

Журнал _ 
ства рабЪт

Полевая лабо
ратория

Прораб

_ _ _ _ J
Полевая лабора-| Геодезист 

{тория

Прораб

Журнал производства 
работ

Прораб

детва

Прораб

Журнал производства работ

Ьперационннй, Дркемочний 
ростоянннй, 'выходной, 
бидонной |периодически!> 

I выборочный
.....mi ■ _
Во время 
твердения

h --------------- +
До приемки 
работы

1
1 Ио яо хт ех ь Мастер

Мастер

Журнал произ 
^одотва ра-

Прораб

Журнал произ
водства раоот. 
акт приемки

Л
~

 f



С Б О Р Н И К
ТИПОВЫХ СХЕМ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Часть П



6 2 О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь
карты пооперационного контроля за качеством производства : подготовительных работ; земляных работ; работ по 
устройству водоотвода и дорожных одежд, а также укрепительных работ разработаны отделом "Эксперяментальное 
дорожное строительство'* Владимирского филиала проектно-технологического треста "Росдороргтехстрой .

I  .Подготовительные работы

I Л  Йри восстановлении трассы проверяется на
личие и правильность установки знаков зак
репляющих трассу с проведением контрольных 
промеров отдельных участков и углов пово
ротов в количестве 10# от протяжения вос
станавливаемой трассы.

1.2  Расчистка дорожной полосы проверяется пе
ред началом земляных работ й определяется 
необходимый задел выполнения работ по рас
чистке полосы.

П. Земляные работы
2 Л  Положение земляного полотка проверяется из

мерением отдельных углов поворота и расстоя
ния между ними, а так же контрольных раз- 
бивов кривых,

2.2 Продольный профиль земляного полотна про
веряется нивелированием на всех пикетах
и переломах проектных уклонов. При этом 
проверяется отметки оси дороги обеих бро
вок дна резерва и боковых канав.

2.3 Ширина земляного полотна, крутизна откосов 
и размеры кюветов проверяются в трех по
перечниках на каждом километре.

2 .4  Плотность грунта насыпи в процессе возве
дения земляного полотна проверяется взя
тием не менее трех образцов на каждые 
200 м отсыпаемого слоя, при высоте земля
ного полотна до 3 м, а при насыпях свыше 
3 м пробы грунта отбираются через 50 м. 
Пробы берутся по оси и в 1,5-2 м от бров
ки земляного полотна ,а  также между ними 
при ширине отсыпаемого слоя более 20м „
В процессе уплотнения контролируется ров- 
номеркость уплотнения в поперечном и про
дольном направлении.

2.5При посадке иасыпи на минеральное дно бо
лота взрывным способом проверяется Факти
ческая глубина ее повадки путем бурения 
контрольных скважин при штуки на попереч
нике и нереже чем через 50 м по длине на
сыпи .

Ш.Водоотвод
3.1 Размеры кюветов проверяются не реже ,чем в 

трех поперечниках на каждом километре.
3.2 Продольный профиль проверяется на всех пи

кетах .

1У.Дорожная одежда

4.1 При устройстве корыта проверяется не менее 
чем в трех поперечниках на каждом километ
ре

а . положение корыта в плане, ровность,попе
речные уклоны , ширина и отметки.

б. ширина/глубина и уклон дна дренирующих 
устройств.

в. степень уплотнения дна корыта.

4.2 При устройстве дополнительных слоев основа
ния контролируется:

а , качество материалов -  одна проба на 200 м3
б. попеоечные уклоны в трех поперечниках на 

километр
в. толщина слоя контролируется по оси и у кро

мок дорожной одежды через 100 м.
г , уплотнение -  взятием одной пробы на 100 м 

дороги.

4 .3  При устройстве щебеночных , гравийных и
шлаковых основании и покрытий контролируется:

а .  продольный профиль -на всех пикетах и перело
мах уклонов

б .  поперечный профиль-не тзеже одного попереч
ника на пикете

в .  ровность поверхности -  в трех створах на 
пикете в каждом створе рейка прикладывается 
в трех местах: на оси и в I  м от кромок. 
Просветы под рейкой измеряются в пяти конт
рольных точках,расположенных на расстоянии 
0 ,5  м от концов реики и одна от другой. 
Передвижная многоопорная рейка прокатывает
ся по линиям отстоящим от кромки на I м.

^.толщина слоя-промерами на оси и на расстоя
нии 1м от кромки в трех поперечниках на каж
дом ПК.

д.ширина покрытия (основания)-промерами на каж
дом пикете.

4.4 При устройстве оснований и покрытий из 
грунтов гравийно-песчаных и щебеночно-песча
ных смесей,укрепленных органическими и не
органическими вяжущими контролируется:

а .  плотность земляного полотна -три опреде
ления на каждом пикете
б .  качество смесей -одна проба на 200-250 м3 
или 100 м основания (покрытия)
в .  размельчеиле и влажность- 2-3 определения 
на захватке
г .  толщина -  П 3 г)
д .  продольный профиль -  П 3 a j 
©.поперечный профиль -  П 3 б)
ж. ровность покрытия (основанкя)-П /3  в)
з .  ширина -  ПЗ д)
и . плотность -взятием трех проб через 100м
4.5 При устройстве оснований и покрытий из

битумо- или дегтеминеральных смесей и 
щебня (гравия) обработанного органическими 
вяжущими контролируется:

а .  контроль за качеством дорожно-строительных 
материалов и смесеий устройство покрытий из 
этих смесей осуществляется согл, п .4

б .  качество смеси приготовленной на дороге- 
-  взятом 2х проб из валика в течение смены
в .  дозировка материалов в смеси 3-4 раза в 
смену
4.6При устройстве асфальтобетонных покрытий 

контролируется:
а .  качество материала -1раз в 5 дней

щебня -1раз в 5 дней
песка -1раэ в 3 дня

минерального порошка /при поступлении би
тума -  I раз в смену

б .  дозирующие приспособления -  2 раза в месяц
в .  содержание битума в смени -  [ раз в 3-4 

смены
г .  зерновой состав -  I  раз в смену
д . температурный режим -  через 2-3 часа
е .  режим приготовления смеси -  2-3 раза в 

смену
ж. качество смеси -  I раз в смену
з .  качество асфальтобетона в покрытии -  три 

пробы на километр
и . толщина -  в местах отбора проб для опре

деления качества асфальтобетона
л.продольный,поперечный профиль,ровность 

и ширину -  3 п.
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Контролируемые
показатели

Допустимые
пределы

I 2 3
I . Невязка в сумме измеренных 

горизонтальных углов при
измеренных углах 2 мин

2. Относительная разница между 
проектной линией и измеренной 
2мя промерами при воостановле-
нии: а(равнина 1:1000

б)горная I: 500
3. Невязка в отметке трассы 

между, проектной данными и дан
ными двойного нивелирного хода

100при восстановлении

I 2 3
4. Отклонение от оси земляного

полотна от проектных данных
а) на прямых -2 см
б) на кривых +4 см

5. закрепление пряных участков
трассы: в равнинной I км

в пересеченной 0.5
6 Закрепление углов поворота

основных точек кривых

ВСН 5-70 СКиП П Д5-73
^^Т ех н о л о ги чески е  процессы и 

^-■-^операции подлежащие
о р г а н и з а ц и я ' ' ' " ' ^ ^ 0’* 0
контроля

Co o t b I t c t S hI  длин 
проектной и измерен
ной после восстанов
ления

СоотЗйРёйШ
углов поворота 
проектным

“ птзовтяукяСоответствие отме
ток контрольных 
точек проектным

Наличие и восстановле
ние реверов

Закрепление
участков
трассы

СЬстав контроля 
(что проверяется) Соответствие проекту

Наличие и правиль
ность установки

Проверка рравильности 
закрепления трассы

Метод контроля 
(чем проверяется)

Металлическая 
мерная лента Теодолит Пивелир

теодолит
Нивелир
визуально

Металлическая 
лента.Визуально

Вид, режим,объем контроля Приемочный входной, периодический, выборочный Операционный, периодический, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать)

во время производства работ по восстановлению 
трассы

Кто контролирует Геодезйст

Кто привлекается к про
верке

—

Кто осуществляет надзор Прораб

Где регистрируются результаты 
контроля Акт восстановления и закрепления трассы. Дурная производства работ.
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№ Контролируемые Допустимые
показатели пределы

I 2 3

I. Отклонение оси земляного 
полотна от проектных осей
а) на пришых
б) на кривых

+ 2 см 
-  4 см

2. Увеличение крутизны откосов 0,5$
3. Отклонение в плоскости отко

сов + 6 СМ

4. Отклонение положения под
ножья откосов:

а)на прямых 
(5)на кривых

i  10 см 
± 15 см

5. Этклоение в поперечных разме
рах канав -  4 СМ

г

А(
Г -

Т ?
— -

3______
6.

7.

8.

9.

10

11

12 
13

Уменьшение ширины канав по 
дну
По глубине кюветов нагорных 
и забаякетных кюветов при
обеспеченном стоке 
По поперечным размерам кввето! 
канав.дренажных устройств
Отклонение в плоскости основа
ния и откосов скальных выемок 
Отклонение бровок и границ 
размеров и кавальеров 
Продольные уклоны кюветов,ка
нав. дренажей

Ширина берм
Толщина слоя планировки 
растительным грунтом

-  2 см

-  3 см

-  2 см

-  8 см

-  12 см

0,2%

*6 см

- 5 см

ВСН 5-70

Технологические процессы 
"—- ^ и  операции, подлежа- 

Организация ■-Оаиеконтролю
контроля

Подготовительные работы Разбивка поперечных профилей земляного полотна

Состав контроля 
(что проверяется)

Выное углов поворотов и пикетов за границу 
полосы земляных работ, разоивка и заключение 
точек кривых, разбивка и закрепление искус- 
отвенных сооружений, закрепление пикетных 
и плюсовых точек, проверка отметок времен
ных реперов.

Перпендикулярность поперечника оси дорог. Разбивка насыпей 
границы откосов высотная разбивка. Разбивка выемок:поло- 
жение наружной бровки, установка контрольных шаблонов. 
Закрепление разбивки.установка откосников.

Метод контроля 
(чем проверяется)

Визуально, стальная мерная лента 
теодолит, нивелир. Визуально, теодолит, нивелир, визирки, мерная лента

Вид, режим, объем контроля Операционный, периодический, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать) Перед разбивкой поперечных профилей Перед началом строительных работ 

\ не менее чем за сутки)

Кто контролирует Геодезист

Кто привлекается к проверке —

Кто осуществляет надзор Прораб

Где регистрируются результаты Нивелировочный журнал 
1 Жувная выносок Журнал производства работ
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№> Контролируемые показа
тели

Величина допу 
каемых откло
нений (+)

I 2 3
I , Высотные отклонения 

1)Рабивка поверхности покры
тия
а)на длине до 100 м 

для I категории дороги t- 15 мм
для П и Ш + 20 мм
для 1Уи У + 30 мм

б)в створе поперечника 
для I категории дороги + 7 мм
для П и Ш •f 10 мм
для 1У и У

2)Разбивка поверхности осно
вания
а)на длине до ЮО м 
для I категории дороги

+ 15 мм

+ 20 мм
для П и Ш + 30 мм
для 1У и У + 50 мм

б)в створе поперечника 
для I категории дороги + 10 мм
для П и Ш
для 1У и У

15 мм 
50 мм

Ал

Аг

I 2 3
2. Поперечный уклон + 0,3  %
3. Ширина цементобетонных покры

тий ±  3 СМ
4. Ширина слоя -  5 см
5. Толщина слоя
6. Высотные отметки при разбивке 

корыта
а)на длине 100 м

для I категории дороги i  30 мм
Для П и Ш i  40 мм
для 1У и У

б)в створе поперечника 
для I категории дороги

-  60 мм 
А 15 мм

для П иШ -  20 мм
для 1У и У ± 30 ММ

ВСН 5-70
Технологические процес- 

^ “■"■^^.сы и операции под- 
Организация'^-^лежащие контро- 
контроля ЛЮ

Подготовительные работы Разбивочные работы

Состав контроля
Соответствие: фактических отметок земляного 
полотна дна корыта проектным, поперечного 
профиля основания проектному, наличие осевых 
кольев и закрепление знаков.

Расстановка маяков разбивка поперечников 
увязка отметок каждого слоя с высотными 
отметками земляного полотна.

Мет»д контроля 
(чем проверяется) Нивелир, визуально Нивелир, рулетки, шаблон-уклономер.

Вид, режим, объем контроля Операиионный, периодический, выборочный Операционный, периодический, отборочный

Время контролирования 
(когда контролировать) Перед началом разбивочных работ За одну-два смены перед строительными работами

Кто контролирует Геодезист

Кто привлекается к проверке Инженер-геодезист

Кто осуществляет надзор Прораб
Где регистрируются результаты 

контроля Нивелировочный журнал. Журнал разбивочных работ. Журнал п оизводгтва работ.
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I 2 з

ч . Снятие растительного слоя 
при высоте насыпи 1м при 
высоте насыпи 1м в зави
симости от важности расти
тельного слоя для с/х работ

5. При высоте насыпи до 1 ,5  м 
корневка полностью

I 6. При высоте насыпи от 1 ,5  до 
2 ,0  м кустарник и пни среза
ются на уровне поверхности 
земли

7. При высоте насыпи 2 м 
высота пней 10 см

— г
№ Контролтруемые показатели Допустимые

пределы

' I  . 2 3

I. На сырых основаняях-отвод 
поверхностных вод и осушение 
основания

2, На мокрых основаниях по вы
соте насыпи возводимой из 
глинистых грунтов до 2 м -  
отсыпка нимнего слоя из дреииру
ющего грунта,осушение основания 
насыпи или вырезка нижнего

3 слоя грунта.
На сухих и сырых основаниях 

и устойчивых косогорах при 
косогорности от 1:100до 1 :5 -  
вспахивание при косогорности 
от 1 :5  до 1:3-устройство усту
пов удаление слаоых грунтов, 
удаление дерна,осушение

'^^Техн ологи чески е процессы 
операции поддежа- 

контролю

контроля

Устройство водоотводных 
канав для отвода поверх
ностных вод

Вырезка слабого слоя или 
отсыпка лишнего слоя дре
нажным грунтом или устрой
ство дренажа

Вспахивание или 
срезка дерна- 
растительного 
слоя

Нарезка

уступов

Срезка или
удаление
пней

Состав контроля 
(что проверяется)

Соответствие проекту 
продольного и попереч
ного ы ви сечения 
канав

Соответствие пооекту 
устройства дренажа,толщи
ны слоя вырезки и отсыпки 
грунта

Качество срезки
Уклон и ширина 

уступов
Высота остав
шихся пней

Метод контроля 
(чем проверяется) Нивелир, визирки визуально визуально Метр стальной, 

контрольный шаблон
Визуально, метр 

стальной

Вид, режим, объем контроля Операционный, периодичес
кий, выборочный

Операционный, постоянный, сплошной

_L_______________________ __ ___ — "

Операционный, постоянный, выбороч
ный

Время контроля во время выполнения работ

Кто контролирует мастер

Кто привлекается к п>оверке

Кто осуществляет надзор Прораб

Где регистрируются результате 
контроля

. Ьурнал п.охзводства работ. Акты на снятие растительного слоя для
подготовки основания насыпь».
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Величина
I» №Контролируемые показатели допускаемы;

о^о^ений

I 2 3
I . Устройство таншеи

а} ширина траншей 
6} зачистка дна 
в) водоотвод

-  -tO см

2 Устройство прорезей
а} глубина
б) ширина
в) количество
г) отсутствие горизонтальных и 

вертикальных прослоек торфа 
в прорезях

д) коэффициент фильтрации песка

i  5 см

не менее 
3 м/сутки

I 2 3

1 2 3

3. Устройство вертикальных песчаных
дрен
а)
б) расстояние между дренами
в) коэффициент фильтрации песка ра- не менее

бочего слоя песка для заполнения 5 м/ сут
. Дрен 7 м/ сут

г ; толщина ]абочего слоя 
д) отсутствие в гоавипно-песчаной

P ,6 - i ,5 м
смеси Фракции Чолее 60 им

В С Н  9 7 - 6 3  в е н  1 3 4 - 6 6

'"-^--^.Технологические процессы и 
— ^операции подлежащие 

Организацил ^~~~^контролю
контроля -----

Устройство траншей Устройство дренажных 
прорезей

Устройство вертикальных песчаных дрен

Водоотвод иирины тран
шей способ разработки, 
зачистка дна, толщина 
pa3paBHHBaei*ioro торфа, 
засыпка траншей

Глубина,ширина и ко
личество поорезей,по
рядок разработки про
резей, засыпка прорезей

Диаметр и расстояние между дренами, коэффициент 
Фильтрации и толщина рабочего слоя песка, зерновой 
состав гравиино-песчанои смеси, порядок погружения 
и извлечения обе дных труб

Метод контроля 
(чем проверяется) Визуально, рулетка, нетртстальной, оборудование лаборатории

Вид, режим, обье i контроля Операционный, периодический, выборочный

Время контроля 
(когда проверяется) во время производства работ

Кто контролирует мастер

Кто привлекается к п оверке — Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб

угнал п онзводетва работ

Прораб, центральная лаборатория

Где регистрируют результаты Журнал лабораторных работ
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Контролируемые показатели

Объем разрыхленного грунта

Порядок разработки грунта

Влажность грунта

Толщина отсыпаемого грунта 
слоя в насыпь в зависимости 
от типа уплотняющих машин

ьеличй на~ до 
пускаемых от; 
клонений -f

не оолее 
сменной псоиз 
водительности

от вида 
уплатнящих 

машин

5. Высотные отметки продольного 
профиля

6. Сужение земляного полотна 
между осью и бровкой

7. Увеличение крутизны откосов
8. Толщина слоя растительного 

грунта
9. Поперечные раэм ры кюветов 

(при наличии приспособлений
Глубина кюветов

I I .  Запас грунта на откосах 
насыпи 

выемки

~ 2С$

i  5 см
-  5 см

5-10 см 
10-15 см

вен 97-63
~ ^-~ ^Т ех н о л о гй ческл е  пронес- 

"—-ow-yi операции, подле- 
Органиэадия — -жащие контро- 
контроля

Подготовительные 2--аботы Разработка выемки Уст]ройсТво насыпи

Состав контроля 
( что проверяется)

Разбивочные работы и закрепление 
снятие растительного грунта, 
объем разрыхленного грунта, 
влажность грунта.

Порядок разработки выемки, дора
ботка поверхности откосов, нарезка 
кюветов- поперечные размеры и" 
глубина , ширина, высотные отметки 
дна выемки,крутизна откосов.

Точность отсыпки первого 
слоя насыпи относительно 
оси,толщина,поперечные уклоны 
ровность отсыпаемых слоев, 
ширина, высотные отметки, крутизна

__ гчфупллп—------------------- ------------------

летод контроля 
(чем проверяется)

Рулетка, нивелир, визуально, 
оборудование лаборатории. Визуально, рулетка, нивелир, шаблон, метр стальной.

Вид,режим,объем контроля 0 перационный, периодический, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать) До начала работ Вовремя выполенпя работ

кто контролирует Бригадир1, мастер, Бригадир, мастер

Кто привлекается к 
проверке Лаборатория, геодезист Геодезист

Кто осуществляет надзор Прораб

Где иегкстрируются
результаты Журнал производства ъаоот, журнал лабораторных работ —  — . . . .  .. ......



В О З В Е Д Е Н И Е  З Е М Л Я Н О Г О  П О Л О Т Н А  Г Р Е Й Н Е Р А М И 71

№ Контролируемые показатели допускаемых 
..сшию ненийт 2 3

I, Разбивка и закрепление линий 
подошвы насыпи

2 Отсутствие перекосов продоль 
ного профиля

3, Плановое положение первого 
слоя

4. Поперечные уклоны 20-40%
5 Ровность слоя

Величина

А /о
' А&

б/ё. ~ А& л7 Высотные отметки продольного 
профиля
Сужение земляного полотна 
между осью и бровкой
Увеличение крутизны откосов 

Поперечные размеры кюветов
Запас грунта на откосах при 
производстве планировочных 
работ

наоыпи
выемки

-  Ю см 
+ 10%
-  5 см

5-10 см 
10-15 см

ЗСН 97-63
Технологические процесс! 

^ - —^операции подяека- 
Организдция “-^щие контролю 
контроля

Возведение насыпи Разравнивание Пианировачиые работы

Состав контроля 
(что проверяется)

Разбивка и закрепление линии по
дошвы насыпи и контуров резервов 
Рыхление грунта в резервах , пла
новое положение насыпи, влажность
грунта.

Поперечные и продольные уклоны 
в зависимости от уплотняющих ма
шин, ровность слоя, влажность
грунта.

Высотные отметки, поперечный уклон, 
крутизна откосов, ровность поверхност

Метод контроля 
(чем проверяется)

Нивелир, теодолит, рулетка, 
оборудование лаборатории

Нивелир, шаблон, визуально, 
оборудование лаборатории

Нивелир шаблон.

Вид, режим , объема контроля Операционный, периодический, 
выборочный

Операционный, периодич<эский, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать)

Перед началом работ, после отсы
пки первого слоя [ После отсыпки слоя Во время производства работ

Кто контролирует Мастер Мастер

Кто осуществляет надзор Прораб Прораб

Где регистрируются резуль
таты

Журнал производства работ

Кто привлекается к проверке Лаборатория
. *
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Контролируемые показатели
"Величина до-' 
пуск емых от
клонении + -

I 2 3
I . Косогорэность не более

50-8($
2. Отсутствие валунов, кустарник 

корней, пней
)В

3. Разбивочные работы

ч. Влажность грунта

5. Разрыхление грунта 
а ) размер комьев 5-IO см

6. Уклон разработки 3-7*

I 2 3

7 . Толщина сл о я  разгруж аем ого  
грунта

от вида  
уплотняющих 

машин

5 . Порядок отсыпки

9. Способ отсыпки
1 0 . Запас гоукта на откосах 

насыпи 5 - 1 0  см

II
выемки

Сужение земляного полотна 
между осью и бровкой

10-j 5 см 

-  10 см
[2 Высотные отметки продольного 

профиля -  5 см |

—^ ^ Т 'ех н о л о гй ч еск и е  процессы 
'— — операции подяе- 

Организация контро 
ко играл я

УН ■ ■■ ..........................|

Подготовительные работы Разработка грунта
г~

Отсьпка насыпи

Состав контроля 

/  что проверяется /

Отсутствие: леса, кустарника, 
пней, валунов, наличие водо
отвода, временных дорог, 

разбивочные работы.

Глубина зарезакия, уклон 
разраооткн, рыхление грунта,
влажность грунта, запас грунта 

на откосах.

Толщина разгружаемого грунта, 
парзллейность отсыпаемого слоя 
от дороги. Способ порядок от- 

-сыпки, зап<ас г» унта на откосах.

Метод контроля 
/  чем проверяется /

Визуально,рулетка, нивелир, тео
долит, визирки, мерная лента.

Метр стал ь н ой ,  оборудован ие лабор атор и и ,  
визуально.

Вид, режим, объем контроля 0 перацимнный г периодический, 
выборочный

Операционный, периодический, выборочный

1 Время контроля * 
(когда контролировать; Перед началом абот ik> время выпоючения раоот

Кто контролирует Мастер

Кто привлекается к проверке Геодезист Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб

Где реги стри рую тя р е з у л ь т а т а
1

журнал п ; о и з з о д с г в а  работ j
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т Контролируемые показатели
’ВШЧИПй ДО-1 
пускаемых от
клонений + -

2 3

I . Снятие растительного слоя

2. ^азбивка земляного полотна

3. Подготовка забоя
не^бдлее

4. Угол установки конвейера

5. Влажность грунта перед 
уплотнением

**-—_ —% 

ilL 1

I 2 3

6. Высотные отметки продольных 
п офиля i  5 см

7. Сужение земляного полотна 
между осью и бровкой -  10 см

8. Увеличение крутизны откосов + ш
S. Запас грунта на откосах для

планировочных работ 
а)в  насыпи -5-10 си
б)в выемке 10-15 см

ВСЯ 97-63

■— Технологические псоцессь
-------- и операции подле-

Организация контро
ко нтрол я

Подготовительные работы Разработка грунта и возведение насыпи

Состав контроля 
(что проверяется)

Отсутствие растительного слоя, разбивка 
земляного полотна, подготовка забоя, 
установка диска грейдер-элеватора под 
углами резания и захвата.

Глубина резания грунта, угол установки конвейера 
угод заострения режущей кроики.диска, износ 
диска,влажность грунта,запас грунта на откосах.

**етод контроля 
(чем проверяется) Визуально,нивелир,теодолит,мерная лента. Метр стальной, оборудование грунтовой лаборатории

Вид, режим, объем контроля Операционный, периодический, выборочный Операционный„ периодический, постоянный

Время контроля 
(когда контролировать) Перед началом работ Во время выполенения работ

Кто контролирует Мастер

Кто привлекается к проверке Геодезист Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб

Где регистрируется резулъта |ы Курнзл производства работ
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I 2 3

7. Сужение ширины дна выемки 2 -  10 си
8. Увеличение крутизны откосов три

планировочных работах + ю  %
9. Поперечные размеры юоветов

нагорных и др.канав — 5 си
10 Глубина кюветов (при условии

обеспечении стока) — j см

I I jПоперечные размеры дренажей -  5 см
12 Продольные уклоны дренажей ± ю  %

№ Контролируемые показатели
хзеличина до
пускаемых от
клонений^)

I 2 3

I . Разбивка земляного полотна

2. Устройство землевозных дорог

3. Отвод поверхностных вод от 
забоя

Ч. •Разработка выемок с низовой 
стороны

5. Величина недобора не более 
20 см

6. Отсутствие перебора грунта

ВСН 97-63

~^^-^Тиснологические процессы и 
Органив^-^^перации, подлежащие 
ция контро-^^^--^^онтролю 
.ля

Подготовительные работы. Разработка грунта Отсыпка грунта в насыпь

Состав контроля 
(что проверяется)

Отсутствие негабаритных 
камней.Подъездные пути, 
разбивочные работы.

Разработка выемки с низовой 
стороны. Отметки бровок и дна 
выемок крутизны откосов, распо
ложение выемки в плане и соот
ветствие заданным размерам.

1Н>и автовозке*. порядок и способ 
отсыпки, регулирование движения 
автомобилей по отсыпаемому слою. 
При возведении насыпи из резер
вов, порядок разработки и отсып
ки, глубина и попеоечные оазмеры 
резервов, влажность грунта

Метод контроля 
(чем проверяется) верная лента, нивелир, теодолит, шаблон, визуально.

Вид, режим, объем контроля Операционный, периодический, 
выборочный

Операционный, периодический, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать) Перед началом работ Во время производства работ

Кто контролирует Мастер
—  1 1 -.1— ............. —— —»—■■■ ■ ■

Кто привлекается к проверке Геодезист Геодезист Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб

Где регистрируются результаты Журнал производства работ
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№ Контролируемые показатели
Величина до- 
пускаемых от
клонений + -

Влажность грунта 

Толщина слоя 

Ровность слоя 

Удельное, давление 

Порядок и режим уплотнения 

Трамбование
а )  высота падения трамбовки
б ) поперечные уклоны
в )  пт>одольные уклоны

1а

не более 
прочности 

грунта

не более
8° %
70 %

г)пёрекрытие палое уплотнения 0 ,1 -0 ,2  м
д;скорость уплотнения 1§0 м/час

Технологические прочее* 
сы и операции лод- 

Организация ■—-^лежащие кон- 
контроля ^ - ^ ^ т р о л в

Состав контроля 
(что проверяется)

Ш * £

/ ( Г \ Л :\ \ \ \ \ \ \ \
/ / / / /

M — f / ' ■ / ■ )
* Ц ~ / / / /

I 2 3
7. Уплотнение у*каткой 

а)скорость укаткой
I.первый и последний 2,0-25 км/час
2 .промежуточные 8-10 км/час

б)перекрытие полос уплотнения
8. Уплотнение вибрационными ма-

шинами
а) продольный уклон не более

100$
б)поперечный уклон 50$

9. Отклонение коэффициента ушют- не более
нения у 10% образцов -0 ,04

10. Разница коэффициентов уплот
нения и образцов, взятых в неболее
одном поперечном сечении 0,02

ВСН 97-63

Уплотнение трамбованием

1’1етод контроля 
(чем п оверяется)

Вид,релим , объем контроля

Время контроля 
(когда контролировать)

Толщина уплотняемого одоя,по- 
перечный и продольный уклон, 
ровность слоя,порядок уплотне
ния, перекрытие полос уплотне
ния, высота падения трамбовки, 
количество ударов^ влажность,
. платности_______________

Уплотнение укаткой

Толщина слоя,порядок и режим 
уплотнения, давление в шинах, 
перекрытие полос, число прохо
дов, влажность, плотность.

Уплотнение вибрационными машинами

m и плотностьТолщина слоя, влажность\?грунта, 
число проходов, п:одольные и 

поперечные уклоны/

Летр стальной,оборудование лаборатории,визуально

Операционный, периодический выборочный

Во время производства работ

Кто контролирует

Кто привлекается к проверке

Кто осуществляет надвор

Мастер Бригадир

Лаборатория

Прораб Прораб, мастер

Где регистрируется результат
_________ Щ. "------------ ----------L

Журнал производства работ , журнал контроля уплотнения насыпей
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контролируемые показатели

1, При глубине до 4 м выторфо
вывание производится экскава 
торами или взрывами на вынос

2, При глубине свыше 4 м -мето
дом взрыва на выброс,

3, Глубина выторфовывания
4, Угол закладки скЕажин
5, Угол расположения поперечных 

траншей к оси дороги

Величина до
пускаемых от- 
клонений + -

50 к горизон 
ту

35-40°

МО

AZ.

т Е t Т Г V \

I 2 3

6, Порядок взрывания
7. Толщина грувгга в траншеях при 

уплотнении
не менее 

1-1,5 м
8. Уплотнение насыпи послойно 

при возвышении насып« над
поверхностью болота

9. Качество грунта идущего на 
засыпку траншей 0.2-0 ,3  и

10. Время засыпки грунтом 
траншей X сутки

_  Технологические процессы
—-^иоперации подлежа- 

Органмзахда г̂ "  ̂ —-uujie^Koнтролю 
контроля

Выторфовывание Засыпка траншей Отсыпка полотна выше поверхности болота

Состав контроля 
(что проверяется)

Угол наклона скважи 
кы, глубина выторфо
вывания

Качество грунта, время за
сыпки. толщина уплотняемого 
слоя.

Однородность грунта,толщина отсыпаемого слоя, 
влажность грунта при уплотвении, послойная 
плотность,режим работы уплотняющих машин.

^етод контроля 
(чем проверяется) Нивелир, шаблон Оборудование лаборатории Оборудована лаборатории, метр стальной

Вид, режим, объем контроля С лекционный, постоян
ный, выборочный

Операционный, периодический, 
выборочный

Операционный, периодический, выборочный

^ремя контроля (когда контроли
ровать)

Во время производства работ

Кто контролирует Мастер

Кто привлекается к проверке Геодезист ;Габоратория

Кто осуществляет надзор
Прораб

1\це регистрируются результаты 
контроля Журнал производства работ
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№ Контролируемые показатели Величина до
пускаемых от- 
клонении(+)
------- з----------

X.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Толщина удалаемого слоя мяг
кого основание 
Пордок посадки насыпи на ми
неральное дно.
Время разрыхления поверхности 
болота и устройство торфоприе 
ников.
качестве и вид грунта 
Очиства торфоприемников 
Удаление торфяного вала 
Высота насыпи спускаемой на 
минеральное дно взрывами

4-

не менее 
3 м

^ t.
J-.
I

I 2 3
8. Время контролвного бурения через

для определения результатов 
взрыва.

сутки

9. Высотные отметки + 5 см

10. Сужение земляного полотна 
между осью и бровкой -  10 см

4 1 /  ^L , \Ж/1 £
L lW  l и <-

I I . Увеличение крутизны откосов + ю  %

ВСН 134-66 ВОН 97-63

техвожбннескиб ядацбббы
О р г ^ ^ ^  

ция контроля Отсыпка насыпи Поаадка насыпи на минеральное дно

Состав контроля 
(что проверяется)

Высотные отметки, поправки на толщину 
удаляемого слоя мягкого основания

Рыхление поверх
ности болота по 
бокам насыпи

Устройство
торфоприемни

ков

Удаление из 
них выдавлива
емого торфа

Посадка насы
пи на минерал >

дно

Метод контроля 
(чем проверяется) Нивелир, буровой комплект Визуально, рулетка, буровой комплект

Вид, режим,объем контроля Операционный, периодический, выборочный Операционный, постоянный, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать)

Перед посадкой насыпи на дно Перед посадкой 
на дно

за сутки во время 
посадки

через сутки 
после взрыва

Кто контролирует Мастер

Кто првлекается к проверке Геодезист —

Кто осуществляет надзор Прораб

Где регистрируются результаты Журнал производства работ
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№ Контролируемые показатели
Величина до-~ 
пускаемых от- 
кюнений + -

I 2 3
т  
J  . качество применяемых добавок: 

а)активность молотой негаше
ной извести

не менее
30 %

б)марка цемента не ниже
3D

2. Влажность грунта:

а )  пылеватые пески и легкие 
супески

б ) пылеватые и тяжелые супеси 
и легкие суглинки

в )  тяжелые и пылеватые суглин 
ки и глины

не более 
1 ,0-0 ,5
3,9-0,3

0 ,7

I 2 3

3. Подготовка основания

4. Толщина слоя в рыхлом состоя
НИИ

не более 
20-25 см

5, Дозирование добавок и равно
мерность распределения 1+ о U1 V1

6. Заложение откосов насыпи не менее 
1*2

7 .оэфйицкент уплотнения у 10 fa 
образцов 0,04

СНиП Ы~Д 5-73 ВСН 166-70
------- Технологические п оцессы

л ' кооперации подлежа- 
Организация" “-^^тцие контролю 
контроля ---- Приемка материалов Отсыпка грунта в насыпь Уплотнение насыпи

Состав контроля 
(что проверяется)

Активность молотой негашеной 
извести содержание ОаО и 
МдО, марка цемента

Слажность грунта, толщина от
сыпаемого слоя, точность до
зирования добавок

Плотность грунта и соответствие ее 
нормам, число проходов уплотняющих 
машин, степень уплотнения части насыпи*

Метод контроля 
(чем проверяется) Оборудование лаборатории Оборудование лаборатории, 

метр стальной. Оборудование лаборатории

Вид,режим.объем контроля Приемочный входной, постоянный, 
выборочный

Операционный, периодический, 
выборочный,

Операционный, периодический, выборочный
Н <  3 м -  3 п обы чеоеэ 2U) м,
Н > 3 м -  3 пробы *ерез 50 м.

Время контроля 
(когда контролировать)

При поступлении и перед 
применением

Один раз в смену при отсыпке 
слоя при внесении добавок

До ело и но при гг. екзводетве и уплотне
нии после окончания уплотнения

Кто контролирует лаборант мастер, iacTep, бригадир

Кто привлекается к проверке - Лаборатория

Кто осуществляет надзор Центральная лаборатория Прораб

Где регистрируются результаты журнал испытания материалов. -̂ Урнад. п о^зводства габот*
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I 2 3 1
10 Время перерыва б работе

II Высотные отметки по оси + 5 с

12 Сужение земляного полотна
между осью и бровкой -10 см

13 Увеличение крутизны откосов +I0S6

14 Ширина насыпных берм + 20 см

15 Поперечные размеры дренажей + 5 см

16 Продольный уклон дренажей +

СНиП Ш-Д .5-73 ВСН 97-63

'— ^Технологические процессы, 
операции подлежа- 

Организация контролю 
ко нтрол я

Разработка грунта в карьере и транс
портировка Овснпка грунта в насыпи и уплотнение

Состав контроля 
(что проверяется)

Плотность и влажность ,высота забоя, 
температура воздуха, длительность 

транспортировки
Отсутствие в основании и теле насыпи льда и снега, толщина 
отсыпаемых слоев, размер мерзлых комьев, содержание мерзлого 
грунта,температура воздуха и грунта, степень уплотнения.

Метод контроля 
(чем поовеюяегся)

Оборудование лаборатории, рулетка, метр стальной, нивелир, шаблон

Вид,режим объем контроляц --  — Операционный, периодический, выборочный

Время контроля(когда контро
лировать)

Во время работы | Перед и во время работы

Кто контролирует Мастер ,

Кто привлекается к провер
ке

Лаборатория

Кто осуществляет контроль
Прораб

Где регистрируются
Журнал производства работ, журнал наблюдений за возведением насыпи в зимнее время
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№№ Контролируемые показатели
“Величина до- 
пускаемых от
клонений + -

I 2 3

I . Высотные отметки профиля -  5 см
2. Сужение земляного полотна 

между осью и бровкой -  10 см

3. Увеличение крутизны откосов ю  %
4. Поперечные разм ен  кюветов на

горных канав i  5 см
5. Глубина кюветов при условии 

обеспечения стока — 5 см
6. Поперечные размеры дренажей 5 см

I 2 3

7. Продольные уклоны дренажей 10 Д
8. %рина насыпных берм 20 см
9. Уменьшение от требуемого ко

эффициента уплотнения по 
аосолютной величине (не более 
чем у 10 % образцов) 0,04

Ю. Разница коэффициента уплотнения 
по мине поперечного сечения 
в верхнем слое земляного 
полотна 0,02

СНиП Ш-Д 5-73

Контролируемые показатели Соответствие выполненного про 
дольного* профиля проектному

Геометрические характеристики 
земляного полотна

Качество уплотнения земляного 
полотна

Состав контроля 
(что проверяется)

Относительные отметки 
земляного полотна.

Ширина земляного полотна, 
крутизна откосов,поперечные 
размеры кюветов, берм.

Коэффициент уплотнения 
земляного плотна.

Лег од контроля 
(чем проверяется) Нивелир Шаблон Оборудование лаборатории

Вид, режим, объем контроля Приемочный выходной, постоянный, выборочный
Время контроля 
(когда проверяется^ После окончания работ

Кто контролирует ^еодезист Геодезист, мастер Лаборант

Кто привлекается к проверке Прораб Лаборатория

Кто осуществляет надзор Главный инженер, представитель заказчика.

Где регистрируютя результаты Журнал производства работ
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Контролируемые показатели
Величина до
пускаемых от
клонений (+3

I 2 3
I Устройство кюветов

а )  плаиировка дна выемки
б ) псперечные размеры по дну
в )  гяубина (при условии обеспече 

ния стока)
2. Устройство нагорных канав 

а)отсыпка разрабатываемого 
грунта с нкзовой стороны 
б^планировка отвала
в) поперечные размеры па дну
г )  глубина (при условии обеспе 

чения стока

+ 5 см
•
+ 5 см

+ 5 см 
’+ 5 см

I 2 3
3 Отсыпка берм

а) влаишость грунта
б) толщина отсыпаемых слоев
в) поперечный уклон верха берм

г)  ширина
д) отклонение от требуемого 

коэффициента уплотнения у 
IQS5 образцов

а)крутизна откосов

+ 20 см

-0,04 
+ Ш

СНиП Ш-Д.5-73 ВСН 97-63
^^""^^^ехнологические процессы 

^ ^ ^ ^ о п е р а ц и и  подлежащие
Организация '^контролю 
контроля

Устройство кюветов Устройство нагорных канав Отсыпка берм

Состав контроля 
(что проверяется)

Зачало устройство кюветов в выемках, 
лланировка дна выемки,разравнивание 
^уплотнение грунта на закюветных 
полках, поперечные размеры, 
уклоны, глубины кюветов.

Время устройства нагорных 
канав, отсыпка грунта канав с 
нчзовой стороны / т>опма отвала, 
поперечные размеры ‘ уклоны глу
бина нагорной канавы.

Плановое положение первого слоя 
отсыпки, толщина отсыпаемая слоев, 
уплотнение,поперечный уклон,ширина, 
высотные отметки,крутизна откосов 
бермы.

Метод контроля 
(чем проверяется)

Визуально, рулетка,нивелир Зизуаль го, маблон, г улетка, нивелир рулетка,метр стальной ,шаблон,ни
велир, оборудование лаборатории.

Вид,режим,объем контроля Операционный, посвеянный, 
выборочный

Операционный, периодический, выборочный

. Время контроля 
(когда контролировать) Во время выполнения работ

Кто контролирует Бригадир Мастер Мастер

Кто привлекается к проверке — Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб, центральная лаборатория
....

Прораб

Где регистрируются результаты Журнал производства работ, журнал лабораторных работ
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Г 2 3

6. Уклон траншейr  pith 30$* 
3 %*

7. Правильная отсыпка дренирующих 
ев (отклонение по толщине слоя 
не более)

сл О'-
IQ $(20мм)

8. Проверка уклона поверхности 
дренажа

9. Наличие смотровых колодцев и 
расстояние между ними

10 Наличие оцинкованной проволоки 
в трубах и надежность закрепле 
ния их

Величина дс
№ Контролируемые показатели пускаемых

отклонений
I 2 3
I . Йооеветствие ширины дренажной 

траншении ппоектной по дну i  5 см
2. Соответствие глубины дренажной 

траншеи проектной i  5 см
3. Подготовка основания
За
4.

Контроль качества применяемых 
материалов
Соответствие уклона траншеи
проектному 10 %г

5. “аиболъшая скорость течения во 
ды I м/сек

СНиП Ш-Д, 5-73 ВСН 97-63

^^-^^ехнологические процессы и 
п ерации, по дл ежащи е 

Орга ни з аци я ^ - ^ к о  нтрол ю 
контроля

Устройство дренажных траншей Укладка дренажных труб Заполнение траншей

Сотав контроля 
(ч?о проверяется)

Заглубление в водоупорный слой, 
ширина, уклон дна траншей, 
осушение траншеи.

Устройство основания,просвет 
между трубами, наличие пропилов 
в асбестоцементных трубах,укреп 
ление лотков на выходе,направлен- 
ние укладки труб.

Зерновой состав заполнителей.Поря
док заполнения, высота слоев.уплот
нение дренирующего материала, 
уотройствопредохранительного сдоя

Метод контроля 
(чем проверяется) Рулетка,нивелир,визуально

Визуально, метр стальной, 
визирка

Оборудование лаборатории 
метр стальной

Вид,режим,объем контроля Операционный* постоянный, 
выборочный

Операционный, периодический, 
выборочный

Операционный, периодический, 
выборочный

Время контроля 
( когда контролировать) Во время выполнения работ

Кто контролирует Мастер Бригадир Бригадир

Кто привлекается к проверке — Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб Мастер

Где регистрируются результаты Журнал nt 0h3BcwcT$a работ
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№ Контролируемые показатели
величина до
пускаемых от 
клонений + -

I 2 3

I . Высотные отметки -  5 см
2. Йоперечный уклон - 0,005
3. Ровностькорыта

4. Ширина корыта i  1° см
5. Глубина корыта - 10 %

I 2 3

6. Качество уплотнения дна 
корыта
а) отклонение от минимального 

значения требуемого коэф
фициента уплотненияв сто 
рону понихения в Кде^слу- 
чаев не должны превышать 
по абсолютной величине 0,04

7.

б)разница между значениями 
коэффициента уплотнения в 
поперечном сечении не бо
лее

Поперечные размеры дренажей
0.02 

+ 5 си
8. Продольные уклоны дренажей ± ю %

ВСП 97-63__________________________________________СНиП Ш Д, 5-73
""—----^Технологические процессы 

^^--^иоперации  подлежа 
Организация '—^Сщеконтролю 
контроля —

^азбивочные оаботы Устройство корыта

Состав контроля 
(что поверяется)

Установка, маяков, 
промежуточные точки,вы
сотные отметки.

Качество грунта, плотность, ровность, ширина, положение корыта в плане. 
Ширина, глубина и уклоны дна дренирующих устройств, качество материалов, 
применяемых для дренажных устройств, расстояние между дренажными воровка
ми и выходы их на откосы.

Метод контроля 
(чем проверяется) Нивелир, визирки Шаблон, 3-х метровая рейка, стальной метр,оборудование лаборатории, 

визуально.
Вид, режим,объем контроля Операционный, постоянный, 

выборочный Операционный, периодический, выборочный

Время контролирования 
(когда контролировать) Во время выполнения работ

Кто контролирует мастер мастер

Кто привлекается к проверке Геодезист Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб Прораб

Гдерегистрируютя результаты 
контроля курнад произволства работ



5.2. У С Т Р О Й С Т В О  М О Р О З О З А Щ И Т Н О Г О  с л о я
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Контролируемые показатели
Л ичина

допускаемых.
отклонений -

I 2 3
I . Качество земляного полотна
Ке чество материалов

3. Отсутствие загрязнения материа
ла при распределении

4. на участках с 0 отметками обе
спеченность водоотвода

5. Ровность основания

т 2 3

6. Ширина слоя t 10 см

7. Толщина слоя - 10 %
8. Поперечный уклон $ 4 %
9.

10.

Плотность у 10# образцов 
Отсыпка грунта поверх слоя

-  0,04

I I . Толщина слоя отсыпаемого 
грунта

не менее 
0 ,3  м

СНиП 1И-Д.5-73 ВСН 97-63vsunu т " ■ w-""
"■“'■“̂ Ещснологическне процессы и

Организация* Подготовительные работы 
контроля -——

Устройство морозоэащнтиого 
слоя

Отешпса грунта шверх 
слоя

Состав контроля 
(чтопроверяется)

Влажность,плот
ность,физико-ме
ханические еввй- 
ства грунта

Поперечный уклон 
ширина, высот
ные отметки 
земляного полот
на

Тепло-
провод-
ностьприке* 

няемых мате
риалов

Вывозка материала, отсутст
вие загрязнения при распре
делении, толщина, ровность, 
ширина сдоя

Способ отсыпки,отсутст
вие повреждений морозо
защитного слоя, толщина 
отсыпаемого слоя.

Метод контроля 
(чем проверяется)

Оборудование
лаборатории

Шаблон, рулетки 
нивелир

Оборудование
лаборатории

Визуально, метр стальной 
рулетка Визуально, рулетка

Вид, режим, объем контроля Операционный, пер 
зыборочны

иодический, 
»

1риемочный 
входной, посто- 
1 нннй. выборочн

Операционный, постоянный,выборочный

Время контролирования 
(когда контролировать) До начала работ Во время работ

Кто контролирует Мастер

Кто привлекается к проверке Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб

Где регистрируютя результаты Ьурнал производства работ
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Величина А эУ Г 2 3
№ Контролируемые показатели допускаемых 

отклонений - I
да б)толщина слоя отсыпки

не МеНёё 
0 ,5  м

I 2 3 Аъ _i ...71ттм'Л>ъ 6. Ширина слоя - 10 си
I . Планировка основания 7. Толщина слоя ~ 10 %
2. Поперечный уклон основания 30 %

________ 8
3. Качество материалов

~ J Р
9. Отклонение от требуемого коэф-

4. Отсутствие загрязнения грунтом фициента уплотнения в сторону
выхода слоя на откосы уменьшения не более чем у 10 %

образцов 0,04
5. Отсыпка грунта поверх слоя

а) способ отсыпки

СНиП Л-Л, 5-73 ВОН 97-63V11,‘ 1 *“ «Ч»

1ьные работы Устройство капиллиропрерываю- 
щего слоя

----------------------- ----- --------------- 1

Отсыпка грунта поверх 
слоя

'^^-^Технологические процессы и 
^ ^ о п е р а ц и и , подлежащие

Орга н и з ац и л й 
контроля

Подготовите;

Чэстав контроля 
(что я  сверяется)

Влажность 
плотность 
физичо-механи- 
ческие свойства 
грунта земляно 
го юлотна

%сотные от- 
чегчм,попереч 
ныи уклон, 
ширина земля 
ного полотна

Оерчогой
состав,
наличие
посторонних
включений-

применяемом
матеюиале

вывозка материала, отсутствие 
загрязнения при оаспре деле
нии, толщина слоя, попереч
ные уклоны, плотность и выходы 
слоя на откосы.

Целостность чапиляропреры
вающего слоя, способ отсып
ки и толщина слоя отсыпае
мого грунта.

Метод контроля 
(чем п оверяется)

Оборудование
лаборатории

Hi велир
шаолон
рулетки

Ооорудовсние
лаооратории

Визуально, метр стальной, 
ша^л-gg, оборудование лабора- Визуальна, метр стальной

Вид, режим, объем контроля Орерационный, периодический, 
выборочный

Приемочный 
«одной, посто 
шный, выбором

диераццонныл, nociоянныи, выборочный

Время контроля;
(когда контролировать) До начала раоот Во время работ

*vro контролирует Мастер Лаборатория Мастер j Бригадир

Кто привлекается к проверке Лабрратория ! Геодезист 
1

Лаборатория —

кто осуществляет надзор Вентральная ла
боратория Прораб

i
Мастер

Где регистрируотя результаты журнал ЛрОлЗВОДСТВс! работ
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№ Контролируемые показатели
Допустимые 
отклонений 

+ -

I 2 з_____
I . Планировка насыпи
Поперечный уклон поверхности земля

30 %ного полотна
3. Качество материалов
4. Из рулонных материалов

а)направление потока не менееб)перекрытие полос 0,1 н
5. Из грунтов обработанных вяжущим 

а) степень размельчения

I 2 3
б)вланность грунта при обработке

I.цементом, известью и золой
0,6V 4уноса

2 .битумом
в)точность дозирования

0,4W t

-битума
-цемента и извести V
-золы унова 

г)качество уплотнения
10 %

Отсыпка грунта поверх слоя

7.

а )  способ отсыпки
б) толщина слоя ««сыпки

Ширина слоя
не менее 
0 ,3лм 
х I? см

8. Толщина слоя i  ю <
9. Поперечный уклон i  5 %

Технологические процессы и 
рации, подлежащие

0 р г а н и з а д й а ^ ^ !^ олй
контроля

Подготовительные работы

------ — — —
изолирующего

Устроиствоуслоя 
из рулонных ма
териалов

изолирующегоУстроистворслоя из 
грунтов,обработан
ных вяжущим

Отсыпка грунта 
поверх слоя

Ттгл*р ucw-vrtL татга-аг *

Состав контроля 
(что проверяется)

ность, физико
механические 
овойства грунта 
земляного полот
на и материала 
изолирующего

Высотные от
метки, попе
речный уклон, 
ширина зем
ляного полот 
на

Заглубление 
рабочих орга 
нов грунто- 
сйесител ышх 
машин

Ьапрвление потока, 
перекрытие смежных 
полос,ширина слоя .

Размельчение грунта 
Влажность грунта, 
дозирование вяжущего 
уплотнение,ширина 
поперечный укяон, 
ровность слоя

Целостность слоя 
способ отсыпки 
и толщина слоя 
отсыпаемого слоя

М етод контроля 
(чем проверяется)

Оборудование
лаборатории

Нивелир
шаблон
рулетка

Петр стальной 
Визуально

Узуально, метр 
стальной, рулетки

Оборудование лабо
ратории, рулетка, 
шаблон. Зхмето .т>ейка

Визуально 
метр стальной

Вид«режим, объем контроля Операционный, т 
выборочно

гериодический, 
а*.

п Операционный, 
постоянаыйЫЙ' 0 перациониый «периодический, выборо чный. постоянный, 
выборочный 1 _______________________________ _ порочный.---------

Время конроля 
(когда контролировать) Перед началом $к$от Во время работ

Кт контролирует Мастер Бригадир Мастер Мастер Бригадир

Кто привлекается к проверке
Лаборатория Геодезист '

— Лаборатория

^то осуществляет контроль Прораб Маете Прораб Мастер

Где регхстирруотся результаты Журнал производства оабот
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№Контролируемые показатели Величина допуска
емых склонений

I 2 3
I . Качество и зерновой состав 

шлакозодьных смесей

2. Влажность смеси 5_- $
3. качество уплотнения
Ч. Ширина основания Ю см

5. Толщина слоя + IQ£ не 
боЗГее 20мм 1111 Ч 1111 Ч Ч Ч Ч 1

I 2 3
6. Высотная отметка по оси + 5см

7. Поперечный уклон * 5%

8л. Допускаемый просвет под 3-х 
метровой рейкой 15 мм

Рекомендации по использованию шлаков ТЭС РСФСР при строительстве автодорог СНиП Ш-Д. 5-73
^"'■-'-^Технологические процессь 

операции ,подлежав 
Организация ■ ^ щ и е  контролю 
контроля Подготовительные работы

-  . -

Приемка
материалов

—  

Устройвтво слоя

Состав контроля 
(что проверяется)

Плотность.влаж
ность .физико-меха
нические свойства 
грунта земляного 
полотна

Высотные отметки, 
ширина,попереч
ный уклоны, ровно 
сть поверхности 
земляноТо полот 
на

Зерновой состав, 
влажность, износ в 
п ол о чно! барабане, 

цробимость при ежа 
вии в цилиндре,мо
розостойкость, объел 
нып вес

Влажность снеси, распределение материала, 
толщина фовностъ неуплотненного слоя. 
Порядок и режим уп дотнекия, толщина,плот
ность, поперечные уклоны, ровность готового
слоя.

Метод контроля 
(чем проверяется)

Оборудование
лаборатории

Йивелир, рулетка 
шаблон, визуально Оборудование

лаборатории
Оборудование лаборатории, визуально, метр 
свальной,шаблон, трехметровая рейка.

Вид,режим.объем контроля Операционный, ^риодическия,
выборочный, выборочный. 0 перацио нный(периодический,выборо чный,

Время контроля 
(когда контролировать) До начала работ Во время выполнения работ

Кто контролирует Мастер Лаборатория Мастер

Кто привлекается к проверке Лаборатория
-<

Геодезист Лаборатория

Кто осуществляет надзор
Центральная

Прораб лаборатория Прораб

Где регистрируются результаты Журнал производства работ и 
лабораторных испытаний.
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№ Контролируемые показатели
величина 
допускаемых 
отклонений 

+ —
I г 3

I . Качество и зерновой состав 
шлака

2. Температура воздуха при смеше- выше+5 л
нии на дороге с добавками выше-IO С

3. Содержание солей от веса шлака .>,5-1,3?
4. Влажность шлака
5. Точность дозирования при приготе 

влении смеси на дороге
-цемент i  5 %
-известь + 5 о / 

"10/°  
/о

-зола уноса

I 2 3
коэффициент сбега 0 ,6 -0 ,9

6, Толщина уплотняемого слоя в рых не более
лом состоянии 25 см

7, Вяадность смеси перед уплотне
нии

8, Степень уплотнения
9, Качество смесей

I 10 сцГО, Ширина основания
II, Толщина слоя |  10 %
12, Высотные отметки по оси | 5  си
13, Поперечный уклон - 5 %
1Ч] Допустимый просвет под Зхметровый

рейкой 10 км
15. Зона применения П-У
JL6JМарка цемента П-Ш зона юо
17, 1У-У 300

нижний слой 200
17, Известь 1,П сорт

Рекомендации по использованию шлаков ТЭС РСФСР при дтроительотве автодорог.
•---------  Т ехнологические процессы и

^ — ^легации, подлежащие контре

Организация
контроля

Подготовительные

работы

Приемка
материалов Приготовление смесей Устройство слоя

Состав контроля 
(что проверяется)

Плотность, вла 
кность, физико- 
механические 
свойства 
грунта

Высотные от
метки, ширин 
поперечные у 
ровность 
поверхности 
земляного 
полотна

Зерновой 
а состав, 
клоны коэфф.сбе 

га,износ,дро 
бимостъ,морозо 
стойкость,марка 

цемента сорт

Дозирование вяжущих, 
равномерность распре
деления вяжущих, ре
жим перемешивания

Влажность смеси, распределение мате
риала по основанию, толщина и ров
ность неуплотненного слоя. Порядок 
и режим уплотнения,толщина, плотность 
поперечные уклоны, ровность готового 
слоя.

Йетод контроля 
(чем проверяется)

иборудованче
лаборатории

Гивеяир 
эулетка, шаб
лон,визуально

1известиП
Оборудование
лаборатории

Визуально
Оборудование лаборатории, метр стальной 
шаблон, рулетка, 3-хметровая рейка.

Вид,режим,объем контроля Операциониый,периодический Приемочный,вход- Операционный, постоянный, Операционный, периодичеокий, 
выборочный. ной,постоянный, аплошной выборочный.

выборочный. u -----------------

Время контроля 
(когда контролировать) До начала работ Во время выполнения работ

Кто контролирует Кастер Лаборатория Бригадир Мастер

Кто привлакается к проверке Лаборатория Геодезист ___ ___ Лаборатория

Кто осуществдяет надзор Прорйб
Центральная
лаборатория Мастер Прораб

Где регистрируются результаты журнал производства работ —1



b Г Р У Н Т О В ,  У К Р Е П Л Е Н Н Ы Х  О Р Г А Н И Ч Е С К И М И  В Я ЖУ ЩИ МИч;7 Устройства О С Н О В А Н И Я  И

№ Контролируемые показатели
Величина до 
пускаемых 

отклонений
1 2 3

I . Плотность и влажность верхней 
части земляного полотна

не более2. Число пластичности дяя глинистых
грунтов 27

3. Степень размельчения глинистых не более
гр/итил „КоличестВо комков 5мм 2Eg

в т .ч . 10 мм 10%
4. Точность дозирования и равномер - 1.%кость распределения вяжущего
5. Влажность готовой смеси с вяжу 

щим перед уплотнением 
Содержание гумусовых частиц

Ч %в Ш~У зона

f I 2 3
в П климнат.зана 2 %

6. Коэффициент уплотнения не более 
0,98

7. Ровность после уплотнения l6 мм
8.

9.

Температура жидкого битума в за 
висимости от марки
Однородность битумной эмульсии

50°-90°С

10 Ширина оскования(покрытяя) -  10 см
II Толщина слоя ю %
12 Высотные отметки по оси т 5 см

■i 5 %13 Поперечный уклон
14 Толщина слоя смеси перед 

уплотнением не более 
25 см

СНиПШ-Л 5-73 ОН 25-74
Технологические прочессы 

и операции подле- 
О р ган и зад и я .^^-^_  жащив конт- 
Контроля ролю

Подготовительные
работц

Приемка
материалов

1 Обработка грунта дорожной фрезой 
и однопроходной грунтосиеснтельной 
малиной.

Уплотнение и 
уход за 
слоем

Состав контроля 
/  что проверяется /

Плотность,
влажность,
физико-
механические

свойства
грунта

Высотные от
метки,ширина, 
поперечные 
уклоны, ров
ность поверх 
-  ности

Температура жидкого 
битума,и дегтя, со
держание бцтума в 
эмульсии, активность 
извести, марка це- 

•* мента „

Расход и равномерность внесения 
добавок, перемешиваний» уплотнение, 
разрыв во времени перед обработкой 
органическими вяжущими, порядок и 
режим перемешивания.

Зачало уплотне 
кия, порядок и 
режим уплотнения 
перекрытие по
кос уплотнения, 
норма розлива 
эмульсии, вре- 
кя открытия 
движения.

Метод контроля 
/  чем проверяется /

Оборудование
лаборатории

Нивелир, рулет 
ка, шаблон, 
грехметровая

Оборудование лабо
ратории

Оборудование лаборатории, визуально, рулетка, метр 
стальной, трехметровая рейка.

Вид, режим, обьем контроля. Операционный
периодический
выгорочкый.

1 рейка . J Операционный,Пр Иемочный 
постоянный,выборочный. 0перационный,периодический, выборочный.

Время контррля(когда контроли
ровать)

До начала работ Во время выполнения работ

Кто контролирует Мастер Лаборатория Бригадир

Кто привлекпется к проверке Лаборатория Геодезист Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб Центральная лаборатория Мастер, прораб.

Где регистрируется результаты Журнал производства работ



Г Р А В И й Н О - П Е С Ч А Н Н О л  С М Е С И  У К Р Е И Е Б Е О З
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58 У С Т Р О Й С Т В О О С Н О В А Н И Я И 2

Контролируемые показатели
Величина до- 
пускаеыыхот- 
кпонений(+)

1 2 3
I

2.

.Чяотносгь и влажность земляного 
полотна
Зерновой состав смеси

отсутствие 
зерен более 

40 мм
3. Точность дозирования и равночер 

ность распределения вяжущих
4.

5.

Влажность снеси перед уплотне
нием
Толщина слоя в рыхлом состоянии

не более 
0,25 м

6. Огепень уплотнения

I 2 3

7. Режим ухода за слоен
8. Температура битума
9. Ширина основания ± 10 см

10. Толщина слоя - 10 %
I I . Высотные отметки по оси £ 5СМ
12. Поперечный уклон i 5 %

ЕЗ. Допустимый просвет под трех
метровой рейкой 10 мм

Е4. Однородность битумной 
эмульсии

ОН 25-74

''^'-^Технологические процессы и 
^ ^ -^ о п ер ац и и , подлежащие 

^ “̂ ^ к о н т  рол ю
Организация
контроля

Подготовительные работы Приемка
материалов

Приготовление 
смеси в 
установке

Приготовление 
смеси дорожной 
фрезой

Приготовлени 
смеси одно
проходной 
грунто-смеси' 
тельной ма
шиной

L
Уплотнение 
и уход за 
слоем

Состав контроля 
(что проверяется)

Плотность и 
влажность грун
та . Высотные 
ртметки,ширина 
поперечные yic— 
лоны,ровность 
поверхности.

^арка битума, 
марка эмульсий 
и дегтей, 
марка цемента

оерновой сос
тав, важность, 
содержание 
пылеватых и 
глинистых 
частиц.

Точность дози
рования вяжуще 
го.и добавок, 
режим переме
шивания, каче
ство смеси

Подготовка 
слоя,введение 
вяжущего.вве
дение добавок 
режим,переме
шивания; качест 
во смеси,тол
щина и ровно
сть слоя

Подготовка 
слоя, рабочая 
скорость,до
зировка вяжу, 
щих и доба
вок, перекры
тие смежных 
полос.качесФ. 
во смеси

Разрыв во вре
мени между 
окончанием пе
ремешивании и 
началом уплот
нения, порядок 
и режим уплот
нения,равномер 
ность разлива 
эмульсии.

Метод контроль 
(чем проверяется)

Ооорудование 
лаборатории н и 
велир, рулетка, 
шаолон

Оборудование
лаооратории

Визуально
Ооорудование
лаборатории

Визуально, ооорудование лаборатории, 
метр стальной, рулетка.шаблон.

Вид,режям,объем контроля Олерациошшй.пе
выборочный.

риодический, Приемо чный, вхо 
ной,постоянныйKurirmnum-ifi.

1-  Операционный,периодический , выборочный.

Время̂  контроля 
(когда контролировать') До начала работ Во время выполнения работ

Кто контролирует Мастер Лаборатюрия Бригадир Мастер
Кто привлекается к проверке Геодезис" ■ - т — — — Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб Центральная лаборатория Мастер Пророб

Где регистрируются результаты Журнал испытана Журнал производства работ 
материалов



94 £9* У К Р Е П Л Е Н И Е  Г Р У Н Т О В  Б И Т У М Н Ы М И  Э М У Л Ь С И Я М И  С О В М Е С Т Н О

С К А Р Б А М И Д Н Ы М И  С М О Л А М И

№ Контролируемые показатели
Величина

допускаемых
отклонений^

I 2 3
I , Отсутствие в грунте легко 

растворимых солей
2. Содержание карбонатов не более

з %гуцуса 2 %
3. Качество смолобитумного вяжущего
'U Режим приготовления вяжущего
5, Технологическая последователь

ность укрепления грунта
не более 
I  смены6. Время проведения всех работ

I 2 3
7. Уход за укрепленным слоем
8. Ширина основания покрытия i  10 см
9. Толщина слоя -  Юсн

ЕО. Высотные отметки по оси -  5 см
I I . Поперечный уклон ± %
12. Допустимый просвет под трехметро 

вой рейкой 10 мм
13. Срок хранения смолобитумного 

вяжущего
не более 

3/суток

СНиП Ш Д-5-73 СН 25-7

"^-^Т ехнологические процессы и 
^^--^операции, подлежащие

0 рга низа 10 
контроля

Подготовительные работы
Приготовление смеси Уплотнение и уход за 

слоем

Состав контроля 
(что проверяется)

Плотность и вла 
жность грунта, 
высотные отметки 
ширииз, пспереч 
ные уклоны,ровно 
сть поверхности

Марка битумной 
эмульсии,тип 
карбомидной 
смолы,состав 
смолобитумного 
вяжущего

Отсутствие лег
корастворимых 
сол ей, содержа
ние карбонатов, 
гумусе

Порядок введения смолобитумво 
го вяжущего и отвердителя,ре 
жим и порядок перемешивания, 
толщина и ровность неуплотнен 
ного слоя,качеств-) смеси, 
влажность смеси.

Разрыв во времени между 
окончанием и началом упло
тнения, режим и порядок 
уплотнения, перекрытие по
лос уплотнения,ширина,по
перечные уклоны,ровность 
готового слоя,расход и ра-
ъртмррнрг.тк Т>ЯЯЛШВЯ

Метод контроля 
(чем проверяется)

Оборудование ла 
боратории, нивелир 
рулетка/лаблон

Оборудование 
лаборатории -

Оборудование
лаборатории

Визуально, метр стальной, обо
рудование лаборатории,рулетка 
шаблон. 3-х метоовая рейка.

Вид,режим,объем контроля 0 пе радио шгый, пери 
выборочный

годический,
приёмочный, 
входной,п*стоя* 
тай,выборочный

Операционный, периодический, выборочный.

Зремя контроля 
(когда контролировать) До начала работ Во время тыполеж.я забот

кто контролирует Мастер Лаборатория
Бригадир  ̂

_____ ________ — ___________ ________________________1
1{го привлекается к проверке Геодезист,

лаборатория
i

Лаборатория j
--------------------------------------------- ----------------------------------1

Кто осуществляет надзор
Прораб Центральная лаборатория Мастер, прораб

.

(' I1

Где регистрируютя результаты куриал производства :абот
1



955,10 У К Р Е П Л Е Н И Е  Г Р У Н Т О В  П Р И  В Л А Я Н О С Т И П Р Е В Н Ш А Ю Щ Е Й  О П Т И М А Л Ь Н У Ю
Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К И М И  В Я Ж У Щ И М И .

Контролируемые показатели Допустимые
пределы

I 2 -------5-------

1

2

3

4.

Толщина переувлажненного слоя 
грунта
Влажность грунта

пески и легкие супеси

Пылеватые, тяжелые пылеватые 
супеси и легкие суглинки 
тяжелые суглинки и глины 

Осушение грунта известью содер
жание СаО+вдО
Осушение цементом марки

не более 
25 см
не более 
I,6K//0,9Wr'

I.'ftt/O.ew/,
1,ЭЛ/0,ЪЬ/
не менее
50-60$
не^фдлее

I 2 3
5. Степень размельчения глинистых 

грунтов не болееа;содержание комков размером 25 %
§ комков размером 10 мм 10 %

6. Толщина готового слоя не более 
22 см

7. Режим ухода за слоем укреплен-
8.

ного грунта
Ширина основания (покрытия) - 10 си

9. Толщина слоя ± 10 %
10 Высотные отметки по оси -  5 см
I I Поперечный уклон ± 5 %
12 Допустимый просвет под 3-х мет

ровой рейкой 1 0  мм

СН 25-74
Технологические процессы 

^^■■■■^^операции подлежащие
Организация
контроля

Подготовительные
работы

Осушение
грунта

Укрепление грунтов однопро
ходной грунто-смесительной 
машиной

Укрепление грунтов дорожными 
фрезами

Состав контроля 
(что проверяется)

Параметры земля
ного полотна,влаж
ность грунта,заглу
бление рабочихор- 
ганов

Содержание СаО 
М*0, марка це
мента, дозиро
вание добавок

Рабочая скорость, степень раз
мельчения грунта,точность до
зирования и равномерность рас
пределения вяжущего,перекрытие 
полос, толщина слоя,уход за 
слоем

Рабочая скорость.размельчение грун
та, толщина обрабатываемого слоя, 
последовательность обрабртки, пере
крытие полос,точность дозирования
вяжущего,уход за слоем

Метод контроля 
(чем проверяется) Оборудование лаборатории , метр стальной, рулетка, шаблон, нивелир.

Вид.режим,объем контроля Операционный, по
стоянный, выборочн. Операционный, периодический, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать) До начала работ Во время производства работ

Кто контролирует Мастер Бригадир

Кто привлекается к проверке Лаборатория —

Кто осуществляет надзор Прораб Мастер, прораб

Где регистрируютя результаты Журнал производства работ



96 М сУ С Т Р О Й С Т В О  О С Н О В А Н И Й  И П О х С Р л Т Й л  
а Е И Е Н Т О И П Р И  П О Н И Ж Е Н Н Ы Х

Г Р У Н Т О В  У К Р Е П Л Е Н Н Ы Х  
Т Е М П Е Р А Т У Р А Х

Величина
т Контролируемые показатели 'допускаемых

отклоненией

1 2 3
I . Температура воздуха до -  IOJC
2, Влажность обрабатываемого грун 

та
не более

0,7
3. Отсутствие промерзания грунта 

во время обработки

5.

6.

Точность дозирования:
-  цемента и извести
-  золы уноса

Равномерность распределения 
вяжущих и добавок
Толщина слоя при ушютнении

± 5 *
± 10 %

не более 
25 см

i Д9

А/о Лй
Л>1

Л/г

щ щ

I г 3
7. Количество добавок понижающих 

температуру замерзания жидкой 
фазы смеси

8. Толщина защитного слоя песка 6-8 см
9. Время уплотнения слоя не позднее 

5 TJ. после

Ширина основания (покрытия)
внесения
добавок

10 ” 10 см
II Толщина основания (покрытия) -ю %
12 Поперечный уклон - 5 %
13 Допустимый просвет под трехмет 

ровой рейкой 10 лн
14 Высотные отметки по оси - 5 см

СН 25-74
'"'"-^^Технологические процессы

— - ^ и  опеРаЧии 1 подлежащие
Орга ни з а а д я ^ ^ ^ 2 £ Р рол ю 
контроля

Приготовление смеси в установ
ке и устройство слоя

Обработка грунтов однопроходной 
грунтосмесительной машиной.

Уплотнение и уход за слоем 
укрепленного грунта.

Состав контроля 
/  что проверяется/

Зерновой состав, влажность ма
териалов,точность дозирования 
и введение вяжущих и добавок, 
толщина слоя.

Влажность грунта,размельчения грунта, 
введение водосвязнвающих добавок, 
рабочая скорость, рабочая скорость 
перекрытие смежных полос

Зремя окончания уплотнения после 
введения добавок,толщина защитно 
го слоя песка, перекрытие полос 
уплотнения,толщина,ширина,попереч
ный уклон,ровность fDTOBOrO слоя

А4еТод контроля 
(чем пооверяется) Оборудование лаборатории, шаблон, мете стальной, рулетка, Рейка, шаблон

Вид, режим,объем контроля 0 перационннй, периодический, выборочный Операционный, периодический, 
выбосочный

Время контроля 
(когда контролировать) Во время выполения работ

Кто контролирует Мастер, j Бригадир

Кто привлекается к пооверке
--------  | *

лаборатория 1 _

Кто осуществляет надзор
--- ■ . и -------- --------------------------- --- ----- _ ' " ---- --1------------- ““--- ---------- -----------------------

1
Прораб | Мастер, прораб

Где регистрируется результаты Журнал производства пабот, журнал лабораторных работ
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№ Контролируемые показатели.
Допустимые

пределы

I 2 3

1.

2.

Качество минеральных материалов 
и вяжущего.

Влажность минеральных материалов 
перед смешиванием:

при обработке двумя эмуль
-  СИЯМИ

при обработке прямой эмуль
-  сией 50% концентрации

не болеет#
|не менее 
2 - ^  и не 
ранее 7-I£t
!!

I 2 3
3.

4.
5.
6.

Точность дозирования материалов: 
минеральных 

Эмульсионных 
Температура эмульсий 
Порядок и режим перемешивания 
Качество приготовленной смеси

3%,
1>%

вен
123-65

ВСН 123-65
-----^Т ехнологи чески е процессы и

, подлежащие
Организация^~~‘~ '--^^Е 'онрролю . 
контроля

Приемка минеральных и вяжущих материалов.
Приготовление черного щебня и смесей.

Состав контроля 
/  что проверяется/

Марка горной породы, гранулометрический состав, 
содержание глинистых частиц, влажность,адгези
онные свойства, свойства вяжущих, в прямых эмуль 
сиях содержание битума, в обратных-воды^ вязкость

Дозировка мине
ральных и вяжу
щих материалов.

Влажность ми
неральных 
материалов.

Температурный 
режим приго
товления 
смеси.

Качество 
готовой 
смеси,раз
мер фракции 
щебня.

Метод контрол! 
/чей проверяется/ Оборудование лаборатории

Вид, режим, ооьеч контроля.
Приемочный входной, постоянный, выборочный 0 перациокный, периодический, выборочный

Время контроля 
/когда контролировать/ при поступлении материала 3-4 раза в 

смену
1-2 раза в 
смену

каждый
замес

2 раза в 
смену

Кто контролирует лаборатории Бригадир Лаборант Бригадир Мастер
Кто привлекается к проверке
Кто осуществляет ыдзог Центральная лаборатория Мастер Прораб

Где регистрируется результаты журнал приготовления черного щебня и смесей



98 R-f? У С Т Р О Й С Т В О  П О В Е Р Х Н О С Т Н О Й  О Б Р А Б О Т К И  Н Е О Б Р А Б О Т А Н Н Ы Х  П О К Р Ы Т И Й

№ Контролируемые повазатели
Величина
допускаемых
отклонений

1 2 3

I . Качество .инеральных материалов 
-глинистых,илистых,пылеватых

I %частиц не более 
зерновой состав 
качество вяжущего

2. Чистота поверхности покрытия
3. Равномерное распределение вяжу 

щего
Рабочая температура вяжущегоц.

5. Расход вяжущего
6. Своевременность россыпи минераль 

ных материалов

I г 3
7. Равномерное распределение ми 

неральных материалов
8. Своевременность и качество 

уплотнения
9. Ширина покрытия -  10 см
ТО Толщина слоя -  ю  %
IX Поперечный уклон ± 5 %
12 Допускаемый просвет под 3-х 

метровой рейкой 7 мм
13 Высотные отметки по оси
14 Коэффициент сцепления 0,6

СНиП Ш-Д. 5-73 ВСН 123-65
Технллогические процессы 

операции подлежащие
О р г а н и з а щ ^ ^ ^ * ^ ™ 10
контроля

Подготовительные работы Приемка
материалов

Устройство поверхностной обработки

Состав контроля 
/  что проверяется/

Высотные отметки, 
ширина, попереч
ные уклоны, ров
ность, плотность 
поверхностного 
покрытия.

Очистка поверхности покрытия, 
отвсутствие разрушения покрытия 
расклинцовки мостовых, время, 
равномерность и расход пред
варительного розлива вяжущего.

Марка горной 
породы, раз
мерность мине
рального мате
риала, марка 
и температура 
вяжущего.

Отсутствие невпитавшегося вяжущего пред
варительного розлива, равномерность рас
пределения и разход вящущего, россыпь 
минерального материала, равномерность 
россыпи, режим и порядок уплотнения ка
чества стыков.

Метод контроля 
/чем проверяете^

Нивелир, рулетка, 
шаблон, ттэехметро 
вая рейка".

Визуально Оборудование
лаборатории Зизуапьно, шаблон, трехметровая 

рейка.

Вид, режим, объем контроля. Операционный,
постоянный,
выборочных

Операционный, постоянный, 
сплошной

Приемочный 
входной, посто 
ный, выборочны

ш- Операционный, периодический, 1 
1 выборочный

Врем я ко нтрол я / ь^° НТР°ЛИР° до начала работ во время выполнения работ
Кто контролирует ысстер, Лаборант мастер

Кто привлекается к проверке геодезист, 1 лабораторияЛАбОряН/71 \ —

Кто осуществляет надзор Прораб Нейтральная Прораб
Где регистрируются результаты лаоирсттирпл ——— ... — ■■ —— ----- ■

Журнал производства работ



99^ У С Т Р О Й С Т В О  А С Ф А Л Ь Т О Б Е Т О Н Н О Г О  П О К Р Ы Т И Я  П Р И  П О Н И Ж Е Н Н Ы Х  
П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Х  И О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Х  т е м п е р а т у р а х  в о з д у х а

» Контролируемые показатели
Величина 

допускаемых 
отклонений 
+ -

I 2 3
1.

2.

3.
4.

5.
б*

Скорость ветра при температуре 
воздуха -  от 10 до 0« 

от 0° до~5° 
от- 5 до-Юо

Увеличение толщины слоя против 
проектной
Толщина верхнего слоя
Отсутствие на поверхности осно 
вания грязи.снега,льда 
Отсутствие влажных мест на пове 
рхности основания 
Температура смеси перед укладко

7 м/сек 
5 м/сек
3 м/сек
0,5-*1 см

не менее
4 см

й
J___________

Т 2 3

7. Включение у асфальтоукладчика
вибробруса

8. Защита открытых мест от снега
9. Сопряжение полос
10 Уплотнение смеси
II %рина покрытия i  10 см
12 Толщина покрытия ± 10 %
13 Поперечный уклон 5 %
14 Допустимый просвет под 3-х метро 

вой рейкой 5 км
15 Коэффициент сцепления с колесом 

автомобиля 0,45-0,60

ВСН 93-73
Технологические процессы 

^ ^ —-^4 1 0 перации подлежащие

контроля
Подготовительные работы Укладка смеси Уплотнение смеси

Состав контроля 
(что проверяется)

Очистка поверх 
ности основания 
от грязи,льда и 
снега*защита от 
крытых мест от 
ветра

Высотные от 
метки,ширин 
поперечные 

■уклоны,ров
ность /плот
ность пове
рхности

а Установка 
упоров, 
маяков

Температура 
смеси перед 
укладкой, 
удобоуклады 
ваемость,зе 
рновой сос
тав асфаль
тобетона

Работа вибробруса, толщи-* 
на и ровность слоя в рых- 

. лом состоянии,устройство 
продольных и поперечных 
сопряжений полос укладки

Температура смеси перед 
упл от нением , режима, поря
док уплотнения,перекрытие 
полос уплотнения,попереч
ный уклон, Ширина,ровность 
плотность готового слоя

Метод контроля 
(чем проверяется)

Визуально, Нивелир,ру 
летка,шаб
лон, 3-х мет 
ровая рейка

Нивелир,
рулетка
визирка Визуально Визуально,метр стальной

Визуаль но, шаблон, рулетка, 
трехметровая рейка

Вид,режим,объем контроля
Операционный,

постоянный»
СП юшной

Операционный, периоди
ческий, выборочный

Приемочный 
входной, по 
стоянный, 
выборочный

Операционный, периодический, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать) до начата работ Во время выполения работ

Кто контролирует Бригадир мастер, Лаборатория Бригадир
Кто привлекается к п озерке _ Геодезист, -

Кто осуществляет надзор Мастер Прораб Центральная
лаборатория Прораб, мастер

Где регистрируются результата корнал п ойзводства работ



100 ^  П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  И З А П О Л Н Е Н И Е  Д Е Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  ШВ О В  Ц Е М Е Н Т О Б Е Т О Н Н Ы Х

П О К Р Ы Т И Й  Р Е З И Н О В О Й  М А С Т И К О Й

№ Контролируемые показатели Допустимые
пределы

I 2 з —
Приготовление мастики

1.
2.

Температура битума 
Температура разжижения Л  с

3. Температурный режим сушки резино 
вой крошки 80°С

Ч. А®мпература минеральных наполни 
телеи 1ад°о

5. Дозирование всех материалов ± I  %
6. Температура мягчителя 150°-Т60°С
7.
8.

Время приготовления мягчителя 
Температура резино-битумного вя
жущего

10-15 мин 

150°-160°С

I 2 3

9J Время приготовления 30 мин
10. оагрузка минеральных наполнител.
п . Вре 1 я приговления мастики 30 мин
£2, Температура приговления не более

165°
[3. Отсутствие свободного доступа 

воздуха в мешалку
не болееi4. Время всего цикла приговления

мастики 6 час
15, Заполнение швов мастикой

Очистка швов
16, Подгрунтовка швов
17, Температура мастики перед 

заполнением швов

ВСН 11-72
—^^Т ех н о л о ги чески е  процессы

операции, подлежа- 
Организация ^ ш и е  контролю 
контроля ^

Приготовление мастики Очистка и заполнение швов мастикой

Состав контроля 
(что проверяется )

Качество материалов «подготовка материалов» к 
перенешиваияю, дозировка и последовательность 
подачи материалов, температура приготовления 
частики, время приготовления.

Качество приготовленной мастики, отсутствие в швах
влаги и запыленности, отсутствие в швах масла 
после подгрунтовки, качество заполнения 
швов мастикой.

Метод контроля 
/ чем проверяется / Оборудование лаборатории, визуально Визуально

Вид «режим, обьем контроля Операционный г постоя(£ный, выборочный Операционный, постоянны1’, сплошной

Время контроля 
/  когда контролировать/ Температура замерзания через каждые X  мин. Во время выполнения работ

Кто контролирует Кастер,

Кто привлекается к проверке Лаборатория -

Кто осуществляет надзор Прораб
Где регистрируются результаты 

контроля курная производства раоот



И6 П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  Д О Р О К Н Ы Х Э М У Л Ь С И Й IOI

Контролируемые показатели. Допускае
мые преде

лы
1 2 3

Вяжущее
I . Марка битума, дегтя
2. Содержание воды в Вяжущей
3. Температура вяжущего
4. Режим приготовления вяжущего

Эмульгаторы
5. Число омыления
6. Кислотное число
7. Количество воды
8. Режим приготовления эмульгатора
9, Отсутствие непроэмульгированно

го оитума
10. Содержание битума в эмульсии

каждые 1,5-2 часа

I 2------------- --------- 3

II Через сутки после приготовления 
однородность и вязкость эмуль 

сии
12. Однородность
13. Цвет
14. Отсутствие на поверхности 

блестков вяжущего

^^Т ехнологи чески е процессы и 
операции, подлежащие

0 р г а н и з а ц и я ^ \^ онтрол|э * 
контроля

П0ДГ0Т01отельные работы
Приготовление кончен 
трированных эмульсии 

прямого типа.

высоко
При го т овл е ни е^ко н~ 
центрированных эмул! 
сий прямого типа.

Приготовление 
-эмульсии обратного 

типа

Состав контроля 
/  что проверяется/

Парка вяжущего 
содержание во
ды в битуме, 
нагрев и тем
пература биту

ма.

.Растворимость 
в воде.число 
омыдивания 
или кислотное 
число, содерь 
ние воды.

Величина за
зора между 
ротором и ста 
тором, про- 

а грев диспер 
-гатора.

Последовательность 
подачи материалов, 
дозирование и коли
чество подаваемых 
материалов, темпера
тура выхода эмульсии, 
однородность.

Последовательность 
и режим подачи мате
риалов, время переме 
шиванич, разбавляемое 
водой, однородноать.

Поел едователъно ст ь 
и режим перемешива
ния, время перемеши 
ть вания, скорость 
перемешивания, цвет 
эмульсии, однородность 
неразбавляемостьав- 

водой.
Метод контроля 

/  чем проверяется/ Оборудование лаооратории Визуально I
Оборудование ла

Узуально 
i6 оратории

Вид, режим, объем контроля Приемочный, входной, 
постоянный, выборочный

Операционный,
постоянный
сплошной Операционный, периодический, выборочный

Время контроля/когда контролируете */ До начала работ Во время работ
Кто контролирует Маотер

Кто привлекается к проверке Лаборатория
Кто осуществляет надзор Прораб

Где регистрируются результаты 
контроля

журнал производства работ



У1. СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УКРЕПИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



104 61 У К Р Е П Л Е Н И Е  З Е М Л Я Н О Г О  П О Л О Т Н А .  З А С Е В Т Р А В
Величина до

мс К0НТРО1ИРУШЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ пускаемых 
отклонений 

+ -
I 2 3
I . Максимальный уклон в кюветах
2, Крутизна откосов земляного 

полотна 1 :1 ,5
3. Минимальное содержание гумуса 

в грунтах, слагающих откосы для 
беж нанесения слоя растительной 
земли

посева 
1 ,5  %

4. Минимальный слой растительной 
земли на песчаных откосах и от 
косах из жирных

10 см 

15 см

I 2 3
5.
6.

7.
8.

Глубина рыхления
Толщина слоя растительного 
грунта
Увеличение крутизны откосов 
Качество применяемых материалов

10-15 см

20 %
10 %

ВСН 97-63 Альбом конструкций креплений откосов земляного полотна.

^^^Л ёхнологические процессы и 
^^---^Операции подлежащие 

Организация ^ ^ ^ ^ к о н т р о л ю
контроля

Подготовительные работы Засев трав

Состав контроля 
(что проверяется)

Ровность и крутизна откосов качество расти
тельной земли и семян, состав травосмеси 
приготовление удобрений,тарировки сеялки и 
доаарора минеральных удобрений

Глубину, рыхления, распределение растительного грунта, 
толщина растительного грунта, внесение минеральных удобрений 
заделка удобрений в грунт,высев семян и заделка их в грунт, 
прикатка откосов.

Метод кбнтроля 
(чем проверяется) Шаблон, визуально Метр стальной , визуально

Вид режим объем контроля Операционный, постоянней, выборочный

Время контроля 
(когда контролировать) До начала работ Во время выполнения работ

Кто контролирует Бригс^ир

Кто привлекается к проверке -

Кто осуществляет надзор Мастер

Где регистрируются результаты 
контроля Журнал производства работ



6.2 У К Р Е П Л Е Н И Е  З Е М Л Я Н О Г О  П О Л О Т Н А  И З  Р А З В Е В А Е М Ы Х  В Е Т Р О М  С Л А Б О С В Я З А Н Н Н Х  

Г Р У Н Т О В  В  Р А Й О Н А Х  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  П О Д В И Ж Н Ы Х  П Е С К О В

105

Контролируемые показатели
Величина до
пускаемых от- 
клонений(Ю

Максимальная крутизна откосов

Минимальная толщина укрепм&дь- 
ного слоя

Минимальная величина "а"

4, Ииниматьный радисус закрепления 3,0 м

I : 4

0,10 м

1,0 м

>ЛЫ.1ЛТНЫИ йЛОУА \ЛЪ M M H V A C lo rO  „ 

ЦМ СТОГО \ЛЛ1Л Г Р Д 6 \Л И Н О -Г А Л Ь Ч Н О Г О

Увеличение крутизны откосов

Толщина слоя укрепления 

. Коэффициент уплотнения
1 0%

не менее 
0,98

Альбом конструкции Iереплений откосов земляного полотна железных и автомобильных дорог
'"‘■''■■''^Технологические процессы и 

''“'---^операции подлежащие 
■"---- контролю

Организация
Контроля "— ^

Подготовит еяьные 
работы

Устройство слоя Уплотнения слоя

Состав контроля 

(что проверяется)

Поперечный профиль 
земляного полотна

Качество материале,толщина слоя, 

влажность грунта,способ укладки, 

ровность, поперечный профиль

Влажность грунта количество проходов 

по одному следууперекрытие полос уплот

нения .степень уплотнения.

Метод контроля 
(чем проверяется)

Стальная лента, ниве
лир, теодолит

- Оборудование лаборатории, стальной 
метр, рейка, шаблон Визуально, оборудование лаборатории

Вид, режим, объем, ко нтрол я Операционный, постоянный» 
выборочный

Операционный, периодический, 
выборочный

Операционный, постоянный, выборочный

Время контроля (когпа контроли
ровать) До начала работ Во время выполнения работ

Кто контролирует Мастер Мастер

Кто привлекается к проверке Геодезист
Лаборатория

Кто осуществляет надзор Прораб

Где регистрируются результаты 
контроля

Журнал производства работ



106 03 У К Р Е П Л Е Н И Е  З Е М Л Я Н О Г О  П О Л О Т Н А . К А М Е Н Н А Я  Н А Б Р О С К А

т Контролируемые показатели
Величина до
пускаемых от- 
Йонений + -

I 2 3
I* Максимальная крутизна откосов 1:2
2. Толщина каменной наброски-на 

менее трехкратного размера 
камня при волновых воздейст
виях

3 Величина Ь зависну от под
пора высоты набега волны* 
запас hi при наличии межен
ных вод

Ь * 0,25 м 
Н. а 0,25 м

п
+ - t

Т Ю Ф Я *

I 2 3
Ч. Величина горизонтальной пло

щадки: над уровнем высокой 
воды т
приналичии меженных вод п

Л! = 1,0 м 
Л Г 0,5 м

5. Отклонение значений геометри 
ческих характеристик 5 см

6. Толщина укрепления ю %
7. При неразмываемых грунтах ос 

нования насыпи каменн аярриз 
ма и тофяк может не устраива 
ться

Альбом конструкций креплений земляного полотна.
—^Технологические процессы 

^-»4Цопе рации, подлежащие 
Организация ^-igo^jrpoJ110 
контроля

Подготовительные работы
......— —------- • ■ 1 '■ ....

Устройство каменной наброски

Состав контроля 
(что проверяется)

Выполнение работ по водоотводу, ровность 
и плотность относов, разбивочные работы, 
размерность камня и его марка

Толщина слоя подготовки, устройство опорной 
рисбермы, отсыпка камня.

Метод контроля 
(чем поверяется) Визуально, шаблон, оборудование 

лаборатории Метр стальной, рулетка, визуально

Вид,режим, объем контроля Операционный, периодический * Выборочный

Время конроля 
(когда контролировать) До начала работ Во время выполнения работ

Кто контролирует Мастер, Мастер

Кто привлекается к проверке Лаборатория

Кто осуществляет надзор
Прораб

Где регистрируется результаты Журнал производства работ
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Контролируемые показатели
Величина до
пускаемых от 
клонешш + -

I 2 3
I . Максимальная скорость течения 3 м/сек

2. А^сота волн для бетонный 
ж/бетонных плит

0 ,7  м 
1 ,5  м

3. Крутизна откоса до 1:2
4, Укладку птю}зводить после ста 

билизации" насыпи
5. Толщина подстилающего слоя 1C %, но 

не более
2 см

I 2 3

6, Качество плит
а )  марка бетона
б )  геометрические характеристи 

ки
7. Качество материала основания

8 , Превышение,граней смежных
плит в мм 5 т

9. Зазор между плитами

ВОН 97-63 Альбом конструкций креплений земляного полотна,железных и автомобильных дорог
Технологические провес 

и операции", пдд- 
Организация --^^лейсащие кон
контроля ^ —-^ т р о  ЛЮ

Подготовительные работы Укрепление бетонными плитами

Состав контроля 
(что проверяется)

Выполнение работ по устройству водо
отвода, планировки, уплотнение отко 
сов,разбивочные работы,качество матери 
алов основания,качество плит.

Ровность и толщина слоя основания,устройство упорной 
рисбермы.Правильность и ровность укладки п ли т,зазор  
между плитами.

Метод контроля 
( чем п сверяется)

Визуально,лаблон,рулетка,оборудование 
лаборатории, метр стальной. Визуально, метр стальной

Ви д , р ежи 1 1 , оо ъ еч ко н г ро я я Операционный, постоянный, згборочны Операционный, периодический, выборочный

Время контроля 
(когда контроля ^вать) До начала работ Во время выполнения раоот

Ат о контролирует Мастер Мастер

то привлекается к проверке Лаборатория

Кто осуществляет надзоа Прораб

Где регистрируются результаты Журнал производства набот
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