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СВЕТЯЩИЕ МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 
ЗНАКИ ДЕРЕВЯННЫЕ й'ЬГОДВОЕ ТО

Общие сведения ИСПОЛНИТЕЛИ Подготовка
РАБОЧЕГО ПЕСТА

КАПИТАН-
начальник
путевого
поста
(CMCHIlU.l
IIOMGULIK

смотритель
огней)*

Краткое содержание работы
Пород началом работ провести инструктаж испол

нителей по вопросам технологии и безопасности 
выполнения предстоящей работи. Проверить 
наличие и, исправность необходимых для произвол- 
ства работ инструмента, приспособлений и инпентар u KAIUUAilA 
Проверить наличие и исправность средств индиви- ' “ 
дуальной защиты. Провести ежедневный контроль по 
охране труда. Подготовить транспортное средство 
(судно, катер, моторную шлюпку или автомашину) 
к предстоящему рейсу и проверить его готовность.
Доставить исполнителей, инсфумент, приспособле
ния и инвентарь, необходима для производства 
работ по обслуживанию навигационного знака. При 
необходююсти подготовить подходы к навигационно
му знаку. Произвести расстановку исполнителей на 
рабочих местах и подготовить рабочее место.
Произвести внешний осмотр знака с целью опреде

ления ого исправности и комплектное™. Наружным 
осмотром определить состояние обваловки и од врио- 
вания вокруг основания стоек ферл в радиусе 1,5 -
? м, Уклон обваловки должен быть не менее 0 ,1  

на I м 10 см). При осмотре следует обращать особпе 
внимание на состояние стоек ферм в местах сопря
ж ен и ям  с грунтом, на наличие гнили. По мере не
обходимости исправить обваловку и восстановить 
одернование. Осмотром определить состояние нагор
ных канавок для отвода воды. Проверить состояние 
будки для источников питания (состояние деревян
ных стен и крыши, плотность закрытия дверей, ctoci 
и особенно нижней обвязки).

Путем наружного осмотра обследовать отдельные 
деревянные элементы знака- (стоики, ригели, рас
косы, балка площадок) с целью выявления дефор
мации в деревянных конструкциях, появления гнили, 
надежности крепления узлов и элементов металли
ческих соединений (болтов, затяжек, хомутов и др. 
повреждения древесины. При осмотре следует обратить 
внимание на выявление деформаций и смещения или пр 
наки нарушения общей устойчивости знака. Особенно 
тщательно надлежит осматривать сопряжения частей 
в новых деревянных <аках, в которых могут быть 
деформации в течен..- первых 1 ,5 -2  лет эксплуата
ции и з-за  усушки и усадки древеейны. Эти деформа
ции надо предупреждать своевременны» подтягивани
ем болтов, хомутов и других деталей в узлах соеди 
нения конструкций. Проверить состояние несущих 
конструкций ступеней трапов, прочность крепления 
тетив ограждения к балкам, наличие повреждения 
площадок и надежность крепления досок настила, 
площадок. Неисправности, обнаруженные в трапах и 
ограждениях, должны устраняться немедленно. При 
помощи гаечного ключа проверить затяжку гаек на 
болтовых соединениях конструкций знака. Осмотреть 
РЛП и его крепление на знаке. На гранях РЛП не 
должно быть изгибов и вмятин.

Путем осмотра проверить исправность и надежность 
крепления подфонарного столика. Проверить кремле 
ние досок щита, повреждение древесины, состояние 
его окраски. Выяснить и ликвидировать причины, 
вызвавшие появление обнаруженных дефектов, а сами 
дефекты, по мере возможности, устранить.

Произвести приборку после окончания работ, убрать 
инструмент, приспособления и материалы.

Результаты осмотра и обслуживания занести в тех
ническую документацию (занести записи об устране
нии обнаруженных дефектов, об обнаруженных неисп
равностях подлежащих исправлении при очередном 
ремонте).

Примечания: I .  Для обслуживания светящих морских 
навигационных знаков, как правило, могут исполь
зоваться суда, катера или моторные шлюпки, а  для 
обслуживания знаков, доступных о берега, может
бы— ---------------  ------------------

сбАспочивиег 
готовность судна к 
продефопщей риоо- 
те .

Проводит расста
новку исполнителей 

Проводит инст
руктаж по техноло
гии и безопасности 
выполнения работ.
' Проводит конт
роль по охране 
труда и зинооит 
результаты контроля 
в хурнал

СТАРШИЙ
ЫЕХАЛИК-
смотритель
огней
(СМЕНИЛИ
М Ш 1Ш -
смотритель
огней)*

йо

та» использован автотранспортОборудование, приспособления,
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Ключ гаечный разводной 'I1 2
2. Ключи гаечные двусторонние 9x11; 12x14;
2 2 x 2 4 ' .  2 7 x 3 2
3 . Отвертки 150 и 175 мм 

Плоскогубцы комбинированные 250 мм 
Клещи столярные

6 . Топор плотничный
7 .  - Пила -  ножовка поперечная
8 . Молоток с квадратньы бойком 0 ,5  кг
9 . Молоток 5 кг
10. J-'опаты штыковые
11. Лом
12. Вспомогательный такелаж
13. Гвозди

МАТРОС
: класса -

смотритель 
огней к

Периодичность ТО (ремонта)
Проводится один раз в год. На участках, где навигационный период 
круглогодичный, по решению руководителя подразделения сроки 
обслуживания могут быть сокращены

1. Готовит судо
вую энергетическую 
установку к рейсу.
2 . Проверяет исп-' 
ревность инструмен
та и приспособле
ний, готовит их к 
работе.

1. Готовит по ука
занию капитана 
(сменного помощника 
капитана) судно к 
эейсу.
2. Подготавливает 
раоочее место, 
очищает от посто-
§ онних предметов 

. Готовит подхо
ды к знаку

Выполнение работы по операциям
1. Осуществляет общее 
руководство работими и 
уирипллет судном.
2 . Организует и обес
печивает непрерывное 
зрительное и с помощью 
всех имеющихся средств 
наблюдение навигацион
ных и иных опасностей, 
а тпкже полной оценки 
окружамдей обстановки

опасности столкно
вения.

Проводит внешний 
осмотр знака,определяет 

целом его комплект
ность, иоправность и 
состояние окраски щита
4 . Проводит осмотр 
обвалооки и одернован
ной насыпи.
5 . Проверяет состояние 
отводов воды,
6 . Выясняет причину 
выявленных дефектов.
7 .  Заполняет техничес
кую документацию

1. Участвует в работах 
по устранению обнару
женных дефектов и 
неисправностей.
2. Проверяет состояние 
будки для источников 
питания.
3. Участвует в проверке 
состояния конструктивны: 
элементов знака.
1. Проверяет затяжку 
гаек на болтовых соеди
нениях конструкций.
5. Проверяет крепление 
РЛП на знаке и его

состояние.
5. Проверяет исправное?! 
и надежность'крепления 
[юд(Ьонарного столика.
7 .  Убирает инструмент 
и приспособления после 
окончания работ

товых соединениях 
конструкций.
5 . Проверяет крепление 
досок щита и их состоя 
ние. м
6. Проводит прибору 
после окончания работ

1. Провести инструктаж.
2. Проверить наличие и исправность 
приспособлений и средств индивидуа
льной защити.
3. Провести ежедневный контроль по 
охране труда.
4 . Подготовить транспортное средств» 
к предстоящей работе. Осуществить 
доставку к навигационному знаку 
исполнителей,инструмент и приспособ 
ленив.
5 . Подготовить рабочее место,Произ
вести расстановку исполнителей на
Еабочих мостах.

. Определить внешним осмотром энаш 
его комплектность и исправность.
7 . Проверить состояние обваловки и 
сдерновки вокруг основания ферм, а  
также состояние канавок для отвода 
воды.
8 , Проверить состояние будки для 
источников питания.
9 . Проверить состояние конструктив» 
элементов знака.
10. Проверить состояние площадок 
ограждении и трапов.
I I .  Проверить затяжку гаек  на бол
товых соединениях конструкций.
12. Проверить крепление РЛП на зна
ке и его состояние.
13. Проверить исправность и надеж-, 
ность крепления подФонарного столи
ка.
14. Проверить крепление досок щита 
и состояние их окраски.
15. Произвести приборку после окон
чания работ.
[б . Заполнить техническую документа
цию.

Примечания: I .  Объём работы по 
операциям при ТО навигационного 
знака (деревянного)уточняется в каж
дом конкретном случае начальником 
цутевого поста в зависимости от 
типа знака«конструктивного исполне
ния и срока его эксплуатации. В з а 
висимости от типа и конструктивного 
исполнения деревянные навигационные 

.знаки могут быть не оборудованы пло
щадками, трапами и др.конструктивны
ми элементами; в этом случае опера 
ции по проверке указанных элементов 
или узлов не выполняются.
2 . Операция,описанная а п .  II,п о  
проверке затяжки гаек на болтовых со 
единениях конструкций зн ака выполня 
ется в конце 1-го и 2 -го  года эксп
луатации знака,и  затем через каждые

I .  Устраняет обнару
женные дефекты и 
неисправности.
' Проверяет состояние 

конструктивных элемен
тов знака.
3 . Проверяет состоя
ние площадок огражде
ния и'трапов.
4 . Участвует в проверяй 3 года производится выборочная про
затяжки гаек иа бол- ®eP**a -

3 . Операция,описанная в п. 12, по 
проверке РЛП производится только в 
том случае, если на знаке установлен 
отражатель

Требования безопасности трьиа
1. Руководитель работ обязан до начала работ проверить 
состояние и правильность организации рабочих мест, исправ
ность оборудования и инструмента, наличие и соответствие 
средств индивидуальной защиты ( спецодежды,спецобуви,касок, 
рукавиц,предохранительного пояса)лредотоящо.1 работе.
2. К работам на высоте болос 5 м от поверхности (верхо
лазное работы) допускаются лица, обученные безописньм ме
тодам труда и имеющие медицинское заключение на право вы
полнения верхолазных работ.
3 . Запрещается приступать к работе, если; 

исполнители работ не снабжены соответствующей спецодеждой,
касками и предохранительными поясами; 

рабочее место эигромождено, залито маслом, криской, по
крыто снегом и льдом;

не проверена исправность используемых инструмента и при
способлений.
4 . Перед подъёмом на пнак необходимо убедиться в отсутст
вии видимых повреждений конструкций зн ака,в  исправности тра 
нов и огриждонгй.
5 . Подниматься на навигационный знак или спускаться с него 
по щиту запрещается,
6 .  Б случае, если подход к знаку затруднен, необходимо 
предварительно расчистить его , убрить коряги, камни, зыбкие 
места оборудовать настилими (гатями).
7 . 13 холодное время годи, по мере подъема ни знак необхо
димо очищать ступени от снега и льда (при их наличии).
D. При подьсмо на знак работника все необходимые ему инст
рументы должны находиться в специальной сумке,одетой через 
плечо работника (обе руки работника должны быть свободны).
Мпсаа поднимаемого работником груза не должна превышать 6кг 
9 .  З ап л етется  работать на верхней площадке зника при ветре 
ош ли о о баллов, во время снегопада,голодедици.

Во вромл работы на верхней площадке зника все необходимые 
инструменты должны находиться в специальной сумко илй'за — 
фоплоны у пояса работающего штертами достаточной длины.

10. Запрещается применять предохранительные пояса о прос
роченной датой их. испытания или при отсутствии маркировки 
об и х  испытании. Места закрепления карабинов предохранитолфныч

Иэм Ли от Й докум. Подп. Лата

СХЕМА РАСПРЕШЕНШ ШПОЛШТЕЛЕЙ 
ПО ОПЕРАЦИЯМ (номера на охеме 
соответствуют адорациям, п е р е зо 
ленным вшш)

Р 2 6 5 2 -0 0 7 -0 0 3
Лист
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СПЕШИВ МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 
ЗНАКИ ДЕРЕВЯННЫЕ вьЕГодав то

Периодичность ТО (репочта)
Проводится один раз в год. Па участках, где навигационный период 
круглогодичный, по роаонию руководителя подразделения сроки 
обслуживания могут быть сокращены

Общие сведения Исполнители Подготовка 
РАБОЧЕГО ПЕСТА Выполнение работы по операциям

Краткое соде ржание работыВОДИШЬ
ЛШЮМАШШЫ**

I .  Готовит ав
томашину к работе

[ .  Управляет аВ ТО М аШ Н - 
НОЛ

2 , Маячные светооптичоские аппараты и 
электрическое (ацетиленовое) оборудование 
обслуживается в соответствии с регламентами и 
периодичностью, установленными в технологических 
картах 3 2 -43 в зависимости от вида оборудо
вания Регламентные работы по ТО навигационного знака выпол

няются персоналом укрупненного путевого поста (личным 
составом судна, обслуживающего СНО лили путового поста 
(начальником путевого поста, смотрителями огнеЛ)

Водитель автомобиля привлекается к работе только в 
том случае, если для обеду-швания навигационного зника 
используется автшобиль

Требования безопасности труод
пояров указываются заранее руководителем работ

Оборудование, приспособления,
ИНСТРУМЕНТ И ОСНОВНЫЕ МЛТЕРИАЛЬ

Иэм Ли от Л докум. Поди. Дата
Р 2 8 5 2 -0 0 7 -0 0 3
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ № 31

ОСНОВНЫЕ ТИШ МОРСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ ЗНАКОВ (ДЕРЕВЯННЫХ)

А - А

l ;P ^ r -  Ч 1
5 -5

I ^шцшпш^- iD l ; В па '—— TT-

: | & J ПЁ!
lifc= =  Ц 1 «nirTlL jH 4

-==!,!

Т Е Г ж
Д Д Г
1 П Ж Л

Ж ЗЕ
Ж

длиной до R в 2 «£ХКЦИЙ» как пРавило* изготовляются из бруса сечением 18x18, 20x20, 22x22 см и 
м  ? л ь п е т 2 т  ^ И3 Р У ГЛ0Г0 леса диаметром 20, 22 , 2 Г  см и длино* до 6 , 5  м. Древесина -  сосна 
антраценовим°масломГа * Элемента конструкция Из древесины подлежат обязательному антисептированив

Л л о о 2 ? о 2 ? п ^ ^ ° адкцпй ^ и о л я е т  яа стальных болтах и нагелях.

из брусьев сечением 200x100 им.

law Л ист; N? дохум. Подп. Дат/ Р 2 5 5 2 -0 0 7 -0 0 3
Лист
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Технологическая карта 31

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293854/4293854979.htm

