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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на природные горючие 
газы и устанавливает расчетный метод определения теплоты сго
рания, относительной плотности и числа Воббе.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ

1.1. Теплоту сгорания (высшую или низшую) природного 
горючего газа вычисляют по компонентному составу газа и зна
чению величин теплоты сгорания компонентов, приведенных в 
справочном приложении.

1.2. Компонентный состав газа определяют хроматографиче
ским методом и выражают в объемных долях процента.

Допускаемые расхождения для параллельных определений не 
должны превышать 10% от среднего арифметического сравнивае
мых результатов при содержании компонентов в пробе до 5% и 
5% при содержании компонентов в пробе свыше 5%.

1.3. Теплоту сгорания (высшую или низшую) (Q), кДж/м3 
(ккал/м3), вычисляют по формуле

г)  _ _  Q i • K i + Q 2 * K 2 ~ h  « » * + Q n ' K n
W 100

где Qi, Q2, . . Qn — теплота сгорания (высшая или низшая) ком
понентов природного газа, определяемая по 
справочному приложению, кДж/м3 (ккал/м3);

Ки %2 >. . Кп — содержание компонентов, в объемных долях 
процента.
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1.4. Результат определения теплоты сгорания газа вычисляют 
с погрешностью не более 4 кДж/м3 (1 ккал/м3). Окончательный 
результат округляют до 40 кДж/м3 (10 ккал/м3).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

2.1. Относительную плотность (rf) природного горючего газа 
вычисляют по формуле

л _ d\'K\-\~d2*K2-\~ - ■ « -^r^rt'Kn
100 ’

где du d2, . . dn — относительная плотность компонентов при
родного газа, определяемая по справочному 
приложению;

Ки ...» /С п — содержание компонентов, в объемных долях
процента.

2.2. Результат определения относительной плотности вычисля
ют с погрешностью не более 0,0001. Окончательный результат 
округляют до 0,001.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ВОББЕ

3.1. Число Воббе (W) природного горючего газа, кДж/м3 
(ккал/м3), вычисляют по формуле

V -  -3 = .,
У  d

где Q — теплота сгорания газа (высшая или низшая), кДж/м3 
(ккал/м3) ;

d — относительная плотность газа.
3.2. Полученный результат округляют до 40 кДж/м3 

<10 ккал/м3).
3.3. За результат испытания теплоты сгорания и числа Воббе 

принимают среднее арифметическое результатов трех параллель
ных определений, расхождения между которыми не должны пре
вышать 1% от величины меньшего результата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Т а б л и ц а  1

Теплота сгорания (высшая и низшая), относительная плотность (воздух=1) 
реальных газов при 0°С и 101325 Па (760 мм рт. ст.)

Теплота сгорания
Относитель
ная плотностьКомпоненты Формула высшая низшая

кДж/м3 ккал/м* кДж/м8 ккал/м3 (воздух = 1)

Метан СН4 39820 9510 35880 8570 0,5548
Этан с а н 9 70310 16790 64330 15370 1,048
Пропан Сз н 8 101210 24170 93180 22260 1,554
«Бутан К-С4Н10 133800 31960 123570 29510 2,090
изо-Бутан изо-С4Н10 132960 31760 122780 29320 2,081
«-Пентан «-С5 Н,з 169270 40430 156630 37410 2,671
Гексан С* Ни 187400 44760 173170 41360 2,976
Гептан с 7н 1в 216880 51800 200550 47900 3,460
Водород Н2 12750 3040 10790 2580 0,0695
Сероводород H2S 25350 6050 23370 5580 1,188
Двуокись СО, — — — — 1,529

углерода
Азот n 2 _ __ _ _ 0,967
Кислород о 2 j — — — — 1,105
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Т а б л и ц а  2

Теплота сгорания (высшая и низшая), относительная плотность (воздух=1) 
реальных газов при 20°С н 101325 Па (760 мм рт. ст.)

Теплота сгорания
Относитель
ная плотность.Компоненты Формула высшая низшая

к Дж. м3 ккал/м9 кДж/м3 || ккал/м3 ( воэдух=1)

Метан с н . 37070 8860 33410 7980 0,5546
Этан С, Не 65380 15620 59850 14300 1,046
Пропан с ,  Н„ 93980 22450 86530 20670 1,549
к-Бутан Н -С А Hjo 123720 29550 114270 27290 2,071
изо-Бутан изо-С4 Ню 123250 29440 113810 27180 2,068
«-Пентан «-С5 н „ 155650 37180 144020 34400 2,626
Гексан С6 Н|4 174620 41710 161360 38540 2,976
Гептан С7 Н1б 202100 48270 186870 44630 3,460
Водород Н2 11870 2840 10050 2400 0,0695
Сероводород H2S 23600 5640 21750' 5200 1,188
Двуокись с о 2 — — —■ 1,523

углерода
Азот N2 _ . _ _ . . 0,967
Кислород о 2 — — — — 1,105
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