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Издание официальное

С С С Р
Г О С У Д А Р С Т В Е Н  Н Ы И  

ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ
ГОСТ 2695—44

Всесоюзный 
Комитет Стандартов ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Взамен О С Т 
Н К Л ес 6358/39, 6360/41, 
8614/156, 8615/157 и ЗОБ

Группа К21
при

Совнаркоме СССР
ТВЕРДЫХ ЛИСТВЕННЫХ 

ПОРОД

Настоящий стандарт распространяется на доски, бруски и 
брусья твердых лиственных пород, применяемые как в целом 
виде, так и для переработки на заготовки и детали для всех 
видов' промышленного потребления.

П р и м е ч а н и е .  Настоящий стандарт не распространяется на 
пиломатериалы, применяемые в авиапромышленноюги, и  специального 
назначения, на которые установлены особые стандарты.

I. КЛАССИФИКАЦИЯ
1. Пиломатериалы разделяются:
а) п о  - с о о т н о ш е н и ю  р а з м е р о в  п о п е р е ч н о г о  

с е ч е н и я  на*:
доски — толщиной ее более 100 мм, шириной бодее 

двойной толщины;
бруски — толщиной не более 100 мм, шириной не более 

двойной толщины;
брусья — толщиной и шириной более 100 мм;

б) по р а з м е р а м  т о л щ и н ы  н-а: 
тонкие — толщиной ее  более 35 мм; 
толстые — толщиной более 35 мм ;

в) п о  х а р а к т е р у  о б р а б о т к и  на:
обрезные — у которых,, каждая из кромок пропилена 

на всю длину или не менее чем на1 поло
вину длины;

необрезные — у которых кромки совсем ее пропилены 
или пропилены менее ч,ем е-а половину 
длины.

П р и м е ч а н и е .  Обе пласта как у обрезных, так и у необр!ез- 
ных пиломатериалов должны быть пропилены на всю длину.

г) П о  к а ч е с т в у  д р е в е с и н ы  и е е  о б  р а б  о т к и— 
на четыре сорта: 1-й, 2-й, 3-й и 4-й.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2. Пиломатериалы по настоящему стандарту изготовляют
ся из древесины следующих твердых лиственных пород: дуба, 
ясеня, бука, березы, кл^на и граба1.

Внесен Народным 
комиссариатом лесной 

промышленности СССР

Утвержден Всесоюзным 
Комитетом Стандартов 

23/XI 1944 г.
Срок введения 

1/IV 1945 г.
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ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород

3. Размеры пиломатериалов устанавливаются:
по длине — от 1 до 4,5 м, с (градацией через 0,1 м; 
по ширине— от 50 мм> с градацией через 10 мм; 
по толщине: 13; 16; 19; 22; 25; 30; 35; 40; 45; 50 мм и 

более, с градацией через 10 мм.
П р и м е ч а н и е .  По специальному заказу допускается изготов

ление шгжхм'атер налов длиной более 4,5 м и шириной менее 50 мм.
4. Указанные в п. 3 настоящего стандарта размеры пило

материалов установлены для древесины с влажностью в 
15% абс. При большей (влажности древесины размеры шири
ны и толщины должны иметь соответствующий припуск на 
усушку по ОСТ НКЛес 8791/172 «Нормы припусков на усуиг 
ку дубовых пиломатериалов».

5. Допускаемые отклонения по размерам пиломатериалов 
устанавливаются 'следующие:

по длице............................................................ 9м
» толщине и ширине:

при размерах до 35 м м .................+ 1  мм
» » от 40 » до 100 мм . + 2  »
» » » 100 » и более . . + 3  »

6. Поставка пиломатериалов по размерам, породам и сор
там производится согласно обоснованной спецификации по
требителя.

7. Влажность древесины пиломатериалов не нормируется и
устанавливается по соглашению сторон.

8. По качеству древесины -пиломатериалы должны удов
летворять следующим требованиям (пороки — по ГОСТ 
2140—43, утвержденному взамен ОСТ ВКС 6719):

Таблица» 1
Наименования

пороков
древесины 1-й сорт

Нормы допускаемых пороков___________
| 2-й сорт | 3-й сорт | 4-й сорт

1. Сучки: 
а) сросшиеся 

твердые, в том 
числе сшивные 
и лапчатые 
Размеры пило

материала (толщи
на или ширина): 

от 13 до 50 мм

от 60 до 120 мм 
130 мм и более

Допускаются на пластях и кромках сучки размером:
не учи учиты не учи учиты не учи
тывае вае тывае вае тывае

мые мые мые мые мые

ММ не более:

5 10 5 15 10

10 15 10 20 15
15 30 15 40 20

учиты
вае
мые

не учи
тывае

мые

учиты
вае
мые

Размерам, равным 
толщине пиломатериа

лов, но не более: 
ММ 
20 
25 
30

30
35
50

35
40
70
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Продолжение

Наименования 
пороков древесины

Нормы допускаемых пороков

1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

б) частично срос
шиеся твердые

в) выпадающие 
твердые

Учитываемых сучков на 1 пог. м допускается 
в среднем на пластлх—не более:

1 шт. i 2 шт. I 3 шт. | 3 шт.

0,5 шт. 
Н е,допус

каются

Не допус
каются

на кромках не более:
1 шт. | 2 шт. | 2 шт.

Допускаются не учитываемые, и 
учитываемые сучки размером не 
более размеров сросшихся твердых 
сучков.

Учитываемых сучков на 1 пог.м  
допускается в общем числе срос
шихся твердых

на -пластах — не более:
1 шт. 1 2 шт. | 2 шт.

на кромках — не более:
0,5 шт.
Допуска

ются толь
ко не учи
тываемые 
(поз. 1а)

1 шт. | 2 шт.
Допускаются наравне 

с 'Частично сросшимися 
сучками в общем коли
честв© сросшихся твер
дых сучков

г) рыхлые и табач 
ные

Н е д о п у с к а ю т с я Допускаются» не учи
тываемые сучки разме
ром не более 10 мм.

Учитываемые сучки 
допускаются размерами, 
принятыми для сросших
ся твердых сучков (поз. 
1а) в общем количестве 
их на 1 пог. м 
на пластях—не более:

2 шт. \ 2 шт.
на кромках—.не -более:

1 шт. 2 шт.

П р и м е ч а н и я :
1. Сучки на кромках необрезных досок, отходящие при об

резке кромок, при определении сортности не учитываются.
2. Сучки выпадающие твердые, рыхлые и табачные в 4-м сор

те пиломатериалов шириной 130 мм и более допускаются раз
мером до1- <50 мм.

3. Размеры сучков определяются расстоянием между каса
тельными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной 
оси пиломатериала.
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ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород

Продолжение

Наименования Нормы допускаемых пороков
пороков древесины 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

2. Гнили и ненор
мальные окраски

а) наружные и внут
ренние гнили 
(ситовая, трухля
вая), заболонная 
гниль, мрамор и 
задыхание

В обрезных пиломатериалах не допускаются. 
В необрезных пиломатериалах:

Н е д о п у с к а ю т с я Допускаются в 'виде 
отдельных пятен и по
лос общим размером 
не 'более:

V5 ги
ширины И ДЛИНЫ (ПИЛО 
материала!.

Н аружнай тр у х ля ва я 
гниль ее допускается

П р и м е ч а н и я :
1. В необрезных пиломатериалах 3-го ш 4-го сорта не допу

скаются одновременно внутренняя и наружная гнили.
2. В -необрезных пиломатериалах 3-го и  4-го сорта длиной 

1,5 м и менее гнили не допускаются.
3. В дубовых необрезных до-окак З-iro /и 4-го сорта длиной 

более 1,5 м заболонная гниль, отходящая при обрезке кромок, 
допускается по 'всей длине.

б) внутренняя и за
болонная крас- 
нина

в) ложное ядро

г) синева

д) плесень

3. Червоточина

Н е д о п у с к а ю т с я Допускаются, при ус
ловии отсутствия при 
знаков загнивания (без 
белых выцветов и чер
ных линий)

Допускается, при условии отсутствия призна
ков загнивания (без белых выцветов и черных 
линий)

Допускается только 
поверхностная в виде 
отдельных пятен и по
лос глубиной не более 
2 мм
Допускает

ся в виде от
дельных пя
тен и полос

Д о п у с к  а е т с я

Не допус
кается

Д о п у с к а е т с я

Допускается поверх
ностная на обзольной 
части необрезных пило
материалов

Допус
кается
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Пиломатериалы твердых лиственных пород ГОСТ 2695—44

Продолжение
Наименования Нормы допускаемых пороков

пороков древесины 1-й сорт 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

4. Трещины (отлуп, 
метик, морозо
боина, трещины 
усушки и про
рость)

Поверхностные волосные трещины глубиной до 
2 мм в пиломатериалах толщиной до 60 мм и 
до 5 мм в пиломатериалах ; толщиной 60 мм и 
более не учитываются.

Трещины на пластях и кромках допускаются 
глубиной не более:

ю 1/б ч< 42

Чь

толщины пиломатериала, 
и общим протяжением не более:

I V . I 13 I ч,
длины пиломатериала

Торцевые трещины, д том числе сквозные, 
допускаются общей длиной не более:.

10 см 15 см I 20 см 30 см

П р и м е ч а н и я :
1. Размеры трещин устанавливаются при влажности пилома

териалов не более 26% абс. При большей влажности размеры 
допускаемых трещин уменьшаются вдвое.

2. В необрезных досках прорость, расположенная на кромках, 
отходящих при обрезке, не (учитывается.

5. Косослой

6. Сердцевинная 
трубка

7. Двойная серд
цевина

8. Пасынок

9. Химические 
окраски

10. Свилеватость, 
завиток и водо- 
слой

11. Внутренняя 
заболонь

Допускается при отклонении волокон 
от прямого направления не более:

6 И | 8°/0
Допускается вскрытая, 

при условии отсутствия 
признаков гнили, отлуп - 
ных и радиальных тре
щин в пиломатериалах 
толщиной от 50 мм и 
более

Н е д о п у с к а е т с я

Ю \  
Допус

кается без 
признаков 
гнили

Допус
кается

Допус
кается

Д о п у с к а е т с я

Н е д о п у с к а е т с я  I Допус-
I кается

Допускаются 'без признаков загнивания 

Д о п у с к а ю т с я

Допускается, при условии отсутствия призна
ков загнивания
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9. В отношении степени точности и чистоты обработки пи
ломатериалы должны удовлетворять -следующим требованиям:

Т а б л и ц  а 2
Наименования 

дефектов обработки
1 Нормы допускаемых пороков
 ̂ 1-й сорт 1 2-й сорт 3-й сорт 4-й сорт

1. Тупой обзол В обрезных пиломатериалах допускается
протяжение*л не более:

ч* Чз */з

длины пиломатериала, -при условии что про-пи-
лонная* часть должна составлять по

всей длине! обзола не метге:

зи V. I 42
1

V.

т ол шины пил ом атери ал а.

Ширина обзола должна быть не более:

V* 42 42 зл

толщины пиломатериала

Ширина \д-кой пласти должна быт]ь не менее:

0,8 0,8 0.7 0,6

ширины пиломатериала.

2. Острый обзол В обрезных пиломатериалах:

Не допускается Допускается протяж е-
нием не более:

Ve 1 а/6
длины пилом атериал а.
Ш ирина Наружная

наружной пласть дол
1 нласти дол жна иметь

жна быть пропил на
не менее всю длину
0,7 ширины пиломате
пиломате риала
риала
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Продолжение

Наименования Нормы допускаемых пороков
дефектов обработки 1-й сорт | 2-й сорт | 3-й сорт ! 4-й сорт

3, Кривизна

4. Крыловатость 
и продольная по- 
коробленность

5. Поперечная по- 
коробленность

6. Непараллель- 
ность пластей 
и кромок

7. Дефекты пропила

8. Опиловка тор- 
цев

В обрезных пиломатериалах допу
скается стрела кривизны па кромке 
не более:

0,2>'0 I 0,2>о I О.ЗЭ'о 

длины пиломатериала

В необрезных пиломатериалах стре
ла кривизны по кромке допускается 
не более:

Допус-
кается

1,0% I 1,5% I 2,0%  
длины пиломатериала

Допускается отклонение от плоскости не более:

1 мм  | 1,5 мм  | 2 мм  | 4 мм

на 1 пог. м длины пиломатериала

Допускается отклонение от плоскости не более:

2 мм  | 2 мм  | 3 мм  | 4 мм

Отклонения от взаимной параллельности пла
стей и к-ромок в обрезных пиломатериалах, а 
также пластей в необрезных пиломатериалах не 
должны выходить из пределов норм допускаемых 
отклонений по ширине и толщине (п. -5)

Глубина рисок не должна превышать:

1 мм  1 I мм  | 2 мм  | 2 мм

Пиломатериалы должны иметь чистый пропил, 
без мшистой и волнистой поверхности

Торцы обрезных пиломатериалов должны быть 
опилены перпендикулярно к продольной оси пи
ломатериалов

10. Доски поставляются преимущественно необрезными.
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III. МАРКИРОВКА

11. Пиломатериалы должны иметь маркировку, указываю
щую наименование или условный знак завода-поставщика и 
сорт пиломатериала. Маркировка наносится на торцы отбой
ным клеймом, штемпелем или кистью (несмываемой краской).

Пиломатериалы толщиной не более 25 мм могут маркиро
ваться на пласти непосредственно у одного из торцев.

IV. ПРИЕМКА, ОБМЕР И УЧЕТ

12. Проверка соответствия пиломатериалов требованиям 
настоящего стандарта производится отделом технического 
контроля (ОТК) завода-поставщика путем осмотра каждой 
штуки в отдельности.

13. Пиломатериалы должны быть рассортированы и уло
жены в штабели или в стопы отдельно по породам, сортам и 
размерам толщины, а обрезные — кроме того и по размерам 
ширины.

14. Укладка и хранение пиломатериалов в штабелях и сто
пах должны обеспечивать хорошую просушиваем ость древе
сины. Фундаменты штабелей должны иметь высоту не мен,ее 
0,4 м. Штабели должны быть укрыты от действия солнечных 
лучей и атмосферных осадков.

15. Для определения соответствия пиломатериалов требо
ваниям настоящего стандарта отбирается проба в количестве 
до 5% (по кубатуре) сдаваемой партии. В случае обнаруже
ния в пробе более 5% пиломатериалов не соответствующих 
требованиям настоящего стандарта, вся партия пиломатериа
лов пересортировывается. При вторичной проверке, если в 
пробе окажется более 5% пиломатериалов, не соответствую
щих требованиям настоящего стандарта, вся партия бра
куется.

В каждом сорте пиломатериалы, не соответствующие мар
кировке, общим количеством до 5% по качеству должны быть 
не нижеследующего за ним низшего сорта.

16. Измерение пиломатериалов по длине производится по 
наименьшему размеру, с точностью градации в 0,10 ж (п. 3), 
с учетом допускаемых отклонений, причем доли менее указан
ной градаций в расчет не принимаются.

Ширина обрезных пиломатериалов, имеющих обзолы, опре
деляется по пласти в месте полного обреза.

Ширина необрезных пиломатериалов определяется как 
полусумма двух .пластей, измеренных посредине длины пило-
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материала в целых сантиметрах, причем доли менее 0,5 см в 
расчет не принимаются, а доли, ранные 0,5 см и более, при
нимаются за целый -сантиметр.

17. Учет пиломатериалов производится в кубических мет
рах по ОСТ 4552 «Таблицы для исчисления объема лесных 
материалов», причем при исчислении кубатуры допускаемые 
отклонения но размерам, а также при-пуски на усушку в рас
чет не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

П л - а с т я м и  называются широкие стороны досок и брусков, а- так
же -вое 'Стороны брусьев.

П л а с т ь, отличающаяся наибольшей чистотой в отношении -качества 
древесины, называется л и ц е в о й ,  противоположная ей — о б о р о т н о й ,

Плаопь, обращенная к сердцевине, называется -в н у гг р е и н е й; 
иласть, обращенная к заболони, — наружной.

К р о м к а м и  называются узкие стороны досок .и брусков.
Р е б р а м и  называются линии пересечения пласт-ей с кромками, а в 

брусьях — двух смежных шгасгей.
О б з о л о м  называется ншропил -в углах поперечного сечения -пило

материала. Обзол называется т у п ым,  если не провидены углы попе
речного сечения пиломатериала, стороны же, образующие углы, пропиле
ны; обзол называется о с т р ы м  на тех участках непропила, где кромки 
при пропиле совершенно не задеты.

Изменение № 1

Р а з д е л  II «Технические условия»
Пункт 2 изложен в ношй редакции:

«2. Пиломатериалы по настоящему стандарту изготовляются из 
древесины следующих пород: дуба, ясеня, бука, березы, клена-, пр-аба, 
ильма и вяза».

(Пост. № 148 11/Ш—50 г.)

Замена

ОСТ 4552 заменен ГОСТ 6306—50.
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