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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

IЛ-Типовая технологическая карта (ТТК) комплексно-механизиро

ванного процесса устройства траншей инженерных коммуникаций в грун

тах Шм группы разработана при проектировании организации и произ

водства земляных работ в зимних условиях.

1.2. Ь состав работ, рассматриваемых ТТК входят: расчистка 

трассы от снега, рыхление мерзлого грунта, разработка разрыхленного 

мерзлого грунта экскаватором с укладкой грунта во временный отьал

с одной стороны траншеи и погрузкой лишнего грунта в автотранспорт 

для отвозки на расстояние до 3000 м, зачистка дна траншеи экскава

тором до отметки - 2,000 м,

1.3. ТТК рассчитана на разработку тяжелых суглинков с включе

нием до 10% щебня, плотностью в естественном залегании 1750кг/м3 

при нормальной влажности. Грунтовые воды отсутствуют. Глубина про

мерзания грунта более 2,0 м. С целью предохранения разрыхленного 

грунта от повторного смерзания производство работ предусмотрено в 

три смены.

1.4. В составе ТТК приведены четыре варианта комплексно-меха

низированного технологического процесса разработки грунта в траншее.

Для каждого варианта разработан комплекс строительных машин, 

отличающийся марками ведущих машин. Дополнительные машины приняты 

общими для всех вариантов.

1.5. Привязка ТТК к конкретным объектам и условиям разработки 

грунта заключается в уточнении объемов работ, калькуляций трудовых

3

затрат труда, машинного времени и заработной платы, графиков произ

водства работ и технико-экономических показателей на измеритель ко

нечной продукции.

В каждом конкретном случае выбирается наиболее рациональный 

по экономическим показателям вариант с учетом материально-техничес

кой базы производителя работ.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ

2.1. До начала производства работ по устройству земляного по

лотна необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Подготови

тельные работы выполняются в зимний период и состоят из расчистки 

снега, разбивки элементов трассы, устройства землевозных дорог.

2.2. На участке производства работ организуются склад ГСМ, 

склад инвентаря, помещения производителя работ, отдыха, приема пи

щи и обогрева рабочих.

Участок должен быть обеспечен медицинской аптечкой, питьевой, 

хозяйственной и технической водой.

В темное время суток места производства работ и траншея должны 

освещаться прожекторами, устанавливаемыми на инвентарные мачты.
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2.3. Первый вариант средств механизации предусматривает рас

чистку снега с площади захватки, устройство землевозных дорог и уход 

за ними, а также перемещение разрыхленного мерзлого грунта во вре

менный отвал бульдозером ДЗ-ПОХЛ.

Рыхление мерзлого грунта производится слоями по 0,45 м рыхли

телем Д-26С.

Разработку разрыхленного грунта из отвала следует производить 

гидравлическим экскаватором Э0-4121А, оборудованным прямой лопатой 

с ковшом вместимостью 0,65 м3, с погрузкой лишнего грунта в авто

транспорт, а грунта для обратной засыпки - в отвал, расположенный 

с одной стороны траншеи.

Траншею по глубине необходимо разбить на четыре слоя. Два слоя 

разрыхленного грунта перемещают во временный отвал послойно. На 

третий слой грунта после разрыхления его тракторным рыхлителем ус

танавливают гидравлический экскаватор ЭО-4125, оборудованный обрат

ной лопатой с ковшом вместимостью 1,0 м3.

Зачистку дна траншеи производят ковшом экскаватора ЭО-4125, 

оборудованным зачистным устройством конструкции ИИИпромстрой (г.Уфа).

2.4. Второй вариант средств механизации устройства траншеи 

предусматривает применение более энергоемких механизмов: бульдозера 

ДЗ-П8; рыхлителя Д1-98ХЛ, экскаватора Э0-5123ХЛ, оборудованного 

прямой лопатой с ковшом вместимостью 1,6 мэ; экскаватора Э-652А, 

оборудованного обратной лопатой с ковшом вместимостью 0,65 мэ.

2.5. Третий вариант отличается от первого применением для рых

ления грунта гидромолота СП-62, смонтированного на базе гидравли

ческого экскаватора Э0-4121А. Гидромолот производит рыхление мерз

лого грунта на глубину до 1,0 м за один проход.

Разрыхленный грунт разрабатывается гидравлическим экскаватором 

ЭО-4125, оборудованным обратной лопатой с ковшом вместимостью 1,0м3,

Гидромолот СП-62 за второй проход производит рыхление грунта 

на глубину до 1,0 м.

На разрыхленный грунт устанавливается экскаватор ЭО-4125, обо

рудованный обратной лопатой с ковшом вместимостью I м3 и зачистным 

устройством конструкции НИИпромстрой (г. Уфа).

2.6. Четвертый вариант вредств механизации разработки грунта 

в траншее предусматривает рыхление грунта зубом-рыхлителем конст

рукции Красноярского филиала ВНИИстройдормаш, смонтированным на 

базе гидравлического экскаватора Э0-4121А. Рыхление мерзлого грунта 

производится послойно с глубиной каждого слоя около 0,7 м.

Разработку разрыхленного грунта следует производить послойно 

экскаватором Э0-4121А, оборудованным обратной лопатой с ковшом 

вместимостью 1,0 м3 и зачистным устройством конструкции НИИпром

строй (г. Уфа).

Для транспортирования лишнего грунта на расстояние до 3000 м 

используются автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 грузоподъемностью 

10 т.

Варианты средств механизации приведены в табл. I,
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Таблица I

Технологические
операции

К о л и ч е с т в о  с р е д с т в  м е х а н и з а ц и и  п о  в а р и а н т а м

I а Ш и

Расчистка снега 
Устройство и уход за 
землевозными дорогами 
Перемещение мерзлого 
грунта во временный отвал

Бульдозер ДЗ-ПОХЛ 
на базе гусеничного 
трактора 
Т-130Л.Г-1 
I компл.

Бульдозер Д З - И В  
на базе гусеничного 
трактора 
ДЭТ-250М 
2 компл.

Бульдозер Д З - И О  
управлением на б 
трактора Т-130.1

Xii с гидравлическим 
азе гусеничного 
.Г-1, 1 компл.

Рыхление мерзлого грунта
Рыхлитель ДИ-26С 
на тракторе Т-130 Л.Г-1 
1 компл.

Рыхлитель ДП-98ХЯ 
на тракторе ДЭТ-250М 
I компл.

Гидромолот СП-62 
на экскаваторе 30-4125 
I компл.

Зуб-рыхлитель 
на экскаваторе Э0-4121А 
I компл.

Разработка грунта Экскаватор Э0-4121А, 
прямая лопата, ковш 
вместимостью 0,65 мэ 
1 компл.

Экскаватор Э0-Ы23)01, 
прямая лопата, ковш 
вместимостью 1,6 м3 
I компл.

Экскаватор 30-4125, 
обратная лопата, ковш 
вместимостью 1,0 м3 с 
зачистным устройством

Экскаватор 30-4121А, 
обратная лопата, ковш 
вместимостью 1,0 м3 с 
зачистным устройством

Зачистка для траншеи Экскаватор ЭО-4126, 
обратная лопата, 
ковш вместимостью 
1,0 м3 с зачиотным 
устройством 
I компл.

Экскаватор Э-652А, 
обратная лопата, 
ковш вместимостью 
0,65 м3

I компл. 2 компл. I компл.

Транспортиро вание 
разработанного грунта

2 компл.

Автомобиль-самосвал КамАЗ- 

4 компл.

5511 грузоподъемностью 10 т 

1 компл. 3 компл*
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2.7. Схемы производства земляных работ по разработке мерзлого 
грунта в траншее приведены на листах 5, 6, 7.

2.8. На каждый вариант механизированного комплекса составлена 
калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы. Рас
четы выполнены для пятой температурной зоны. Калькуляции приведены
в табл. 3, 4, 5 и 6.

2.9. Графики производства работ разработаны на конечный измери
тель - 1000 мэ, разработанного в траншее грунта. Графики приведены
в табл. 7, 8, 9 и 10.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

■3.1. Технический контроль качества устройства траншей инженер
ных коммуникаций выполняется в процессе производства работ и заклю
чав ся в систематическом наблюдении за соответствием выполняемых 
работ проекту, соблюдением указаний СНиП 3.02.01-87 "Земляные соору
жения, основания и фундаменты" и выполнением указаний проекта произ
водства земляных работ.

3.2. До начала производства работ по разработке грунта в тран
шее производят геодезическую разбивку трассы и проверку соответствия 
разбивки проекту.

3.3. Технические критерии и средства контроля операций и про
цессов по устройству траншеи инженерных коммуникаций приведены в 
табл. 2.

Таблица 2

Наименова
ние про
цессов, 
подлежа
щих конт
ролю

Предмет
контроля

Инструмент 
и способ 
контроля

Периодич
ность
контроля

Ответст
венный за 
контроль

Технические
критерии
контроля

Подгото
вительные
работы

Соответст
вие разме
ров очи
щенной от 
снега тер
ритории 
проектным

Нивелир, 
рейка ни
велирная , 
рулетка 
стальная

До начала
разработки
грунта

Прораб, 
геодезист

Отклонение 
от проектных 
размеров 
- 0,05 м

Рыхление
мерзлого
грунта

Соответст
вие глуби- 
бины и гра
ниц рыхле
ния проек
ту произ
водства 
работ

Линейка 
измери
тель, ру
летка 
стальная, 
щуп

Б процессе
рыхления
грунта

Мастер,
лаборант

Отклонение 
не более 
- 0,05 м

Разработ
ка разрых
ленного 
грунта

Соответст
вие разме
ров тран
шеи и от
меток дна 
траншеи 
проектным

Нивелир, 
рейка ни
велирная,
рулетка
стальная

После окон 
чания раз
работки 
грунта на 
захватке

Мастер, 
геодезист, 
предста
витель за
казчика

Отклонение 
от проект
ного про
дольного 
уклона не 
более
- 0,0005 м
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Примечания. I. Условные обозначения см. лист 5

3. Схему рыхления грунта клином-рыхлителем см.лист 7 

3. Обозначенное в скобках относится к варианту 1У

I -  отвал с н е га ;  2 -  отвал  грунта ; 3 -  стоянки э к с к ав а то р а ;  
4 -  землевозная д о р о га ;  3 -  разрихлепниГ: грунт

Рыхление мерзлого грунта гидромолотсм СП-ЬЗ 
на б а зе  у к ск авзтор а  Си-4136
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СХЕМЫ РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ

Разработка разрыхленного грунта экскаватором Э-652А (вариант П) Рыхление мерзлого грунта тракторным 
рыхлителем ДН-9ВХЛ (вариант П)

Рыхление мерзлого грунта клином-рыхлителем конструкции 
ВНИИ стройдормаш (г. Красноярск)

Разработка грунта во временном отвале экскаватором, обо
рудованным прямой лопатой

I - отвал грунта; 2 - временный отвал грунта; 3 - разрых
ленный грунт; 4 - мерзлый грунт, разработанный экскаватором

-

1 . 0 1 . 0 1 . 8  1
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4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

4.1. ВАРИАНТ I

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты труда Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва- 
ния ма- 
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче 
том пребыва 
ния машины 
на объекте, 
руб.-кон.

Наименование процесса рабэ-
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Расчистка трассы от снега 
бульдозером

1000 м* 60,0 &E2-I-35, 
4а, при

менительно

— 0,2
(0,2)

— 0-21,2 — 12,0
(12,0/

— 12-72 11,42 12-72

Устройство землевозных дорог 
бульдозером

1000 м2 27,0 SE2-1-36,
№ 46, к=2,0 
применитель
но

0,46 
V 0,48)

‘

0-50,8 12,96
(12,96)

— 13-72 12,35 13-72

Рыхление мерзлого грунта 
рыхлителем {мощность трактора 
113 кВг)

100 мэ 210,0 &E2-I-2, 
т.2, № 16

- 1,5
(1,5)

- 1-59 - 315,0
(315,0)

- 333-90 450,50 477-53

Перемещение разрыхленного 
грунта на расстояние до 40 м

100 м3 

100 м3

198, 0 $Е2-1-23,
№ 16^3№2в

- 1,93
(1,93)

- 2-33,4 - 362,14
(382,14)

- 482-13

457-84

381,10 

415,93

482-13

Разработка грунта экскаватором 
30-4I2IA, прямая лопата с ков
шом вместимостью 0,65 м3 с по
грузкой в автомобили-самосвалы

146,53 §Е2-1-8,рЛ, 
Т.7, 2Д, 
np-i

2,9/
(2,97)

3-14,6 432,22 
1432,22)

457-84

Разработка грунта экскаватором 
30-412IA, прямая лопата с ков
шом 0,о5 м3 в отвал

100 м3 02,47 jjb2-i-8,pll, 
т.7? 2л,
1 ID- L

- 2,42
(2,42)

- 2-56,3 - 126,98 
(126,98)

- 134-48 103,80 134-48

Разработка грунта экскаватором 
00-4125, обратная лопата с 
ковшом 1,0 м ,  оборудованным 
зачистным устройством конструк
ции НИИпромстроя в отвал

100 м'" J46,60 *ь2-±-11, 
р.П, т.7, 
.7 6л

3,9
(3,9)

4-13 379,13
(579,15)

613-31 552,8У 613-3i

1 . 0 1 . 0 1 . 8 1
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Продолжение табл.З

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб,-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Уход за землевозными дорогами 
с помощью бульдозера за 2 про
хода

1000 м2 27,0 SE2-1-35 
№46, к=2,0

- 0,28
(0,28)

- 0-29,6 - 7,56
(7,56)

- 7-99 7,10 7-99

Транспортирование грунта на 
расстояние до 3000 м автомоби
лями-самосвалами КамАЗ-5511 
грузоподъемностью 10 т

т КМ 76403,25 ЕН,
№ 153/6-142, 
от 13.03,67

0,0072 0-00,57 550,10 435-50 636,06 503-55

Погрузка и разгрузка автомоби
лей-самосвалов КамАЗ-5511 гру
зоподъемностью 10 т

т 25467,75 ЕН,
№ I53/6-142,
от 13.03.87

— 0,0137 — 0-01,08 348,91 — 275,05 403,26 317-89

Итого: 100 мэ 346,5 - - - - - - 2767,02
(2767,02)

- 2748-64 2974,41 3001-16

На конечный измеритель 1000 м3 1,0 - - - - - - 79,85
(79,85)

79-27 85,84 86,61

1 . 0 1  0 1 -  8 1
а

ftem

9
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4.2. ВАРИАНТ П Таблица 4

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР идр. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Бремя
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Расчистка трассы от снега 
бульдозером

1000 м2 60,0 &Е2-1-35,
№ 7а, при
менительно

- 0,12
(0,12)

- 0-14,5 - 7,20
(7,20)

- 8-70 7,19 8-70

Устройство землевозных дорог 
бульдозером

1000 м2 27,0 SE2-I-36, 
№ 7б,к=2, 
примени
тельно

0,30
(0,30)

0-36,4 8,10
(8,10)

9-83 8,10 9-83

Рыхление мерзлого грунта рых
лителем (мощность трактора 
228 кЬт)

100 мэ 228,0 &E2-I-2, 
т.2,№ 38

- и
(1,1)

- 1-33,0 - 250,80
(250,80)

— 303-24 253,81 306-88

Перемещение разрыхленного грунта 
на расстояние до 40 м

100 м3 242,45 §Е2-1-23,
$18+3№2в

- 1,93
(1,93)

- 2-33,4 - 467,93
(467,93)

- 565-88 451,38 565-88

Разработка грунта экскаватором 
Э0-5123ХЛ, прямая лопата с ков
шом вместимостью 1,6 ма с по
грузкой в автотранспорт

100 и3 145,53 $Е2-1-8,р.П, 
т.7.№ Зд, 
пр-1

3,30
(1,65)

3-25,6 480,25
(240,12)

473-84 207,90 473-84

Разработка грунта экскаватором 
Э0-5123ХЛ, прямая лопата с ков
шом вместимостью 1,6 m j в отвал

(00 м3 97,02 §Е2-1-8.р.П, 
т.7. № Зл, 
пр-1

— 2,64
(1,32)

— 2-60 — 256,13
(128,07)

252-25 113,00 252-25

Разработка грунта экскаватором 
Э-652А, обратная лопата с ков
шом вместимостью 0,65 м'3 в 
отвал

100 м3 133,65 SE2-1-17, 
т.3,№ 5е, 
пр-2

3,36 3-56,4 449,06 476,33 376,10 476-33

1 . 0 1 . 0 1 . 8 1
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Продолжение табл. 4

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(НЕиР идр. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
платя маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих, 
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Уход за землевозными дорогами с 
помощью бульдозера за 2 прохода

1000 М2 27,0 9Ё2-1-35,
№ 7б,к=2;0

- 0,16
(0,16)

- 0-23,4 - 4,32
(4,32)

- 6-32 4,32 6-32

Транспортирование грунта на рас
стояние до 3000 м автомобилями- 
самосвалами КамАЗ-5511 грузо
подъемностью 10 т

т  КМ 76403,25 ЕН.
№ 153/6-142, 
от 13.03,87

0,0072 0-00,57 550,40 435-50 763,20 604-21

Погрузка и разгрузка автомобилей- 
самосвалов КамАЗ-5511 грузо
подъемностью 10 т

т 25467,75 ЕН,
№ I53/6-142, 
от 13.03.87

0,0137 0-01,08 348,91 275-05 483,98 381-53

Итого: 100 м3 376,20 - - - - - - 2822,80
(2454,61)

- 2806-94 2668,98 3085-77

На конечный измеритель 1000м2 1,0 - - - - - - 75,03
(65,25)

- 74-81 70,94 82-02

1 . 0 1 . 0 1 8 1
Аист

И
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4.3. ВАРИАНТ Ш
Таблица 5

Едини
ца иэ-

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши-

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел,-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

ниста с уче
том пребыва
ния машины 
на объекте, 
руб.-коп.

Расчистка трассы от снега 
бульдозером

1000 м2 60,0 §£2-1-35,
№ 4а, при
менительно

- 0,20 - 0-21,2 - 12,0 - 12-72 410,60 435-24

Устройство землевозных дорог 
бульдозером

1000 м2 27,0 §£2-1-36,
№ 46,к 2,0 
примени
тельно

0,48
(0,48)

0-50,8 12,96
(12,96)

'

13-72 442,13 468-06

Рыхление мерзлого грунта гидромо
лотом СП-62

100 ы3 210,0 расчет - 6,6?
(6,67)

- 7-07 - 1400,70
(1400,70)

- 1484-70 1108,80 1484-70

Разработка грунта экскаватором 
Э0-4125, обратная лопата с ков
шом вместимостью 1,0 м3 на вы- 
мет

100 м3 200,97 §£2-1-13, 
А. т.2,
№ 5л

4,40
(4,40)

4-65

'

884,27
(884,27)

■

936-52 1108,80 1174-32

Разработка грунта экскаватором 
Э0-4125, обратная лопата с ков
шом вместимостью 1,0 м3 с по
грузкой в автотранспорт

100 м3 145,53 §£2-1-13, 
А. т.2,
№ 5д

5,70
(5,70)

6-04 829,52
(829,52)

"

879-00 1108,80 1179-20

Транспортирование грунта на рас
стояние до 3000 ы автомобилями- 
самосвалами КамАЗ-5511 грузо
подъемностью 10 т

т км 76403,25 ЕН,
от 13.03.87, 
№ I53/6-142

0,0072 0-00,57 550,10 435-50 678,45 537-11

Погрузка и разгрузка автомоби- 
лей-самосвалов Кам*&-5511 гру
зоподъемностью 10 т

т 25467,75 ЕН,
№ 153/6-142, 
от 13.03.87

0,0137 0-01,08 348,91 275-05 430,35 339-25

/. 0 1 . 0 1 . 8 1
Дисп)
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Продолжение табл. 5

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Бремя
пребыва-

Р____________j
Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
объекте, 
руб.-кол.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
маш.-ч

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте > 
маш.-ч

Уход за землевозными дорогами 
с помощью бульдозера за два 
прохода

1000 м2 27,0 SE2-I-35,
№4б,к=2,0

- 0,26
(0,26)

- 0-29,6 - 7,5§
(7,56)

- 7-99 256,15 270-72

Итого: 100 м3 346,5 - - - - - - 4046,02
(4046,02)

- 4045-20 5544,06 5666-60

На конечный измеритель 1000 м3 1,0 — - — - - — 116,77
(116,77)

- 116-74 160,00 169-94

1 0 1  0 1 . 8 1

45
Формат - А 3



И
 rid
. №
n
o
d
 I 
По
дп
ис
ь 
и 
да
та
\(
Зз
ом
.и
н6
.̂

4.4. ВАРИАНТ 1У

15

Таблица 6

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата,руб.-коп.

Время 
пребыва
ния ма
шины на 
объекте, 
маш.-ч

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
ни объекте 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих, 
чел.-ч

маши
ниста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста, 
чел.-ч 
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

Расчистка трасс от снега 
бульдозером

1000 м2 60,0 §82-1-35,
№ 4а, при
менительно

- 0,2
(0,2)

- 0-21,2 - 12,0
(12,0)

- 12-72 153,95 163-19

Устройство землевозных дорог 
бульдозером

1000 м2 27,0 SE2-I-36,
№ 4б,к=2,0 
примени
тельно

- 0,48
(0,48)

- 0-50,8 - 12,96
(12,96)

- 13-72 165,20 174-89

Рыхление мерзлого грунта зубом- 
рыхлителем на базе экскаватора
Э0-4121А

100 м3 210,0 Расчет - 2,49
(2,49)

- 2-64 - 522,90
(552,90)

- 554-40 415,80 554-40

Разработка грунта экскаватором 
Э0-4121А, обратная лопата с ков
шом вместимостью 1,0 m j с по
грузкой в автотранспорт

100 м3 145,53 SE2-I-I3,
Б.т.З,
№ 4в

4,6
(2,3)

4-53 669,44
(334,72)

659-25 311,85 659-25

Разработка грунта экскаватором 
Э0-4121А, обратная лопата с" ков
шом 1,0 м , оборудованным 
зачистным устройством, на вьсиет

100 м3 200,97 №2-1-13, 
Б, т.З,
№ 4е

3,8
(1,9)

3-74 763,69
(381,84)

751-63 277,20 751-63

Транспортирование грунта на рас
стояние до 3000 м автомобилями- 
самосвалами КамАЗ-5511 грузо
подъемностью 10 т

т* КМ 76403,25 ЕН,
№ I53/6-142 
от 13.03.87

0,0072 0-00,57 550,10 435-50 1081,40 856-12

1 . 0 1 . Q 1 . 8 1
Ikftm

/6
Форпат: АЗ
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Продолжение табл. 6

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др. 
нормы)

Норма времени Расценка, 
руб.-коп.

Затраты
труда

Заработная 
плата, руб.-коп.

Время
пребыва-

Заработная 
плата маши
ниста с уче
том пребыва
ния машины 
объекте, 
руб.-коп.

Наименование процесса рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

рабо
чих

маши
ниста

шины на 
объекте, 
маш.-ч

Погрузка и разгрузка автомоби
лей-самосвалов КамАЗ-5511 гру
зоподъемностью 10 т

т 25467,75 ЕН,
* I53/6-142 
от 13.03.87

- 0,0137 - 0-01,08 - 348,91 - 275-05 685,72 540-56

Уход за землевозными дорогами 
с помощью бульдозера за два 
прохода

1000 м2 27,0 §Е2-1-35, 
№ 46.
к=2,0

0,28
(0,28)

0-29,6 7,56
(7,56)

7-99 95,73 101-17

Итого: 100 м3 346,5 - - - - - - 2887,56
(2170,99)

- 2710-26 3186,85 3801-24

На конечный измеритель 1000 м3 1,0 - - - - - - 83,34
(62,65)

- 78-22 91,97 109-70

/. 0 1  О /. 8 1

Л
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5. ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1000 м3 ГРУНТА. 5.1. ВАРИАНТ I
Таблица 7

Наименование процесса

Подготовительные работы зим
него периода

Рыхление мерзлого грунта 
рыхлителем

Перемещение разрыхленного 
грунта

Разработка грунта экскавато
ром с погрузкой в автотранс
порт

Разработка грунта экскавато
ром в отвал

Транспортирование грунта ав
томобилями-самосвалами

Погрузка и разгрузка автомо
билей-самосвалов

Разработка грунта экскавато
ром с ковшом, оборудованным 
зачистным устройством

Едини- Объем Затраты труда Принятый Продол-
ца из- работ состав

рабо-
ЛШ А ©JID*—

мерения маши- звена ность
'Ш Х, ниста, процесса,
чел.-ч чел.-ч ч

(маш.-ч)

м2 3290,04 3,16 3,0
(3,16)

м3 606,06 - 9,09
(9,09)

Машинист

13,0

м3 571,43 — 11,03
(11,03)

бульдозера 
6 разр.-1;

11,0

м3 420,00 _ 12,47 машинист 12,0
(12,47) рыхлителя

6 разр.-1;

м3 151,82 - 3,67
(3,67)

машинист 
экскаватора 
6 раэр.-2;

3,0

т км 2205,00 _

25,95 шофер
автомобиля- 15,0

т 735,00 — самосвала 
3 класса -2

и3 429,69 - 16,76
(16,76)

16,0

Р а б о ч и е  с м е н ы

I П Ш 1У

Ч а с ы

I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 J 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4

1 0101.81
/б ^

Фаргшт' АЗ
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5.2. ВАРИАНТ П
Таблица 8

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда

Наименование процесса
рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

Подготовительные работы зимнего периода м2 3290,04 - 1,91
(1,91)

Рыхление мерзлого грунта рыхлителем мэ 606,06 - 6,67
(6,67)

Перемещение разрыхленного грунта м3 644,47 - 12,44
(12,44)

Разработка грунта экскаватором с погрузкой в авто
мобили-самосвалы

мэ 420,00 - 13,86 
( 6,93)

Разработка грунта экскаватором в отвал м3 257,89 - 6,81
(3;40)

Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами т км 2205,00 -
25,95

Погрузка и разгрузка автомобилей-самосвалов т 735,00 -

Разработка грунта экскаватором в отвал м3 355,26 - 11,94

Принятый Продол- Р а б о ч и е с м е н ы
звена ность

процесса,
ч

I П

Ч а с ы

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

Машинист 
бульдозера 
б р&зр.-2;

машинист 
рыхлителя 
о раэр,-1;

машинист 
экскаватора 
6 разр.-1;6 разр

помощник 
машиниста 
экскаватора 
5 разр.-1;

шофер 
3 класса

0,75

6,75

6,0

6,0

3.0

9.0

10,0

1.010181
19
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5.3. ВАРИАНТ Ш
Таблица 9

Наименование процесса

Едини
ца из
мерения

Подготовительные работы 
зимнего периода

Рыхление мерзлого грунта 
гидромолотом СП-62

Разработка грунта экскава
тором на вымет

Разработка грунта экскава* 
тором с погрузкой в авто
транспорт

Транспортирование грунта 
автомобилями-самосвалами 
на расстояние до 3000 м

Погрузка грунта в автомо- 
били-самосвалаы и раз
грузка

т км

Объем
работ

3290,04

606,06

580.00

420.00

2205,00

735.00

Затраты труда

рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

3,16
(3,16)

40,42
(40,42)

25,52
(25,52)

23,94
(23,94)

25,95

Принятый
состав
звена

Машинист 
бульдозера 
6 разр.-1;

машинист 
экскаватора 
6 раэр.-3‘;

шофер
3 класса -I

Продол-
нштель-
ность
процесса

ч

I п Ш ! 1У

Ч а с ы

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8

32.0

32.0

32.0

32.0

32.0

20

Р а б о ч и е с м е н ы
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Таблица 10

Едини
ца из
мерения

Объем
работ

Затраты труда

Наименование процесса
рабо
чих,
чел.-ч

маши
ниста,
чел.-ч
(маш.-ч)

Подготовительные раооты зим
него периода

3290,04 - 3,16
(3,16)

Рыхление мерзлого грунта 
зубом-рыхлителем на экскава
торе Э0-4121А

о
м~ 606,06 - 15,09

(15,09)

Разработка грунта экскаватором 
Э0-4121А обратная лопата е 
ковшом вместимостью 1,0 m j 
навымет

м3 580,00 22,04
(11,02)

Разработка грунта экскаватором 
с погрузкой э автомобили-само
свалы

м3 420,00 - 19,32
(9,6б)

Транспортирование грунта на 
расстояние до 3000 м автомо
билями-самосвалами

т км 2205,00 -

25,95

Погрузка и разгрузка автомоби
лей-самосвалов

т 735,00 -

Принятый
состав
эвена

Продол
житель
ность
процесса

ч

Р а б о ч и е с м е н ы

I К Ш 1У

Ч а с ь
1— • Г Т ■' 1 -

i

I 2 3 4 5 6 7 Ы  2 3 4 5 6 7 b I 2 3  ̂ b 6 7 8 Ш  4

Машинист 
бульдозера 
6 разр.-I;

машинист 
экскаватора 
6 разр.-2;

помощник 
машиниста 
экскаватора 
5 разр.-2:

шофер
3 класса -3

12,0

12,0

9.0

8.0

17,0

1 01 01-  81
2i
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРЫ

6.1. Потребность в машинах механизированного комплекса рассчи

тана по "Методическим рекомендациям по построению комплексно-механи

зированных процессов производства земляных работ" (ЦНИИОМТП 

Госстроя CCCF, Москва, 1982 г.).

Результаты расчета и потребность в инструменте и приспособле

ниях приведены в табл. II.

Таблица II

Наименование Марка, 
техническая 
характеристика, 
ГОСТ, № чертежа

Количество 
по вариантам

Назначение

I П Ш 1У

Бульдозер
гидравли
ческий

ДЗ-ПОХЛ на базе 
трактора 
Т-130 Л.Г-1

I - I I Перемещение снега; 
устройство дорог и 
уход за ними; 
перемещение разрых- 
ленного грунтаДЗ-П8 на базе 

трактора
ДЭГ-25Ш

- 2 —

Рыхлитель
тракторный

ДП-26С на 
Т-130.I.Г-1

I - - - Рыхление
мерзлого
грунта

ДП-98ХЛ на 
ДЭТ-250М

- I - -

Гидрсмлот СП-62 на ЭО-4125 - - I -
Зуб-рыхлитель Конструкция 

ВНИИстройдормаш 
(г. Красноярск)

- — I

Экскаватор
одноковшовый

Э0-4121А, прямая 
лопата с ковшом 
вместимостью 
С,65 м3

I Разработка грунта во 
временном отвале

Продолжение табл. II

Наименование Марка, {оличество Назначение
техническая по вариантам
характеристика, 
ГОСТ, № чертежа I П Ш 1У

Экскаватор ЭО-4125, обрат- I - 2 - Разработка разрыхлен-
одноковшовый ная лопата с кого мерзлого грунта

ковшом вмести
мостью 1,0 м° и 
зачистным уст
ройством

в траншее

Э-652А, обратная - I - -

лопата с ковшом
вместимостью 
0,65 м3

Э0-4121А, обрат
ная лопата с 
ковшом вмести
мостью 1,0 и

I

зачистным уст
ройством

Э0-5123ХЛ, пря- - 2 - - Разработка грунта во
мая лопата с 
ковшом вмести
мостью 1,6 м**

временном отвале

Автомобиль- КамАЗ-5511 2 4 I 3 Транспортирование
самосвал грузоподъемностью грунта

Теодолит ТТ-4, ГОСТ 10529- 
-86

I I I т Геодезические работы

HA-I,
ГОСТ 10528-76 I I I I

22
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Продолжение табл. II

Наименование Парка, 
техническая 
характеристика, 
ГОСТ, № чертежа

Количество 
по вариантам

Назначение

I п ш 1У

Рейка
нивелирная

РН-Ю,
ГОСТ II158-83

I I I I Геодезические работы

Стержень Ст. 3 10 мм 10 10 10 10

Рулетка
стальная
измерительная

РС-20,
Ю С Т  '/'502-ВО

I I I I

6.2. Потребность в эксплуатационных материалах рассчитана с

учетом усредненных норм расхода топлива и смазочных материалов, 

действующих в системе Минтрансстроя СССР.

Результаты расчета эксплуатационных материалов приведены в 

табл. 12.

Таблица 12

Наимено
вание
эксплуа
тацией-

Наименование
механизмов

Норма 
расхо
да на

Коли
чество 
на . 
ЮООм3

Количество эксплуатационных 
материалов на 1000 м3 грунта 
по вариантам, кг

ных ма
териалов

работы,
кг

грунта 
разра
ботан
ного в 
тран
шее, кг

I П Ш 1У

Дизельное
топливо

10,9 - 167,86 - 383,68 143,88

19,6 - - 291,06 - -

Рыхлитель
ДП-26С

11,3 - 161,59 - - -

Рыхлитель
ДП-98ХЛ

20,32 — “ 150,88 — —

Продолжение табл. 12

Наимено
вание
эксплуа-
тациок-

Наименование
механизмов

Норма 
расхо
да на 
I ч

Коли
чество 
на _ 
ЮООм3

Количество эксллуатапи 
материалов на 1000 м** 
по вариантам, кГ

онных
грунта

ных ма
териалов

работы,
кГ

грунта 
разра
ботан
ного в 
тран
шее,^

I п Ш 1У

Дизельное
топливо

Гидромолот
СП-о2

8,92 - - ■- 313,98 -

Зуб-рыхли
тель

8,92 - - - - 117,74

Экскаватор
Э0-4121А

- 133,80 147,18 _ - -

Экскаватор
ЭО-4125

- 142,72 156,99 - - -

Экскаватор
ЭО-5123

- 225,00 - 247,50 - -

Экскаватор
Э-652А

- 72,00 - 79,20 - -

Экскаватор
ЭО-4125

- 570,88 - - 627,97 -

Экскаватор
Э0-4121А

- 151,64 - - - 166,80

Автомобиль-
самосвал
КамАЗ-5511 "

285,87 314,46 314,46 314,46 314,46

Моторное
масло

Комплекс
механизмов

- 5 % 47,40 54,16 82,00 37,14

Трансмис
сионное
масло

То же - I % 9,48 10,83 16,40 7,43

Пластич
ные
смазки

и

II
- 1,5 % 14,22 16,25 24,60 11,14

Бензин II - 4,5 % 42,66 48,74 Г?3,80 33,43

6.3. Потребность в эксплуатационных материалах рассчитана с 
учетом работы в зимних условиях (к = 1,1)

/. О/. 0 1 . 8 1
floor,
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7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При производстве земляных работ необходимо руководство

ваться указаниями СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительст

ве", ГОСТ 12.3.033-64 "Строительство. ЭлектроСезопаснссть" и

ГОСТ 12.1.004-65 "Пожарная безопасность. Общие требования".

7.2. Машинисты экскаватора, бульдозера, рыхлителя, шофера ав

томобилей-самосвалов должны иметь соответствующие права ка управ

ление машинами.

7.3. Машинист механизма со сменным навесным оборудованием 

должен быть ознакомлен с правилами эксплуатации навесного оборудо

вания и обеспечен инструкциями по эксплуатации базового механизма и 

навесного оборудования.

7.4. Выполнять работы разрешается на технически исправных ма

шинах.

7.5. Машины оборудуются звуковой сигнализацией, значения сиг

налов должны быть разъяснены всем рабочим, связанным с работой ма

шин.

7.6. Запрещается обслуживающему персоналу оставлять без при

смотра машину с работающим двигателем. На стоянках необходимо 

спускать отвал бульдозера до полного опирания его на грунт.

7.7. При работе гидравлических экскаваторов с навесным обору

дованием необходимо во время проведения ежемесячного технического 

обслуживания дополнительно проверять состояние шлангов навесного 

оборудования. Шланги с подрезами, местными разрушениями должны 

быть заменены.

7.8. Производить ремонт машин при работающем двигателе запре
щено. Для ремонта ответа (смена ножей) бульдозер необходимо устано

вить на горизонтальной площадке, поставить на стояночный тормоз, от

вал спустить на прочную опору (козелок, шпальную клетку) во избежа

ние самопроизвольного опускания.

7.9. При работе экскаватора не разрешается находиться пюдям и 

производить какие-либо работы в радиусе действия экскаватора плюс 

5 метров.

7.10. Запрещается пребывать посторонним лицам на территории 

производства земляных работ. Рабочая зона должна быть ограждена 

хорошо видимыми как днем, так и ночью предупредительными знаками.

7.11. Погрузка грунта в автомобили-самосвалы при помощи экс

каватора должна производиться со стороны заднего или бокового бор

та автомобиля,

7.12. Топливосмазочные материалы разрешается хранить только в 

металлической, герметически .закрывающейся таре. Склад топливосма

зочных материалов следует устраивать топько под навесом или в поме

щениях, обеспеченных вентиляцией.

7.13. Заправлять механизмы топливом разрешается только при 

выключенном двигателе.

7.14. Промерзшие в течение зимнего периода вертикальные стенки 

земляных сооружений (траншей, насыпей,землевозных дорог), в которых 

не будут закончены работы к наступлению весенней оттепели,следует 

закрепить или устроить откосы в соответствии с требованиями, предъ

являемыми к откосам сооружений в талых грунтах СНиЛ 3.02.01-67 

"Земляные сооружения, основания и фундаменты".

/. 01 or 8Г Лося
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В. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА IOOO м3 ГРУНТА

Таблица 13

Наименование показателей
Единица
измерения

Количество по вариантам
I П Ш 1У

Затраты машинного времени маш.-ч 85,84 70,94 160,00 91,97

Заработная плата р уб .-к о п . 86,81 82-02 169-94 109-70

Продолжительность работ смена 3 ,0 1.87 4 ,0 2,37

Выработка на одного рабочего м3/ ч ел .в  смену 93,20 112,77 50,00 86,98

Затраты на механизацию РУ<5. 451,36 533,24 800,36 395,72

в том числе на транспортирование грунта автомобилями-самосвалами РУб. 205,80 205,80 205,80 205,80

Прямые затраты руб. 537,97 615,26 970,30 506,42

Приведенные затраты руб. 524,17 655,19 1022,86 460,77

Эффективность комплексно-механизированного технологического процесса руб. +63,40 +194,42 +562,09 -

Примечания: I. Показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного технологического процесса - 
1000 м3 грунта, разработанного в траншее.

2. Эффективность - (+) перерасход.

П Н  0 1 . 8 1
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Формат ■ Л Л
Технологическая карта 1.01.01.81
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