
24
 р

уб
. 

БЗ
 8

-9
1/

92
0

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ 
К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ

ГОСТ 29104.13-91

Издание официальное

К О М И Т Е Т  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И  И М Е Т Р О Л О Г И И  С С С Р  

М о с к в а

составление смет

https://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet


УДК 677.077.001.4:006.354 Группа М09

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ

Метод определения стойкости к агрессивным средам
ГОСТ

29104.13—91Industrial fabrics.
Method for determination of resistance to attack 

by corrosive media

ОКСТУ 8209, 8309

Дата введения 01.01.03

Настоящий стандарт распространяется на технические ткани 
из хлопчатобумажной пряжи, химических нитей и смешанные и ус
танавливает метод определения стойкости к агрессивным средам.

Сущность метода заключается в определении изменения раз
рывной нагрузки ткани в процентах после воздействия на нее аг
рессивных сред.

Термин, применяемый в настоящем стандарте, и пояснение к 
нему даны в приложении 1.

Отбор проб — по ГОСТ 29104.0 со следующим дополнением: 
длина точечной пробы должна быть не менее 1 м.

2.1. Для проведения испытаний применяют: 
термостат типа ТС-15 или ТС-16А, обеспечивающий температу

ру (100+2) °С;
разрывные машины по ГОСТ 7762;
термометр ртутный стеклянный лабораторный по ГОСТ 28498; 
эксикатор по ГОСТ 25336 для выдерживания элементарных 

проб тканей в агрессивных средах при температурах, установлен
ных по ГОСТ 10681;

колбу емкостью 500 см3, снабженную холодильником типа ХШ 
по ГОСТ 25336 для выдерживания элементарных проб тканей в 
агрессивных средах при повышенных температурах;

I. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ
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сосуд для промывки элементарных проб тканей;
штатив;
ножницы;
палочки стеклянные; 
бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026; 
бумагу индикаторную по ГОСТ 14694 
воду дистиллированную по ГОСТ 6709; 
агрессивные среды (приложение 2).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием точечные пробы выдерживают не менее 
24 ч в климатических условиях, предусмотренных ГОСТ 10681. 
В этих же условиях проводят испытания.

3.2. Из каждой точечной пробы параллельно кромке на расстоя
нии не менее 50 мм вырезают элементарные пробы размером 
(30X500) мм.

Допускаемое отклонение по размеру элементарных проб — 
± 1  мм.

3.3. Приготовляют агрессивные среды необходимой концентра
ции.

Перечень агрессивных сред при определении стойкости тканей 
к их воздействию приведен в приложении 2.

Допускается использовать другие агрессивные среды в зависи
мости от условий эксплуатации.

Тип, концентрацию, температуру среды и время выдерживания 
в ней элементарных проб устанавливают в соответствии с норма
тивно-технической документацией на конкретные ткани в зависи
мости от условий эксплуатации.

3.4. Для проведения испытаний в агрессивных средах при по
вышенной температуре включают термостат и нагревают до за
данной температуры. Температура считается установленной, если 
в течение 0,5 ч изменения показаний термостата не превышают 
±2°С .

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Определяют разрывную нагрузку элементарных проб по 
ГОСТ 29104.4: трех — по основе и четырех — по утку.

4.2. Остальные элементарные пробы ткани в количестве трех 
по основе и четырех по утку выдерживают в агрессивных средах 
при одной из следующих температур: 20, 50, 70, 100 °С с допуска
емым отклонением ±2°С .

Продолжительность выдерживания элементарных проб ткан» 
в агрессивных средах должна составлять 8, 24, 72 ч с допускаемым 
отклонением ±0,5 ч.
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Отсчет временя выдерживания элементарных проб начинают с 
момента погружения их в среду. Перерывы при выдерживании не 
допускаются.

4.3. Загрузка емкости не должна превышать 75 % ее объема, 
при этом уровень среды над элементарными пробами должен быть 
не менее 1 см.

Агрессивную среду допускается использовать трижды, если об
щее время выдерживания элементарных проб не более 72 ч. Если 
ткань достаточно сильно взаимодействует с агрессивной средой, 
раствор необходимо менять после одного испытания, особенно при 
«го невысокой концентрации.

При замене среды емкость перед заполнением промывают про
точной водой до нейтральной реакции по универсальной индика
торной бумаге, споласкивают дистиллированной водой и сушат до 
удаления влаги.

4.4. В эксикатор помещают элементарные пробы в количестве 
трех по основе и четырех по утку и заливают их агрессивной сре
дой в соответствии с п. 4.3.

4.5. Элементарные пробы выдерживают в агрессивной среде в 
соответствии с п. 4.2.

4.6. Элементарные пробы осторожно вынимают из агрессивной 
среды стеклянной палочкой и помещают в сосуд для промывания. 
Пробы промывают сначала проточной водой до нейтральной реак
ции по универсальной индикаторной бумаге (цвет индикаторной 
бумаги не изменяется), затем в дистиллированной воде.

Обмен дистиллированной воды проводят после промывания 20 
элементарных проб ткани.

4.7. Промытые элементарные пробы ткани слегка отжимают 
между слоями фильтровальной бумаги для удаления избытка вла
ги и сушат при комнатной температуре не менее 24 ч.

4.8. Высушенные элементарные пробы подвергают визуальному 
осмотру. Если структура ткани не нарушена, элементарные пробы 
выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 
24 ч.

4.9. Определяют разрывную нагрузку элементарных проб пос
ле выдерживания в агрессивных средах — по ГОСТ 29104.4.

4.10. О п р е д е л е н и е  с т о й к о с т и  т к а н и  к а г р е с 
с и в н ы м  с р е д а м  при  п о в ы ш е н н ы х  т е м п е р а т у р а х

4.10.1. Колбу заполняют агрессивной средой в соответствии с 
п. 4.3 и помещают в термостат, предварительно нагретый до задан
ной температуры. Подключают холодильник типа XIII.

Температура агрессивной среды считается установленной, если 
в течение 0,5 ч изменения показаний термометра не превышают 
±2°С .
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4.10.2. Элементарные пробы помещают в колбу с агрессивной 
средой, нагретой до заданной температуры. Подключают холо
дильник типа XIII.

Элементарные пробы ткани выдерживают в агрессивной среде 
в соответствии с п. 4.2. По истечении времени выдерживания от
ключают холодильник и далее испытания проводят по пп. 4.6—4.9.

4.11. Испытания необходимо проводить в помещении с приточ
но-вытяжной вентиляцией или в вытяжном шкафу, а также приме
нять средства защиты (резиновые перчатки, защитные очки).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Стойкость тканей к агрессивным средам (Ррн) в процентах 
вычисляют по формуле

Ррн= 4 ^  -100,
*рН1

где Ррн1 — среднее арифметическое значение разрывной нагруз
ки элементарной пробы до выдерживания в агрессив
ной среде;

Ррн2 — среднее арифметическое значение разрывной нагруз
ки элементарной пробы после выдерживания в агрес
сивной среде.

Вычитания проводят до второго десятичного знака с последую
щим округлением до первого десятичного знака.

5.2. При нарушении структуры ткани следует считать ткань не
стойкой к агрессивной среде при выбранных условиях испытаний.

5.3. Сопоставимыми считают результаты, полученные при оди
наковых режимах испытаний (температуре, продолжительности 
воздействия среды, ее концентрации).

5.4. Результаты испытания записывают в протокол испытания 
в соответствии с приложением 3.
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приложение г
Справочное

ТЕРМИН, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В СТАНДАРТЕ, 
И ПОЯСНЕНИЕ К НЕМУ

Термин Обозначение Пояснение

Стойкость к агрес
сивный средам

РрН Работоспособность тка
ней при воздействии ив 
них агрессивных сред

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ АГРЕССИВНЫХ СРЕД ПРИ ОПРЕДЕЛЕН ИИ  
СТОЙКОСТИ ТКАНЕЙ К ИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Тип Концентрация, % Обозначение НТД

Кислота соляная 1—20 ГОСТ 3118—77
Кислота азотная 1—20 ГОСТ 4461—77
Кислота уксусная 1—20 ГОСТ 61—75
Кислота серная 1—60 ГОСТ 4204—77
Натрий гидроокись 1—40 ГОСТ 4328----- 77
Калий марганцово

кислый
1 — 10 ГОСТ 20490—75

Кислота ортофосфор- 
ная

1—40 ГОСТ 6552—80
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8  
Обязательное

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать: 
место проведения испытания; 
наименование ткани; 
вид агрессивной среды; 
температуру агрессивной среды; 
время выдерживания ткани в агрессивной среде; 
принцип действия разрывной машины; 
зажимную длину,
среднее арифметическое значение разрывной наГРУзки ткани до выдержива* 

ния ткани в агрессивной среде, даН (Ррш);
среднее арифметическое значение разрывной нагРУзки ткани после выдер

живания ткани в агрессивной среде, даН (Рр); 
количество испытаний; 
чпс&юяпъ ъ  дсЗотьтпо сред;
подпись лица, проводившего испытания; 
дату испытания.
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