
ГОСУДАРСТВЕННЫ Е

СТАНДАРТЫ

С С С Р

СТАНДАРТЫ СОВЕТА

Э КО Н О М ИЧ ЕС КО Й

ВЗА И М О П О М О Щ И

ЕДИНАЯ
КОНТЕЙНЕРНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
КОНТЕЙНЕРНЫ Х
ПЕРЕВОЗОК

С Б О Р Н И К  
ЧАСТЬ 2

сертификат росс ru

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1407.html


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

СТАНДАРТЫ

СТАНДАРТЫ СОВЕТА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

ЕДИНАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 

СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК

Ч а с т ь  2

Издание официальное

Москва -  1990
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ



УД К  621,869.88:006.359

Сборник стандартов "Единая контейнерная транспортная 
система" состоит из трех частей:

часть 1"ЕКТС. Основополагающие стандарты" 
часть 2 "ЕКТС. Технические средства контейнерных 

перевозок".
часть 3 "ЕКТС . Технические средства пакетных перевозок". 
В  сборник включены государственные стандарты СССР и 

стандарты Совета Экономической Взаимопомощи, утвержден
ные до 1 октября 1989 г.

В государственные стандарты внесены все изменения, 
утвержденные до указанного срока. Текущ ая информация 
о вновь утвержденных и пересмотренных государственных 
стандартах и стандартах СЭВ, а также о принятых к  ним изме
нениях публикуется в выпускаемом ежемесячно информацион
ном  указателе „Государственные стандарты СССР”  и выпускае
м ом  ежеквартально отделом стандартизации Секретариата СЭВ 
„Информационном указателе по стандартизации".

2003000000 — 003 
Е — — — — —  Без объявл. 

085(02) - 9 0

Контейнеры 
ISBN 5-7050-0114-2 
ISBN 5-7050-0047-2

©  Издательство стандартов, 1990



СРЕДСТВА ПЕРЕГРУЗКИ

Группа Г86

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРАНЫ КОЗЛОВЫ Е ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫЕ

Основные параметры и размеры

Container gantry electrical cranes.
Baric parameters and dimensions

ОКП 31 5510, 31 5530

ГОСТ
24390-86

Срок действия с 01.07.88 

до 01.07.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на одноконсольные и 
двухконсольные козловые электрические контейнерные краны 
грузоподъемностью на контейнерном захвате или спредере 
6,3; 24 и 30,5 т, передвигающиеся по крановым путям, управ
ляемые из кабины, работающие на трехфазном токе напряже
нием 220 или 380 В частотой 50 Гц, изготавливаемые в клима
тическом исполнении У  и Т категории размещения I по ГОСТ  
15150—69 для ветровой нагрузки по ГОСТ 1451—77, предназна
ченные для перегрузки грузовых контейнеров (среднетоннаж
ных и крупнотоннажных) массой брутто 2,5 (3 ) ;  5; 6; 20,32; 
24 и 30,48 т на железнодорожных станциях, в морских и реч
ных портах и складах промышленных предприятий, а также 
оптовоснабженческих базах для погрузки и разгрузки желез
нодорожного и автомобильного подвижного состава и проме
жуточного складирования.

1. Основные параметры и размеры козловых электричес ких 
контейнерных кранов должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.

2. Краны грузоподъемностью 24/30,5 т могут работать при 
перегрузке контейнеров массой брутто 24 и 20,32 т в режиме 
работы 5К и 6К, а контейнеров массой брутто 30,48 т — в режи
ме работы 2К.

Издание официальное Перепечатка воспрещ ена
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ГО СТ 24390-86

1 — нижняя плоскость контейнерного захвата или 
спредера; 2 — уровень головки кранового рельса

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию крана.

Основные параметры 
и размеры

Значения показателей кранов при грузо
подъемности на контейнерном захвате 

или спредере, т

6,3 24 24/30,5* 30,5

Грузоподъемность на 
канатах, т — 32 40

Группа режима работы 6К 5К, 6К

П ролег L , м 16 25 16; 20; 25

Вылет консоли 1 к ,м 11,5 3,2; 6,0; 8,0; 9,2

Высота подъема кон
тейнерного захвата или 
спредера над уровнем го
ловки  кранового рельса, 
Я , м 9; 8 9; 10,8

У гол поворота спре
дера, не менее — ± 210°

Скорость подъема 
(опускания) груза, м/с 0,32 0,25;

0,32;
0,40

0,2; 0,25; 0,32; 
0,4

Скорость передви
жения грузовой тележки, 
м/с 1,00 1,25 0,8; 1,0; 1,25; 1,6

Скорость передвиже
ния крана, м/с 2,00 1,6 0,63; 0,8; 1,00; 1,25; 1,6
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ГОСТ 24390-86

Продолжение

Основные параметры 
и размеры

Значения показателей кранов при грузо
подъемности на контейнерном захвате 

или спредepef т

6,3 I 24 24/305* 30,5

Предел регулиро
вания скоростей. От 1:8 до 1:10

Нагрузка на колесо 
при работе, кН , не более 150 200 300

Конструктивная 
масса, т, не более 36 49 140 170 190

Уделш ая масса, 
т/Т'М, не более 0,23 0,19

Удельный расход 
электроэнергии,
Вт * ч/цикл • т, не более 50

* Грузоподъемность крана в пролете между двумя опорами.

П р и  м еч  ан  и я:
1. Допускаются отклонения от указанных в таблице значений скоростей 

в пределах ± 15 %.
2. Допускаются отклонения от указанных в таблице значений высот 

подъема в пределах ±6%,
3. Конструктивная масса кранов грузоподъемностью 24, 24/30,5 и 30,5 т 

дана для пролета 25 м, вылета консолей 5 м и высоты подъема спредера 9 м.
4. Удельная масса крана определяется по формуле

М
У Й ( 1  + 2L K )

где М — масса крана, т;
Q — грузоподъемность крана, т;
L — пролет, м;
LK — вылет консоли, м.
(Измененная редакция, Изм. № 1 ).

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  к о зло в о го  
электрического контейнерного крана грузоподъем ностью  на 
контейнерном захвате 6,3 т, пролетом  16 м, вы сотой подъем а 
Э м и  вы летом  кон соли  4,5 м :

Кран козловой контейнерный 6,3—16—9—4,5 ГОСТ 24390—86
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ГОСТ-24390—86

Т о же, грузоподъемностью на спредере 30,5 т, пролетом 25 м, 
высотой подъема 9 м н вылетом консоли 5 м:

Кран козловой контейнерный 30,5—2&—9—5 ГОСТ 24390—86

То же, грузоподъемностью на спредере 24 т ( в пролете и на 
консолях) и 30,5 т (только в пролете), пролетом 25 м, высотой 
подъема Э м и  вылетом консоли 5 м:

Кран козловой контейнерный 24/30,5—25—9—5 ГОСТ 24390—86
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