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Дата введения 01.01.81

1. Настоящий стандарт распространяется на вентиляционные отверстия приборных корпусов 
радиоэлектронных и электротехнических изделий и устанавливает их типы, конструкцию, размеры 
и взаимное расположение.

2. Вентиляционные отверстия должны изготовляться в листовом материале.
3. Вентиляционные отверстия должны изготовляться типов 1—6.
Типы, конструкция, размеры и взаимное расположение отверстий должны соответствовать:
тип 1 — черт. 1 и табл. 1;
тип 2 — черт. 2—3 и табл. 2;
тип 3 — черт. 4 и табл. 3;
тип 4 — черт. 5 и табл. 4;
тип 5 — черт. 6—7 и табл. 5;
тип 6 — черт. 8 и табл. 6;

Тип 1

Черт. 1
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С. 2 ГОСТ 16841-79

Т а б л и ц а  1 
мм

L В н Г п г2, не 
более t h

/ h При-
меня-
емостьне менее

25 5 3 5
10

2
10 45

15

20
50 7

4 7

15

80

30
100

10

3 130
50

6 10 15
2 80

80

3

п о
100 130
125

15 8 15 20 20
165

40160 200
20

180 220
200

20 11 20 25 30
250

25 50
220 270

П р и м е ч а н и я :
1. Размеры L, В, И, г, гх, г2 следует обеспечивать инструментом.
2. Рекомендуемая толщина листового материала s: от 0,5 до 1,6 мм — для отверстий длиной L от 25 до 

50 мм;
от 1,0 до 2,0 мм — для отверстий длиной L от 80 до 220 мм.

Тип 2

Исполнение 1

Черт. 2

Исполнение 2

Т а б л и ц а  2
мм

L В Г t h
/ h k Применя-

емостьНе менее

16 4 2 7 24

15 20

12
32

6 3 16
40 20

40 48 24
50 58 29
32

8 4 22
40 20

40 48 24
50 58 29
32

10 5
25

40 20
40 48 24
50 58 29
60 15 68 —



ГОСТ 16841-79 С. 3

Тип 3

Т а б л и ц а  3 
мм

L В
t h

/ h Примени-
емость

Номин. Пред. откл. по Н14 Номин. Пред. откл. по Н14 не менее

12 +0,43
2

+0,25

6
20 10 15

3 8

20

+0,52

3 8
28

15 20

5 +0,30 14

25
3 +0,25 8

33
5 +0,30 14

32

+0,62

3 +0,25 8
40

5 +0,30 14

40
3 +0,25 8

48
5 +0,30 14

50
3 +0,25 8

58
5 +0,30 14

Тип 4 мм
Т а б л и ц а  4

г ц В

*
R 0,5 max

/□ □□
и
□

t

□ □□ 
□ □□J

В

t /, не менее Применя
емость

Номин. Пред. откл. 
по Н14

3 +0,25 8
15

4
+0,30

11

5 14

208
+0,36

22

10 28Черт. 5
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Тип 5

Исполнение 1
С

Ч
t

>5
— € >-

ф Л ф Т ф Т ж

Ф-

Черт. 6

Исполнение 2

d t для исполнений h (0,5 t) для 
исполнения 

1
/, не менее

Применяемость для 
исполнений

Номин. Пред. откл. 
по Н14 1 2 1 2

2
+0,25

6 — 3,0
5

3 7 8 3,5
4

+0,30
10 11 5,0 10

5
14

14 7,0
156 — 7,0

8
+0,36

18 22 9,0
10 20 28 10,0

20
12

+0,43
24 — 12,0

i6 30 — 15,0
20 +0,52 36 — 18,0

Тип 6
Б

- I
Б

А-А

Б - Б

* Размер для справок.
Черт. 8



ГОСТ 1 6 8 4 1 -7 9  С. 5

Т а б л и ц а  6 
мм

в н* t к
/ к Применя-L Г

Не менее
емость

25
1 5 1,5-2,0 7

35
22

50 60
15

71
6 2,0-3 ,0 12

86
24

160
9

180

П р и м е ч а н и я :
1. Размеры L, В, г, Rl,5; угол 45° следует обеспечивать инструментом.
2. Рекомендуемая толщина листового материала s: от 0,5 до 0,8 мм — для отверстий длиной L от 25 до 

50 мм; от 0,8 до 1,2 — для отверстий длиной £ от 71 до 160 мм.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2 3).
4. Предельные отклонения размеров — по ГОСТ 25347—82.
Неуказанные предельные отклонения размеров; 
отверстий — по Н17;
валов — по h i7;

, IT17остальных — по ± ----- .
2

5. Вентиляционные отверстия типов 1 и 6 должны изготовляться в листовом материале с от
носительным удлинением не менее 20 %.

6. Толщина листового материала, в котором изготавливаются вентиляционные отверстия, 
должна быть:

не более 0,35 В мм — для типов 2—4; 
не более 0,5 d мм — для типа 5.
7. Параметры шероховатости поверхностей среза элементов вентиляционных отверстий дол

жны быть:
Rz< 40 мкм при толщине материала до 1 мм;
Rz< 80 мкм при толщине материала свыше 1 мм.
8. Вентиляционные отверстия допускается располагать группами. Примеры расположения 

вентиляционных отверстий группами и размеры интервалов приведены в рекомендуемом приложе
нии.

9. П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  вентиляционных отверстий: 
п отверстий типа 1 длиной L = 50 мм, шириной В = 10 мм:

п ОТВ. 1 -5 0 -1 0  ГОСТ 16841-79
То же, типа 2 исполнения 1 длиной L = 16 мм, шириной В = 4 мм:

п О ТВ.2-1 -1 6 -4  ГОСТ 16841-79 
То же, типа 4 шириной В = 3 мм:

п О Т В А -З у 3 ГОСТ 16841-79 
То же, типа 5 исполнения 1 диаметром d = 2 мм:

п О ТВ.5-1 -2  ГОСТ 16841-79.
Условное обозначение вентиляционных отверстий указывается на полке линии-выноски от 

отверстий.
10. Размеры, определяющие расположение вентиляционных отверстий, должны быть указа

ны на рабочих чертежах.



С. 6 ГОСТ 16841-79

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

П РИ М ЕРЫ  РАСПОЛОЖ ЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫ Х ОТВЕРСТИЙ ГРУППАМ И

1. Пример расположения вентиляционных отверстий типов 1 и 6 приведен на черт. 1 и в табл. 1.

L Li t b, не менее Число рядов 
отверстий в группе

25 145 185
30

4
50 115 155

2
80 175 215

100

—

180

— 1

125 205
160 240
180 280
200 300
220 320

П р и м е ч а н и е .  Число вентиляционных отверстий в вертикальном ряду должно быть кратно 5.
2. Пример расположения вентиляционных отверстий типов 2 и 3 приведен на черт. 2 и в табл. 2.

Черт. 2
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Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы ,  мм

L 1л t b, не менее Число рядов 
отверстий в группе

32
152 212 40 4
312 — — 8

40
136 196 60 3
280 — — 6

50 400 — — 7

П р и м е ч а н и е .  Число вентиляционных отверстий в вертикальном ряду должно быть кратно 5.
3. Пример расположения вентиляционных отверстий типа 4 приведен на черт. 3 и в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы ,  мм

В t L h b, не менее
Число рядов 
отверстий в 

группе

8
155 195 20 20

3
195 255 40 25

11
158 198 20 15

4
213 273 40 20

14
201 241 20 15

5
271 331 40 20

96 136 20 5

8 22 206 246 40 10

316 376 40 15

10 28
122 162 20 5

262 322 40 10

П р и м е ч а н и е .  Число вентиляционных отверстий в вертикальном и горизонтальном рядах должно 
быть кратно 5.

4. Пример расположения вентиляционных отверстий типа 5 приведен на черт. 4, 5 и в табл. 4.
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Группа
d

❖
\— У

4
+

4
4

4-  4
V 4-

+

Черт. 4

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  4

d t L h b, не 
менее

Число рядов в группе Число отверстий в группе

вертикальных горизонтальных по черт. 4 по черт. 5

4 10 90 130

30 19 3 29 28

6 14 126 i66

8 18 162 202

10 20 180 220

12 24 216 256

16 30 270 310

П р и м е ч а н и е .  Расположение отверстий типа 5 исполнения 2 должно соответствовать расположению 
вентиляционных отверстий типа 4.

5. Предельные отклонения размеров — + IT17
2 *

(И змененная редакция, И зм . №  3 ).
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