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Взамен
ГОСТ 12289— 66

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 10 августа 1976 г. №  1910 срок введения установлен

с 01.07.77

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ортогональные ко
нические зубчатые передачи для редукторов и ускорителей, в том 
числе комбинированных (коническо-цилиндрических и др.), выпол
няемых в виде самостоятельных агрегатов.

Стандарт не распространяется на передачи редукторов специ
ального назначения и специальной конструкции.

Стандарт устанавливает:
номинальные значения внешнего делительного диаметра колеса 
de2\ номинальные передаточные числа и; ширины зубчатых вен
цов Ъ.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 221—75 в части используемых 
передаточных чисел от 1,00 до 6,30 и рекомендации СЭВ по стан
дартизации PC 1870—69.

2. Номинальные значения внешнего делительного диаметра ко
леса de2 , указанного на чертеже, должны выбираться из ряда:

50; (56); 63; (71); 80; (90); 100; (Д12); 125; (140); 160; (180); 
200; (225); 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 
900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600 мм.

П р и м е ч а н и я :
1. Значения без скобок следует предпочитать значениям, заключенным в 

скобки.
2. Фактические значения внешнего делительного диаметра колеса de2 не 

должны отличаться от номинальных более чем на 2%.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
Переиздание. Ноябрь 1986 г.

©  Издательство стандартов, 1987



Стр. 2 ГОСТ 12289— 76

3. Номинальные значения передаточных чисел и должны выби
раться из ряда: 1,00; (1,12); 1,25; (1,40); 1,60; (1,80); 2,00; (2,24);; 
2,50; (2,80); 3,15; (3,55); 4,00; (4,50); 5,00; (5,60); 6,30.

П р и м е ч а н и я :
1. Значения без скобок следует предпочитать значениям, заключенным в 

скобки.
2. Фактические значения передаточных чисел и не должны отличаться от 

номинальных более чем на 3%.
4. Ширины зубчатых венцов b должны соответствовать значе

ниям, указанным в таблице.
5; Дополнительные указания о применении передачи приведены 

в справочном приложении.



Ш
ир

ин
ы

 з
уб

ча
ты

х 
ве

нд
ов

 Ь
, 

м
м

, 
дл

я 
но

м
ин

ал
ьн

ы
х 

пе
ре

да
то

чн
ы

х 
чи

се
л
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Стр. 4 ГОСТ ШОТ— 76
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИИ О ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕДАЧИ

1. Предпочтительными для применения являются конические передачи с кру
говыми зубьями.

2. Для встроенных передач стандарт является рекомендуемым.
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