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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на технические камен
ноугольные ксиленолы, представляющие собой смесь высших го
мологов фенола, выделяемые в процессе ректификации сырых ка
менноугольных фенолов.

Технические каменноугольные ксиленолы предназначены для 
использования в качестве сырья для получения огнестойкого тур
бинного масла, лаков, пластмасс, присадок, пестицидов и других 
целей.

1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Технические каменноугольные ксиленолы должны быть из
готовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по технологическому регламенту, утвержденному в установленном 
порядке.

1.2. В зависимости от массовой доли индивидуальных изоме
ров технические каменноугольные ксиленолы выпускают марок А, 
Б и В.
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Стр. 2 ГОСТ 11314— 82

1.3. По физико-химическим показателям технические каменно
угольные ксиленолы должны соответствовать требованиям и нор
мам, указанным в таблице.

Н орма для марки

Н аименование п оказателя А О КП 24 2426 
0130 03

Б О КП 24 2426 
0140 01

В О КП 24 2426 
0150 10

Метод анализа

1. Внешний вид

2. М ассовая доля, % :

П розрач
ная ж ид
кость

П розрач
ная ж ид
кость или 
ж идкость с 
наличием 
взвеш енных 
кристаллов

П розрач
ная ж ид
кость

Визуально 

По ГО С Т
2,4-ксиленола, не менее 40 Не нор м и руется 20843— 75
3,5-ксиленола

3. Фракционный со 
став, о/0 (по объем у):

Не нор
мируется

6 5 - 7 5 Не м ен ее 
30

По ГО С Т 
18995.7— 73, 
разд. 2

до 210°С , не более Не нор м и руется 20
до 220°С, не более То же 5 Не норми

руется
до 225°С , не менее » 95 То ж е
до 230°С , не менее 

4. Температура кри

» Не нор
мируется

95

Н е нор По ГО С Т
сталлизации, °С, не выше 

5. М ассовая доля в о 

» 52 мируется 18995.5— 73 
и п 4.2 н а
стоящего 
стандарта 

По ГО С Т
ды, % , не более

6. М ассовая доля ос

0 ,5 0 0 ,3 0 1 ,0 0 2477— 65 
и п. 4.3 
настоящ его 
стандарта

нований, % , не более 
7. М ассовая доля ней

тральных масел, % , не

0 ,5 0 ,5 0 ,5 По п 4.4 
По ГО С Т 

11239— 76
более 0 ,5 0 ,5 0 ,5

П р и м е ч а н и е .  Норма по показателю подпункта 2 таблицы для ксилено- 
лов марки В , предназначенных для лакокрасочной промышленности, должна 
быть не менее 3 8 % , а для производства ксилонафта показатель не нормируют.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Технические каменноугольные ксиленолы представляют со
бой маслянистую прозрачную жидкость или жидкость с наличием 
взвешенных кристаллов от светло-желтого до темно-коричневого 
цвета с характерным запахом фенолов.
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Продукт состоит из смеси изомеров ксиленолов и некоторого 
количества крезолов и фенола.

Ксиленолы мало растворимы в воде, растворяются в водных 
растворах щелочей с образованием солей, на воздухе медленно 
окисляются.

Ксиленолы являются токсичным веществом и по степени опас
ности относятся ко 2-му классу ( Г О С Т  12.1.007—76). Продукты 
окисления менее токсичны.

2.2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе 
рабочей зоны паров компонентов, входящих в состав ксиленолов, 
по ГОСТ 12.1.005—76 составляют: фенола — 0,3 мг/м3, крезолов — 
0,5 мг/м3, ксиленолов — 2 мг/м3.

Эти компоненты имеют однонаправленное действие: Концент
рация их в воздухе рабочей зоны производственных помещений не 
должна превышать значений, при которых соблюдается условие:

C i | С2 I С3 j 

ПДК! ^ пдк2 ^ пдк3 ^ ’

где Clt С2  и С3 — фактические концентрации, мг/м3, а ПДКь 
ПДКг и ПДКз — соответственно фенола, крезолов и ксиленолов.

Контроль за концентрацией вредных веществ в воздухе рабо
чей зоны производственных помещений производится по методи
кам, разработанным в соответствии с ГОСТ 12.1.005—76, ГОСТ 
12.1.007—76 и методическими указаниями № 1401—76, утвержден
ным заместителем Главного государственного санитарного врача 
СССР.

2.3. При превышении ПДК компонентов и нарушении условия, 
указанного в п. 2.2, пары компонентов оказывают раздражающее 
действие на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, дейст
вуют наркотически, вызывают дистрофические и воспалительные 
изменения в печени, почках, миокарде, легких.

Острые отравления возможны при попадании ксиленолов на ко
жу. На кожу ксиленолы действуют прижигающе, проникают через 
кожу, оказывают насыщающее действие.

Симптомы отравления: вялость, неподвижность мышц, учащен
ное дыхание.

2.4. При попадании ксиленолов на кожу пораженные места об
рабатывают 10—40%-ным этиловым спиртом или растительным 
маслом и обмывают теплой водой с мылом.

При попадании ксиленолов на одежду ее необходимо снять.
При отравлении парами пострадавшего следует немедленно до

ставить в медпункт.
2.5. При производстве ксиленолов и работе с ними должны со

блюдаться требования ГОСТ 12.1.007—76 и правил безопасности 
в коксохимической промышленности, утвержденных в установлен
ном порядке.

2*
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2 .6 . С брос кси ленол ов при ава р и я х , а т а к ж е  при р ем о н тах 
и р еви зи ях ап п ар атур ы  долж ен  п рои зводи ться в  р езер вн ы е 
ем кости.

П ри р азл и ве кси лен ол ов м есто р азл и ва  за сы п а ю т песком  или 
опилкам и. У б и р аю т разлиты й п р одукт с использовани ем  ср е д ст в  
защ и ты , у к а з а н н ы х  в п. 2 .9 . С пособ ун ичтож ения —  сж и ган и е пу
тем  д о б авл ен и я  в  ж и дки е горю чие см еси .

2 .7 . К си ленолы  о тн о сятся  к группе горю чих ж и дкостей .
Т ем п ер атур а вспы ш ки 94°С ,
тем п ер атур а сам овосп л ам ен ен и я 506°С ,
тем п ер атур ны е пределы  во сп лам енени я: нижний 97°С , вер хн и й  

132°С .
О б л а сть  восп лам енени я паров при к о н та к те  с во зду хо м  0 ,3 —  

2 ,4 %  (по о б ъ е м у ).
П ри загор ани и  кси ленол ы  ту ш ат тонкорасп ы ленной водой, ом ы 

ленной хи м и ческой пеной, во здуш но-м ехани ческой  пеной н а осно
в е  П О -11 .

2 .8 . П ом ещ ения, в  ко то р ы х п роводят р аб о ты  с  кси ленол ам и , 
дол ж н ы  бы ть о б о р уд о ван ы  приточно-вы тяж ной вентиляцией в со 
ответстви и  с Г О С Т  1 2 .4 .0 2 1 — 75, обесп ечи ваю щ ей  концентрац ию  
вр ед н ы х вещ еств  не вы ш е п редельно доп усти м ы х при соблю дении 
усл о ви я , у к а за н н о го  в  п. 2 .2 .

О бор удован и е и ком м уникации п р ои зводствен н ы х п р о ц ессо в 
долж н ы  б ы ть герм етичны м и.

В  пом ещ ениях д о л ж н а б ы ть во д а  (п и тьевая  и т е х н и ч е с к а я ), ап
те ч к а  с м еди кам ентам и  д л я  о к а за н и я  первой помощи и н еобходи 
мый противопож арны й и н вен тар ь.

2 .9 . В с е  работы  с ксиленолам и сл ед у ет  проводить, п о л ьзу я сь
и н ди видуальны м и ср ед ствам и  защ и ты  от вд ы х а н и я  паров, п оп ада
ния ве щ ест в  н а  к о ж у и сл и зи сты е оболочки гл а з  и д ы х а т е л ь н ы х  
путей (сп ец и ал ьную  о д еж д у и о б у вь , р укави ц ы , защ и тн ы е о чки  
м арки П О -3 , ф ильтрую щ ие п р о ти во газо вы е и у н и ве р са л ьн ы е 
С И З О Д  типов Ф Г -1 3 , Ф Г -3 1 , Ф У -1 3  и Ф У -3 1  по Г О С Т
1 2 .4 .034— 7 8 ) .

2 .1 0 . П ри р аб о те с ксиленолам и необходим о со б л ю д ать  тр еб о 
ван и я  личной гигиены .

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 . П р ави л а  приемки —  по Г О С Т  5 4 4 5 — 79, при этом к а ж д у ю  
ц истерну кси ленол ов счи таю т партией.

4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

4.1 . М ето ды  отбора проб —  по Г О С Т  5 4 4 5 — 79, при этом м а сса  
средней л абораторной  пробы д о л ж н а бы ть не м енее 1 кг.
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Пробу необходимо хранить в склянке из темного стекла с  при
тертой или плотно подогнанной корковой пробкой.

4.2. Температуру кристаллизации определяют по Г О С Т  
18995.5— 73, при этом ксиленолы марки Б  перед анализом обезво
ж иваю т.

Д л я  этого 20— 25 г продукта помещают в круглодонную или 
плоскодонную колбу по ГО С Т  10394— 72, вместимостью  50 см3, с  
припаянным или пришлифованным воздуш ным холодильником дли
ной 2 5 — 30 см, диаметром 1,0— 1,5 см и кипятят до тех пор, пока 
на внутренней стенке холодильника перестанет конденсироваться 
вода. Затем холодильник закр ы ваю т пробкой с хлоркальциевой 
трубкой и содержимое колбы охлаж даю т до 40— 50°С.

4.3. М ассовую  долю воды определяют по ГО С Т  2477— 65* при 
этом в качестве растворителя можно применять каменноугольный 
ксилол по ГО С Т  9949— 76 или нефтяной ксилол по ГО С Т  9410— 7 8.

4.4. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  о с н о в а н и й
4.4.1. Сущ ность метода заклю чается в  титровании анализируе

мого продукта 0,1 н. раствором хлорной кислоты и определении 
точки эквивалентности по изменению удельной электропроводно
сти титруемого раствора. Зависимость удельной электропроводно
сти раствора от объема добавленного титранта изображ аю т гр а
фически. Изгиб кривой соответствует точке эквивалентности.

4 .4.2. А ппарат ура , п о суд а , реакт ивы  и  раст воры
Титратор высокочастотный типа О К -302 или аналогичного типа-
Колба мерная 1— 1000— 2 ГО С Т  1770— 74.
С таканы  ВП-Ю О-ТС ГО С Т  10394— 72.
Бю ретка 1— 1— 10— 0,05 ГО С Т  20292— 74.
М етилвиолет кристаллический (индикатор).
Кислота уксусная по ГО С Т  61— 75, ледяная х.ч.
Пиридин по ГО С Т  13647— 78, свежеперегнанный.
Кислота хлорная, 70% -ны й и 0,1 н. растворы в  уксусной кис

лоте.
4 .4.3. П одгот овка  к  а н а л и з у
Готовят 0,1 н. раствор хлорной кислоты: 8,4 см3 70% -ной хлор

ной кислоты наливаю т в мерную колбу, содержащ ую около 900 см3 
ледяной уксусной кислоты, тщ ательно перемешивают, доводят 
объем раствора до метки уксусной кислотой и снова тщ ательно пе
ремешивают.

Титр полученного 0,1 н. раствора хлорной кислоты определяют 
по пиридину. Д л я этого в стакан  для титрования с 20— 40 см3 ук
сусной кислоты приливают из капельницы около 0,1 г  пиридина. 
М ассу навески пиридина определяют с погрешностью не более 
0 ,0005  г по м ассе вылитого из капельницы пиридина. С такан с при
готовленным раствором пиридина устанавливаю т в адаптер титра- 
тора и доливаю т в стакан уксусную  кислоту до верхнего края 
адаптера.
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Вывод титратора на рабочий режим производят в соответствии 
с инструкцией, прилагаемой к прибору. Затем из бюретки в стакан 
для титрования приливают 1 см3 0,1 н. раствора хлорной кис
лоты и через 1 мин записывают показания прибора. Операцию 
проводят до получения двух-трех значений после эквивалентной 
точки.

По данным титрования строят график зависимости электропро
водности (мА) от объема введенного 0,1 н. раствора хлорной кис
лоты (см3) .

За объем 0,1 н. раствора хлорной кислоты, израсходованной на 
титрование навески пиридина, принимают объем, соответствующий 
точке изгиба кривой графика.

Титр хлорной кислоты (Г ) в граммах пиридина на 1 см3 0,1 н. 
раствора хлорной киСлоты вычисляют по формуле

V  ’

где т  — масса навески пиридина, г;
V  — объем 0,1 н. раствора хлорной кислоты, израсходованный 

на титрование пиридина, см3.
За титр 0,1 н. раствора хлорной кислоты принимают среднее 

арифметическое значение двух параллельных определений, допу
скаемое расхождение между которыми не должно превышать 
0,001 г/см3.

При изменении цвета раствора хлорной кислоты необходимо 
его заменить новым.

4.4.4. П р о вед ен и е  а н а ли за
М ассу навески ксиленолов берут в зависимости от предпола

гаемой массовой доли оснований. При массовой доле оснований 
до 0,1 % включительно масса навески должна быть ( 1 0 ± 1 )  г, а при 
массовой доле оснований более 0,1%  —  ( 5 ± 1 )  г.

В  предварительно взвешенный чистый сухой стакан для тит
рования в зависимости от предполагаемой массовой доли основа
ний пипеткой наливают 10 или 5 см3 анализируемых ксиленолов, 
закрывают стакан пластинкой и взвешивают. М ассу навески оп
ределяют по разности. Взвешивания проводят с погрешностью не 
более 0,01 г.

Стакан с пробой устанавливают в адаптер титратора и нали
ваю т в стакан уксусную кислоту до верхнего края адаптера. Д а 
лее анализ проводят по п. 4.4.3.

За объем 0,1 н. раствора хлорной кислоты, израсходованный на 
титрование пробы ксиленолов, принимают объем, соответствую
щий точке изгиба кривой графика.

4.4.5. Обработка результатов
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М ассовую  долю оснований (X ) в процентах вычисляю т по фор
муле

V■ 7 4 0 0
9т

где V  —  объем 0,1 н. раствора хлорной кислоты, израсходованный 
на титрование навески ксиленолов, см3;

Г  — титр 0,1 н. раствора хлорной кислоты, г/см 3; 
т  —  м асса навески ксиленолов, г.

З а результат анализа принимают среднее арифметическое зн а
чение д ву х  параллельных определений, допускаем ое расхож дение 
между которыми при доверительной вероятности Р = 0,95 не долж 
но превыш ать 0 ,0 5 % .

4.4.6. Д оп ускается м ассовую  долю оснований определять ви зу
ально. При этом навеску (пиридина и ксиленолов), растворенную , 
в 2 0 — 50 см3 ледяной уксусной кислоты, титруют 0,1 н. раствором, 
хлорной кислоты в присутствии двух-четы рех кристаллов индика
тора метилвиолета до перехода окраски раствора от фиолетовой 
до светло-синей. О бработка результатов —  по формулам, у к а 
занным выше.

4.4.7. При возникновении разногласий в оценке массовой доли 
оснований определение проводят с применением титратора.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Технические каменноугольные ксиленолы наливаю т в  стал ь
ные бочки по ГО С Т  13950— 76.

Степень заполнения бочек продуктом 9 5 % .
5.2. Стальные бочки маркируют в соответствии с  требованиями 

ГО С Т  14192— 77 с указанием следующ их надписей:
наименования предприятия-изготовителя и его товарного 

зн ак а;
наименования продукта, его марки;
номера партии;
массы брутто и нетто;
даты  изготовления;
знака опасности по ГО С Т  19433— 81;
обозначения настоящ его стандарта.
5.3. В  соответствии с классификацией опасных грузов по 

ГО С Т  19433— 81 ксиленолы относят к кл ассу 6, подклас
су 6.2.

5.4. Бочки с каменноугольными ксиленолами транспортируют 
железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии 
с правилами перевозки грузов действующими на данном виде 
транспорта.
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5.5. При отправке грузов пакетами необходимо соблю дать тре
бования ГО С Т 21929— 76 и ГО С Т  21650— 76.

5.6. Каменноугольные ксиленолы транспортируют в ж елезно
дорож ных цистернах с нижним сливом (модель 15— 898) в соот
ветствии с правилами перевозок ж идких грузов наливом в вагон ах- 
цистернах.

Ксиленолы марки Б  перевозят в цистернах с приспособлением 
д л я  разогрева, принадлежащим грузоотправителю  или грузополу
чателю .

Степень заполнения цистерн 9 5 % .
Н а цистерну наносят знак опасности по ГО С Т  19433— 81.
5.7. Бочки с ксиленолами хранят в кры тых ск л ад ах или под 

навесом .
Ксиленолы, поставляемые в цистернах, хранят в стальны х ре

зер вуар ах, предназначенных для хранения только этого продук
та , предохраняющих продукт от попадания атмосферных осадков 
и пыли.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. И зготовитель гарантирует соответствие качества продукта 
требованиям настоящ его стандарта при соблюдении условий тран
спортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения кам енноугольных ксилено- 
л о в —  1 год со дня изготовления.
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