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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРЯЖА ГРЕБЕННАЯ ШЕРСТЯНАЯ 
И ПОЛУШЕРСТЯНАЯ (СМЕШАННАЯ] 

ДЛЯ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Технические условия

Worsted woollen 
and half-woollen 

(mixed) yam 
for weaning manufacture 

Specifications

ГОСТ
1 0 2 9 0 — 7 2 *

Взамен
ГОСТ 10290—62

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Ми
нистров СССР от 7 августа 1972 г. № 1557. Срок действия установлен

с 01.07. 1973 г. 
до 01.07. 1983 г»

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется па шерстяную и сме 
шанную пряжу гребенного прядения, предназначенную для ткац
кого производства.

1. ВИДЫ ПРЯЖИ

1.1. В зависимости ог состава сырья пряжа должна выпускать
ся следующих видов в диапазоне линейных плошостей (толщин), 
указанных в табл 1.

Таблица 1

Виды пряжи
Номинальная .шнеиная плотность пряжи 

(толщина) в текс (номер)

Чис I ошерстяиая о дно ни точная 
суровая и крашеная

Чистошерстяная крученая су
ровая и крашеная 

Смешанная однониточная су
ровая и крашеная 

Смешанная крученая суровая 
и крашеная

От 22 текс до 36 зеке (от № 45,4 до
JSlif 27,8)

От 15,5 текеХ2 до 42 текс X 2 (от 
№ 64,5/2 до № 23,8/2)

От 20 текс до 42 текс (от JNTs 50 до 
№ 23,8)

От 21 тексХ2 до 42 тексХ2 (от № 47,6/2 
до No 23,8/47,6)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. По физико-механическим показателям пряжа должна со
ответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Псреиздан11е декабрь 1980 г с Изменениями М> 2, 3, утвержденными 

в июле 1978 г октябре 1980 . (НУС 8—1978 г , МУС 12—1980 г ).
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Характеристика сырья 
и соотношение волокон 

в пряже но кондиционной 
массе

Отделка Сорт

Чистошерстяная

1 22 текс (М> 45,4) +  2,5 Ш ерсть мериносовая Суровая 1
не ниже 64 качества I и 2
11 длины —  И>0%

2 25 текс (№ 40) +  2,5 Ш ерсть тонкая не ни То же 1
же 64 качества I и 11 2
длины — 1001%

3 31 текс (№ 32,2) ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни » 1
же 64— 60 качества I и 2
11 длины — 100%

4 36 текс (jTs 27,8) +  2,5 Ш ерсть тонкая не ни 1
же 60 качества I и 11 2
длины — 1001%

Чистошерстяная

5 15,5 тек сХ 2 +  2,5 Ш ерсть мериносовая » 1
(Nq 64,5/2) 
19 т е к с X 2

не ниже 70 качества I 
длины —  1Ю0%

2

(№  52,6/2)
Ш ерсть мериносовая 16 21 т е к с X 2 ± 2 ,5

(№  47,6/2) 
22 т е к с X 2 
(№  45,4/2)

не ниже 61 качества I и 
И длины — 100%

Ш ерсть тонкая не ни

2

7 25 тек сХ 2 ± 2 ,5 1
(№  40/2) же 64 качества I и 11 2

креповой крутки длины — 100%
125 тек сХ 2 ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни *

(No 40/2) же 64 качества I и II 
длины —  100%

2

19 31 тек сХ 2 ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни Крашеная
(No 32,2/2) же 64 качества I и II 

длины —  100%
2

10 42 т е к с X 2 ± 2 ,5 Ш ерсть полугрубая Суровая 1
(No 23,8/2) 48— 46 качества гребен

ная — 100%
2

Смешанная
11 20 текс (№  50) ± 2 ,5 Ш ерсть мериносовая То же 1

21 текс (№  47,6) не ниже G4 качества I 
и II длины — 50% , вис
козное волокно - -  50%

0
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однониточная
4,7 46,0 5,0 25 3,5 21 22 — 0,2 0,2 ' 18,25 2,3

25 26 2,0

4,5 ; 44д 5,0 27 3,8 20 22 - 0 , 2 о д 18,25 2,3
24 26 2,0

4,5 44,1 5,0
27

3,8 20 22 - 0 , 2 0,2 18,26 2,3
i1
i

f
1 24 26 2,0

5,0 49 5,0 , 27 3,8 20 21 - 0 , 2 0,2 18,25 2,3

1

1
I

1
24 25 2,0

крученая
6,5 63,7 7,0 40 3,0 ■ 15,5 8,5 — 0,2 0,0 18,25 2,3

18,5 10,0 1.0

6,0
j

58,8 7,0 41 3,0 14,0 8,5 —0,2 0,1 18,25 2,3
17,0 10,0 2,0

6,5 63,7 9,0 36 3,5 14,0 8,5 — 0,2 0,1 18,25 2,3
17,0 10,0 2,0

6,0 58,8 7,0 32 3,0 14,0 8,5 - 0 , 2 0,1 18,25 2,3
17,0 10,0 2,0

6,0 58,8 7,0 36 3,5 14,0 8,5 - 0 , 2 0,1 18,25 1,8
17,0 10,0 2,0

6,7 65,6 8,5 36 4,0 14,0 10,0 — 0,2 1 18,25 2,3
17,0 12,0 3

однониточная
6,5 63,7 6,0 27 3,0 20 21 — 4,0 0,2 14,6

24 25 2,0
2,2
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12 22 текс (№ 45,5) ± 2 ,5 Шерсть мериносовая Крашеная 1
не ниже 64 качества I 
и II длины — 00%, по-

2

лиэфирное волокно — 
40%

13 22 текс (№ 45,4) ± 2 ,5 Шерсть мериносовая Суровая 1
не ниже 64 качества I 
и II длины — 50%, вис
козное волокно — 50%

2

14 22 текс (№ 45,4) ± 2 ,5 Шерсть мериносовая То же 1

22 текс (№ 45,4)

не ниже 64 качества I 
и II длины — 50%, ни
троновое волокно —  50%

2

15 ± 2 ,5 Шерсть мериносовая 1

25 текс (№ 40)

не ниже 64 качества I 
и II длины — 40% , поли
эфирное волокно — 60%

2

16 ± 2 ,5 Шерсть тонкая не $ 1
ниже 64—60 качества I 2

и II длины — 50%„ вис
козное волокно — 50%

17 25 текс (№ 40) ± 2 ,5 Шерсть тонкая не 1

31 текс (№ 32̂ ,2)

ниже 64— 60 качества I 
и II длины — 90%, кап
роновое волокно — Щ%

2

18 ± 2 ,5 Шерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины — 70%, вискозное 
волокно — 30%

1
2

19 31 текс (№ 32,2) ±2 ,5 Шерсть тонкая не ни 1
же 60 качества I и II 
длины — 501%, вискозное 
волокно — 50%

2

20 36 гекс (№ 27,8) ± 2 ,5 Шерсть тонкая не ни » 1
же 60 качества I и II 
длины - - 50% , нитроно
вое волокно — 50%

о

21 36 текс (№ 27,8) ± 2 ,5 Шерсть тонкая не ни » 1
же 60 качества I и II 
длины — 50%, вискозное 
волокно — 50%

о
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10,0 98,0 10,0 28 3,5 19 23 —3,0 0,2 1 м 2,3
23 24 2,0

6,5 63,7 6,0 25 3,5 20 21 —4,0 0,2 14,6 2,2
24 25 2.0

6,5 63,7 8,5 25 Зио 20 21 — 2,0 0,2 юл 2,2
24 25 2,0

11,0 107,7 15,0 28 3,8 20 21 —3,0 0,2 7,9 2,2
24 25 2,0

5,о 53,9 6,0 26 3,5 20 21 — 4,0 0,2 14,6 2,2
24 25 2,0

5,6 54,9 9,0 26 3,7 21 21 — 1.0 0,2 16,9 2,3
23 25 2,0

6,0 58,8 6,0 25 4,0 19,5 21 -2 ,5 0,2 16,1 2,3
23,0 25 2,0

6,0 58,8 6,0 25 4,0 19,5 20 —4,0 0,2 14,6 2,2
23,0 24 2,0

6,5 63,7 7,0 32 4,0 19 20 —2,0 0,2 10,1 2,2
23 24 2,0

6,5 63,7 7,0 32 4,0 19 20 - 4 ,0 0,2 14,6 2,2
23 24 2,0
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Отделка Сорт

22 36 текс (№  27,8) ±i2,5 Ш ерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины —  60% , вискозное 
волокно —  40%

Суровая 1
2

23 36 текс (№  27,8) ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины —  40% , вискозное 
волокно —  50% , капроно
вое вол ок н о—  Ш%

То же 1
2

24 42 текс (№  23,8) ± 2 ,5 Ш ерсть полутонкая не 
ниже 58'— 56 качества 
гребенная короткая —  
7*0%, вискозное волок
но — 30%

» 1
2

Смешанная
25 21 текс х  2 ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни » 1

(№  47,6/2) же 64 качества I и II 
длины —  50% , вискозное 
волокно — 50%

2

26 22 гексХ 2 ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни » 1
(№ 45,4/2) же 64 качества I и 11 

длины — 50% , вискозное 
волокно —  50%

2

27 22 т е к с X 2 ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни Крашеная 1
(№ 45,4/2) же 64 качества I и II 

длины — 60% , полиэфир
ное волокно —  40%

2

28 22 тек сХ 2 ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни То же 1
(№  45,4/2) же 64 качества I и II 

длины —  40% , полиэфир
ное волокно —- 60%

2

29 22 т е к с X 2 ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни Суровая 1
(№  45,4/2) же 64 качества I и II 

длины —  50% , нитроно
вое волокно —  50%

2

30 22 т е к с X 2 
(№  45,4/2)

± 2 ,5 Ш ерсть гонкая не ни
же Ь0— 64 качества I и

То же 1
2

И длины — 40%,  капро
новое волокно — 10%,
вискозное волокно — 50%
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7,0 68,6 7,0 27 4,0 19 20 --3 ,0 0,2 15,4 2,3
23 24 2,0

8,0 78,4 7,5 27 4,0 20 20 — 4,0 0,2 13,3 2,2
24 24 2,0

6,7 65,6 7,5 33 4,0 19 20 — 2,5 0,2 16,1 2,3
23 24 2,0

кручен:ля
6,5 63,7 7,0 36 3,5 13,5 8,5 - 4 , 0  I 0,2 14,6 2,2

16,5 10,0 ! 2,0

7,0 68,6 9,5 30 3,5 13,5 8,5 - 4 ,0 0,2 14,6 2,2
16,5 т 2,0

9,0 88,2 16,0 32 3,8 13,5 8,5 — 3,0 0,2 П.4 1,8
16,5 10,0 2,0

12,0 117,6 14,0 28 3,8 14,0 8,5 — 3,0 0,2 7,9 1,7
17,0 10,0 2,0

7,5 73,5 10,5 35 3,0 13,5 8,5 - 2 ,0 0,2 10,1 2,2
16,5 10,0 2,0

8,0 78,4 8,0 30 3,5 14,0 8,5 — 4,0 0,2 13,3 2,2
17,0 10,0 2,0
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Отделка

31 25 тексХ 2 
(№ 4(0/2)

>±2,5 Шерсть тонкая не ни
же 64—60 качества I и 
II длины — 50%, вискоз
ное волокно — 50%

Суровая

32 31 те к сх 2  
(№ 32,2/2)

± 2 ,5 Шерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины — 90%, капроно

вое волокно— 10%

То же

33 31 тексХ 2 
(№ 32*2/2)

± 2 ,5 Шерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины — 70%, вискозное 
волокно —-  30%

>

34 31 тек сх 2  
(No 32,2/2)

± 2 ,5 Шерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины — 50%, вискозное 
волокно — 50%

Крашеная

35 31 тексХ 2 
(№ 32*2/2)

± 2 ,5 Шерсть полутонкая 
не ниже 53—56 качества 
гребенная короткая — 
60%, лавсановое волок

но — 40'%

То же

36 31 тек сх2  
(Кя 32,2/2)

± 2 ,5 Шерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины — 40%, вискоз
ное волокно — 50%, кап
роновое волокно — 10%

Суровая

37 31 тексХ 2 
(No 32,2/2)

± 2 ,5 Шерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины — 40%, вискозное 
волокно — 40%, лавса
новое волокно — 20%

То же

38 42 тек сX 2 
(№ 23,8/2)

±2 ,5 Шерсть полугрубая 
высшего сорта — 50%, 
штапельное вискозное 
волокно — 40%, капро
новое волокно— 10%

»

39 22 текс-1-6,7 текс 
(No 45/4/149)

+ 4
—3

Шерсть тонкая не ни
же 64 качества I и II 
длины — 77%, капроно
вая нить 6,7 текс — 23%

»

Сорт

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2
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8*0 78,4 7,0 35 3,0 12,5 8,5 -4 ,0 0,2 14,6 2,2
15,5 10,0 2,0

8,0 78,4 16,0 35 3,0 12,0 8,5 -1 ,0 0,2 16,9 2,2
15,0 10,0 2,0

7,9 77,5 7,0 35 3*0 12,0 815 —12„5 0,2 16,1 2,3
15,0 10,0 2,0

7в5 73,5 7.0 35 3,0 12,0 8,5 —4,0 0,2 14,6 1,7
15,0 10,0 2,0

т , о 98,0 16,0 30 3,5 12,0 8,5 --3,0 0,2 11,4 1,8
15,0 10,0 2,0

8,0 78,4 10,0 27 3,5 13,5 8,5 -4 ,0 0,2 13,3 2,2
16,5 10,0 2,0

8,5 83,3 9,0 30 3,5 13J5 8,5 -4 ,0 0,2 11,9 2,2
16,5 10,0 2,0

8*5 83,3 8,0 36 4,0 16 10 —4,0 1 12,9 2,2
19 12 3

9,0 88,2 15,0 43 3,5 14,0 8,5 — 2,0 0,2 15,2 2,0
17г0 10,0 2,0
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bd
Ош
та
О,с
та(П
тааQJ?
О
X

Номинальная 
линейная 
плотность 
(толщина), 

текс (номер)

«о
К Xя а: а; о 43 s
о к « Ч ^ ь
*  *  О
s g g

£ О с
о2 <и о « S' к °  к=к
§ Ё 8
ч-е-ч

§■§

Характеристика сырья 
и соотношение волокон 

в пряже по кондиционной 
м эссе

Отделка Сорт

40 25 тек с+ 16 ,6  текс ± 2 ,5 Ш ерсть тонкая не ни- Крашеная 1
(No 40/00,2) же 64 качества I и II 

длины —  60,3% , вискоз
ная нить 16,6 текс —  
39,7%

2

41 31 тек с+ 16 ,6  текс ± 2 ,5 Ш ерсгь тонкая не ни- Суровая 1
(№  32,2/60,2) же 64 качества I и II 

длины — 64,6% , вискоз
ная нить 16,6 текс — 
35,4%

2

42 31 тек с+ 6 ,7  текс + 4 Ш ерсть тонкая не ни- То же 1
(№ 32,2/149) - 3 же 60 качества I и II 

длины — 8)2,, 1 % , капроно
вая нить 6,7 текс— 17,9%

2

43 34 те к с+ 2 5  текс ±  2,5 Ш ерсть тонкая не ни » 1
(№ 29,4/40) же 60 качества I и 11 2

длины — 59,8% , хлопча
тобумаж ная пряжа 25 
текс — 40,2%

44 36 текс+ jl 6,6 текс ± 2  5 Ш ерсть тонкая не ни > 1
(№  27.8/60,2) же 60 качества I и II 

длины - -  68,6% , вискоз
ная нить — 16,6 текс —
301,4%

2

45 56 т е к с + 15,6 текс + 4 Ш ерсть тонкая нс ни 1
(No 27,8/64,1) 3 же 60 качества I и 11 

длины —  69в9% , капро
новая нить 15,6 текс — 
30,1%

2

46 42 тек с+ 15 ,6  текс +  4 Шерсз ь пол> тонк ая > 1
(№  23,8/64,1) —3 58— 56 качества гребен

ная короткая — 73,1% , 
капроновая нить 15,6 
текс — 26,9%

2

47 42 текс+ 24  текс ± 2 ,5 Ш ерсть полутонкая ' I
(№  23,8/47,6) не ниже 58— 56 качества 

гребенная короткая или 
шерсть полугрубая вы с
шего и I сортов — 
66,7 %, хлопчатобумаж 
ная пряжа 21 текс — 
33,3%

2
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8 ,0 6 8 ,6 1 0 ,0 3 2 3 ,5 1 4 ,0 8 ,5 - 3 , 5 0 2 1 5 ,4 1 ,8
1 7 ,0 1 0 ,0 2 0

7 ,0 6 8 ,6 1 1 ,5 3 6 3 ,3 1 4 ,0 8 ,5 - 3 , 0 0 ,2 1 5 ,7 1,8
1 7 ,0 1 0 ,0 2 ,0

9 ,0 8 8 в2 1 5 ,0 41 3 ,5 1 4 ,0 8 ,5 - 1 , 5 0 ,2 1 5 ,9 1 ,8
1 7 ,0 Ю ,0 2 ,0

8 ,5 8 3 ,3 1 1 ,5 3 4 3 ,5 1 4 ,0 8 ,5 — 2 ,0 0 ,2 1 3 ,8 1 ,8
1 7 ,0 1 0  0 2 ,0

8 ,5 8 3 ,3 1 0 ,0 3 8 3 ,5 1 4 ,0 8 ,5 3 ,0 0 ,2 1 6 ,0 1 ,8
1 7 ,0 1 0 ,0 2 ,0

1 5 ,0 1 47 1 5 ,0 3 8 3 ,5 1 4 ,0 8 ,5 - 1 , 0 0 ,2 1 ,8
1 7 ,0 1 0 ,0 2 ,0

1 2 ,0 1 1 7 ,6 1 2 ,0 3 9 4 ,0 1 4 ,0 8 ,5 - 3 , 0 0 ,2 1 4 ,7 1 ,8
1 7 ,0 1 0 ,0 2 ,0

7 ,5 7 3 ,5 6 ,5 3 4 3 ,5 1 5 ,0 8 ,5 - 1 , 5 0 ,2 1 4 ,5 1 ,8
1 8 ,0 1 0 ,0 2 ,0
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X
Оя«
схсЯл
СОаф?о
X

48

49

50

51

52

53

54

Номинальная 
линейная 
плотность 
(толщина), 

текс (номер)

W §
йЪО) 5!
I » ?
g |S
о) о

S * *2 v о
5 5 S
I I Ёч-е-ч

8 *

Характеристика сырья 
и соотношение волокон 

в пря/ке по кондиционной 
массе

2J2 текс+16,6 текс 
(№ 45,4/60,2)

± 2 ,5

Щ т е к с Х 2 +  + 4
+ 2 ,2  текс —3

(№ 45,4/2/4*54)

25 текс+6,7 текс 
(No 40/449)

+ 4
- 3

25 тексХ16»6 текс 
(N9 40/60,2)

± 2 ,5

25 текс X  16,6 текс 
(No 40/60,2)

± 2 ,5

31 текс+16,6 текс 
(№ 32,2/60,2)

± 2 ,5

31 текс+16,6 текс 
(No 32,2/60,2)

± 2 ,5

Шерсть тонкая не ни
же 64 качества I и И 
длины — 22,9%, поли
эфирное волокно —
34,3 %, вискозная нить 
16,6 текс — 42,8%

Шерсть тонкая не ни
же 64 качества I и II 
длины — 36,4%, поли
эфирное волокно — 

54,5%, моноволокно кап
рон 2,2 текс —  9+ %  

Шерсть тонкая не ни
же 64 качества I и II 
длины — 39,6%* нитро
новое волокно —  39,6%, 
капроновая нить 6,7 
текс —  20,,8%

Шерсть тонкая не ни
же 64 качества I и II 
длины — 43,4%, вискоз
ное волокно— 18,6%, вис
козная нить 16,6 текс— 
38%

Шерсть тонкая не ни
же 64 качества I и II 
длины — 31 %, вискозное 
волокно — 31% в вискоз
ная нить 16,6 текс—38% 

Шерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины —  45,2 %, вискоз

ное волокно — 19,4%, 
вискозная нить 16,6 
текс — 35*4%

Шерсть тонкая не ни
же 60 качества I и II 
длины — 58,1 %, капро
новое волокно — 6,5%, 
вискозная нить 16,6 
текс — 35,4%

Отделка

Крашеная

Сорт

1
2

Суровая 1
2

Крашеная 1
2

Суровая 1
2

Крашеная 1
о

Суровая 1
2

Крашеная 1
2
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12,0 117,6 16,0 28 3,5 К ,0 8,5 — 4,5 0,2 9,3 1,3
17,0 10,0 2,0

9,0 88,2 12,0 43 3,5 14,0 8,5 —3,0 0,2 7,7 и
17,0 10 ft 2,0

9,0 88,2 12,0 43 3,5 14,0 8,5 —3,5 0.2 9,1 ! 1,3
17,0 10,0 2,0

7,0 68,6 9,5 30 3,5 14,0 8,5 — 4,5 0,2 14,2 1,8
17,0 10,0 2,0

8,5 83,3 12,0 32 3,5 14,0 8,5 - 4 ,5 0,2 13,3 из
17,0 10,0 2,0

7,5 73,5 10,5 32 3,5 14,0 8,5 - 4 ,0 0,2 14,4 1*8
17,0 10,0 2,0

9,0 88,2 13,0 30 4,0 14,0 8,5 - 3 ,0 0,2 14,9 1,4
17,0 10,0 2,0
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XОЩXо.сto«о
СОсхQJS7о
X

Номинальная 
линейная 
плотность 
(толщина), 

текс (номер)

о Л к X х X о ф к
f g p
Ip
2 _ g
5 о с
й о с  я <у оЖ у X
i SsS^  Н CD tr * Я 

±  Я К

2хSS «.© 
8°а

Характеристика сырья 
и соотношение волокон 

в пряже по кондиционной 
массе

Отделка Сорт

55 36 текс+16,6 текс 
(№  27,8/60,2)

56 36 текс-И 6,6  текс 
(№ 27,8/60,2)

57 36 текс4ч1|5,6 текс 
<№ 27,8/64,1)

5 8 46 т ск с+  15,6 текс 
(№ 27,8/64,1)

59 42 текс-Ь16,6 текс 
(№  2(3,8/60,2)

60 42 текс+21 текс 
(№  23,8/47,6)

± 2 ,5 Шерсть тонкая не ни Крашеная 1
же 60 качества I и II 
длины —  48%, вискоз
ное волокно — 20,6%, 

вискозная нить 16,6 
гекс — 31,4%

2

±  2,5 Шерсть тонкая не ни Суровая 1
же 60 качества I и II 
длины — 34,3%, вискоз
ное волокно —  34,3 %, 

вискозная нить 16,6 
текс — -61,4%

2

± 0 ,0 Шерсть тонкая не ни Крашеная 1
же 60 качества I и II 
длины —  48,9%, вискоз
ное волокно — 21,0%, 
капроновая нить 15,6 
текс — 30,1 %

2

± 3 ,0 Шерсть тонкая не ни Суровая 1
же 60 качества I и II 
длины — 34,9 %, вискоз
ное волокно — 34,9 %, 
капроновая нить 15,6 
текс — 30,2%

2

± 2 ,5 Шерсть полутонкая не То же 1
ниже 58— 56 качества 2
гребенная короткая — 
50,3%, вискозное волок
н о - - 21,5%, вискозная 
нить 16,6 гекс —  28в2%

± 2 ,5 Ш ерсть полугрубая 1
высшего и первого сор 
тов — 33,4 %, вискозное 
волокно — 33,3 %, хлоп
чатобумажная пряжа 21 
текс — 33,3 %

2

П р и м е ч а н и я
1. Для крашеной пряжи всех толщин (номеров), указанных в таблице для

8 -  по отьосител! ной разрывной нагр\зке одиночной нити,
20 — по содержанию жира

2. Коэффициент кратки допускается изменять по соглашению организаций-
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9 ,0 8 8 ,2 10,0 38 4 ,0 14,0 8 ,5 - 4 ,0 0 ,2 14,5 1.4
17,0 10 ,0 2 ,0

9 ,0 8 8 ,2 10 ,0 38 4 ,0 14,0 8 ,5 - 4 ,5 0 ,2 13,5 1.7
17,0 10,0 2 ,0

15,0 147 п , о 38 4 ,0 14,0 8 ,5 — 3 ,5 0 ,2 12,8 1,4
17,0 10,0 2 ,0

15,0 147 12„0 38 4 ,0 14,0 8 ,5 — 4 ,5 0,2 11,7 1,7
17,0 10,0 2 ,0

8 ,5 8 3 ,3 10,0 40 3 ,5 14,0 8 ,5 — 4 ,0 0,2 14,7 1,8

1! 17,0 10,0 2 ,0

7 ,7 7 5 ,5 6 ,0 34 3 ,9 15,0 8 ,5 -4 ,5 0 ,2 12,1 1,8
Ь8 .0 10.0 2 .0

суровой пряжи, снижаются нормы в процентах, не более:

потребителей и организации-изготовителей без снижения качества пряжи.
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3. Допускаемое отклонение от коэффициента крутки в процентах:
'± 5  —  для пряжи крученой чистошерстяной и смешанной и пряжи с 
прикрутом,
± 6  — для пряжи однсниточной чистошерстяной и смешанной.
4. При выработке гребенной пряжи допускается вкладывать в смесь со б 

ственные обраты (конны ленты и ровницы) при условии соблюдения качествен
ных показателей пряжи и соотношений компонентов в пряже, установленных 
стандартом.

( Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2. В зависимости от физико-механических показателей и на

личия Жгутов (участки пряжи длиной более 0,5 см и толщиной 
более чем вдвое превышающей номинальную толщину) пряжу 
делят на два сорта: 1-й и 2-й.

Сорт пряжи определяют в зависимости от величины коэффи
циентов вариации пряжи по разрывной нагрузке одиночной нити 
и по крутке, а также от количества жгутов.

Оценку пряжи производят по наихудшему показателю.
2.3. Характеристику сырья (вид, качество и сорт шерсти), ука

занную в табл. 2, допускается изменять по соглашению сторон 
при условии сохранения всех требований, предъявляемых к ка
честву пряжи.

2.4. Концы пряжи должны быть связаны самозатягивающимся 
узлом с длиной концов не более 10 мм.

2.5. Пряжа должна выпускаться на бобинах или початках.
2.6. По соглашению сторон устанавливают: массу, диаметр бо

бин и длину нити на бобинах;
размеры початков по массе, диаметру, высоте конусов и высо

те намотки;
расцветки для крашеной пряжи и допускаемую вилку оттен

ков по карте цветов.
2.7. В партии пряжи не допускается наличие недомотанных 

початков или бобин в процентах от кондиционной массы партии:
початков с недостатком массы пряжи на каждом до 20%: 
по однониточной пряже — более 3; 
по крученой пряже — более 1;
бобин с недостатком массы пряжи на каждой до 15%: 
по однониточной пряже — более 3; 
по крученой пряже — более 1.
2.8. Недомотанные початки или бобины с недостатком массы 

пряжи на початках от 21 до 30%, а на бобинах от 16 до 25% от
деляют от партии и переводят на сорт ниже.

2.9. В одной партии пряжи не допускаются следующие де
фекты:

пряжа разных номинальных линейных плотностей (толщин) ; 
разнооттеночная пряжа;
мертвый волос в пряже из тонкой мериносовой шерсти всех 

качеств и тонкой помесной шерсти 64-го качества.
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Содержание мертвого волоса в пряже из тонкой помесной 
шерсти 60-го качества, из полутонкой помесной шерсти и. из полу- 
грубой шерсти должно быть не более чем в соответствующих об
разцах пряжи, изготовленных предприятием-изготовителем и со- 
1 ласованных с предприятием-потребителем.

2.10. К скрытым дефектам пряжи относят: мушки, заработан
ный пух, растительные соринки, мертвый и цветной волос, сукру- 
тины, неправильно связанные узлы, несвязанные концы, посто
ронние нити, двойные нити, спутанные нити, заработанные цвет
ные нити, замасленные и загрязненные нити.

2.11. Скрытые дефекты пряжи выявляют при выработке гото
вых тканей.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку пряжи производят партиями.
Определение партии и объем выборок для физико-механичес

ких испытаний —- по ГОСТ 6611.0—73.
3.2. Качество упаковки и укладки пряжи, неоднородность 

пряжи по сорту, цвету, толщине, виду и размеру паковки, каче
ство намотки определяют внешним осмотром пряжи в количестве 
10% ящиков от партии, но не менее двух ящиков. При получении 
пряжи в одном ящике осматривают не менее 20% початков или 
бобин пряжи. Результаты осмотра распространяются на всю пар
тию пряжи.

3.3. Партию пряжи принимают по кондиционной массе, опре
деляемой по ГОСТ 6611.0—73.

3.4. Пересчет массы партии пряжи на недостающую длину 
производят по ГОСТ 6611.0—73.

При поставке в течение квартала одной партии пряжи пере
счет массы партии на недостающую длину производят в случае, 
если фактическое отклонение кондиционной толщины пряжи 
больше допустимого отклонения от номинальной толщины.

Фактическое отклонение (Д) кондиционной толщины пряжи от 
номинальной толщины ее определяют по ГОСТ 6611.1—73;

при поставках в течение квартала двух и более партий пряжи 
одного вида, но разных партий пересчет массы партий на не
достающую длину производят по средневзвешенной кондиционной 
толщине всех партий, поступивших в течение квартала, при ус
ловии, что она выше номинальной толщины;

при поставках в течение квартала двух и более партий пряжи 
одного вида с прикрутом капроновой комплексной нити пересчет 
массы партий па недостающую длину производят в случае, если 
фактическое отклонение средневзвешенной кондиционной толщины 
поступивших в течение квартала партий пряжи больше допусти
мого отклонения от номинальной толщины.
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4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4 1* Для проверки физико-механических показателей пряжи 
применяют методы испытаний по ГОСТ 6611 1-73— ГОСТ 
66114 - 73

4 2 Количество жгутов в партии пряжи устанавливают про
смотром пряжи, которую предварительно наматывают па мото
вило или сериплан в количестве 1000 м с каждой паковки образ
ца первого вида

Количество жгутов (т) на 1000 м пряжи вычисляют по фор 
муле

где k — число жгутов во всех мотках,
п — число испытанных паковок пряжи

4 3 Устойчивость окраски пряжи определяют по ГОСТ 
9733— 61

4 4. Определение массовой доли шерстяного волокна и жира в 
пряже — по ГОСТ 4659— 79.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

5 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5 1 Пряжу упаковывают в картонные, металлические или де 
ревянные ящики Сгепки, дно и крышку ящиков застилают плот 
пой бумагой, пленкой или другим паковочным материалом, кроме 
льняных и хлопчатобумажных тканей

По соглашению сторон допускается упаковка пряжи в мягкую 
тару, кроме тары из льняных и хлопчатобумажных тканей

(Измененная редакция, Изм. № 3).
5 2 При \ паковке пряжи следует соблюдать следующие 

условия
початки и бобины, отделенные от партии в соответствии с 

п. 2 8, упаковывают отдельно с пометкой на ярлыке «отсталые»,
не допускается упаковывать в один ящик пряжу разных по

минальных линейных плотностей (толщин), разных партий и цве
тов.

5 3 Маркируют транспортную тару по ГОСТ 14192— 77 с ука
занием предварительного знака» «Боится сырости» и следую 
щих обозначении

а) артикула пряжи;
б) номинальной линейной плотности (толщины) пряжи;
в) сорта и вида пряжи,
г) номера партии,
д) цвета пряжи,
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е) вида паковки;
ж) количества конусов или патронов;
з) массы конусов или патронов;
и) обозначения настоящего стандарта;
к) даты упаковки;
л) номера контролера ОТК.
5.4. На наружном ярлыке должна быть также указана конди

ционная масса пряжи в килограммах.
5.5. Ярлык с указанием обозначений по пп. 5.3 должен быть 

вложен внутрь каждого ящика.
5.6. Пряжа должна транспортироваться любым видом транс

порта в крытых железнодорожных вагонах или контейнерах, трю
мах судов, крытых автомашинах или под брезентом на авто
машинах.

5.7. Пряжа должна храниться в крытых складских помеще
ниях, обеспечивающих ее сохранность.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
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