
УДК 621.643.4:006.354 Групп* Г1В

Г О С У Д А Р С Т В  Е Н Н Ы Я  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Соединения трубопроводов с разоальцовгой 

ТРУБЫ ВВЕРТНЫЕ С ВНУТРЕННИМ КОНУСОМ 

Конструкция

Flare stud fittings with Inside cone. 
Construction

ГОСТ
28941.5—91

ОКП 419311

Дата введения 01 01.92

Настоящий стандарт распространяется на ввертные с внутрен
ним конусом соединения трубопроводов с развальцовкой трубы о 
углом конуса 74° без ниппеля.

Требования ни. 1; 2; 4 являются обязательными, другие 
требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и основные размеры соединений трубопроводов 
должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Развальцованные концы труб — по ГОСТ 28941.12.
3. Значение номинального (условного) давления для соедине

ния группы 2 — по ГОСТ 15763, приложение 3.
4. Технические требования, приемка и методы испытаний — по 

ГОСТ 15763.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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техническое заключение

http://www.mosexp.ru/obsled1.html


ГОСТ 28941.5—91 С  2
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* Размеры для справок
/  — eoeptno# штуцер по ГОСТ 38941.17: 7 — уп

лотнительное кольцо г.о ГОСТ 28М1 28

Р а з м е р ы ,  мм

1'рувол ОН
(Dr) /) L L, L, s

Mj « i  1000 жгт.. кг 
с  ухдоти лтед sou  м

КАД1410М

стальным медным

2

4 3 А110Х1 .  10 5.9
8.1

1 ft > +■

14

9.9 10.3
6 4 М12Ч1.5 11 7.7 11.6 IS. i
8 С ММ.s 1,5 15 ’ 9.9 17 22.5 23.4

10 8 M i G X l . 5 17 10.9 9 1 19 30,4 31 .5

12 10 M 1 8 X I .5 19 12.1 9 .9 22 40.1 41.6

П р и м е ч а н и я :
1. Обозначения, приведенные в скобка*, келредпочтнтельны.
2. Масса указана для справок.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  соединения груп
пы 2 с D«=10 мм:

Соединение 2—10—ГОСТ 28941.5—91
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР 
по управлению качеством продукции и стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ
Б. В. Максимовский; Г. В. Поляков, канд. техн. наук;
Ю. А. Решннков; С. А. Михайлова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
\ Государственного Комитета СССР по управлению качеством

продукции и стандартам от 21.03.91 ЛЬ 303

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

О б м и А м о н и с  Н Т Д .  и *  к о т о р ы й  
J U K A  ССЫ ЛКА Н о м е р  а у ш к т А

ГОСТ 15763—91 ! 3 ;  4
ГОСТ 23941 12—91 2

ГОСТ 23941.17—91 1

ГОСТ 28941.28—01 1
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