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I. Н АЗН АЧЕН ИЕ И О БЛАСТЬ П РИ М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает требования к лабораторным бюреткам общего назначения 
без установленного времени ожидания (бюретки типа 1) 1-го и 2-го классов точности, широко 
применяемых в  лабораториях.

Требования настоящего стандарта соответствуют требованиям ГОСТ 29044 и ГОСТ 29251.

П р и ы е ч а н и  е. Общие требования к бюреткам установлены ГОСТ 29251. Конкретные требования 
к бюреткам с временем ожидания 30 с установлены ГОСТ 29253.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. С С Ы Л К И

ГОСТ 29044—91 (ИСО 384—78) Посуда лабораторная стеклянная. Принципы устройства и 
конструирования мерной посуды.

ГОСТ 29251—91 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие 
требования.

ГОСТ 29253—91 (ИСО 385-3—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 3. Бю
ретки с временем ожидания 30 с.

3. ТРЕБО В А Н И Я

3.1. Если не оговаривается особо, требования к бюреткам должны соответствовать общим 
требованиям ГОСТ 29251.

3.2. Вместимость бюретки определяют объемом волы при 20 "С, выраженным в миллилитрах 
или кубических сантиметрах и слитым из бюретки от нулевой отметки до указанной. Воду из бюретки 
сливают до достижения мениском требуемой отметки; для окончательной установки мениска время 
слива жидкости со стенок бюретки не устанавливают.

П р и  м с ч а и и с. Если за стандартную темнершуру принимают 27 ‘С. то 20 'С следует заменить 
на 27 ‘С.

Мзданнс официальное Перепечатка воспрещена
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4. М ЕТО Д  И СП Ы ТА НИ Я

Пределы погрешностей бюретки — по ГОСТ 29251.
При испытаниях применяют чистую дистиллированную воду: методика испытаний приведена 

в приложении.

5. ВРЕМ Я СЛИВА

Время слива для бюретки типа I приведено в таблице.

Н ом инальная 
И М е С !М М О С 7 Ь . м л

Н а и м е н ь ш и й  и е н а  
д е л е н и я ,  мл

В р е м я  с л и п а , с

t -й  к л а с с 2 -й  кл ас с

m in т а л m in m a x

i
0 ,0 1

3 5 4 5 2 0 4 5

2 5 0 7 0 2 5 7 0

5 0 .0 2
7 5 9 5

4 0 9 5

10
0 ,0 5

4 5 7 5

2 5
7 0 1 0 0 3 5 1 0 0

0 ,1
4 5 7 5 2 5 7 5

5 0
6 0 1 0 0 3 0 1 0 0

1 0 0 0 .2

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

1. Наполнить бюретку измеряемой жидкостью на несколько миллиметров выше нулевой отметки, 
установить мениск по отметке.

Капли жидкости со сливного кончика удалить путем соприкасания стеклянного сосуда со сливным 
кончиком.

2. Во время слива сливной кончик нс должен соприкасаться со стенкой приемного сосуда.
3. Капли, оставшиеся на сливном кончике после слива, добавить к слитому объему жидкости путем 

соприкасания сливного кончика с внутренней поверхностью стенки приемного сосуда.
4. Результат считать после закрывания крана.
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ИНФОРМ АЦИОННЫ  Е ДАН Н ЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством общего машиностроения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии 
СССР от 29Л 2.91 №  2344

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения ИСО 385-2—84 «Посуда лабора
торная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленною времени ожидания» и полностью 
ему соответствует

3. ВЗАМЕН ГОСТ 20292—74 в части бюреток без времени ожидания

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2001 г.

Переиздание (по состоянию на март 2008 г.)



С. 4

ПРИМ ЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТНЫ Ф ОРМ  *

На первой странице дополнить кодом: МКС 71.040.20 (указатель «Национальные стандарты*, 
2008).



Редактор Р.Г. ГоаерАавская 
Т ехнический  редактор В.Н . Прусакова  

К орректор В.И . Варекцааа 
К ом пью терная верстка В.И . Грищенко

П од п и сан о  в печать 07.0S.2008. Ф орм ат 60*84 /4 . Бум ага оф сетн ая . Гарнитура Т ай м с. П ечать оф сетн ая . Уел. псч. я. 0,93.
У ч .-и аа . Л. 0 .30 . Т и раж  94 эк  ж Зак . 465.

Ф ГУ П  .С Т Л Н Д Л Р Т И  Н Ф О Р М .. 123995 М осква. Г ранатны й  пер .. 4 
www.gobtinfo.ru info0goM info.ru

Н абрано  во  Ф ГУ П  « С Т Л Н Д Л Р Т И Н Ф О Р М . на П Э В М .
О тпечатано  и ф и л и ал е Ф ГУ П  «С Т Л Н Д Л РТ И  Н Ф О Р М • — ти п . «М осковски й  п ечатник» . 105062 М оскв а . Л яли н  п ер .. 6.

ГОСТ 29252-91

http://www.mosexp.ru# 
http://files.stroyinf.ru/Index/105/10528.htm

