
ко
п.

 
Б

З 
3

-9
0

 2
20

j } , ' Л  , 0 - { ) О  —  
/ / i  « .  и  £ 0

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

I*

Г Р А Ф \\ Т
М ЕТО Д Ы  А Н А Л И З А

ГОСТ 17818.0-90-ГОСТ 17818.18-90

Издание официальное

ГОСУДАРСТВ! ИНЫМ КОМИТЕТ ( ССР (10 УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРО ДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ 

М осква

сертификат клапан

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


У Д К  822.341.001.4:00А.З!>4 Группа Л19

Г  О С  У  Д  А  Р  С Т  В U I  И Ы А С Т А Н Д Л Р 1  С О Ю З А  С С Р

ГРАФИ I

06ши« требования к методам анализа

i.raphUo. Си il I .s'JifCTiicnU 
for mcfW« il*

ГОСТ
«7818.0-90

ОКГ.ГУ 5709

Срок действия С 01.07.91 
по 01.07 W

1[ась.япож сгандар. ; •"] сохраняете я на CKiJi.iiofcpiicTa.'Wi'ii'’ 
«.'Mill 1раф|| я крисаллическин графит, полученный при раздель
ное iM-f емвчеедгоч обогащении природных'руд. «рафнгсодержа- 
ших ^1 ходов металлургического и других производств, и устанав
ливает общие гребояання к методам анализа

1. Отбор и подгоним проб к анализу i ронодят в составит- 
.ши с ГОСТ 17817 и но.'магнино технический локумсн1ацией на 
графит.

2. Испытания, кроме «нгледелення uaaiи, проводят из матер:*э 
ла. нысушенного нр>. 105 110вС.

3. .Массу навесок пиалн шрусмых проб (кроме навесок для оп
ределения гранулометрического состава и навесок для определе
ния концентрации водород них поной pH), остатков после высу
шивания н прокаливания, <i также материалов, используемых для 
приготовления образ, он сравнения и стандартных растворов, 
амкмиинаюг на ан.тлхпичееккч «осах с погрешностью не более 
0,0002 г.

Массу навесок ахали шруемых проб для определения грануло
метрического состава, концентрации водородных ионов (pH) и 
остатков ьа ентах в.шешнааюг на технических весах с noiрент
ное п>ю не более 0,01 г

Массу навесок пеактниов для приготовления титрованных в 
вспомогательных растворов. плавней взвешивают на технических 
веса» с noipciUHOCThio не б< лее 0,01 г.

•! Ч.м приготов кипя гаетпоров и проведения анализов ис
пользую- vepm io л |б-«;’ат< риею пое ду не ниже 2-го класса •мч- 
нос'-в со ГОСТ' >77г i- П К *Г  ;Ч'292.

Mil.Hiilvf .»■;!« «С Псря'С^гтжа и o r il per. « г »
• ■ Г  .-laTCiiriBo cram a1 r-.ит, 1™K)
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5. Применяемые реактивы должны иметь ксалнфикацмю нс ни
же «чистые для анализа» (ч .д .а .). Необходимость применения 
реактивов более высокой квалификации и возможность примене
ния более низкой квалификации указана в соответствующих стан
дартах на методы анализа.

о. Для приготовления растворов н проведения анализов о т 
меняют дистиллированную воду но ГОСТ 6709.

7. Если и стандарте на метод анализа не указана концентра
ция или разбавление кислоты или водного раствора аммиака, то 
имеется в виду — концектрчрованная кислота или концентриро
ванный раствор водного аммиака.

8. В выражении «разбавленная I : I 3» и т. д. первые ц;.ф-
ры обозначают объемные части кислоты или щелочи, п вторы; 
объемные части волы

9. Термин «теплая» и моримая» иода и тк рас т о р  означт г, 
что жидкость имеет температуру 40 GO'С и более 6 0 'С соответ
ственно.

В других случая. температура воды (раствора) указана в 
стандартах на методы анализа.

10. Расчет массовой концентрации стандартных рас тис:- .» 
производят до четвертой значащей цифры на основании грех ча- 
раллельных определений.

И . Градуировочные графики строят в системе прямоуголы ы.х 
координат, откладывая на оси абсцисс массу определяемого эле
мента в миллиграммах, а на оси ординат — усредненные значения 
оптических плотностей соответствующих им растворов. Проверку 
градуировочных графиков проводят но стандартным растворам не 
реже двух раз в год. а также после ремонта фотоэлектрокалоп- 
хетра и при проведении арбитражных анализов.

12. Все определения проводят параллельно не менее чем я 
двух навесках пробы |рафита.

За окончательный результат определения принимают среднее 
арифметическое результатов параллельных определений при ус
ловии. что расхождение между ними нс превышает величины аб
солютных допускаемых расхождений, указанных в соответствую
щих стандартах на метел анализа при доверительной вероятности 
Р = 0,95.

13. Одновременно с проведением химического анализа в тех 
же условиях проводя 1 контрольны! опыт для учета загрязнения 
реактивов.

14. Численное значение результата анализа должно содержать 
последнюю значащую цифру в гох< же разряде, в котором сад: 
стоит в соответствующем значении допускаемых расхождений ц  - 
зультатов параллельных определений.

15. Допускается применять другие аппаратуру, материалы 
реактивы и индикаторы при условии получения метрологически*
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характеристик, не уступающих указанным в соответствующих 
стандартах на методы анализа.

lb. Температура воздуха в помещении, относительная влаж
ность н барометрическое давление должны соответствовать нор
мам, установленным для них в нормативно-технической докумен
тации’ по эксплуатации приборов и оборудования.

17. Обеспечение 7ребоп<ишй безопасности труда — по ГОСТ  
12.1.007, ГОСТ 1 2 . 1 . 0 0 ГОСТ Г.М.01У и нормативно-технической 
док;, ментации.
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ОС*0>мд «гиде Н Т Д , ид который 
ддяд ссылхд

Г О С Т  12  1 О Л 4 - 8 5 17
Г О С Т  l 2 . U V 7 - 7 f i 17
Г О С Т  12 ! 0 1 ? — 79 17
Г О С Т  1 7 7 0 - 7 4 , 4
Г О С Т  С.70Э— 7 2 6
Г О С Т  1 7 8 1 7 — 7.н 1
Г О С Т  2 0 2 9 2 - 7 4 .  4
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