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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется па переключатели н 
выключатели (далее — изделия) и устанавливает методы измере
ния момента вращения (испытание Ч3d) и усилия переключения 
(срабатывания) приводного элемента (испытание 13с).

I. СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ

1.1. Метод измерения момента вращения основан на измерении 
значения момента вращения, который необходим для поворота 
вала изделия из одного положения в другое.

1.2. Метод измерения усилия переключения (срабатывания) 
основан на измерении значения усилия, которое необходимо для 
перемещения приводного элемента из одного положения в другое.

2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

2.1. Изделие должно быть подготовлено к измерению в соот
ветствии с требованиями стандарта на изделие конкретного типа.

2.2. Изделие должно быть жестко закреплено на монтажной 
плате при помощи зажимных устройств, конструкция которых 
должна соответствовать установленной в стандарте на изделие 
конкретного типа.

2.3. Монтажная плата должна выдерживать прикладываемые 
усилия, а ее габаритные размеры должны превышать габаритные 
размеры изделия.
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. И з м е р е н и е  м о м е н т а  в р а щ е н и я  ( и с п ы т а -  
и не  13d)

3.1.1. К валу изделия должен быть приложен момент враще
ния, равномерно увеличивающийся с установленной скоростью до 
значения, при котором происходит срабатывание изделия и осу
ществляется поворот вала из одного фиксированного положения 
в другое.

Скорость приращения момента вращения и его значение дол
жны соответствовать установленным в стандарте на изделие кон
кретного типа.

R* значение вращающего момента, необходимого 
для срабатывания изделия, измеряют и заносят » протокол испы
тания.

Значение вращающего момента, необходимого для поворота вала 
в рабочее положение, для изделий, у которых отсутствует фик
сированное положение, измеряют и заносят в протокол испыта
ния.

3.1.2. Контроль срабатывания изделия проводят прибором, 
фиксирующим изменение состояния цепи.

3.1.3. Измерение момента вращения следует проводить в обоих 
(прямом и обратном) направлениях, если это требование уста
новлено в стандарте на изделие конкретного типа.

3.1.4. Число измерений, проводимых в каждом направлении, 
должно соответствовать ус та позленном у в стандарте на изделие 
конкретного типа.

3.2. И з м е р е н и е  у с и л и я  п е р е к л ю ч е н и я  ( и с п ы т а 
н и е  13с)

3.2.1. К приводному элементу должно быть приложено усилие, 
равномерно увеличивающееся с установленной скоростью до зна
чения. при котором происходит срабатывание изделия и осуще
ствляется перевод приводного элемента из одного фиксированного 
положения в другое.

Скорость приращения усилия и его значение должны соответ
ствовать установленный а стандарте на изделие конкретного 
типа.

Максимальное значение усилия, необходимого для срабаты
вания изделия, измеряют и заносят в протокол испытания.

Значение усилия, необходимого для перевода приводного эле
мента в рабочее положение, для изделий, у которых отсутствует 
фиксированное положение, измеряют и заносят в протокол испы
тания.

3.2.2. Контроль срабатывания изделия — по п. 3.1.2.
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3.2.3. Измерение усилия переключения следует проводить в 
обоих (прямом и обратном) направлениях, если это требование 
установлено в стандарте на изделие конкретного типа.

3 2.4. Число измерении — по п. 3 1.4.
3.3. Изделия считают выдержавшими испытания, если значе

ния параметров, измеренных по пп. 3.1.1 и 3.2.1, находятся в пре
делах норм, установленных в стандарте на изделие конкретного 
типа.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

1. Постановлением Государственного комитета СССР по стандар
там от 03.02.89 № 154 стандарт Совета Экономической Взаимо
помощи СТ СЭВ 6239—88 «Радиокомпоненты электромеханиче
ские. Метод измерения момента вращения и усилия переклю
чений* введен в действие непосредственно в качестве государ
ственного стандарта СССР с 01.01.90

2. Срок проверки — 1994 г.; периодичность проверки — 5 лет.
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