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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на мощные высокочас
тотные и сверхвысокочастотные полевые транзисторы и устанавли
вает метол измерения выходной мощности, коэффициента усиления 
по мощности и коэффициента полезного действия стока в схеме 
генератора с независимым возбуждением.

Общие требования при измерении требования безопасно
сти — по ГОСТ 20398.0.

I. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Измерение выходной мощности (Явых), коэффициента уси
ления по мощности ( К у р ) ,  коэффициента полезного действия сто
ка (т)с) следует проводить при напряжении источника питания 
стока, входной мощности н частоте измерения, указанных в стан
дартах, технических условиях на транзисторы конкретных типов 
или в программах испытаний.

В процессе измерения, при необходимости, регулируют напря
жение смещении в цепи затвора.

1.2. Измерение проводят в непрерывном или импульсном ре
жиме в соответствии с указаниями технических условий на тран
зисторы конкретного типа. При измерении в импульсном режиме 
скважность и длительность импульса устанавливают в соответст
вии с техническими условиями на транзистор конкретного типа.
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2. АППАРАТУРА

2.1. Выходную мощность, коэффициент усиления по мощно
сти, коэффициент полезного действия стока следует измерять на 
установке, электрическая структурная схема которой приведена 
на чертеже.

( G! \\PWt Н t ! |-| V |-{ V7 Н ’р? И**1

—И З-
PVZ

©/—генератор ьохбуждсння; P V I — mutpHH.it, проходя
щей мощноетя; El. Е !—  иноды оятвння: Tpl, Tpt—t огл*- 
сующн* дрене Форматоры; O i—блок питания трляхисто- 
ра: V7—«амеряеиый трмовстор с  доитактодержатедем; 
P V ) — аимсрктел» выходной мощности: М - н л и р а п п  
нос ТОМ Нот о  тока стона. P V I ,  P v t —  иамермтсхн состоян

ии* напряжснай ня стохе и адтьоро

2.2. Генератор возбуждения OJ должен обеспечивать регу
лировку мощности возбуждения. Допускаемое отклонение часто
ты генератора возбуждения GI не должно превышать ±5% .

На выходе генератора возбуждении G1 рекомендуется ис
пользовать развязывающее устройство, например поглощающий 
ослабитель с ослаблением нс менее 3 дБ или ферритовый вентиль 
с обратным ослаблением не менее б дБ.

2.3. Измеритель проходящей мощности PWI  должен обеспе
чивать измерение входной мощности на входе измеряемого тран
зистора.

Допускается применять другие способы контроля входной мощ
ности, например градуировать генератор возбуждения GI непо
средственно в единицах входной мощности с помощью измерите
ля PW2. заменив измеряемый транзистор перемычкой.

2.-J. Входной и выходной согласующие трансформаторы Tpl, 
Тр2 должны обеспечивать необходимые пределы настройки вход
ной и выходной цепей для достижения максимальной мощности 
на выходе измеряемого транзистора.

2.5. Контактодержатель может содержать элементы, обеспечи
вающие предварительное согласование измеряемого транзистора 
по входу и выходу. Цепи ввода питания допускается размещать 
непосредственно в коптактодержэтеле.

2.6. Измеритель Р'№2 должен обеспечивать измерение выход
ной мощности транзистора. Допускается шкалу измерителя PW2 
градуировать в значениях Л',,» и цс по формулам I и 2.
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При необходимости (например для расширения пределов из
мерения) допускается перед измерителем PW2 устанавливать 
регулируемый или фиксированный ослабитель.

2.7. Вводы питания £7 и Е2 должны обеспечивать подачу сме
щения на измеряемый транзистор.

2.8. Блок питания G2 должен обеспечивать подачу постоянно
го напряжения на сток и затвор измеряемого транзистора.

2.9. Измерители постоянного напряжения PV1 и PV2 должны 
обеспечивать измерение постоянного напряжения на стоке и на 
затворе измеряемого транзистора с погрешностью ±2% .

2.10. Измеритель постоянного тока РА должен обеспечивать 
измерение постоянного тока стока с погрешностью ±2% .

2.11. При измерении рекомендуется учитывать потери мощно
сти во вводах питания, согласующих трансформаторах, контакто- 
держатсле. Методика учета потерь должна приводиться в техни
ческом описании на конкретную измерительную установку.

2.12. При необходимости во входную и выходную цепи могут 
дополнительно включаться фильтры, обеспечивающие ослабление 
второй и третьей гармоник рабочей частоты генератора GI не 
менее чем на 10 дБ.

2.13. Основная погрешность измерительных установок при из
мерении Кур и Цс не должна превышать ±20% .

Измерительные установки, предназначенные для измерения 
транзисторов конкретных типов, должны обеспечивать показатели 
точности измерений ЯцЫХ, Кур, чс. установленные в стандартах 
или технических условиях на транзисторы этих типов.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В схему включают измеряемый транзистор и устанавли
вают режим постоянного тока.

3.2. От генератора возбуждения GI задают на измеряемый 
транзистор входную мощность, значение которой измеряют изме
рителем PWJ.

3.3. Трансформаторами Тр1 и Тр2 настраивают измеряемый 
транзистор до достижения максимальной выходной мощности.

Входную и выходную цепи настраивают методом последова
тельного приближения. При необходимости мощность возбужде
ния увеличивают последовательно ступенями с поэтапной настрой
кой согласующих трансформаторов.

3.4. Измерителем РХР2 измеряют значение выходной мощно
сти Р ВЫХ-
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4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИИ

4.1. Коэффициент усиления по мощности (/Суя) отсчитывают 
по шкале измерителя PW2 или определяют по формуле

• (О
" ьх

4.2. Коэффициент полезного действия стока (%) отсчитывают 
по шкале измерителя PW2 или определяют по формуле

( 2)

где Uc — постоянное напряжение питания стока транзистора, из
меряемое измерителем постоянного напряжения PVI-,

/,—  постоянный ток стока транзистора, измеряемый изме
рителем постоянного тока РА.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. Границы интервала (ftp), в котором с вероятностью 0,997 
находится погрешность измерения Рвих, определяют по формуле

ь - ± У  »йн- (»TT̂)!+<v‘/+(vpVi о>
где боги — основная погрешность измерительной установки;
б,,-. 6!, бт — погрешности установления напряжения стока, час

тоты измерения, температуры окружающей среды; 
а<//>. «/р, пу р -  коэффициенты влияния напряжения стока, часто

ты измерения и температуры окружающей среды 
на значение измеряемой выходной мощности тран
зистора.

5.2. Границы интервала (бк ), в котором с вероятностью 0,997 
находится погрешность измерения коэффициента усиления по 
мощности транзистора, определяют по формуле

»*= > У  F h v /  • <v A ) j . « )
где Oi k . а/к. игл коэффициенты влияния напряжения стока, 

частоты измерения, температуры окружаю
щей среды на значение измеряемого коэф
фициента усиления по мощности транзис
тора.

5.3. Границы интервала (6„). в котором с вероятностью 0.997 
находится погрешность измерения коэффициента полезного дей
ствия стока транзистора определяют по формуле

г; „ ч  w „)! I («„у-Н’гЛ’ h*„w  <5>
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где Л, — погрешность измерения постоянного тока
стока;

Ot'n, оуч, атч, а.п — коэффициенты влияния напряжения стока, 
частоты измерения, температуры окружающей 
среды и тока стока на значение определяе
мого коэффициента полезного действия стока.
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