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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РЕЛ Е ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Е С ОДНОЙ ВХОДНОЙ 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ в е л и ч и н о й  с  

НЕНОРМИРУЕМЫМ ВРЕМЕН ЕЛА ИЛИ 
НЕЗАВИСИМОЙ ВЫДЕРЖ КОЙ ВРЕМЕНИ

Single input energizing quantity measuring 
relays with поп-specified time or with 

independent specified time
ОКП 34 2500

ГОСТ
27915—88

(М ЭК 255 -3 )

Срок действия с 01.01.92 
до 01.01.97

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. О б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я
Настоящий стандарт распространяется на измерительные элек

трические реле, используемые в электротехнике, с контактом (ами), 
с  одной входной воздействующей величиной с ненормируемым 
временем ила независимой выдержкой времени.

Стандарт распространяется только на новые реле.
Если в воспринимающей, преобразующей, сравнивающей час

тях реле имеются статические элементы (усилители, выпрямите
ли и т. д.), настоящий стандарт, при необходимости, должен быть 
дополнен специальными требованиями, указываемыми в норма
тивно-технической документации (НТД) на изделия.

Стандарт распространяется на реле, используемые в электро
технике, н не распространяется на реле, применяемые в телеграф
ных и телефонных системах, в системах блокировки и сигнализа
ции, используемых на железных дорогах.

Для специальных исполнений (морских, аэрохосмичсских, 
взрывоопасных, вычислительных машин и т. д.) настоящий стан
дарт может быть дополнен соответствующими стандартами.

1.2. Н а з н а ч е н и е
Целью настоящего стандарта является установление:
а) нормированных значений, относящихся к входной и вспо

могательной воздействующим величинам (п. 3);
б) эксплуатационных характеристик и характеристик реле при 

повышенной температуре;
в) (требований к точности, относящихся к характеристической 

величине (п. 7);
Издание официальное Перепечатка воспрещена
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г) требований к  точности, относящихся к  выдержке времени 
(для релес выдержкой времени) (п. 7);

д) требований к механическим воздействиям и электрическим 
характеристикам, которым реле должны удовлетворять (пи. 8—
10);

е) требований к маркировке и другим данным (л. 13);
ж) объемов и методов испытаний.
Испытания, указанные з  настоящем стандарте, являются пе

риодическими, объем и методы испытаний должны быть оговоре
ны в стандартах или в другой НТД на изделия, согласованной 
между изготовителем и заказчиком.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте используются термины и их опреде
ления, указанные в ГОСТ 16022 и ГОСТ 14312.

3. СТАНДАРТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

3.1. В х о д н а я  в о з д е й с т в у ю щ а я  в е л и ч и н а
3.1.1. Первичные реле
Нет стандартных значений для переменного или постоянного 

тока.
3.1.2. Вторичные реле
а) Напряжение переменного тока (действующее значение). 
Стандартные номинальные значения воздействующей величины

напряжения для псремснного_тока: 100^110, 200 В, а также эти 
значения, умноженные на V  3 или 1/К З.

б) Поминальное значение переменного тока (действующее зна
чение) .

Стандартные номинальные значения воздействующей величи
ны переменного тока: 0,j^ Г, 2; 5 А, а также эти значения, умно
женные на у  з или \ /У  з.

3.1.3. Реле с шунтом
Стандартные номинальные значения напряжений: 30, 45; 50; 

60; 75; 100; 150; 300; 600 мВ.
3.2. В с п о м о г а т е л ь н ы е  в о з д е й с т в у ю щ и е  в е л и 

ч и н ы
Номинальные значения должны быть выбраны из следующих 

значений.
3.2.1. Напряжение переменного тока (действующее значение): 

12; 24; 48; 100/J/3; 60; 110/^3 ; 100; 110; 127; 220; 415/К 3; 380; 
415; 500 В.

3.2.2. Переменный ток (действующее значение)
Нет стандартных номинальных значений.
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3.2.3. Напряжение постоянного тока: 6; 12; 18; 24; 30; 48; 60;
НО; 125 (ом. примечание 2), 127 (см. примечание 2); 200;'220; 
250; 440 В. ’

3.2.4. Постоянный ток
Ног стандартных номинальных значений.
П р и м е ч а н и я :
1. Подчеркнугые значения являются предпочтительными.
2. Обычно значению 125 В (постоянного тока) отдают предпочтение по 

сравнению со значением 127 В (постоянного тока). (Однако значение 127 В 
сохранено вследствие необходимости иметь значения, характерные для постоян
ного и переменного токов, что требуется, в особенности, для реле, возбуждае
мых o r аварийных источников питания).

3.3. Ч а с т о т а
Номинальное значение частоты ках характеристической вели

чины реле частоты должно быть выбрано из следующих значений: 
50 или 60 Гц.

3.4. К о н т а к т н ы е  це п и
Контактные цепи должны быть указаны в НТД на отдельные 

изделия.
3.5. Н о р м и р у е м а я  н е з а в и с и м а я  в ы д е р ж к а  в р е 

м е н и
Нет стандартных номинальных значений. Для реле, имеющих 

диапазон уставок выдержки времени, максимальные значения 
приведены в приложении 1.

3.6. С т а н д а р т н ы е  н о р м а л ь н ы е  з н а ч е н и я  в л и я ю 
щи х  в е л и ч и н  и ф а к т о р о в  и с т а н д а р т н ы е  з н а 
ч е н и я  и х  н о м и н а л ь н ы х  и п р е д е л ь н ы х  д и а п а з о 
н о в

3-6.1. Стандартные нормальные значения влияющих величин 
и факторов

Стандартные нормальные значения влияющих величин и фак
торов и соответствующих допустимых отклонений при испытаниях 
приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Нормальные значения и допустимые отклонения 

(при испытаниях) влияющих величин и факторов

Влияющая величина или фактор Нормальное значение 
(см. примечание 1 »

Допустимое 
Отклонение при 

испытаниях

Температура окружаю
щей среды

2(ГС ( ±2°С

Атмосферное давление От 86 до 106 к П а  ! —

!; Относительная влаж
ность

От 45 до 75% Ом примечание 2

I Положение Указывается изгото
вителем

2е в любом на
правлении

2*
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Продолжение табл. I

Влхяюаия ьеляяняа или фактор Нормальнее ли»ч«аке 
(си. примечание 1)

Допустив* 
отклонтвие пря 

испытаниях

Общие

Внешнее магнитное поле Равно или меньше 
10-кратной индукции 
Земли (см. приме
чание 3)

—

Саыоиагрев См. примечание 1 _
Амплитуда (справочная 
для определения допол
нительной погрешности)

Указывается изгото
вителем в виде крат
ности от заданной 
уставки (см. приме- 
чайке 9)

Указывается из
готовителем

Характе
ристиче
ские и 
входные 
воздейст
вующие ве
личины

Частота Номинальное значе
ние

±0.6%  (см. при
мечание 4)

Форма волны Синусоидальная Коэффициент ис
кажения 5% (см, 
примечания о и 6)

Пульсация (см. приме
чание 7)

Нуль 3% (см. приме
чание 8) '

Постоянная составляю
щая

Нудь 2% пикового зна
чения

Уставна Указывается изгото
вителем -

Выдержка
времени

Уставка Указывается нагого-, 
ввтслем

-

Напряжение
Номинальные зка-

Указывается из
готовителем

Вспомога
тельные
воздейст
вующие
величины

Частота чения ±0.5%  (см. при- 
мечаине 4)

Форма полны Синусоидальная Коэффициент 
искажения 5% 
(см. примечания 
5 и 61

Пульсация (см. приме
чание 7) Нуль

3% (см. приме
чание 8) .

Постоянная составляю
щая

2% пикового зна
чения

П р и м е ч а н и я :
J. Специальные условия применения или вид самого реле обусловливают 

применение различных значений. В этих условиях изготовитель должен ука
зать нормальные значения к их допустимые отклонения при испытаниях. Н а
пример, в некоторых случаях «место нормального значения температуры окру* 
жаюшего воздуха 20=0 может быть использовано -*0°С.
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2. Во время температурных испытаний влажность может быть превышена 
при условии, что не произойдет конденсации

3. Обычно индукцию Земля принимают равной 0,05 мТ,
4. Если характеристика реле нс зависит от частоты, допуск может быть 

больше. Когда характеристика реле сильно зависит от частоты и требуется 
высокая точность, то, возможно, будут необходимы меньшие допуски.

5. Если характеристика сильно зависит от формы волны, возможно, что 
будут необходимы меньшие допуски.

6. Коэффициент искажения: отношение действующего значения гармоник, 
полученного вычитанием основной гармоники на несанусондальной периодиче
ской функции, к действующему значению нссииусоидальмой функции.. Обычно 
выражается в процентах.

7. Пульсация источника питания постоянного тока, выраженная в процен
тах, опрсдедяется-как указано в ГОСТ 27916.

8. 3  определенных случаях по соглашению между изготовителем и по
требителем, возможно, потребуются мсиыпис допуски.

9. Для определения погрешностей диапазон возможных изменений харак
теристической величины равен нормальному диапазону. -

Для определения дополнительных погрешностей, вызываемых другими 
влияющими факторами, - изготовитель может указать в качестве нормального 
значения только одно значение из диапазона возможных изменений характе
ристической величины.

3.6.2. Стандартные значения нормальных диапазонов влияю
щих величин и факторов

3.6.2.1. Значения нормальных диапазонов влияющих величин и 
фгькторов приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Стандартные значения нормального диапазона 

влияющих величии и факторов

Влияющая величина или фактор Нормальный лианами

Общие

Температура окружающей 
среды

От —5 до +40*С

Атмосферное давление Равно и л и  больше 80 кПа

Относительная влажность В кожухе реле не наблю
дается образования ни кон
денсата. ни льда

Положение 5° в любом направлении 
от эталонного положении

Внешняя магнитная индук
ция

Должен быть установлен 
изготовителем в стандар
тах или НТД

Самовагрев См. примечание 1

Характеристические 
н входные воэзей-

Амплитуда
Устанавливаются изгото
вителем

Форма волны
сгвующис величины Пульсация: стационарный 

| р е ж и м ,  переходный режим
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Продолжение табл. 2

Вляяюсдеа ведичгнз или фактор Нормальный диапаэсе

Характеристические 
и входные воздей-

Постоянная составляющая 
стационарный режим, пер< 
годный режим (см. при 
МСЧ8ИИС 2)

'етаиввливаются иэготовя-
‘ДСМ

ствующие величины
Уставка Зсе имеющиеся уставки, 

ооме номинальной

Время

Параметр (ы) уставки кри 
вой

Указывается изготовителем

Уставка Все имеющиеся уставки, 
тооме номинальной

Вспомогательные 
воздействующие ве
личины

Напряжение; частота; фоо 
ча водны; пульсация: уста
новившийся режим, пере
ходный режим

Устанавливаются изготови
телем в стандартах нла 
НТД

П р и м е ч а н и е .  Специальные условия применения могут обусловить ис
пользование нестандартных значений. В таких случаях изготовитель должен 
установить зги значения в НТД.

3.6 2.2. Если (входная воздействующая величина не идентична 
характеристической величине (напримев, реле частоты), входная 
воздействующая величина будет рассматриваться как влияющая 
величина и изготовитель должен установить предельные значения 
нормального диапазона, предпочтительно равными 80—110% от 
номинального значения.

3.6.2.3. Максимальные реле должны срабатывать при всех зна
чениях входном величины между пороговым значением и значе
нием термостойкости, если не оговорено особо изготовителем. 
Требования к минимальным реле должны определяться НТД. 
Требования должны удовлетворяться во всем номинальном диа
пазоне изменения вспомогательной величины.

П р и м е ч а н и я :
1. Изготовитель должен указать влияние самонагрева реле при его экс

плуатации. если оно значительно, т. е. если самонагре» вызывает дополни
тельную погрешность, имеющую такой же порядок или больше, чем класс точ
ности.

2. Изготовитель должен указать условия калибровки и дополнительную 
погрешность, вызываемую постоянной составляющей в переменном токе, если 
она имеет такой ж е порядок или больше, чем класс точности. В этом случае 
изготовителю следует указать погоещяостн для следующих трех значений по
стоянной проясни: 0. 40. 100 кс. Нормальные условия для переходного и уста
новившегося режимов — и соответствии с требованиями п. 3-6.1.

3.6.3. Значения предельных диапазонов влияющих величин и 
факторов
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Значения предельного диапазона температур: минус 20 и
плюс 60®С с учетом условий установки, хранения и транспортиро
вания распространяются только на невозбужденные реле.

П р и м е ч а н и е .  Температура представляет собой пример тех влияющих 
величии, которые могут вызывать необратимые изменения в реле.

3.7. З н а ч е н и я  д и а п а з о н а  у с т а в о к  х а р а к т е р и с 
т и ч е с к о й  в е л и ч и н ы

Значения диапазона уставок характеристической величины 
должны быть установлены изготовителем в НТД.

3.8. З н а ч е н и я  в е л и ч и н ы  в о з в р а т а  и к о э ф ф и 
ц и е н т а  в о з в р а т а

Значения величины возврата и коэффициента -возврата долж
ны быть указаны изготовителем в НТД.

4. ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЛИЧИН

Пределы рабочего диапазона каждой вспомогательной воздей
ствующей величины должны быть указаны изготовителем и со
ответствии с классом режима работы цепи (см. п. 6.1.2).

4.1. П р е д п о ч т и т е л ь н ы е  д и а п а з о н ы  в с п о м о г а 
т е л ь н ы х  в о з д е й с т в у ю щ и х  в е л и ч и н :  от 80 до 110%
номинального значения, от 85 до 110% номинального значения.

42. О с о б ы е  с л у ч а и
В некоторых случаях, в частности, в случае возбуждения от 

аккумуляторных батарей, пределы рабочего диапазона могут не
избежно отличаться от предпочтительных значений, приведенных 
в п. 4.1.

В этих случаях изготовитель должен указать пределы диапа
зона и соответствующее номинальное значение.

4.3. О б о з н а ч е н и е  р а б о ч е г о  д и а п а з о н а
4.3.1. Номинальные значения должны быть отделены от значе

ний пределов рабочего (их) диапазона (ов) приемлемыми спосо
бами, например, подчеркиванием или использованием специаль
ного шрифта.

4.3.2. Значения могут быть указаны на реле с использованием, 
например, обозначений, показанных в табл. 3 (п. 13).

Т а б л и ц а  3
Примеры обозначений рабочего диапазона 

вспомогательной воздействующей величины

Вид случая
Количество

номюилышх Образец Значение
ЗН2ЧС1ЫЯ

Общий случай, относя- Одно МО Номинальное значение
|внйся к диапазону МО В Рабочий диапазон: 

80—110% от 110 В
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Продолжение габл. 3

Вия случаи
Колкчестао

поимиадмшх
аиачеииХ

Образец Зяачияие

80— 110%
(Должны быть указаны 

только номинальные 
значения)

Два 1110

.4 2 5

Рабочие диапазоны: 
80-110%  от ПО В для 
номинального значения 
ПО В
80-110%  от 125 В для 
номинального значения 
125 В

Особый случай (см. 
п. 4.3.1)
(Д олжны быть указаны

Одно ПО, 125, 
■140

Рабочий диапазон ПО— 
140 В

номинальное и предель
ные значения) Дна

70, 110, 
130

Рабочие диапазоны;
70—130 В для номиналь
ного значения ] 10 В

90. 125, 
140

90—140 В для номиналь
ного значения 125 В

5. КЛАССЫ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Хотя режимы работы логических реле подразделяют на три 
класса ( I — длительный .режим; II-— повторно-кратковременный 
режим; III — кратковременный режим), только два класса при
менимы к цепям возбуждения измерительных реле — I и III.

в. ТРЕБОВАНИЯ К НАГРЕВУ

К требованиям нагрева, указанным в настоящем разделе, мо
гут быть добавлены дополнительные требования, указываемые з  
НТД.

6.1. О п р е д е л е н и я  м а к с и м а л ь н ы х  т е м п е р а т у р  
н а г р е в а

П р и м е ч а н и я :
'1. Максимальные температуры изоляционных материалов, связанных с  це

пями возбуждения, ис должны превышать значений, допустимых для соответ
ствующего класса изоляции, указанных ниже.

2. Классы термостойкости изоляции должны соответствовать следующим:
Классы термостойкости 

Y 
А 
Е 
В 
F 
Н

200
220
250

Максимальная температур», °С 
90 

105 
120 
130 
155 
180 
200 
220 
250
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6.1.1. Общие условия определения максимальных температур
При испытаниях на перегрев следует соблюдать следующие

общие условия.
6.1.1.1. Температура окружающей среды
Температура окружающей среды должна быть 20 или 40*0, 

как указано изготовителем.
П р и м е ч а н и е .  Из вышеуказанных требований следует, что перегрев не 

обязательно должен быть одинаковым для различных температур окружаю
щей среды.

6.1.1.2. Испытание на допустимое превышение температуры 
осуществляют при обесточенных контактных цепях.

П р и м е ч а н и е .  Максимальные темаературы материалов, связанные с воз
буждаемыми цепями, обычно незначительно подвержены влиянию тока о цепи 
контактов. В таких случаях испытание на повышение температуры может быть 
проведено без тока через контакты. Когда конструкция реле нли абсолютное 
значение контактных токов таковы, что повышение температуры контактных 
цепей может повлиять на перегрев цепей возбуждения, испытания следует 
проводить с максимально допустимым длительным контактным током.

6.1.1.3. После испытаний, когда нормальные условия восста
новлены. реле должно отвечать всем требованиям -технических 
условий.

6.1.2. Классы режима работы по входной воздействующей ве
личине:

а) класс I — длительный режим. ч
Цепи реле 'возбуждаются при предельно допустимом длитель

ном значении, указанном изготовителем;
б) класс III — кратковременный режим.
Цепи реле возбуждаются при их предельном кратковременном 

допустимом значении. Это значение н время возбуждения долж
ны быть указаны изготовителем в НТД.

6.1.3. Вспомогательные воздействующие величины
Если не оговорено особо между изготовителем и потребите

лем, то при испытаниях на перегрев вспомогательные воздейству
ющие величины имеют предельные значения их рабочих диапазо
нов, цепи реле возбуждаются в соответствии с их классом работы.

6.1.4. Уставка
Требования относительно максимальных температур относятся 

ко всем уставкам.
6.2. И с п ы т а н и я  на п е р е г р у з о ч н у ю  с п о с о б н о с т ь
Требования, предъявляемые к испытаниям на перегрузку, отно

сятся только к входным цепям возбуждения.
Испытания должны быть проведены со всеми сосдинеш^ми 

нормально включенного реле
После испытаний реле должны отвечать всем требованиям 

технических условий.
3 -3 3 5 2
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6.2.1. Допустимая предельная величина кратковременного на
грева:

а) цепи класса I — длительный режим.
Реле должно выдержать один раз допустимую .продельную ве

личину кратковременного нагрева, указанную изготовителем, в те
чение (если не оговорено особо): 1 с — для реле тока; 10 с — для 
реле напряжения.

П р и м е ч а н и е .  Обращается пнимаиис на возможную необходимость уста- 
ковки специального реле времени или реле, соединенного с устройствами вы
держки времени;

б) цепи класса III — кратковременный режим.
Реле должно выдержать один раз допустимую предельную ве

личину кратковременного нагрева. Изготовитель должен указать 
значение этой величины, а также время выдержки.

6.2.2. Предельное значение по динамической стойкости
Реле должно выдерживать один раз предельное динамическое 

значение входной воздействующей величины. Продолжительность 
испытания должна составить Уа периода синусоидальной волны 
при номинальной частоте.

Испытание может быть проведено приложением симметричной 
и несимметричной волн, а амплитуда должна быть указана из
готовителем.

7. ТОЧНОСТЬ

7.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
7.1.1. Для измерительного реле с одной входной воздействую

щей величиной понятие точности распространяют на характери
стическую величину и на выдержку времени для реле с норми
руемым временем (если имеется).

Понятия точноаги, относящиеся к характеристической величи
не и к выдержке времени, могут быть различными.

Реле должны быть не бывшими в эксплуатации.
7.1.2. Изготовитель должен указать условия предварительно

го возбуждения реле, т. с. должен точно указать, достигнуто ли 
тепловое равновесие до пачала испытаний. ’

7.1.3. Класс точности должен быть указан для всех реле.
Предпочтительными классами точности являются 0.5; 1; 1,5;

5; 7,5; 10; 20, но изготовитель может указать н другие. Кроме 
того, в случае необходимости изготовитель может указать для 
данного реле среднюю основную погрешность, разброс, предель
ную основную погрешность и/или границы изменений погрешно
стей.

Для определения приведенной погрешности условно принятая 
базовая величина должна быть величиной уставки.
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7.1.4. Дополнительная погрешность определяется по результа
там десяти измерений, если не оговорено особо.

7.1.5. НТД определяет, ка-кие испытания, относящиеся к ве
личинам, указываемым изготовителем, следует рассматривать как 
типовые, а какие— как приемо-едаточные.

7.2. О п р е д е л е н и е  п о г р е ш н о с т е й ,  о т н о с я щ и х с я  к 
х а р а к т е р и с т и ч е с к о й  в е л и ч и н е

7.2.1. Способ приложения характеристической величины (скач
кообразно или плавно), а также требования, относящиеся к пере
менной составляющей, должны быть указаны изготовителем в 
НТД.

7.2.2. При оценке предельной погрешности следует руководст
воваться приложением 2.

7.3. О п р е д е л е н и е  п о г р е ш н о с т е й ,  о т н о с я щ и х с я  
к н о р м и р у е м о м у  в р е м е н и

7.3.1. Реле должно перейти в состояние возбуждения в соот
ветствии с данными, приведенными в табл. 4.

Таблица 4
Условия испытаний характеристической величины для определения погрешностей, 

относящихся к нормируемому времени
Характеристическая величии*

Тип реле Начальное значение 
<сС.*и И* оговорено 

особо изготовителем)
Конечное значение

Максимального напряжения 0

Максимального тока 0
Минимального напряжения 
или тежа

Номинальное значение Указывается изготови
телем или в НТД

Частоты (минимальной 
н/или максимальной), см. 
примечание I

Номинальное значение

П р и м е ч а н и я :
1. Для реле частоты входдая воздействующая величина должна иметь но

минальное значение :±5%.
2. Тниооыс испытания должны быть выполнены по крайней мере при двух 

предельных значениях диапазона характеристической величины, а пределах 
которых реле имеет независимую выдержку времени.

3. Если не оговорено особо, переход от начального значения к конечному 
должен быть скачкообразным.

7.3.2. Условия испытаний вспомогательных воздействующих ве
личин

Изготовитель должен указать, является ли начальное значе
ние вспомогательной воздействующей величины номинальным или 
нулевым.
3*
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При определении погрешностей по времени конечное значение 
должно быть нулевым или номинальным в зависимости от того, 
-как указано изготовителем в НТД.

7.3.3. При оценке основной предельной погрешности следует 
руководствоваться приложением 2.

7.4. О п р е д е л е н и е  д о  п о л н и т с  л ь.н ы х п о г р е ш н о 
стей,  о т н о с я щ и х с я  к х а р а к т е р и с т и ч е с к о й  в е л и 
ч и н е

Способ приложения характеристической величины (скачкооб
разно или платно) и требования, касающиеся постоянной состав
ляющей, должны быть указаны изготовителем.

7.j>. О п р е д е л е н  ие д о п о л н и т е л ь н ы х  п о г р е ш н о 
ст ей ,  о т н о с я щ и х с я  к н о р м и р у е м о м у  в р е м е н и

7.5.1. Характеристическая величина должна быть приложена в 
соответствии с требованиями, указанными в п. 7.3.1.

7.5.2. Изготовитель должен указать, является начальное зна
чение вспомогательной воздействующей величины номинальным 
или нулевым.

Конечное значение вспомогательной воздействующей величи
ны должно быть нулевым или любым другим, расположенным в 
пределах номинального диапазона вспомогательной воздействую
щей величины.

8. МЕХАНИЧЕСКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Изготовитель должен указать в НТД число-циклов, при отсут
ствии напряжения и тока в контактных цепях, которое реле может 
выполнить при следующих одновременных условиях:

а) в рабочем положении аппарата;
б) при номинальных значениях вспомогательных воздействую

щих величин;
в) при значениях характеристической или входной воздейст

вующей величии, приведенных в табл. 5;
г) при нормальных условиях влияющих величин и факторов, 

кроме уставки (ом. подпункт д) ;
д) при частоте включений, указанной изготовителем или в 

стандартах;
е) для реле с регулируемой выдержкой времени — при значении 

уставки выдержки времени, которое дает самые жесткие условия 
для механической износостойкости.

8.1. И с п ы т а н и я  на  м е х а н и ч е с к у ю  и з н о с о с т о й 
к о с т ь

Для облегчения проведения испытаний на механическую изно
состойкость слабая нагрузка по току и напряжению, определенная 
изготовителем, может быть приложена к контактам (например, 
для управления счетчиком операций).
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Т а б л и ц а  5
Значения характеристической или входной воздействующей величин 

для испытаний на механическую износостойкость

Тип реле Начальное значение Коясчиос эпкение

Максимального напряже
ния

0 110% от значения сра
батывания

Максимального тоха 0 200% от значения сра
батывания

Минимального напряжения 
или тока

Номинальное значение 
± 5 %

0

Частоты В соответствии с НТД

П р и м е ч а н и е .  Если нс оговорено особо, характеристическая величина 
должна быть приложена скачком.

На протяжении всего испытания на механнчеакую износостой
кость реле должно удовлетворять требованиям, предъявляемым 
в п. 3.8 к возврзтту и/илк к троганню при возврате.

После завершения испытаний:
реле должно быть способно к выполнению предназначенных 

функций в пределах всего диапазона уставок, что определяется 
по крайней мере по одному разу при минимальном и максималь
ном значениях рабочего диапазона вспомогательных воздействую
щих величин.

При последних испытаниях контактные цепи должны выдержи
вать максимальные токи, указанные изготовителем;

предельные значения погрешности не должны более чем в два 
раза превышать предельную погрешность;

реле должно выдерживать испытания на электрическую проч
ность изоляции при испытательное! напряжении, которое должно 
быть не менее 0,75-кратной величины начального значения (см. 
п. 12).

П р и м е ч а н и е .  Любая операция по ремонту «ли замене деталей, ука
занная изготовителем, может проводиться зо время испытаний. Замена других 
частей или деталей, не предусмотренная изготовителем, не допускается.

9. УДАРЫ И ВИБРАЦИИ

Удары и вибрации должны указываться изготовителем в НТД. 

* 10. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОВ

Характеристики контактов должны .указываться в НТД на от
дельные изделия.
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II. НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ И 
НОМИНАЛЬНОЕ ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Понятия потребляемая мощность и полное сопротивление взаи
мосвязаны; поэтому, в целях упрощения, данный раздел касается 
только потребляемой мощности.

Значение полной потребляемой мощности должно быть уста
новлено изготовителем для каждой цепи возбуждения в следую
щих условиях:

реле должно быть в холодном состоянии (т. е. без предвари
тельного самонагрева);

влияющие величины и факторы должны соответствовать нор
мальным условиям;

рассматриваемая цепь должна возбуждаться при номиналь
ном значении (для вспомогательных цепей возбуждения) или при 
уставке по шкале по основному значению характеристической 
величины; все остальные цепи не должны быть возбуждены, если 
не оговорено особо.

Если потребляемая .мощность зависит от положения подвиж
ных частей, то следует указать значения, соответствующие поло
жению срабатывания и начальному положению этих подвижных 
частей, а также минимальное и максимальное значения, если они 
не соответствуют этим условиям.

Кроме перечисленных выше стандартных требований, изгото
витель может также указать значение потребляемой мощности 
при других уставках характеристической .величины.

Мощность должна выражаться: в ваттах для цепей постоянно
го тока; -в вольт-амперах для цепей переменного тока с определе
нием cos ф-

12. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ

12 .1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
Требования, предъявляемые к изоляции, связаны с номиналь

ными напряжениями по изоляции цепей реле. Номинальное на
пряжение по изоляции не всегда может быть одинаковым для всех 
цепей возбуждения и/илн контактной цепи.

Номинальное напряжение по изоляции должно быть установ
лено изготовителем для каждой цепи.

Цепи, присоединяемые непосредственно к главным измеритель
ным трансформаторам, должны иметь напряжение испытания 
электрической прочности изоляции 2000 В. Если между реле и 
главным измерительным трансформатором включен разделитель
ный трансформатор, го испытательное напряжение электрической 
прочности изоляции по соглашению между изготовителем и по
требителем может быть уменьшено.
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12.2. З а з о р ы  и п у т и  у т е ч к и
Минимальные значения электрических зазоров и путей утечки, 

допустимых для реле, указаны в табл. 6 в зависимости от номи
нального напряжения по изоляции.

Эти значения применимы к реле, используемым в местах, где 
мало пыли, колебания влажности л температуры окружающей сре
ды незначительны, « только к тем частям реле, которые не защи
щены кожухом (или кожухами).

Минимальные значения электрических зазоров указывают, с од
ной стороны, между двумя деталями, находящимися пса напря
жением [L— L),  и, с другой стороны, между частью, находящей
ся пол напряженном, и частью, случайно попавшей под напряже
ние (L—А).  Расстояние между частью, находящейся под напря
жением. и заземленной частью (которая не рассматривается как 
случайно попавшая под напряжение) может быть расстоянием, 
соответствующим L—L для рассматриваемого напряжения.

Электрические зазоры н пути утечки между частями контакт
ных цепей, находящимися под" напряжением, и частями цепей воз
буждения. находящимися под напряжением, должны соответство
вать I — L.

Значения минимальных цугей утечки зависят также от изоля
ционных материалов и формы изолирующей детали, а значения, 
приведенные в табл. 6, .можно рассматривать как минимальные 
значения. Они должны быть определены, как показано в прило
жении 3. В графе 4 табл, б приведены значения для херзчмики

Т а б л и ц а  6
.Минимальные электрические заторы и пути утечки

Номинальное напртжеане по 
имялицки (асДспуютгг 

значение при переменном 
ток». см. примечание 2), В

Электрические
мм

Пути чтении (ем 
примечание II. ми

L-L 1-Л а б

-  1 .г ?_ ■4 5 .

Д о 60 окдюч. . 2 чЗ 2 3
Св. 60 до 250 » 3 5 3 4

» 250 * 380 * 4 6 4 6
O r 380 » 500 » 6 8 6 10

П р и м е ч а н и я :
1. Если электрический зазор L—A больше соответствующего пути утечки, 

указанного в графе 4 вли 5, то путь утечки от части, находящейся под на
пряжением. к части, случайно попавшей под напряжение, должен быть не 
менее зазорз.

2. В определенных случаях (особенно в «миниатюрных» реле или в соот
ветствии с условиями окружающей среды) может возникнуть необходимость 
учитывать значения, меньшие чем приведенные в табл. 6. Такие значения при
ведены в приложении 4.
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(стеатит, фарфор) и других видов изоляционных материалов 
(имеющих выступы «ли приблизительно вертикальные поверхно
сти), практика использования которых показала, что они дают 
удовлетворительные результаты при применении с путячми утеч
ки, используемыми для кера-мическнх материалов; в графе 5 — для 
других изоляционных материалов.

12.3. И с п ы т а и и я э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  
и з о л я ц и и

Д о л ж н ы  б ы т ь  приняты соответствующие меры по обеспечению 
безопасности. Испытания должны проводиться на сухих реле 
при нормальной температуре окружающей среды и без" самораэо- 
грева реле.

Испытания должны проводиться при переменном токе сину
соидальным напряжением номинальной частотой 50 или 60 fu  
или при постоянном токе, по усмотрению изготовителя. Следует 
обратить внимание на необходимость учета полного сопротивле
ния источника питания испытательной цепи.

Напряжение прикладывают и снимают таким образом, что оно 
не превышает своей заданной величины.

12.3.1. Испытательные напряжения
В табл. 7 приведены значения испытательного напряжения, ис

пользуемого для проверки электрической прочности изоляции пер
вичных и вторичных реле, непосредственно подключенных ко вто
ричной обмотхе трансформатора напряжения. Вторичные реле, 
подключенные ко вторичной обмотке элеетромагнитного трансфор
матора тока, испытывают при напряжении 2000 В в течение 
1 мин.

Т а б л и ц а  7
Испытательные напряжения для проверки электрической 

прочности изоляции

Место приложения 
нелмтат&лыевго 

напряженка

И а и т п м и м  мепряжеиие *, В

Цепи при ночияахьных 
иапрЯ2к«»и«х 80 мколяции 

от «  В я менее

Цепи при ысыикелышх 
яелряжехихх по нммярив 

выше 00. во яе кш ас 
400 В

И сю тш е
псрсмснним

током

Испытание
постопмиым

током

Испытание
переменный

током
Испытание

постоянным
током

Между цепью и «землей» 
или между независимыми 
цепями Г:00 5 0 0 / Т 2С00 2 0 0 0 у Т

Между зажимами цепи с 
разомкнутыми контактами

Указывается изготовителем

* Значении испьпа.тельных напряжений рассчитаны на продолжительность 
испытания, равную 1 мин. Для испытания, длящегося 1 с,— см, п. 12.3.3.
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lfi.3.2. Группировка цепей
Цепи, которые должны испытываться, следует сгруппировать в 

соответствии со значениями вх номинальных напряжений по изо
ляции относительно «земли»:

а) каждая группа должна быть испытана при заданном испы
тательном напряжении по отношению ко всем другим группам, 
соединенным вместе, н к «земле»;

б) каждую цель испытывают при напряжении, задаваемом по 
отношению к другим цепям своей группы. Эти цепи соединяются 
одновременно между собой, с другими группами и с «землей».

12.3.3. Продолжительность испытания
Продолжительность испытания устанавливают следующим об

разом:
а) для типовых испытаний — 1 мин при значениях, приведен

ных в табл. 7;
б) для приемо-сдаточных испытаний— 1 мин при значениях, 

приведенных -в табл. 7, или 1 с при 1,1-кратном значении напря
жений, приведенных в табл. 7. Продолжительность испытания вы
бирает изготовитель.

12.3.4. Приложение испытательного напряжения
Иапытательное напряжение должно быть приложено к зажи

мам реле:
а) для испытания группы цепей по оггношению к другим груп

пам (см. п. 12.3.2а) все зажимы цепей, которые образуют груп
пу, должны быть соединены вместе;

б) при испытании одной цели по отношению к другим цепям 
данной группы (см. п. 12.3.26) все зажимы этой цепи соединяют 
вместе;

в) при всех испытаниях цепи, которые должны быть соедине
ны с «землей», должны подключаться к земле всеми своими за
жимами.

«Землей» является:
для всех реле открытого исполнения — ближайшая металли

ческая часть, которую используют для их крепления в нормаль
ных рабочих условиях;

для реле в корпусе— кожух, если он проводящий, и доступные 
металлические части (кроме зажимов), соединенные вместе, если 
корпус из изоляционного материала.

Если не имеется доступных металлических частей, испытание 
должно быть проведено ках для реле открытого исполнения.

12.4. Испытания импульсным напряжением— см. приложе
ние 5.

12.5. Испытания на помехоустойчивость — см. приложение 5.
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13. МАРКИРОВКА И ДАННЫЕ

13.1. Изготовители должны сообщить (с указанием единиц) 
следующие данные:

а) название изготовителя или фирменный знак;
б) тип или номер серии;
в) номинальное значение воздействующей величины;
г) значения пределов рабочего диапазона (ов) вспомогатель

ной воздействующей величины [вспомогательных воздействующих 
величин (см. п. 4.3)1;

д) частоту для переменного тока или обозначение для постоян
ного тока;

е) характеристики контактов;
ж) номинальное значение и/или уставку характеристической 

величины и класс точности;
з) класс точности выдержки времени;
и) кратковременную термическую стойкость;
к) предельное динамическое значение;
л) напряжения испытаний электрической прочности изоляции;
м) механическую износостойкость;
и) вид присоединения;
o) сведения, обеспечивающие соответствующее подключение 

реле, включая полярность;
л) вспомогательные приспособления (если онн необходимы 

для работы реле);
p) сведения, касающиеся заземления определенных металли

ческих частей.
13.2. Данные, приведенные в п. 13.1 о, б, обязательно должны 

быть указаны на реле несмываемой красхой четко, разборчиво 
так. чтобы они были видны при установке реле в рабочем поло
жении.

Данные, указанные в п. 13.1 о, д, ж, э, если их нельзя получить 
из данных п. 13.16, должны быть указаны снаружи или внутри 
реле, но не обязательно на видном месте.

Необходимость других маркировок указывается изготовнтге- 
лем в НТД.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

ПОЯСНЕНИЯ. ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЫ ДЕРЖ КЕ ВРЕМЕНИ

Измерительные реле с одной входной воздействующей величиной и не
зависимой выдержкой времени рассматривают в отношении заданной выдерж
им времени как логические реле с нормируемым временем.

Для измерительных реле, имеющих диапазон выдержек времени, рекомен
дуется выбирать максимальные значения уставок, приведенные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Выдержки времени

Миллисекунды (мс) 1. 3, в. 10 (15). 30. 60. 100. 300, 600

Секунды (с) 1. 3. 6. 10(15), 30. 60

Минуты (мни) . 1, 3. 6. 10(15). 30. 60

Часы (ч) 1, 3. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ

Процедура приемки реле по предельной погрешности приведена в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Общее количество 
вслитаниД

Число случаев, когда намерение* зввчеин» превышает 
заданную предельную погрешность, приводящее

к приемка (т. е. приемочное 
число)

к браковке (т. * 
браковочное число)

5 Принятие невозможно 2 или больше
10 0 3 > »
15 0 3 » >
20 1 или меньше 4 * >
25 2 * » 4 » »
30 3 » » 5 > »
35

4 *  *
5 > >
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

О ПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАЗОРОВ И ПУТЕЙ УТЕЧКИ

При определении электрических зазоров и путей утечки рекомендуется 
принимать во внимание сдедующее.

Еслн электрический зазор или путь утечки зависит от одной или более ме
таллических частей, то необходимо, чтобы один из участков между этими час
тями имел бы по крайней мерс установленную минимальную длину или чтобы 
общая длина двух наибольших участков была бы равна 1.25 установленного 
минимального значения. Участки длиной менее 2 мм не следует учитывать при 
определении общей длины зазоров и путей утечки.

При определении пути утечки пазы глубиной и шириной, равной по край
ней мере 2 мм, следует измерять по контуру.

Канавки (пазы), один из размеров которых меньше этого значения и в 
которых может нахэллноаться пыль, учитывать не следует, и расстояние сле
дует измерять по прямой.

При определении длины путей утечки выступы высотой менее 2 ым учи
тывать не следует. Выступы высотой по крзйней мере 2 мм измеряют:

по контуру, если они являются цельной частью детали из изоляционного 
материала (например, получены методом литья под давлением или сварива
нием);

вдоль более короткого из двух путей: длины стыка или профилю выступа, 
если они нс являются цельной частью детали из изоляционного материала.

Применение указанных выше норм иллюстрируется черт. 1 — 10, где /  — 
изоляционный материал; 2 — токопроводящая часть; 3 — путь утечки.

Черт. 1—3 показывают, как учитывать или не учитывать наличие канав- 
ки при определении путей утечки.

Черт. 4 и 5 показывают, как учитывать или не учитывать наличие высту
па при определении путей утечки.

Черт. 6 показывает, каким образом учитывать стык, когда выступ обра
зован вставленной изолирующей перегородкой, если внешний профиль высту
па имеет длину, превышающую длину стыка.

Черт. 7—10 показывают способ определения длины путей утечки до кре
пежных деталей, расположенных в углублениях в изоляционном материале.

Черт. 1 Черт, 2
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Черт. 7
i

Черт, 8

Черт. 9 Черт. 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемо*

УМЕНЬШЕННЫЕ ЗАЗСГРЫ И ПУТИ УТЕЧКИ Д Л Я  КОНКРЕТНЫХ 
УСЛОВИИ

В табл. 1 приведены значения зазоров и путей утечки (см. п. 12.2 настоя
щего стандарта).

Т а б л и ц а  1

Изоляционное 
возражение U

<ЦОСЮЯвИ34Й ВДВ
переиспяыЯ т о к ) .  В

-  -  - А

Класс ИЗОЛЯЦИИ

в
—

Зазор, мм Путь утечки, 
мм Зааор . мм Путь УTC'JXH* 

им

L - I . L - A а 6 1 -1 . 1 --А а 0

V<L  6 0 0 ,5 0 .5 0 .5 0 .5 1 1 1 2
6 0 < i / < l 2 7 0 .5 0 .5 0 ,5 1 1 ,5 1 .5 1 .5 2 .5

127 <  У  < 2 5 0 1 1 1 1 .5 2 3 2 3
250  < £ / < . 4 8 0 1 .5 1 .5 1 .5 2 3 3 3 4
3 3 0 < 6 '< 6 0 0 2 2 2 3 4 4 4 G

П р и м е ч а н и я :
1. Условия окружающей среды, определяющие выбор зазоров и путей утеч

ки, не обязательно являются такими, как в помещении, где может быть уста
новлено реле; это условия, хоторые могут быть реализованы и ободочке, в ко
торой устанавливают аппарат.

2. Если условия окружающей среды создают необходимость в применении 
более высоких значений, то следует пользоваться действующими стандартами 
на другие аппараты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

ИСПЫТАНИЕ ИМПУЛЬСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ПРОВЕРКА 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ р е л е

I. Общие положения

Известно, что кратковременные перенапряжения могут оказывать влияние 
на поведение реле. Перенапряжения могут возникнуть при коммутациях в лю
бой вспомогательной цепи реле, в цепи управления линейных разъединителей 
или выключателей, а также при коммутациях внутри самого реле. Пути про
никновения перенапряжений в цепи реле могут быть различными: непосредст
венно через соединительные провода, емкостную, индуктивную, магнитную 
связь или через заземляющие провода. Перенапряжения могут появляться 
параллельно зажимам релейной цепи, между цепями реле и землей или между 
независимыми изолированными цепями. Чтобы охватить возможные полевые 
условии, испытания импульсным напряжением были разбиты на классы: I, II 
и III. В практике возможны перенапряжения нише 5 кВ. Эти перенапряже
ния должны быть уменьшены до уровня напряжения, соответствующего клас
су, указанному изготовителем для данного реле.

2. Классы испытательных напряжений

2.1. К л а с с  I
К классу I относятся испытания без подключения импульсного напряжения 

и высокочастотных помех (для статических реле).
2.2. К л а с с  II
К классу И относятся испытания изоляции реле импульсным напряжением 

с амплитудой 1 кВ и испытания на помехоустойчивость: пря продольной схе
ме подключения высокочастотного сяпиада — с амплитудой I хВ; при попереч
ной схеме подключения высокочастотного сигнала — с амплитудой 0.5 кВ.

2.3 К л а с с  III
К классу III относятся испытания изоляции реле импульсным напряжением 

с амплитудой 5 кВ и испытания на помехоустойчивость: при продольной схеме 
подключения высокочастотного сигнала — с амплитудой 2,5 кВ, при попереч
ной схеме подключения — с амплитудой 1 кВ.

3. Рекомендации по применению классов испытательных напряжений

3.1. К л а с с  I ( н е т  и с п ы т а н и й ,  0 кВ)
Реле, относящиеся к  данному классу, не испытывают.
К классу I относятся реле, входящие в состав устройства, которое испыты

вают н соответствии со своим классом, и нет необходимости испытывать реле 
в отдельности.

3.2. К л а с с  II ( и с п ы т а н и я  п р и  I кВ)
Испытаниям по хлассу II подвергают реле:
а) имеющие индивидуальные источники питания, не связанные с другими 

внешними источниками, у которых входные цепи подключены к источнику, ве
личина возможных перенапряжений которого не превышает I :<В, а переклю
чение на другие цепи отсутствует;

б) входные цепи которых подключены непосредственно к трансформато
рам тока и напряжения, и имеется хорошее экранирование и заземление на 
соединительных проводах;
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в) выходные цепи подключены к нагрузке короткими проводниками;
г) обычно ие требующие испытаний, ко необходима надежность.
3.3. К л а с с  III ( и с п ы т а н и я  п р и  5 кВ)
Испытаниям по классу III подвергают реле:
а) цепи питания которых подключены к стационарным батареям или дру

гим внешним источникам питания. Вследствие значительной длины цепей пи
тания продольные перенапряжения могут появляться на выводах источника 
питании, я поперечные перенапряжения при переключениях, связанных с одним 
н тем же источником литания;

б) входные цепи подключены к трансформаторам тока или напряжения, 
а реле ие имеют эффективного экранирования или заземления;

в) выходные цепи которых подключены к нагрузке длинными проводника
ми. в результате чего на выходных зажимах могут возникать продольные пе
ренапряжения сравнительно высокого значения;

г) хоторыс могуч в нормальных условиях быть испытаны по I и II клас
сам. но от которых требуется высокая надежность.

П р и м е ч а н и е .  Одно и то же реле может иметь различные классы не
питательных напряжений для входных цепей, цепей питания и выходных цепей.

4. Испытания импульсным напряжением

Испытания импульсным напряжением необходимы для того, чтобы опре
делять. выдержит ли реле и его отдельные составные части без повреждения 
кратковременные испытания высоким импульсным напряжением.

Характер переходного процесса при испытании импульсным напряжением — 
апериодический без заметных колебаний.

4.1. П а р а  м с т р  ы и м п у л ь с н о г о  н а п р я ж е н и я
Форма импульса: импульс стандартный с отношением длительности перед

него фронта к длительности импульса 1,2/50 мкс и имеющий следующие допусти
мые отклонения:

±30%  — для времени нарастания напряжения импульса;
± 2 0 % — для времени снижения напряжения.
Полное сопротивление источника импульсного напряжения — (5О0±50) Ом,
Энергия импульса: (0,5±0,0б) Д ж .
Значения импульсного напряжения выбирают согласно п. 2 в соответствии 

о классами испытательных напряжений.
Допустимое отклонение испытательного напряжения + 0 , —10%.
Рекомендуемая схема импульсного генератора показана на черт. 1.
Провода для проведения испытаний должны быть длиной ис оолее 2 м.
4.2. .VI е т о д  ы и с п ы т а н и й
4 2 1. Испытание импульсным напряжеанем должно рассматриваться как

типовое.
4.2.2. При испытаниях должны быть три положительных и три отрицатель

ных импульса с интервалами не менее 5 с.
4.2.3. Импульсное напряжение должно быть подключено к зажимам испы

туемой цепи только снаружи, а остальные аепя и наружные металлические 
части реле при этом должны быть соединены между собой и заземлены. Ис
пытания проводят:

а) между всеми зажимами, соединенными вместе и с землей;
б) между всеми независимыми цепями реле, при этом зажимы каждой 

независимой цепи должны быть соединены вместе;
в) между зажимами одной и той же цепи, за  исключением контактных це

пей (см. примечание 1).
П р и м е ч а н и я :
1, Не всегда нужно проводить испытание импульсным напряжением меж

ду контактами одной н той ж е цепи.
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Схема импульсного генератора

Источник напряжения постоянного тока е высоким 
выходным сопротивлением

/  — корпус реле: 2 — корпус генератор»; S — отпираю- 
м ая  цепь роаряпикха: 4 — искрояоЛ р*»яхиик R t -  
-Wft'BOO Ом; Л7-1«000/1вО Ом; C t-Q .fo iM *  мкФ;

СЭ-О.ООСв,<1.«Св мкФ.
В хислитсде уцен им  даяние при уровне немыта- 

тельного напряженка J  кВ. в зявмеиателе — I кВ.

Черт. 1
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Методы испытаний должны быть согласованы между изготовителем и по
требителем. Изготовитель должен определить класс испытательного напряжения 
для данной контактной цепи.

2. Если на одном и том же реле имеются цепи возбуждения (входные и 
вспомогательные) и выходные цепи, относящиеся к различным классам испы
тательных напряжений, то испытание импульсным напряжением (см. 4.2.2) про
водят лрн напряжении, соответствующем классу цепи. Все- другие испытания 
проводят при напряжении самого высокого класса, заданного для любой цепи.

4.2.4. Испытания импульсным напряжением должны проводиться при всех 
отключенных величинах.

4.3. К р и т е р и и  л р и е м х и
4.3.1. После испытаний реле должно удовлетворять всем требованиям, предъ

являемым к рабочим характеристикам.
П р и м е ч а н и е .  Возникконение искрения нс обязательно является кри

терием несоответствия, так как это может происходить беа повреждения, и из
готовитель должен решить, нужно или ист исключить эту причину при условии, 
если удовлетворяются все другие критерии приемки.

4.3.2. Испытание импульсным напряжением рассматривают как типовое, 
поэтому серийно выпускаемые реле не должны проходить эти испытания. По
скольку повторные импульсные напряжения могут ухудшить рабочие характери
стики или уменьшить срок службы выпускаемых реле, значение импульсных 
напряжений при любых испытаниях реле, выпущенных из цехов, не ДОЛЖНО 
превышать 60% напряжения соответствующего класса.

5. Испытания статических реле на помехозащищенность (помехоустойчивость)
Испытания иа помехозащищенность проводят с целью определения пове

дения возбужденного реле при действии высокочастотных помех, которые яв 
ляются характерными .для условий эксплуатации реле Испытания иа поме
хоустойчивость должны распространяться иа все статические реле, независимо 
от конструкции. Испытания всех реле проводят на одной обоснованной частоте, 
поэтому испытания могут дать характеристику реле по степени помехозащи
щенности.

5.1. П а р а м е т р ы  в ы с о к о ч а с т о т н о г о  с и г н а л а
Форма волны— затухающее колебание высокой частоты, модуль огибаю

щей которой уменьшается на 50% относительно максимального значения после 
трех— шести периодов.

Частота — <1±0.1) мГц.
Внутреннее сопротивление источника высокочастотного сигнала — (200± 

± 2 0 | Ом.
Частота повторения импульсов высокочастотного сигнала — 400 Гц.
Продолжительность испытания — (2J.0.2) с (см. п. 5.2.7).
Значение испытательного напряжении должно соответствовать рекомендуе

мому классу согласно п. 2. За величину испытательного напряжения прини
мают величину напряжения на выходе источника помех к при испытаниях с 
отключенными зажимами реле.

Допустимое отклонение амплитуды высокочастотного сигнала-----1-0, —10%.
Рекомендуемые схемы включения генератора выозхочастотных импульсов 

показаны на черт. 2—4.
П р и м е ч а н и я :
1. Ультранысокочастотиый «рялыр Rl. С2 является, как показал опыт, 

произвольным.
2. Если осциллоскоп присоединен к цепи для проверки выходных пара

метров, в целях безопасности он должен быть отключен от цепи при проведе
нии испытаний иа реле.

Провода для подключения испытуемого реле должны быть длиной ие бо
лее 2 м.
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Схема генератора затухающих 
колебательных волк

/  — корпус р м « : ?  — корпус гене
ратора I I - 26 Гя: 1-3—ЬЛ мкГи; 
С /-4 0  нФ: СЗ-% иФ: С З - 8 вФ; 
Л /-1000  Он: /?г-250 о м : М -
- » )  Ом: К 4-200  Ом: Л /-100 Ом; 

К»'~2500 Ом

Черт. 2
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Испытания на высокочастотны* помехи (продольная схема)

К Высопочсстот- 
~ ному генератору 

(заземленной цель)

К  выходу высоко
частотного гене
ратора (между 
целями)

Входные и выходные цели возбуждения реле

] -  ковсус реле: CI~Cl-C3-C4-CS-Ct~0.1t нкФ: L I - L l- L S - l.4 - l. t - J . t -  
—l.7~Le—{l—5) «Ги

Черт. 3
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Испытания па высокочастотные помехи (поперечная схема)

1

К Выходу .
высокочастотного
генератора.

Входные и выходные цепи возбуждения реле
/ —  корпус роло; C / -C 7 -0 .S  мкФ; L l - U - U - U - L S - L C - t . ? - L S - ( \ —  

- 9 )  мГи

Черт. 4
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5.2. М е т о д ы  и с п ы т а н и й
5.2.1. Испытания на помехоустойчивость должны рассматриваться только 

как типовые.
5.2.2. Испытания реле должны проводиться в одинаковых стандартных 

условиях.
5.2.3. Испытания реле должны проводиться при следующих значениях воз

действующих величин (вспомогательных и входных), приложенных к соот
ветствующим цепям:

номинальном (вспомогательная воздействующая величина);
нулевом или номинальном (входная воздействующая величина .логических 

реле);
номинальном или значении уставки (входная воздействующая величина из

мерительных реле).
5.2.4. Испытания измерительных реле должны проводиться при значениях 

как выше, так и ниже заданного значения характеристической величины 
(уставки).

52.5. При испытаниях реле на помехоустойчивость высокочастотный сиг
нал должен подключаться к зажимам, установленным снаружи хорпуса реле 
при заземленных металлических частях реле.

Высокочастотный сигнал подключают:
а) между каждой группой входных, выходных зажимов и землей (продоль

ные испытания);
б) между зажимами всех независимых цепей (продольные испытания);
в) между зажимами одной и той же цепи (поперечные испытания).
П р и м е ч а н и я :
1. Испытания по подпункту в нс могут быть применены к выходным кон

тактным целям, но должны быть применимы к полупроводниковым выходным 
цепям.

2. Если на одном и том же реле имеются .цели возбуждения (входные и 
вспомогательные) и выходные цепи, относящиеся к различным классам испыта
тельных напряжений, то испытание по подпункту о проводят при напряжении 
соответствующего класса. Все остальные испытания проводят при напряжении 
высшего класса, определенного для реле.

5.2.6. При каждом приложении испытательного воздействия одновремен
но должен осуществляться контроль функционировании реле.

5.2.7. Испытания должны проводиться в течение одного периода, ранного 
2 с. за исключением испытаний реле, время срабатывания которых более 2 с.

5.2.8. Изменения в методах испытания иа помехоустойчивость должны 
быть указаны изготовителем.

5.3. К р и т е р и и  п р и е м к и
5.3.1. Если характеристическая величина установлена ниже заданного зна

чения характеристической величины, то реле не должно срабатывать во время 
испытаний на помехоустойчивость.

5 3 2. Если характеристические величины установлены выше заданного зна
чения характеристической величины (уставки), реле должно сработать с за 
данными техническими харя кте.р нс тиками и не должно ю з  вращаться в исход
ное состояние в течение всего времени копы таи им на помехоустойчивость.

6.3.1 После испытаний реле должно отвечать соответствующим техниче
ским требованиям.
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