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Настоящий стандарт распространяется на редукторы общего 
машиностроительного применения по ГОСТ 16162, механические 
вариаторы общего назначения и вариаторы с широкими клиновы
ми ремкямн общего назначения.

Настоящий стандарт должен применяться вместе с ГОСТ 
12.1.028. ГОСТ 12.1.027 и ГОСТ 27243

1. ПРИМЕНЕНИЕ И ВЫБОР МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. П р и м е н я е м ы е  м е т о д ы  и з м е р е н и я
1.1.1. Технический метод определения уровня звуковой мощно

сти машин в свободном звуковом поле над отражающей поверх
ностью -  по ГОСТ 12.1.026.

1.1.2. Ориентировочный метод определения уровня звуковой 
мощности машин — по ГОСТ 12.1.028.

1.1.3. Ориентировочный метод определения уровня звуковой 
мощности машин с применением образцового источника звука в 
приблизительно свободном звухозом поле — по ГОСТ 27243.

1.1.4. Ориентировочный метод определения уровня звуковой 
мощности машин с применением образцового источника звука в 
приблизительно диффузном звуковом поле — по ГОСТ 27243.

1.1.5. Технический метод определения уровня звуковой хющ- 
ности .в реверберационном помещении — по ГОСТ 12.1.027.

1.2. В ы б о р  м е т о д о в  и з м е р е н и я
Для определения показателей шума следует выбирать метод 

измерения ло табл. 1.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Т р е б о в а н и я  к к о н т р о л и р у е м о м у  р е д у к т о 
ру

2.1.1. Измерение должно проводиться при номинальном кру
тящем моменте и с частотой вращения, при которой достигается 
нанвысший уровень звуковой мощности. Отклонение крутящего 
момента и частоты вращения допускается по согласованию с по
требителем или компетентной контролирующей организацией.

2.1.2. Приводные и нагрузочные узлы измерений на испыта
тельных стендах должны быть отрегулированы так, чтобы они 
соответствовали условиям эксплуатации. Допускаются отклоне
ния по согласованию с потребителем или компетентной контроли
рующей организацией.

2.1.3. Вспомогательные механизмы (например маслонасосы), 
которые необходимы для работы редуктора, во время проведения 
измерения должны работать.

2.2. А п п а р а т у р а
Для измерения уровней звукового давления и уровней звука 

применяют шумомеры по ГОСТ 17187 с полосовыми электриче
скими фильтрами по ГОСТ 17168 или измерительными трактами 
с характеристиками, соответствующими этим стандартам.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ В СВОБОДНОМ И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СВОБОДНОМ 

ЗВУКОВОМ ПОЛЕ

3 1. У с т а н о в к а  р е д у к т о р а
3.1.1. Редукторы должны крепиться к фундаментам (например 

бетонным), собственные частоты которых отличаются от частот 
возбуждения так. что не оказывают влияние на результат изме
рения.

3.1.2. При расположении над звукоотражающей поверхностью 
расстояние от редуктора до этой поверхности может составлять 
0,5 d. но не более 0,5 м.

3.1.3. Требования приложения 1 распространяются на случаи 
установки редуктора с механическим, гидравлическим или элек
трическим предварительным нагружением при помощи второго 
редуктора того же типоразмера и передаточного отношения.

3.1.4. В случае необходимости для приводных механизмов сле
дует применять машины с принудительным охлаждением (венти
лятором и др.).

3.1.5. Валы, соединяющие приводные и нагрузочные узлы С ре
дуктором, должны быть выбраны так, чтобы исключались коле
бания угля поворота, которые могут нарушать работу редуктора.
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3.2. И з м е р и т е л ь н а я  п о в е р х н о с т ь
3.2.1. Измерительная поверхность параллелепипеда должна от

носиться только к редуктору или редукторному агрегату согласно 
приложению I.

3.2.2. При определении точек измерения приводные и нагру
зочные механизмы должны быть учтены в качестве звукоотра
жающей поверхности в тех случаях, когда их проекция перпенди
кулярна к одной из составных поверхностей огибающего паралле
лепипеда составляет более половины данной поверхности.

3.3. Т о ч к и  и з м е р е н и я
3.3.1. Точки измерения нс должны находиться в звуковой тени 

приводных, нагрузочных или других вспомогательных механизмов. 
Если такие точки измерения возникают из-за предписанной изме
рительной схемы, то следует изменять их расположение таким об
разом, чтобы обеспечивать равномерное распределение точек из
мерения на измерительной поверхносги.

3.3.2. Для методов, указанных в пп. 1.1.1 и 1.1.2, точки измере
ния не должны находиться между редуктором и приводным меха
низмом, а также между редуктором и нагрузочным или вспомога
тельным механизмом, если расстояние от редукторов до этих ме
ханизмов меньше 2 d.

3.3.3. Для метода, указанного в л. 1.1.2, расположение точек 
измерения принимают по ГОСТ 12.1.026 для восьми точек изме
рения.

3.3.4. Расстояние от точки измерения до отражающих предме
тов с небольшой отражающей поверхностью, например валов, тру
бопроводов и подобных деталей, должно быть больше или равно 
0,5 d.

3.3.5. Для метода, указанного в п. 1.1.3, минимальное расстоя
ние от точек измерения до звукоотражающих объектов, напри
мер приводных и нагрузочных механизмов, должно быть не xjenee 
0,5 м.

3.3.6. Если для метода, указанного в п. 1.1.3. одно из несколь
ких мест расположения образцового источника звука по ГОСТ 
27243 не может быть обеспечено, то по ГОСТ 27243 следует уста
новить сочетание возможных мест расположения на источнике 
звука и возле него.

3.4. П р о в е р к а  з в у к о в о г о  п о л я  и о п р е д е л е н и е  
п о с т о я н н о й  К

3.4.1. Проверку звукового поля и определение постоянной К 
проводят с учетом приводных, нагрузочных н вспомогательных 
механизмов, находящихся в окружении места измерения во вре
мя измерения шума редуктора.
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3.4.2. Если и случае применения метода по п. 1.1.2 из-за оцен
ки средней степени звукопоглощения постоянная К окажется в 
пределах

6< /С <8,
то К определяют путем измерения по ГОСТ 12.1.026.

3.5. И з м е р е н и е  и у ч е т  п о м е х
3.5.1. При определении урозня помех следует учитывать уро

вень звука приводных, нагрузочных, вспомогательных механизмов, 
соединяющих валов и поверхностей установки, всех имеющихся 
звукоизоляционных кожухов н других ограждений.

3.5.2. Для определения помех от мешающих источников шума, 
присоединенных к редуктору, необходимо использовать один из 
следующих вариантов:

1) обособленная работа приводного механизма без кожуха н 
в кожухе;

2) обособленная работа нагрузочного механизма без кожуха 
и в кожухе;

3) обособленная работа соединенных друг с другом приаодно- 
го нагрузочного механизмов без кожухов и в кожухах;

4) работа с присоединенным редуктором; приводной и нагру
зочный механизмы, а также редуктор без кожухов; приводной и 
нагрузочный механизмы в кожухах;

5) работа с присоединенным редуктором; приводной и нагру
зочный механизмы, а также редуктор без кожухов; редуктор з  
кожухе;

6) работа с присоединенным редуктором; приводной и нагру
зочный механизмы, а также редуктор без кожухов; в кожухах.

Если одни из приведенных вариантов недостаточен для опре
деления составляющего уровня помех, го могут быть использо
ваны несколько вариантов в зависимости от свойств кожуха н зна
чения уровня помех.

3.5.3. Во время измерения уровень помех должен быть посто
янным. При непостоянном уровне помех следует определять его 
эквивалентный уровень.

3.5.4. Если для определения уровня помех требуется измене
ние расположения мешающих источников шума в сравнении с из
мерением с редуктором, необходимо использовать следующий по
рядок работы:

1) применение одинаковой измерительной поверхности;
2) проведение измерения в точках, измерительное расстояние 

от которых до мешающего источника шума составляет не менееd.
Данное измерительное расстояние должно отличаться (как 

можно менее) от расстояния при измерении с редуктором;
3) образование среднего арифметического значения уровня по

мех из значений данных точек измерения;
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4) сравнение этого среднего значения уровня помех с общим 
уровнем (т. е. суммой из уровня редуктора и уровня помех) для 
отдельных точек измерения при соблюдении следующих разностей: 
A L> б дБ — при измерении по методу согласно п. 1.1.1;
AL>3  дБ » » » » » пп. 1.1.2 и 1.1.3;

5) коррекция этого измерительного значения по применяемо
му методу согласно пп. 1.1.1—1.1.3.

3.5.5. Если мешающие источники шума не могут эксплуатиро
ваться без редуктора и непосредственное определение помех по 
п. 3.2.5 оказывается невозможным, учитывают помехи при измере
нии в ближнем поле для редуктора и мешающих источников шума 
по аналогии с методом, приведенным в пп. 4.1, 4.2, 4.3.1 прило
жения 1.

Затем суммируют значения уровней звуковой мощности отдель
ных мешающих источников шума. Если разность между этой сум
мой и значением уровня звуковой мощности редуктора нз ближ
него поля окажется равной или большей 6 дБ, то учет помех не 
требуется. Если разность окажется менее 6 дБ, то оценка резуль
тата измерения не допускается.

4. ПОДГОТОВКА ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ .МЕТОДОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ В ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ДИФФУЗНОМ ЗВУКОВОМ ПОЛЕ 

И ДИФФУЗНОМ ПОЛЕ

4.1. У с т а н о в к а  р е д у к т о р а
Установку редуктора проводят по пп. 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5.
4.2. Т о ч к и  и з м е р е н и я
4.2.1. Минимальное расстояние точек измерения dm относится 

при применении метода, указанного в п. 1.1.4, к середине редукто
ра, а при применении метода, указанного а п. 1.1.5,— к контуру 
редуктора.

4.2.2. При измерении по методу, указанному в п. 1.1.4, точки 
измерения должны быть расположены как можно дальше от ме
шающих источников шума, но не менее 0,5 м от их контура, и по 
возможности ближе к редуктору.

4.2.3. Если для метода, указанного в п. 1.1.5, согласно ГОСТ 
12.1.027 число мест установки машины Л'4>1 и измерение шума 
редуктора возможно только на одном месте, то измерения прово
дят в точках в зависимости от среднего квадратического от
клонения S m mo табл. 2.

4.3. П р о в е р к а  д и ф ф у з н о г о  з в у к о в о г о  п о л я
4.3.1. Проверку пригодности измерительного помещения про

водят с учетом приводных, нагрузочных и вспомогательных ме
ханизмов, находящихся в помещении во время измерения шумо
вых характеристик редуктора.
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Т а б л и ц а  2

Среднее каодратхюское
отклонение Число точек измерении

От 2.3 до 4 
Св. 4

9
18

4.3.2. Приблизительную оценку пригодности помещения прово
дят следующим образом.

Уровни звукового давления определяют в группах по пяти точ
кам измерения с расстояниями от редуктора

соответственно, при этом точки измерения могут находиться на
радиусах вокруг редуктора,
где V — объем измерительного помещения, м5.

После этого вычисляют средние значения уровня звукового дав
ления по ГОСТ 12.1.027 для обоих расстояний.

Если средние значения рядов измерения отличаются между со
бой менее чем на 3 дБ, то проводят окончательную проверку при
годности помещения при помощи образцового источника звука по 
ГОСТ 12.1.027.

4.4. И з м е р е н и е  и у ч е т  п о м е х
4.4.1. Измерение и учет помех проводят по лп. 3.5.1—3.5.3.
4.4.2. Для определения уровня помех при d,<dmai расстояние 

между точками измерения и мешающими источниками шума d, не 
должно изменяться (черт. 1).

4.4.3. Если при измерениях по >п. 1.1.4 для определения уров
ня помех требуется изменение расположения мешающих источни
ков шума по сравнению с измерением редуктора, то используют 
следующие порядок работы:

1) использование одинаковых точек измерения;
2) измерение в точках, измерительное расстояние, от которых 

до мешающих источников шума не менее d.

d ' = T VUi (1)

и

(2)
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/  — привсдяой у>ел; 3  — редуктор: 3  — н»гру»очяШ 
ум а; 4 —  ммрофоа

Черт. I

Данное измерительное расстояние должно отличаться как мож
но меньше от расстояния при измерении с редуктором;

3) образование среднего арифметического значения уровня по
мех из значений данных точек измерения;

4) сравнение этого среднего значения уровня помех с общим 
уровнем в отдельных точках и учет помех по п. 1.1.4.
2-3192
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5. ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИИ ИЗМЕРЕНИЯ

При обеспечении условий установки по п. 3.1.3 
ну по методам пп. 1.1.1—1.1.3 и приложению 1.

в. ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ

Результаты измерения по ГОСТ 23941 должны 
в протокол.
^П р и м ер ы  оформления протоколов приведены в

проводят оцен-

быть внесены 

’ приложениях

2»
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО РЕДУКТОРА, 
ВХОДЯЩЕГО В РЕДУКТОРНЫЙ АГРЕГЛТ

1. Редукторный агрегат состоит из двух редукторов приблизительно оди
накового типоразмера к одинакового передаточного отношения, соединенных 
друг с другом при помощи механического (черт. 2), гидравлического или элек
трического (черт. 3) нагружения кручением.

2. У с т а н о в к а  р е д у к т о р о в
Расстояние (с) в метрах между двумя редукторами редукторного агрегата 

должно быть
« 1 ,5  d, (3)

где d — измерительное расстояние, м.

г

/  -  приьодиоЯ механизм: 2  —  нагруж ен
n u c  редукторы

Черт. 2
2*
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?

I  — давгатель (для цнлжирия«<«их вубхатых редукторов); 
1 — яагруж еляие редукторы: J — генератор (для цмлиидрвхе- 
осях аувяатих редукторов); 4 — двигатель я геиервтор (для 

ковнчееко-дедиидримесвкх зубчатых редукторов)

Черт. 3
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I  — редуктор »  I; г — точке иамереик* (1 1 ) 
допускаются только при обеспечении беэолас- 

ко* работы; 3  —  редуктор М 2

Черт. 4
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3. О п р е д е л е н и е  у р о в н я  з в у к о в  ой н ощи ости  р е д у к т о р 
н о г о  а г р е г а т а

Редухюры. соединенные друг с другом по условиям, указанным в п. 2 дан
ного приложения, предварительно считаются акустической единицей.

Определение уровня звуковой мощности данного редукторного агрегата про
водят и соответствии с применяемыми методами по пп. 1.1.1—1.1.3, 3.2—3.5.5 
настоящего стандарта и разд. 4 к 5 приложения 5.

4 О п р е д е л е н и е  у р о в н я  з в у к о в о й  мо щн о с т и  /.»* р е д у к 
т ора .  в х о д я щ е г о  и р е д у к т о р н ы й  а г р е г а т

4.1. Тонки измерения
Для разделения уровня звуковой мощности редукторного агрегата на со

ставляющие уровни обоих редукторов проводят измерение в ближнем поле. Точ
ки измерения в ближнем поле каждого из редукторов с d<0,25 м должны быть 
расположены предпочтительно перед такими поверхностями, которые излучают 
основную часть звуковой мощности редуктора. Рекомендованные точки измере
ния — по черт. 4.

4.2. Проведение измерения
4.2.1 При измерении » ближнем поле микрофон направляют на объект и, 

во избежание возможных интерференций передвигают примерно по окружности 
вокруг точхи измерения при постоянном расстоянии от редуктора.

4.2.2. В каждой точке измерения определяют уровень звукового давления А 
и, при необходимости, октавные уровни звукового давления в октавах со сред
ними частотами от 125 до 8000 Гц или в третьоктаввх со средними sacroiами 
от 100 до 10000 Ги, или в более узких полосах. Если при измерении шуме ре- 
духторного агрегата получились доминирующие частотные полосы, то для из
мерения в ближнем поле допускается ограничиваться теми октавными или 
трстьоктаэнымн полосами, которые определяют уровень звукового давления.

4.2.3. Для уровней звукового давления, определяемых по п. 4 22, требуется 
усреднение временных н местных значений.

Время усреднения дли каждой из измерительных точек должно быть не 
менее 10 с. Шумомер переключают на временную нормировку (медленно). 
Если показания шумомера колеблются в диапазоне 5 дБ, то результатом из
мерения может считаться среднее между максимальным и минимальным зна
чениями При холсбаниях до 10 дБ применяют интегрирующие приборы.

4.3. Оценка
4.3.1. Средний уровень звукового давления (Г*) в децибелах в ближнем 

поле вычисляют для каждого из редукторов по формуле

где N — номер редуктора (1 или 2) редукторного агрегата;
п — число точек измерения в ближнем поле для каждого ил редукторов;

Liet —уровень звукового давления в точке измерения в ближяеи пате (см. 
приложение I. п. 4.2).

Если значения L,.s между собой отличаются ие более чек на 7 дБ. то до
пускается вместо формулы (4) применять формулу

4.3.2. Среднее квадратическое отклонение (Sm*) .тля редуктора определя
ют по формуле

($>

( б )
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Если 5 т *>[ЗдБ|, то требуется увеличить число точек измерения при со
блюдении равномерного их расположения вокруг каждого редуктора до до
стижения 5 я »,з£)ЗдБ|.

Ш  Разность средних уроиией звукового да плен ня (Л£) в децибелах в 
блекнем поле обоях редукторов редукторного агрегата определяют во фор
муле

4 3.4. Уровень звуковой мощности (£р *) в децибелах отдельных редукто
ров #-го редукторного агрегата определяют но формулам (8)—(12).

где Lr I —октавный или трстъокгавный уровень звуковой мощности или
уровень звуковой мощности А редуктора 1;

£от—«чайный или -ретьоктавный уровень звуковой мощности или
уровень звуковой мощности А редуктора 2;

£ в —октавный или трстьок7авный уровень звуковой мощности или
уровень звуковой мощности .4 редукторного агрегата.

ДТ-IZ , - / . J . (7)

Для случая

следует (8)

В случае

1 д Б <  4  L < 6  дГ>;

£,>£а.

следует

£в, - £ в-2. (9>

Lpi не является определимым.
При L-t>L\ следует:

£ « -£ i—2. (Ю )

L n  не является^ определимым. 
В случае Д£>6 дБ

следует для более шумоингекенвного редуктора

L p i-L p --  0,5 (И)

ЕЛИ

L p i - L p —0,5. ( 12)

4.3.5. Погрешность измерения уровня звуковой мощности отдельного ре
дуктора редукторного агрегата повышается в сравнении с ГОСТ 23041 соглас
но табл. 3.
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Т а б л и ц а  3
дБ

Ршостк ((ШШ ypeixeft ваукового д»алеп*», аолукевхих врх а>хереппв_ 
•  Сдяжеех вол* о*9нх раду*торов, t  Г

Увеличение сред* 1 го кмдрвппаехого
отклонена* уро*н* ввуховэА хогвостх

До 1 ±1.2
Св. 1 до 6 ±1.0
С». 6 ±0,5

4.4. Протокол измерения
Результаты измерения согласно ГОСТ 23941 должны быть внесены в про

токол.
Пример оформления протокола приведен в приложении 5.

\

\
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПРОТОКОЛ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ОРИЕНТИРОВОЧНОМУ МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ 
В СВОБОДНОМ ЗВУКОВОМ ПОЛЕ ПО ГОСТ 12.1.26, ГОСТ 12.1.028

Организация________________________________________________________
Дата ---------------------------------------------------------------------------------------------
Измеряющий персонал (фамилия)______________________________________
№ редухтора (ов)___________________________________________________
Обозначение редуктора ______________________________________________
Год выпуска ______________________________________________________
Тип приводного узда _____________________:___________________________
Тип нагрузочного узла ______________________________________________
Номинальная мощность редуктора
Фактическая мощность редуктора______________________________________
Номинальная частота вращения редуктора .______________________ _ _
Фактическая частота вращения редуктора ______________________________
Измерение пронодктся при расположении редуктора (нужное подчеркнуть)

в помещении 

на открытом месте

на жсспхом фундаменте в эксплуатационных
с иабооизоляцией условиях

в условиях испытатель
ного стенда

Применяемый метод измерения: технический ориентировочный
Степень точности__________________________________________________

Удостоверение клеймения ____________________________________________
Аппаратура: Шуыомер, тип_____________________________________________

срок действия до __________________________________________
Микрофон, тип .

срок действия до __________________________________________
Фильтр, ТИП ____________________________________________ _

срок действия до __________________________________________
Самописец уровня, тип _____________________________________

Измерительное расстояние . . .  м ялн измерительный радиус Я— . . . к 
измерительной поверхности S —* . . . м*.

Результаты измерения оформляются в виде табл, 4.
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Т а б л и ц а  4

Средах частота 
ОКТОИСД полосы 

о».»- Гл

1
.26 , г » 503

1
10)0 . 2000 

1
1

♦ООО КЙО
Уровень

звук*
A t-AST

alHAS)Cf*A*asj частота 
трелюет ааяой полосы 

Гш Т ,- ГЦ

.00
128
160

м о
280
318

♦СОко
е м

*00
1СОО
1250

1600
2000
2300

3180
■шею
ИОО

6303амю
10000

Измеритель
ное значение 
общего уровня 
L , т. flD(S)

•К
ЖSмо .__.
5*=-

ж •
м  *
ы

:

|

!

|

1

Измеритель
ное значение 
уровня помех 
L „ .  л  Б < S )

\
S

S *
S  ■
9 ;

'

Средний уровень 
помех aB(S)

Уровень зву
кового дав
ления редук
тора L , =
— L i m -  X  
& определяет
ся по ГОСТ 
12.1.028

«

1
5*=m •

2  • т  _ О —.

Если при измерении уровня помех расположение мешающих источников 
шума не изменяется а сравнении с измерением шума с редуктором, то следует 
определять уровень звукового давления редуктора L, из 1<« н L,..

Если при измерении уровня помех расположение мешающих источников зву
ка должно быть измерено а сравнении с измерением шума с редуктором, то 
следует определить уровень звукового давления редуктора L, из !.,п и
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Прдолжечие табл. 4

Средеи* частот* 
схтаоиоЛ полисы

*т «II г* Г'1
126

ICO
123
ira

1 гм МО | 1000 | MOO

|

| 4CO0 woo
i

Уронена 
1 »»ука

J *6<AS)
Сродни» частота 

грвгюкгзкнов полосы
• m тр- Til

200
250
3IS

400
1 «о 
j 6»

ко
10Ю
1250

mm 
200) 
2 SCO

3150 
I «•» 

8000
«00
KOO

ICOOO

К ,  дБ. определяются 
по ГОСТ 12.1 028

I
Средний уровень 
звукового давления 
редуктора 
U .  дБ (Б )

1

AB(S>

I

• и 1 « лS3
Относительная , g 
частотная
характерней!- 1---------

-1 6 ,1 - 8 . 6 —3 .2  j 0 +  1.2 +  1 — 1.1

ка’ (индекс А) 1 
М л ,  дБ

\ л  *  ,

1 2 .2  Г * I ! л с  1

- 1 9 , 1 —10,9
- 1 6 .1 1 -8 .6
—1 3 .4 —6.6

- 4 , 8  !
—3.2
—1,9

- 0 , 8  ! 
0
0 ,6  |

1
1.2
1.3

1.2
1
0 ,5

- 0 .1
—1.1
- 2 . 5

I I
Уровень звуковой 
мощности А 
LpA~Lp-\r М л, 
*B(AS)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРОТОКОЛ

ПО ОРИЕНТИРОВОЧНОМУ МЕТОДУ ИЗМЕРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОБРАЗЦОВОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА ПО ГОСТ 27243

Организация._____ ______ _____ ______________________________ _____________
Измеряющий персонал (фамилия)___________________ _________ ________
Обозначение редуктора _________________ _ _ ______________________
Тип приводного механизма _________ ._________________________________
Тип нагрузочного механизма ________________________________________
Номинальная мощность редуктора _____________________________ ______ _
Фактическая мощность редуктора _
Номинальная частота вращения редуктора ______________________________
Фактическая частота вращения редуктора______________________________
Измерение проводится при расположении редуктора (нужное подчеркнуть)
в приблизительно свободном на жестком фундаменте
звуковом поле
в приблизительно диффузном с аиброизоляцией
звуковом поле
в эксплуатационных условиях в условиях испытательного

стенда
Степень точности ____________________

Удостоверение клеймения _______________
Аппаратура: Шумомср. тип_______________

срок действия до ____________
Микрофон, тип _____________

срок действия до ____________
Фильтр, тип _

срок действия до ____________
Самописец уровня, тип_______
Образцовый источник звука, тип

Измерительное расстояние до кон
тура редуктора d—. . .  м

до центра редуктора
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Результаты измерения оформляются в виде табл. 5.
Т а б л и ц а  5

Средняя частота охтаякоИ полосы
f* «»»•™

I2S 260 КО 1СО0 2003 ♦ООО

. -

*--- -W00

. .. f l

ьS»T

Средняя частот* трттюхтаяяой полосы 
1 m тр* Г|'

JOO
123160

2002»
313

«00аю6»
мю1000

1250
16002000
2300

3150
♦О»
5000

6М0
woo1W00

Измеритель
ное значение 
общего уровня 
Lin, aB(S)

£

Кs  :

Н

1
2#

п

Измеритель
ное значение 
уровня помех 
L„. aB(S)

«

L
£
XL

1
2

!
Я

Средний уровень помех 
и . .  дБ(5)

Уровень зву
кового давле
ния редуктора 
L , - L lm-K ..  
ДБ(Э)
К, определя
ется по ГОСТ 
12.1026

5X41

г-X .
X * Ы •
Sc

1
2

п

Если при измерении уровня помех расположение мешающих источников 
шума ке изменяется относительно редуктора, то следует определять уровень 
звукового давления редуктора L, из 1 ,т и Lmi.

Если при измерении уровня помех расположение мешающих источников 
шума должно быть измерено относительно редуктора, то следует оаэеделить 
уровень звукового л мления редуктора L, нз н Lu.
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Продолжение табл. 5

Средне* частота октавной подоси
U  онт ГЧ

123
1

250 УЛ 1000 ! 20» ' «000 аооо

ш
1 Jo 5 Г
яЧ

Средня* чктог» трстьоктаыюв полос»! 
Н̂1 тр- Гв

100125160
200
2SO
315

mлоо
«0

3031СОО
1250

1600
80002500

3150-10005000
63»воююооо

Средний уровень зву- 
колото давления редук
тора дБ(Б)

1

Уровень звуке! 
востн образцов 
точннха звука 
технического па 
Lpn, дБ (S)

ЗОЙ М01Ц- 
ого ИС- 
■©гласно 
спорта

—

Измеренный 
уровень зву
кового давле
ния образцо
вого источника 
звука на мес
те его распо
ложения 1 

дБ (S)

•—
ееS
£

л * S .
S  •ж • 
! =

Измеренный 
уровень зву
кового даачс- 
ння образцо
вого источника 
звука на мес
те его распо
ложения 2 
£«в, ДБ(Б)

2
оCL>-s
5 «п * 
К .
X * X •
I s
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Продолжение табл 5

С*>*дияя ч астота  
(ЖТ*8*0 Й полосы  

< ж г и
126 260 3 » woo 2003

1
4000 j вмо

!1
б§ т
>>т

Средняя НйСК/Тнгретыжг*ннг.'П полосы 
тр- Гн

1»128
1»

203
250
315

« О
«Ю
МО

»<к>
1000
1250

1600
2000
2500

<
3150 М 00  
4090 « (С0О 
5 0 (0  IOOOO

Измеренный 
уровень зву
кового давле
ния образцо
вою источника 
эвуха иа мес
те его распо
ложения п 
L(». jiB(S)

сеасs  _ 
о. СV .

я *ы •
д =

Средний уровень зву
кового давления образ
цового источника зву
ка, подученный со всех 
мест его расположения 
и точек измерения 
Lm„. дБ(Б)

Уровень звуковой МОЩ
НОСТИ редуктора

= /. га +  Lp»~Ln%H, 
aB(S)



С. 24 ГОСТ 27871-88 (СТ СЭВ 8133- 87)

Продолжение табл 5

Средж.ж чжстот» октлжисв содоси 
•т от* Гц

129 290 500 1000 2000 4000 то

И
л*
8 Ь я ^& *4 >>•«

Средняя чжстотяТРСПЮКТЯЖЯО* полосы 
*»• **

100
I2S160

200290
316

*х>
8006»

80010001290
16002000
2500

31604003
8000

6300ЙЮО
песо

Относительная 
частотная ха
рактеристика 
(индекс А)
1 л , ДБ

И•0шти
8
Л

-16.1 — 8 ,6 -3 .2 0 1.2 1 —1.1

па о
—

 —
0>%© со
Г

Т
 1

-1 0 ,9
- 8 .6
- 6 . 6

-4 .8  
- 3 .2  
- 1 .9

-0 ,8
0
0.6

1
1.2
1.3

1,2
1
0,5

-0 .1
-1 .1—2.2

Уропскь звуковой мощ
ности А
L r \  ~ Lp + L л, a5(AS)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ПРОТОКОЛ

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ИЗМЕРЕНИЯ В РЕВЕРБЕРАЦИОННОМ 
НОМЕЩЕНИИ ПО ГОСТ 12.1.027

Орган изаиия___ _____ ______________
Измеряющей персонал (фамилия)____
Д а т а _______ _____________________
Обозначение редуктора
№ редуктора (о*) _______
Тип приводного узла ____
Год выпуска.
Тяп нагрузочного узла
Номинальная мощность редуктора--------_
Фактическая мощность редуктора-----------
Номинальная частота вращения редуктора 
Фактическая частота вращения редуктора 
Измерение проводтстся при расположения редуктора (нужное подчеркнуть)
на жестком фундаменте --------------------— ------------------------------------------- —
в эксплуатационных условиях-------------------------------------- ----------------------
с виброиэодяцней______ ___ ____________ —----------------------- ----------------
э условиях испытательного стевда ________________________— _______

Степень точности-----------------------------_ -------------------------------------------
Удостоверение клеймения -----  ■ ■ — —  -----
Аппаратура: Шумомер, тип __________________ __ ____________________—

срок действия до . ________
Микрофон, тип __ ________

срок действия до _____________
Фильтр, ТИП ________________ _____

срок действия до _____________
Самописец уровня, тип _______
Образцовый источник звука, тип

Измерительное расстояние до контура редуктора . . . м
Определение уровня звуковой мощности с применением площади звукопогло

щения А — образцового источника звука ______—
Результаты измерения оформляются а зиле табл. б.
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Т а б л и ц а  б

Средняя частота октавной полосы
1п ОЯТ-Г«

125 250 В» 1000 2ЖО *00 «КО
Й
h
£ V)
? *&*■»"ЛК

Средняя частота трстьоктяаио* полосы 
*п тр- Г®

100128
100

2»2»313
400500«30

80010001250
1«0
20002500

3150«ООО5000
ЬЭОЗ
як»IOOOO

Измерительное 1 ~ 
значение общего | J 
уровня . &-=• 
дБ (S| | 1 в.

• и
Измерительное 
значение уровня 
помех L,„ дБ(б)

«
1
х .
2  .

1 * 
н -

Средний уровень помех 
L :„  дБ($)

Уровень редуктора 
X

aB(S)
определяется по 
ГОСТ 12.1.027

Ь  
2 *
s  •а* •VО—•8-W

1

I

Если при намерении уровня помех расположение мешающих источников 
шума не измеряется относительно редуктора, то следует определять уровень 
звукового давления редуктора L, из LSn и Li,.

Если при измерении уровня помех расположение мешающих источников 
шума должно быть измерено относительно редуктора, то следует определять 
уровень звукового давления редуктора Li из Llm и L„,.



ГОСТ 27871—88(СТ СЭВ 6133—87) С. 27

Продолжение табл. 6

Средняя частота 
OKTlSUOft полосы 

fm окт' Г«
126 230 5 « tow 3»0 4000 60»

I I
ЯЛs  - 
»  со 3 ч
к ч

Средняя частота тратаоктамсО полосы 
^m тр' ^

100
126
160

203
260
315

400
503
630

8СО
1000
1250

1600
2000
2500

3130
WOO
MOO

е э »
00»юооо

Средний уровень зву
кового давления редук
тора. используя Li с 
применением площади 
звукопоглощения Ln, 
flB(S)

Затухание звука 

Ю l g - £ - .  -iB(S) 
по ГОСТ 12.1 027

Средний уровень звуко
вого давления редукто
ра. используя L |,  
с применением образцо
вого источника звука 
U .  дВ(Э)

Уровень звуковой мощ
ности образцового ис
точника звука согласно 
удостоверению Li>*. 
ДБ($)

Измеренный 1 £  
уровень звукового i 5  
давления образ- '  £ - ~  
цового источника 1 s  _ 
звука L ,„ ,  дБ(Э) *  .

S  *

l & s
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Продолжение табл. 6

Средней частот» 
октавной полосы

'т  сит* Г«
125 250 МО 10» моо ЗО» 9000

* |-»Ч
£ 1Л6 -к

Средин* частоте третаоктавмоЯ полосы
п тр* Га

100
126160

200250315
«О
500630

9»ЮМ1250
160020002500

3180■ЮЮ5000
coco9000косо

Средний уровень образ
цового мелочника звука 
U * .  дБ(S)

Относительная 
частотная харак
теристика (ин
декс Л)
A La . ДБ

к
в
S

в

—16,1 —8,6 - 3 .2 0
1

1.2 | 1
1
1

-1 .1

А £ 
С 3

*§

~
 —

 Ч51
СЪ<*>СО
ттт -1 0 ,9  

- 8 ,6  
—6,6

-4 ,6
-3 .2
-1 .9

-0 .8
0
0.6

1
1.2
1.3

1,2
1
0.5

-0 .1
—1.1
—2.2

Уровень звуковой мощ
ности А
L r A —Lf~&LA,  
дБ (AS)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

ПРОТОКОЛ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗВУКОВОЙ .МОЩНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ РЕДУКТОРОВ. 
ВХОДЯЩИХ В РЕДУКТОРНЫЙ АГРЕГАТ

Данный метод применяется для определения уровней звуковой мощности 
отдельных редукторов по измерениям уровня звука нагруженного агрегата в 
■свободном звуковом пате по пп. 1.1.1—1.1.3.

Т а б л и ц а  7

Средняя частота 
.>»юви:>Я полосы 

'« « « . •  Г«
- 250 500 1000 2000 «КО «00

3\А
и
а *
1  <■» 8 -кa

Со*Д»яя частота 
трет*окт**ио* полосы 

In, и г  Гц

100
125
ICO

20S
250
3IS

«00
G00

500
1000
1240

1000
2000
2500

3150
«КО
8030

6300
яюэ

10X0

Звуковая мощность на 
груженного редуктор
ного агрегата 1с, дБ

Средний уровень звуко
вого давления редук
тора 1, определенный 
измерением в ближнем 
поде L , ,  дБ(Б)

Средний уровень звуко
вого давления редукто
ра 2. определенный из
мерением в ближнем 
поле Lu лБ(Б)

Разность уровней 
А С = |£ |—LtL дБ
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Продолжение табл. 7

Средняя чистота 
евтгапей полосы 

о н .-  г “
126 2ЬО SCO 1000 8009 «000 000»

—И|Л
2 *«ц:
*  К I •>

Средняя чистота 
третьох-тинной волосы

/ «  „ •  Гц

103
125
103

200
250315

ТОО
500
6 »

8 »
1000
1250

1600
2003
2500

3150
4000
5003

0300
8003
I3CCO

Звуковая мощность бо
лее шумного из редук
торов 1 иди 2 
L p \, i —Lp дБ(Б)

Относительная 
частотная харак- 
теряет ика (кн- 
дехс А)
М л , дБ

2
«8

s
а

—  16,1 - 8 . 6 - 3 . 2 0 1 ,2 1 —1.1

i i
* -Б
л  о

-19,1
-16,1
-1 3 ,4

-1 0 .9  
- 8 ,6  
—6,6

- 4 . 8
- 3 .2
- 1 . 9

0.8
0
0,6

1
1.2
1.3

1 .2
1
0,5

-0 .1
1—1.1
-2 ,2

Уровень звуковой мощ
ности А более шумного 
из редуктора 1 или 2 
7-p a  (.j + Д / . л , 
дБ (AS)

Корректирующее значение Д£р - 3  дБ для д Г<1 дБ, Д£р “ 2 дБ д л я  
1 дБ<Д£<6 дБ, ALp* 0.5 дБ для Д£>6 дБ.

Погрешность измерений звуковой мощности ±1,2 для ALr^-S дБ; ±1 для 
ALp-  2 дБ; д.0,5 ДЛЯ Л£я=»0,5 дБ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Обязательное

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ СЭВ 
ССЫЛКАМ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Раздел. в котором 
приклеив ссылка

Обозначение 
стандарта СЭВ

Обозначена*
государственного стандарта

1 СТ СЭВ 1412-78 ГОСТ 12.1.026-80
СТ СЭВ 1413-78 ГОСТ 12.1.028-80
СТ СЭВ 1414-78 ГОСТ 12.1.027-80
СТ СЭВ 5621-86 ГОСТ 27243-87

3 СТ СЭВ 1412-78 ГОСТ 12.1.026-80
СТ СЭВ 5621-86 ГОСТ 27243-87

4 СТ СЭВ «414-78 ГОСТ 12.1.027-80
6 СТ СЭВ 541-77 ГОСТ 23941-79
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструменталь

ной промышленности СССР
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандар

там от 27.10.88 Л* 3579 стандарт Совета Экономической Взаимо
помощи СТ СЭВ 6133—87 «Редукторы общего назначения. Ме
тоды определения уровня звуковой мощности» введен в дейст
вие непосредственно в качестве государственного стандарта 
СССР с 01.01.90

3. Срок проверки — 1995 г.,

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

периодичность проверки — 5 лет

ОЙолпачские Н'ГД.
■ а который да н а  ссылка Номер п ун кта , аралож епия

ГОСТ 12 1.026— 80 
ГОСТ 12 1,027—80 
ГОСТ 12.1.028-80 
ГОСТ 23941-71 
ГОСТ 27243-87

Пп. 4.3.5, 4 4.6, приложение 1 
Вводная часть, пп. 1.1.3, 1.1.4, 3.3.6

Вводная часть, пп, 1.1.1; 3.3,3, 3.4.2 
Вводная часть, пп. 1.1.5, 4.2.3, 4.3.2 
Вводная часть, п«. 1.1.2
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