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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает в качестве руководства при проек
тировании машин типы, общие требования и основные номинальные разме
ры механических съемников, приспособлений и переходников, используе
мых при выполнении ремонтных работ.

Стандарт распространяется на механические съемники, приспособле
ния и переходники, применяемые для демонтажа шестерен и подшипни
ков землеройных машин по ИСО 6165

Изготовители машин должны выбирать соответствующие конструк
циям машин размеры, указанные на черт. 5 - 8.  а также указывать в соот
ветствующих руководствах по ИСО 6750 инструменты, которые следует 
использовать при выполнении ремонтных работ.

2. ССЫЛКИ

Ссылочные документы приведены в приложении.

З.ТИ11Ы СЪЕМНИКОВ. ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПЕРЕХОДНИКОВ

3.1. Съемники для шестерен и подшипников механические с наруж
ным захватом (черт. 1)

3.2. Съемники для шестерен и подшипников механические с резьбо
вым присоединением (черт. 2.).

3.3. Приспособления механические для демонтажа шестереи и под
шипников (черт. За и 36).

3.4. Переходник под съемник механический с наружной и внутренней 
резьбами (см. черт. 4 и 2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1988
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" ^ “ият: 2  - * « • « ;  J  пвухэахватнпя попурлииа съемника; 4 . 
трехзахвапиа поперечина съемника: 5  -  универсалии* non^votna съемника 

« - односторонний захват; 7 -  двусторонний захват

Черт. 1

/  -  нажим кой ввит; 2 -  переходник 

Черт. 2
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Для внутреннего захвата Для наружного захвата

I  -  захват. 2 -  дуговая кромка 

Черт. 3

/ "

I  —  наружная резьба

Черт. *

Z - 6S W
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Конструкцией съемников и (или) приспособлений должно быть 
обеспечено свободное движение при минимальном зазоре между деталями

4.2 Головки иэжимного винта и (или) гайки, затягиваемые при выпол 
нении ремонтной операции, должны иметь квадратную или шестигранную 
форму и размер, соответствующий стандартному ключу по ИСО 4510/1.

4.3. Коней нажимного винта должен быть заострен под углом 60 ° для 
приложения нагрузки в центре вала.

4.4. Концы захватов должны быть сконструированы гак. чтобы пре
дотвратить их соскальзывание при демонтаже шестерни или подшипника.

4.5. Съемные приспособления с наружным и внутренним захватами 
должны^ыть удобными для возможного использования со съемниками

4.6. ' Переходники должны быть сконструированы для использования 
со съемниками с резьбовым присоединением

5. РАЗМЕРЫ

Приводимые черт. 5,6 и 7 иллюстрируют тины съемников и приспо
соблений и нс определяют их конструкцию (форму, конфигурацию и г. д ).



5.1. С ъ е м н и к и  

Типь> 1 и 2

ГОСТ27718-88 (ИСО4510/2-86) С .5

с з а х в а т а м и  (черт. 5) 

Тип 3

Типи Чи5

Т и п и а Ь С <1 е / е

1 8 0  т а * 6.S I7 .S 6 ,0 7 .5 9 .0 6 .5

2 125 m ax 9 .5 2 4 .0 8 .0 7,5 2 6 ,0 11 ,5

3 2 8 0  m ax 14 .5 2 6 .0 14.5 - -

4 O r  4 0  д о  150 3,5 2 9 .0 6 .5 - -

5 О т 75  д о  225 6 .5 5 1 .0 6 .5 - - -

2 *

Черт. 5
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5.2. С ъ е м н и к и  с р е з ь б о в ы м  п р и с п о с о б л е н и е м  
(черт. 6)

Черт. 6

с ъ е м н и к у

Р а з м е р ы. мм
Типы а Ь с d

1 От 5 по 50 2.0 3.0 4.5

2 От 10ло ПО 5.0 9.0 7.5
3 От 15 до 135 6,5 13.0 11,0
4 От 15 по 205 7,5 18.5 12.0
5 Or 20 до 340 9.5 20,0 23,0

Черт 7



ГОСТ 37718-88 (ИСО 4510/2 -8 6 ) С  7

5.4 Н а р у ж н а я  р е з ь б а  п е р е х о д н и к а  к с ъ е м н и к у  
(черт. 8)

1 1

1 -

и .

резьба й

Р а з м е р ы ,  мм

Типы а

1 М12х1,5

2 М12Х1.75

3 М14Х1.5

4 М 14x2,0

5 M16X1.J

6 М 16x2.0

7 М 18x2,5

8 М20Х2.5

Черт. 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СЪЕМНИКОВ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К НИМ

А. 1. С ъ е м н и к  (чсрт.9|

А. 2. С ъ е м н и к . с  р е г ь б о я ы м  п р и с о с я  имс  м и о м  (черт. 101

?

/  -  иаж имиом вмиг: - •  щ-р ехидой к .  .< -  г м м к и к

Чср« ю
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Л. 3. С ъ е м н и к  с п р и с п о с о б л е н и е м  д л я  в н у т р е н н е г о  з ах-

1 -  нажимной винт. 2  -  съемник; 3  -  приспособление иля внутрсиивго зах- 
«эта; 4  -  наружное кольцо подшипника; 5 — захват 

Черт. 11

А. 4. С ъ е м н и к  с п р и с п о с о б л е н и е м  д л я  н а р у ж н о г о  
з а  х в а т а  (черт. 121

> -  нажимной пиит; 2  -  съемник; 3  -  приспособ
ление пли наружного захвата

Черт. 12



С. 10 ГОСТ 27718-88 (ИСО 4510/2 -86)

А. 5. С ъ е м н о е  п р и с п о с о б л е н и е  д л я  в н у т р е н н е г о  з а х в а -  
т а  с н а ж и м н ы м  в и н т о м  /черт. 13)

/  — нажимной винт; 2 — съемное приспо
собление для внутреннего тахвата; 3 — 

нар уж кое кольцо подшипника

Черт. 13

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел. подраздел, 
пункт. » котором 
привезена ссылка

Обозначение соответсг- 
»Утощего стандарт*

Обозначение отечествен
ного нормативно техничес
кого документа, на кото 

рмй дане ссылка

4.2 ИСО 4510/1
1 ИСО 6165 .
1 ИСО 6750 -
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством строительного. дорожного и коммунального 
машиностроения СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
25.05.88 N» 1456 введен в действие государственный стандарт СССР 
ГОСТ 27718 88, в качестве которого применен международный стан
дарт ИСО 4510/2-86, с 01.01.89
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