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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандзрт распространяется на информационные сиг
налы. формируемые приборами времени локальных хронометриче
ских систем (ЛХС), являющихся составной частью Государствен
ной автоматизированной системы единого времени технической 
точности (ГОССЕВ ТТ) и устанавливает:

способы передачи хронометрической информации в ЛХС; 
формат, структуру и электрические параметры сигналов при 

использовании их для передачи по двухпроводным линиям связи.
Стандарт не распространяется на информационные сигналы, 

формируемые приборами времени специального назначения
1. Хронометрическая информация в ЛХС должна передаваться 

в виде сигналов времени, указанных в табл. 1. Передача сигнала 
каждого вида должна осуществляться по независимым проводным 
линиям связи.

Т а б л и ц а  1

Uид ситимдм Услокио*обозначение

Кодовый «игпал вымени
Унитарный сигнал времени с периодом следования 1 с 
Унитарный сигнал времени с периодом следования 1 мин

К
С
М

2. Передача информации в ЛХС должна проводиться последо
вательным способом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1988
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3. Кодовый сигнал времени К должен содержать хронометри
ческую информацию в следующем объеме: год столетия, месяц 
года, число месяца, час поясного времени, минута, секунда, час 
московского времени, час всемирного координированного времени, 
десятые доли секунды, день недели.

4. Структура и содержание формата сообщения — в соответст
вии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Номер
й»Яг* Вид информации

1
2

Маркер

3 Гол столетия

4 ■Месяц года

5 Число месяца

6 Час лоясиого лоемеии

7 Минута

8 Секунда

9 Час московского времени

10 Час всемирного координированного времени

11 Десятые доли секунды (! й полубайт); день недели (2-й полу
байт!

12
13

*25*
Дополнительная (нсхрономегрнчесхая) информация

П р и м е ч а н и я :
1. В формате предусмотрена возможность передачи дополнительной (нс- 

хроиометрнческой) информации в количестве 14 бзйт. В случае отсутствия та
кой информации на месте пропущенных разрядов передают электрический сиг
нал. соответствующий логическому нулю.

2. В технически обоснованных случаях допускается уменьшать объем пе
редаваемой хронометрической информации до 2 байт (часы, минуты), причем 
на месте пропущенных разрядов следует передавать электрический сигнал, со
ответствующий логическому нулю.

5. Для кодирования информации в байте данных следует ис
пользовать двоично-десятичный код с весами разрядов 8—4—2—1. 
Размещение информации в пределах каждого байта следует на
чинать со старших десятичных разрядов, в пределах каждого по
лубайта — со старших двоичных разрядов.
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6. Кодовый сигнал К следует передавать по линии связи при 
помощи однократной относительной фазовой манипуляции прямо
угольной несущей. Вид временной диаграммы сигнала — в соот
ветствии с приложением 1.

П р и м е ч а н и е .  Допускается передавать в линию связи сигнал, получен
ный путем фильтрации основной гармоники прямоугольной несущей.

7. Тактовая и цикловая синхронизации на приемной стороне 
должны обеспечиваться за счет выделения нз информационного 
сигнала соответствующих синхросигналов. Маркер, обеспечиваю
щий цикловую синхронизацию, представляет собой 13— разряд
ную последовательность Баркера, дополненную до 2 байт тремя 
разрядами логического нуля. Вид маркера в соответствии с 
черт. 1.

Вид м.1 |жс|>а, o ficcпсчиози>и(С10 ц и кло вую  синхронизацию

I
1-й байт  ̂ 2-й байт

1 0 1 0 1 1 0 0  j 1 1 1 1 1 0 0 0

Черт. I

8. Характерной точкой кодовой последовательности, согласо
ванной со шкалой координированного времени Советского Союза 
UTC (SU), воспроизводимой Государственным первичным этало
ном времени и частоты является момент окончания маркера. При
мер записи кодовой последовательности — в соответствии с при
ложением 2.

9. Унитарные сигналы времени С и М должны содержать ин
формацию о размере единицы времени (секунды или минуты со
ответственно) н моментах смены дат.

10. Носителем информации при использовании унитарных сиг
налов времени должна быть последовательность разнополярных 
прямоугольных импульсов постоянного тока. Вид временной диа
граммы сигналов С и М — в соответствии с приложением 1.

11. Параметры сигналов и значения сопротивления нагрузки — 
в соответствии с табл. 3.
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_____________________ Т а б л и ц а  3
Значение параметров для сигналов лиха

МаяисиАваиие параметр».
условное обозначение К с м

1. Длительность импульса х, ис
2. Период следования сигнала (дли-

0.25 200-300 1000-3000

тсльносгь цикла Г,, с)
3. Тактовая частота ходового сигма*

м Н г " 7 /  г “

0.1 1 60

2000
(п ;!' - -

4. Иссушая частота ОФМ сигнала. Гц
5. Напряжение сигнала на выходе пе-

2000 — —

редающего устройства UtU t, В 12±1.2 32± 1,2 
б*'.1*

24±fi * 
12±1Д

G. Напряжение сигнала иа входе уп-

i C S
равняемых приборов UBt. В 2*1?

7. Входное сопротивление управляс- 6=1.5* lO-vl.J
lz- i .e

мых приборов R*г, кОм, не менее 10 2 2
Допускается использовать до 1990 г. в ранее разработанных приборах. 

В новых разработках не применять.

ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Обязательное

ВРЕМЕННЫЕ ДИАГРАММЫ КОДОВЫХ СИГНАЛОВ

Временная диаграмма сигнала Вида К

t 0 1
т

S 1

‘гГг 5ГГ

f i  f  f

ьтг m m JUflr тгг

’ j

Черт. 2

Временная диаграмма сигналов видов С, М

Черт. 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПРИМЕР ЗАПИСИ КОДОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Пример записи кодовой последовательности, соответствующей лете; 17 но
ября, 1986 года, «онсдсльник. 10 ч. 15 мни. 33.9 с московского времени (пояс
ное время приведено адя Москвы).

1-й байт 2 -й  байт Э й бай г 4-й байт V *  байт

10101109 1111 ЮОО 1000 0110 0001 0001 0001 0111 
I------------- 1-------------- !-------------- 1-------------- 1--------------1

M I 0 K F P  Г О Д  месяц ЧИСТО
столетия год» месяца

6-й бай г 7-й байт 

0001 0000 0001 0101. 
I------------- 1--------------

•ас попе- минуты
мог о  вре
мени

И -й  байт 12-й бай:

8-й байт

С011 ООН
секунды

13-й байт

9-й байт 10-й байт

0001 0000 0000 0111
+

ч*с москов
ского вре
мени

14 й Сайг

тас оёсмид-  ̂
него коор
динирован- 
ног о вре
мени 
15-й байт

1001 0001
1------------ 1-------------1-------------1-------------1------------ 1

деен- дам» дог.р!даител»мая (нахрономагрнческвя)
ты* меде- имфлрмм.ии
Д ОГИ пл
еекун-
а*

16-й байт 17-й байт И -й  байт 19-й байт 20Й байт

I------------- 1--------------1-------------- 1-------------- 1--------------1
дятопнительная (ксжосмоывфичвскаи! информация

21-Й байт И -й  байт 23Й байт 24-й байт 25чй байт

)--------------1-------------- 1-------------- 1-------------- 1--------------1
дяоапиитгланая (иахдаг*ме’ рмч*скан1 информация
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