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Несоблюдение стандарта преследуется во закону

Настоящий стандарт распространяется на электромеханические радио- 
компоненты (низкочастотные соединители с замковыми устройствами) и 
устанавливает метод испытания замкового устройства.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на проверке способности замкового устройства соеди
нителя противостоять воздействию сил, приложенных к  кабелю, жгутам 
проводов или корпусу соединителя.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Образец должен быть сочленен обычным способом -  с полностью 
сочлененными вилочной и розеточной частями и с присоединенным к  ним 
кабелем или жгутом проводов и замкнутым замковым устройством.

2.2. Образец устанавливают в соответствии с требованиями стандар
тов на соединители конкретных типов.

2.3. У соединителей с резьбовым соединительным устройством, для
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которого приведено максимальное значение соединительною момента, сле
дует использовать это значение.

3. ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

3.1. К кабелю, жгуту или к  корпусу соединителя (место приложения 
усилия должно соответствовать установленному в стандартах на соедини
тели конкретных типов) прилагают усилия и направлении расчленения сое
динителя. Усилие увеличивают со скоростью и до значения, соответствую
щих установленным в стандартах на соединители конкретных типов, и вы
держивают в течение 15 с.

3.2. В течение всего испытания следует контролировать непрерывность 
электрической цепи в соответствии с ГОСТ 24606.3—82, если это предус
мотрено стандартами на соединители конкрежых типов.

3.3. Во время испытания соединители должны оставаться полностью 
сочлененными и сохранять напрерывность элекрической цепи.

3.4. После окончания испытания соединитель расчленяют и проводят 
внешний осмотр по ГОСТ 24606.7-84.

3.5. Образец считают выдержавшим испытание, если не нарушена нор
мальная работа замкового устройства и соединителя.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА СТАНДАРТЫ 
СЭВ ССЫЛКАМ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.10.87 
N* 3988 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СГ СЭВ 5759-86 
Таднокомлоненгы электромеханические. Метод испытания замкового уст

ройства” введен в действие непосредственно в качестве государственною 
стандарта СССР с 01.07.88

е

о



Редактор М.В. Глушкова 
Технический редактор Г  А Тереби»кина 

Корректор Т.И. Кононенко

Саамо в маО. I 1.1 1-87 П оап - в пен. 0 4 .12.87 0.7$  усд. п. л. 0.7S уся. кр.-отт.
0.35  уч.-иш - Л. Тир. 7000  Цена 3 коп.

О рдена " З н а к  Почета” И здательство стандартов. U 3 $ < 0 . М ож н о . ГСП. 
Н оаопреснсмский пер.. 3 

Н аврано •  И здательстве стандартов на НПУ

Тин- "М о ско в ски й  печатник” . М осква, Лилии пер.. б .З ан  t>$t3

ГОСТ 27449-87

http://files.stroyinf.ru/Index/120/12098.htm

