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Настоящий стандарт распространяется на государственный пер
вичный эталон и государственную позерочную схему для средств 
измерений относительной влажности газов и устанавливает на
значение государствениого первичного эталона единицы относи
тельной влажности газов — процента ( %) ,  комплехс основных 
средств измерении, входящих а его состав, основные метрологичес
кие характеристики эталона и порядок передачи размера единицы 
относительной влажности газов от государственного первичного 
эталона при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средстзам измерений с указанием погрешностей и основных мето
дов поверки.

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН

1.1. Государственный первичный эталон предназначен для вос
произведения и хранения единицы относительной влажности газов 
•и передачи размера единицы при помощи образцовых средств ра
бочим средствам измерений, применяемым в  народном хозяйстве, 
с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений относительной влажности газов долж
на быть положена единица, воспроизводимая указанным государст
венным эталоном.
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1.3. Государственный перзичный эталон состоит из комплекса 
следующих средств измерений:

генератор влажного газа на методе двух давлений для поло
жительной температуры;

генератор влажного газа на методе двух давлений для отрица
тельной температуры;

набор прецизионных гигрометров для контроля за стабиль
ностью работы генераторов влажного газа;

вычислительное устройство.
•1-4. Диапазон значений относительной влажности газов, вос

производимых эталоном, составляет 5ч-98%  при температуре от 
минус 60 до плюс 60 °С.

1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспроиз
ведение единицы со средним квадратическим отклонением резуль
тата измерений S . не превышающим 0,05% . Неисключенная систе
матическая погрешность в  не превышает 0.1% при положительной 
и 0.2% — при отрицательной температуре.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы относительной 
влажности газов с указанной точностью должны быть соблюдены 
правила хранения и применения эталона, утвержденные в уста
новленном порядке.

1.7. Государственный первичный эталон применяют для пере
дачи размера единицы относительной влажности газов образцовым 
средствам измерений 1-го разряда методом прямых измерений.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют гигрометры относительной влажности в диапазоне из
мерений 5-т-100% при температуре от минус 60 до плюс 6 0 °С.

2.1.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей б образ
цовых гигрометров 1-го разряда составляют от 0,2 до 0,5% в за
висимости от температуры.

2.1.3. Образцовые нитрометры 1-го разряда применяют для 
поверки образцовых динамических и статических генераторов 
•влажного газа 2 и 3-го разрядов прямых измерений.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.2.1. В хачествс образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют динамические и статические генераторы влажного 
газа в диапазоне измерений 5 -г  100% при температуре от минус 
60 до плюс 60 °С.
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2.2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д образ
цовых динамических и статических генераторов 2-го разряда 
составляют от 0,5 до 1% в зависимости от температуры.

2.2.3. Образцовые динамические и статические генераторы 
влажного газа 2-го разряда применяют для поверки образцовых 
3-го разряда и высокоточных рабочих гигрометров методом пря
мых измерений.

2.3. О б р а з Ц 01в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  3-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряда 
применяют гигрометры и динамические и статические генера
торы влажного газа в диапазоне измерений 5-т-100% при темпе
ратуре от минус 60 до плюс 6 0 °С.

2.3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д образ
цовых средств измерений 3-го разряда составляют от 1 до 5% .

2.3.3. Образцовые динамические и статические генераторы 
влажного газа 3-го разряда применяют для поверки рабочих гиг
рометров и гигрографов методом прямых измерений.

Образцовые гигрометры 3-го разряда применяют для поверки 
рабочих гигрометров и гигрографов непосредственным сличением.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют гигро
метры и гигрографы различных типов в диапазоне измерений 
5-т-100% при температуре от минус 60 до плюс 6 0 °С.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабо
чих средств измерений составляют от 1 до 15%.
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