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ГОСТ
27101-86

ОКП 075000
ест СЭВ 5365—851

Постановлением Государственного комитете СССР по стандартам от 18 ноября 
198* Г. Не 3461 срок дейстаия установлен

с 01X1.87 
до  01-01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стандартный об
разец арагонита АК, применяемый для аттестационных, арбит
ражных и контрольных анализов, для градуировки анализаторов 
состава, а также для метрологической оценки методов анализа, 
I! устанавливает его аттестованный химический состав.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5365—85.
2. Арагонит, отобранный дли изготовления стандартного образ

ца из керна, представляет собой горную породу от субрецентного 
до рецентного возраста, образованную осаждением из горячих 
карловарских источников.

Слои мощностью от 3 до 8 n залегают на рудногорских гра
нитах карловарского массива, расположенного поверх горячего 
источника «Гагарин» в реке Теплой (гор. Карловы Вары. ЧССР).

Мелкозернистая пластообразиая горная порода от белого, жел
товатого, розового до коричнево-красного цвета сложена в основ
ном арагонитом п содержит рассеянные зерна кальцита. Слои по
роды взаимно параллельные и различны по своей толщине.

Структура агрегатов арагонита стебельчатая, отдельные волок
на упорядочены перпендикулярно к стратификации горной породы.

В процессе технологической обработки арагонит большей 
частью превратился в кальцит.

Сведения о технологии изготовления стандартного образца при
ведены в обязательном приложении I.

3. На основе микроскопических минералогических исследований 
н ренткнодифракгометрнческого анализа определен прнблн.зи- 
тельный минеральный состав стандартного образца. %:
Издание официальное Перепечатка аоспрещена
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С »р. 2  ГОСТ 27101—Ы

арагонит — 45: 
кальцит — 54;
акцессорные минералы (кварц, флюорит, доломит, калиевый 

полевой шпат и другие) — 1.
4. Гранулометрический состав порошка стандартного образца 

приведен в табл. 1.
Т а б л и ц а  I

Размер пегий мм содержание. S
Св. 0.090 2.6

> 0,071 до 0,090 2.1
* 0.0-10 » 0.071 3,8

0.040 91.5

5. Аттестованное содержание компонентов (элементов и их со
единений) в пересчете на высушенное при 105°С до постоянной 
массы вещество соответствует указанному в табл. 2 и 3. Потерн 
при прокаливании (ППП) определены прокаливанием навески 
пешества при температуре КХМГС до постоянной массы.

Т а б л и 1 а 2

Xucmvrrvitft 
символ «ли 

Формула
ХОМПОИСМТД

Число иезазтеи 
мм* результате» 
с«|реяелеякЛ по 
лабораториям н 

методам, гг

Агтсстовлшос
содерж ат* . -*•

Оценка среяие- 
го квадратичес
кого отклоне

нии. t

Додсршс-лавмЯ 
Ш1ТСГ1--Л Горн

*к

S K ), 28 0 .6 4 0 .0 6 0 .0 2
Л 1 ,0 ,
^^ОП|11М

п пересчете

26 0 .1 ! 0 .0 3 0 ,01

н а  ГегО., 35 0 .1 3 0 0 ,0 1 7 0 .0 0 6
« g o 27 0 ,1 1 0 0 .0 0 9 0 .0 0 4
С аО 34 5 4 .9 0 .4 0 ,1
S rO ТО 0 .2 8 0 .0 3 0 .0 2
N a .O 24 0 .0 4 7 0 .0 0 7 0 ,0 0 3
к , о 23 0 ,0 3 7 0 .0 0 6 0 .0 0 3
Г 16 0 .2 0 0 .0 2 0 .0 1

17 0 .0 4 6 0 .011 о .о о б
С О , 22 4 2 .0 0 .4 0 .2
Р гО , 17 0 .0 2 9 0 ,0 0 4 0 .0 0 2
П П П 23 43 ,27*««

• л — средний результат всех средних определений {*,) по лабораториям 
и методам.

"* Доверительный интервал (Лх) вычисляют во формуле

где критерий Стъюдентз (фактор, закономерно зависящий от п и Р); 
Р —  заданная вероятное а;

•** Медиава.
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Т а б л и ц а  3

Ч и с л о  h o j b h c k -
O u tK K .i с р е д н е - Д и и е р и т о л и ш Д

Х и м и ч е с к и *
СИММИ

Л п о ч - т о а л и з о о г о  к и а д р л т и ч е с - К И П ф М Д  <U|I«
m i. х рааудкТА ТО А  
о п р е д е л е н и я  п о

Г»
с о д е р ж а  н и *  * • КОГО 1>Т*Л1ЖС-

м к я .  $
к о и п о н е * п .1 •» » 6 < ф .И < ф « Я *  и

м е т о д а м .  я
г Т

М п 1 2 2 5 . 7 3 . 3 2 . 1

2 п 1 3 2 0 . 6 7 . 0 4 . 2

6. Сведения о методах анализа, использованных при установ
лении химического состава стандартного образца, приведены в 
обязательном приложении 2. Данные о содержании неаттестоаан- 
ных компонентов приведены в справочном приложении 3.

Минимальная представительная навеска стандартного образ
ца составляет 0.1 г.

Для аналитических методов исследования, в которых исполь
зуются навески стандартного образца массой менее 0.1 г, необхо
димо отобрать пробу не менее минимальной представительной 
навески и дополнительно растереть порошок в агатовой ступке.

Отобранную, но неиспользованную часть стандартного образца, 
во избежание загрязнения, не следует помещать обратно во фла
кон.

7. Стандартный образец расфасовывают по 100 г в полиэтиле
новые флаконы с плотно завинчивающейся крышкой. Каждый 
флакон упаковывают в отдельную картонную коробку.

8. На каждый флакон и картонную коробку наклеивают эти
кетку, на которой должны быть указаны:

наименование страны к предприятия-изготовителя;
наименование стандартного образца;
масса нетто;
дата изготовления стандартного образца;
срок годности стандартного образца;
обозначение настоящего стандарта.
9. Коробки с флаконами должны быть упакованы в транспорт

ную тару, в качестве которой применяют дощатые, фанерные или 
пластмассовые яшикн. Размеры транспортной тары должны соот
ветствовать указанным в ГОСТ 21140—75.

В качестве уплотняющего материала и амортизатора необхо
димо применять картон, бумагу, техническую вату и пористые 
эластичные полимерные материалы.

10. При транспортировании в ящики упаковывают флаконы со 
стандартными образцами одного состава.

В случае транспортирования стандартных образцов общей 
массой менее 1 г допускается упаковывать в общую тару стаи- 
2*
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дартные образцы различного состава, при этом должны быть при
няты меры предохранения их от взаимного загрязнения.

11.. Маркировку транспортной тары производят по ГОСТ 
14192—79 с нанесением манипуляционных знаков «Осторожно, 
хрупкое», «Верх, не кантовать», «Боится сырости».

12. Стандартные образцы транспортируют всеми видами тран
спорта в крытых транспортных средствах.

13. Каждая партия и каждый флакон стандартных образцов 
должны сопровождаться сертификатом, в котором должны быть 
указаны:

обозначение настоящего стандарта; 
наименование стандартного образца; 
наименование страны и предприятия-изготовителя; 
аттестованное содержание компонентов; 
нсаттсстоваиное содержание компонентов; 
минеральный состав; 
гранулометрический состав; 
назначение; 
условия хранения;
масса минимальной представительной навески; 
масса стандартного образца, упакованного во флакон; 
срок годности стандартного образца; 
дата изготовления стандартного образца.
14. Стандартный образец должен храниться в полиэтиленовых 

флаконах в сухом помещении при температуре до 30°С в услови
ях, исключающих вибрацию, воздействие кислот, щелочей и дру
гих агрессивных веществ.

15. Срок годности стандартного образца — 30 лет.
16. Дата изготовления стандартного образца: декабрь 1981 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ t  
Обязательное

технология ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА 
АРАГОНИТА АК

Исходный материал измельчали в двух фазах в щеховой дробилке до раз
мера зерен 8 мм, далее в валковой дробилке до размера зерен 2 мм. Оконча
тельное измельчение проводили в мельиице «Ультрафайн V-6*.

Образец был доведен до однородности при помощи прибора «Ретч* мето
дом постепенного квартования.

Контроль однородности проводили на случайно выбранных пробах, в кото
рых реитгенослектральньш методом анализа определялось содержанке железа, 
цинка, бария и стронция. Количество импульсов, полученных при помощи вариа
ционного анализа, было обработано иа вычислительной машине, Установлена 
что значимая неоднородность отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА АРАГОНИТА АК

При установлении химического состава стандартного образца использова
лись методы, приведенные в таблице.
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ПРИЛОЖЕНИИ 3 
Справочное

СОДЕРЖАНИЕ «АТТЕСТОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Содержание неаттестованиых компонентов приведено в таблице.

ХамИЧв»кмА 
СММЙОЛ или

формул* 
ко и подойти

Число кеишкиммх 
средних реаультатон определенна по 

лабораториям и 
методам, к

Средне* со  ̂
держание. х

Минимальное
содержание.

■*И1|П

МдхсимллгМое
содержание.

'ни .

г/т

н,о+ 10 3235 1650 4400As 6 II 5.5 20
Ва 6 31 15 40Be 9 34 17.25 52.75Со 3 1 0,39 2.3Сг 6 1.8 1.0 2,75Cs 3 0.46 0,4 0.50Си 10 4.5 2.38 «.5Li 4 3.9 2.68 5Pb 15 30 8.6 60Rb 7 14 3.2 25.25Sb 3 0,1 0,088 0.1Sc 5 0.16 0.1 0.21S го 3 0.23 0.2 0.26Ti J0 23 12 45и 4 1,67 1.3 2.5Zr 5 40 5.75 78.5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ОРГАНИЗАЦИИ. УЧАСТВОВАВШИЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА АРАГОНИТА АН

Лаборатории организаций стран — членов СЭВ: Геодожхо предприятие за 
лаборатории нсследвания. София, НРБ

Magyar Allami Foldtani Intezet, Budapest. MNK 
Zentralc-s Geologisches Institut, Berlin, DDR 
VEB Geologische Forschung und Erkundung. Halle, DDR 
VEB Gcologischc Forschung und Erkundung Halle. Betrlebsteil Stcndal. DDR 
VEB Geologlsche Forschung und Erkundung Halle, Betriebsleil Schwerin, 

DDR
VEB Gcologischc Forschung und Erkundung Freiberg. Zentrallabor Freital. 

DDR
Zentralinstitut (ur Kerniorschung der Akadcmie der Wissonschaften. Rossen- 

<lorf. DDR
Centro de Investigaclones Geologicas. Ciudad de la Habana, Republic! de 

Cuba
Centro de Investigations para la Industrie Mlnero-Metalurgica, Ciudad de la 

Habana, Republic! de Cuba
ГУУУ Яамны Геологийн тев лаборзтори. Улаанбзатар. БНМАУ 
Institut Geologkzny, Warszawa, PRL
Всесоюзный научно-исследовательский институт минерального сырья. 

Москва. СССР
Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт. Ленинград,

СССР
Центральная лаборатория ПГО «Центркззгеология». Караганда. СССР 
Опытно-мегодачсская экспедиция ПГО «Севзапгеология», Ленинград, СССР 
Ustav nerostnych surovln, Kutna Нога. CSSR 
Geologicky pruxkum Ostrava, xavod Brno. CSSR 
Ustav pro vyzkum rud. Praha, CSSR
Ustav geologic a geotechniky Ceskoslovcnskc akadcmie vcd. Praha, CSSR 

Ustrednl ustav geologicky. Praha, CSSR 
Gcoindustria, Praha. CSSR
Ceskoslovcnsky metrologiky ustav. Bratislava. CSSR
Ceskoslovensky uranovv prumysl, ustredni laboratore, Straz pod Ralskcm. 

CSSR
Vyzkumny ustav stavebnich hmot. Brno. CSSR 

Geologicky prieskum. Spisska Nova Ves. CSSR 
Vyzkumny ustav organlckych. Pardubice-Rybitvi, CSSR

4
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