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Государственная система обеспеченна единства 
измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ ДЕФОРМАЦИИ

Sta le  system for ensuring the uniformity of 
measurements. State verification schedule 

for means measuring deformation.

ОКСТУ 000S
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 8 января 
1986 г. Н? 53 срок яведення установлен

с 01.01.87

Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерений деформации и устанавли
вает назначение установки высшей точности для воспроизведения 
единицы деформации— относительной величины (миллионная доля. 
и л и -1), комплекс основных средств измерений, входящих в ее со
став, основные метрологические характеристики установки высшей 
точности и порядок передачи размера единицы деформации от 
установки высшей точности при помощи образцовых средств изме
рений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и 
основных методов поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроиз
ведения и хранения единицы деформации и передачи размера еди
ницы при помощи образцовых средств измерений рабочим сред
ствам измерений, применяемым в народном хозяйстве, с целью 
обеспечения единства измерении в стране.

1.2. В основу измерений статической деформации, выполняемых 
а СССР, должна быть положена единица, воспроизводимая ука
занной установкой высшей точности

1.3. Ь'становка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений:

установка с балкой постоянного сечения, нагружаемой но схе
ме чистого изгиба;

измеритель деформации (компаратор).
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1.4. Диапазон значений единицы деформации, воспроизводи
мых установкой высшей точности, составляет минус 3000-г- 
-^3000 млн-1.

1.5. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы деформации со средним квадратическим отклонением 
результата измерений So. не превышающим 7-10 1 при 10 незави
симых наблюдениях. Неисключенная систематическая погреш
ность 0о не превышает 9*10 *.

1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы деформации с 
указанной точностью должны быть соблюдены правила хранения 
и применения установки высшей точности, утвержденные в уста
новленном порядке.

1.7. Установку высшей точности применяют для передачи раз
мера единицы деформации образцовым средствам измерений 
!-го разряда сличением при помощи компаратора.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  1-го р а з 
р я д а

2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 
применяют установки с балками постоянного сечения, нагружае
мыми по схеме чистого изгиба в диапазоне измерений минус 
3000+3000 млн-1.

2.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей До 
образцовых средств измерений 1-го разряда не должны пре
вышать 0,5% в диапазонах измерений минус 1000-т-минус 
3000 млн-1 и ЮОО-г-ЗООО млн-' и 0,8% в диапазоне измерений ми
нус 1000-7-1000 млн-1.

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измере
ний методом косвенных измерений и сличением при помощи ком
паратора.

2.2. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й ,  з а и м с т 
в о в а н н ы е  из  д р у г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

2.2.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые плоско
параллельные концевые меры длины 4-го разряда по ГОСТ 
8.020-75.

2.2.2. Образцовые плоскопараллельные концевые меры длины 
4-го разряда применяют дли поверки образцовых тензокалибра- 
торов 2-го разряда методом прямых измерений.

2.3. О б р а з ц о в ы е  с р е д с т в а  и з м е р е н и й  2-го р а з 
р я д а

2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 
применяют тензокалнбраторы в диапазоне измерений 0-М  О6 млн-1
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(25 мм) и установки с балками постоянного сечения, нагружае
мыми по схеме чистого изгиба в диапазоне измерений минус 
ЗОООч-ЗООО млн-1.

2.3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д<> 
образцовых тензокалнбраторов 2-го разряда не должны превы
шать 2% в диапазоне измерений от верхнего предела 0ч-0,04 к 
0,5% в диапазоне измерений от верхнего предела 0,0-1-г-1,00

Пределы допускаемых относительных погрешностей образцо
вых установок с балками постоянного сечения, нагружаемыми по 
схеме чистого изгиба 2-го разряда не должны превышать 1% в- 
диапазонах измерений минус 1000 ч-минус 3000 м л н '1 и 10004- 
4-3000 млн-1 и 2% в диапазоне измерений минус 1000ч-1000 млн-’ .

2.3.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применя
ют для поверки рабочих средств измерений методом косвенных 
измерений.

г. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют тензо
метры и датчики деформации в диапазоне измерений минус 
10еч-10е млн-1, тензорезисторы в диапазоне измерений минус 
30004-3000 млн-1.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 ра
бочих средств измерений составляют от 1 до 6%.
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Государственная поверочная схема для средств измерений деформаиии

А'* — погрешность метода передачи размера единицы
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