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1. Настоящий стандарт распространяется на окисленные бурые 
угли Кивдо-Райчихинского, Архаро-Богучанского и Ерковсикого 
месторождений, добываемые открытым способом, и устанавливают 
классификацию в зависимости от степени окисленностн.

2. В зависимости от высшей теплоты сгорания на сухое беззольное 
состояние и массовой доли обшей влаги в рабочем состоянии окислен
ные бурые угли подразделяют на группы в соответствии с таблицей.

Г р у п п *
утл* Месторождение

Висим* теплота пораним 
ма сухое бсхтодмюс 

состояние топлива ОТ*. 
МДж/кг (ккаа/вт)

Мосс им я 
доля обшей 

плати я рабо
чем состоя
нии топлива 

1* %

Область
п р и м е н е н и и

1 К и в д о -Р ан ч и х н н - 
ск о с . Е рковси кое

А рхара ■ Б огучанское

М ен ее 26.40 (63001 
п о  24.70 (5900) вклю ч .

М ен ее 26.40 (63001 
до  24.70 (5900) вклвэч.

Не Силлсе 47.0 

11е ба-тсе 45Л

Д ля НЫ
ЛО КИЛ кого  
сж и ган и я

II К и в д о -Р а и ч н к н н ' 
ск о с , Е рковеи кое

А рхара- Б огучанское

М ен ее 24.70 ( 5900) 

М ен ее 24.70 ( 59001

Более 47.0 

Болес 45.0

Д л я  п р о 
изводства 
удобрений 
в сельск ом  
хозяйстве
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3. Группу угля по степени окисленности устанавливают для каж
дого добычного забоя, расположенного в зоне окисления. Для этого 
отбирают пластовые пробы по ГОСТ 9815—75, определяют в каждой 
пробе показатели, предусмотренные в таблице, и вычисляют среднев
звешенные значения этих показателей, на основании которых уста
навливают группу по степени окисленности.

Если показатель массовой доли общей влаги в рабочем состоянии 
топлива ( W \ ) не соответствует значениям, указанным в таблице, 
группу по степени окисленности угля устанавливают по показате
лю высшей теплоты сгорания топлива на сухое беззольное состо
яние ( Q p ) .

4. Группу по степени окисленности угля для каждой отгружаемой 
потребителю партии уточняют по пробе, отобранной по ГОСТ 
Ю742-71.

3, 4 (Измсиеивая редакция, Изм. №  1).
5. Смешение неокисленного угля с окисленным не допускается.
6. Определение показателей качества должно производиться:
высшей теплоты сгорания топлива на сухое беззольное состояние

(0 3 * )  —  ПО ГОСТ 147-95;
массовой доли обшей влаги в рабочем состоянии топлива ( W \ ) — 

п о С Т  СЭВ 751-77 или ГОСТ 27314-91.
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