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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система показателей качества продукции 

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Номенклатура показателей

Product-qualily index system. Sewing goods. Index nomenclature 

ОКСТУ 0004

ГОСТ
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Взамен
ГОСТ 4.45-77

1 (остановленном Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1986 г. ЛЬ 3190 дата введения 
установлена

с 01.01.88

Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества швейных изделий бытового назна
чения. используемых для научно-исследовательских работ, оценки уровня качества изделий при 
разработке и постановке продукции на производство, при разработке и пересмотре технической и 
нормативно-технической документации.

Коды продукции по ОКП: 85 1000; 85 2000, 85 3000. 85 4000, 85 5000. 85 6000, 85 7200.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1.1. Номенклатура показателей качества швейных изделий приведена в табл.

Т а б л и ц а  1

Нлименопиимс показатели качсстпл О бозначени е  
показателя качества

Н аим ен о ван ие  каракзернзуемого  
свойства

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Соответствие изделия основному функ
циональному назначению, балл

1.2. Соответствие изделия размерной и 
пол нотно-возрастной труппе человека, балл

1.3. Соответствие изделия сезону, сфере 
применения и условиям эксплуатации, балл

1.4. Соответствие применяемых материа
лов. отделок и фурнитуры назначению изде
лия. балл

Ф

Ф,

Ф,

Ф,

Функциональность 

То же

Функциональность 

То же

2. ПОКАЗАТЕЛИ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

2.1. Возможность химической чистки, стир
ки. глажения, балл

2.2. Прочность 
даН/см

соединения деталей.

Стойкость к воздействию 
химических препаратов, тепла и 
влаги

Стойкость
воздействиям

механическим

И мание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Сентябрь 2001 г.
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Продолжение табл. I

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я  к а ч е с т в а
О б о з н а ч е н  н е  

п о к а з а т е л я  
к а ч е с т в а

М д и м е н о в а н и е  х а р а к т е р и з у е м о г о  
с в о й с т в а

3. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Антропометрические показатели А -

3.1.1. Статическое соответствие, балл Л| Соразмерность и баланс
3.1.2. Динамическое соответствие, балл *2 Удобство в движении
3.2. Удобство пользования, базы У Комфортное; ь
3.3. Гигиенические показатели — —

3.3.1. Суммарное тепловое сопротивление па
кета одежды, ‘С - м2- Вт

Комфортность

3.3.2. Воздухопроницаемость. дм3/с  ■ м2 в То же
4. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Соответствие изделия современному на
правлению моды, балл

э Современность

4.2. Уровень обработки н отделки изделия, балл Внешний вид и внутренняя отделка
4.3. Четкость н выразительность исполнения то

варных знаков и ярлыков, балл
—

Алфавитный перечень показателей качеств;! изделий и пояснения к ним приведены соответ
ственно в приложениях 1, 2.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
соответствие основному функциональному назначению; 
возможность химической чистки, стирки, глажения; 
статическое соответствие;
соответствие изделия современному направлению моды; 
уровень обработки и отделки изделия;
четкость и выразительность исполнения товарных знаков и ярлыков.
2.2. Применяемость показателей качества для научно-исследовательских работ, оценки уровня 

качества швейных изделий при разработке и постановке продукции на производство, при разработке 
и пересмотре технической и нормативно-технической документации приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Н о м е р
п о к а з а 
т е л я  п о  
т а б л .  I

Н а и м е н о в а н и е  п о д г р у п п ы  о д н о р о д н о й  п р о д у к ц и и
О б л а с т ь  п р и м е н е н и я  

п о к а з а т е л я

О д е ж д а  
и а л ь т  о н о -  
к о с т ю м 
н о г о  а с 
с о р т и 
м е н т а

О  л е ж а л  
11.1 Л 1 ь с н о

б л у т о ч 
н о г о  

л с с о р  
т и м е н т а

Б е л ь е
н а т е л ь 

н о е

К о р с е т 
н ы е

и з д е л и я

С о р о ч к и
п е р л и н е

Б е л ь е
п о с 

т е л ь 
н о е

О д е я л а  
и  п о 

к р ы в а л а  
с т е г а н ы е

Г о л о в 
н ы е

у б о р ы

Н а у ч н о -
и с с л е д о 
в а т е л ь 

с к и е
р а б о т ы

Р а з р а б о т к а  
и  п о с т а 

н о в к а  п р о 
д у к ц и и  н а  
п р о и з в о л  

с т и о

Т е х н и ч е с к а я  
и  н о р м а х  м и 
м о - т е х н и ч е с 
к а я  д о к у м е н 

т а ц и я

1 .1 •+• + + + + 4 + 4 ___ 4 4

1 .2 4- + 4 . 4- + ♦ + 4 ___ 4 ___

1 .3 4- 4 - — 4 - — + 4 — 4 —

1 .4 4- + + + 4 - 4 + 4 — 4 4

2 . 1 л- 4 - + 4 4- 4 + 4 4 4 4

2 . 2 4* + 4. + 4 - 4- + + 4 — —

3 . 1 . 1 4- 4 4 + 4- 4 + 4 — 4 4

3 . 1 . 2 4* + + + 4- 4- — — — 4 —
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Окончание т ам . 2

Наименование подгруппы однородной продукции Область применении 
показателя

Номер 
п о к а  з а г с - Одежда Одежда Научно*

исследо
ватель
ские

работы

Ра тработ 
ка и по-

Техниче
ская и

ля по 
табл. 1

и алы ома 
костюм
ною ас
сорти
мента

плат ы: во 
блуаоч- 

нога 
ассор 

тимента

Белье
нагель

нос

Корсет
ные

изделия
Сорочки
перхние

Белье
nocie.-ib-

нос

Одеяла 
и ло- 

крмиала 
стеганые

Голов
ные

уборы

с га по ик а 
продук
ции на

прчж 1ВОЛ

ст*о

норма
тивно-

тсхничес 
кая до

кумента-
ПИЯ

3.2 + + + + + + ___ + ___

3.3.1 ■А- — — — — — -А- + ■А- — —
3.3.2 + + + _ ___ ___ + 4- ___ ___

4.1 + + + ♦ + + + + +
4.2 + 4- + + + -А- + + +
4.3 + + + — — — + + +

П р и м е ч а н и е .  Знак «+» означает применяемость, знак «—» — нсприменясмосгь показателей качества 
продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Номер 
показателя 

по табл. 1

Возможность химической чистки, стирки, глажения 2.1
Воздухопроницаемость пакета одежды 3.3
Показатели назначения 1
Показатели стойкости к внешним воздействиям 2
Показатели эргономические 3
Показатели эстетические 4
Показатели антропометрические 3.1
Показатели гигиенические 3.2
Прочность соединения деталей 2.2
Соответствие изделия размерной и пол потно-возрастной группе человека 1.2
Соответствие динамическое 3.1.2
Соответствие изделия основному функциональному назначению 1.1
Соответствие изделия современному направлению моды 4.1
Соответствие применяемых материалов, отделок и фурнитуры назначению изделия 1.4
Соответствие надел и я сезону, сфере применения и конкретным условиям эксплуатации 1.3
Соответствие статическое 3.1.1
Суммарное тепловое сопротивление пакета одежды 3.3.1
Удобство пользования 3.2
Уровень обработки и отделки излечи я 4.2
Четкость и выразительность исполнения товарных знаков и ярлыков 4.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Сп/швочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наименование пока и  геля качести
Номер 

показателя 
по табл. 1

Пояснение

Соответствие изделия основно
му функциональному назначению

1.1 Соответствие изделия современному образу жизни, 
конкретной обстановке труда и отдыха

Соответствие изделия размер
ной и полнотно-возрастной группе 
человека

1.2 Соответствие изделия внешнему облику, возрастным 
психологическим особенностям человека

Соответствие применяемых ма
териалов, отделок и фурнитуры на
значению изделия

1.4 Соответствие применяемых материалов по физико- 
механическим показателям, отделок и фурнитуры 
назначению изделия

Возможность химической чист
ки. стирки, глажения

2.1 Сохраняемость формы и размеров изделия, цвета, 
прочности соединения материалов после стирки, 
химической чистки, глажения

Прочность соединения деталей 2.2 Устойчивость соединительных швов и эле мотто в 
конструкции, формоустойчивость деталей и краев изделия 
к эксплуатационным нагрузкам и внешним воздействиям

Статическое соответствие 3.1.1 Соответствие конструкции изделия размерам и форме 
тела человека (качество посадки)

Динамическое соответствие 3.1.2 Характеризуется уровнем деформации деталей в 
процессе эксплуатации и свободой движения человека

Суммарное тепловое сопротив
ление

3.3.1 Теплозащитиость изделия (тепловой батане)

Воздухопроницаемость 3.3.2 Вснтилирусмосгь изделия за счет применяемых 
материалов и рациональной конструкции изделия

Удобство пользования 3.2 Удобство одевания и снятия изделия, удобство 
пользования отдельными элементами (карманами 
застежками и т. д.)

Соответствие изделия современ
ному направлению моды

4.1 Соответствие силуэта и конструктивного членения 
({юрмы изделия, цвета, рисунка и структуры материала, 
<}юрмы. размера и расположения отделочных деталей и 
применяемой фурнитуры современному направлению 
моды

Уровень обработки и отделки 
изделия

4.2.1 Тщательность и точность технологической обработ ки 
и отделки всех доступных для внешнего восприятия 
конструктивных элементов, швов, отделочных деталей; 
уровень конфскиионирования
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