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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А  Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателей качества продукции 
ЭЛЕКТРОВОЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

Номенклатура показателей
System ol ,product-quality indices. Industrial 

electric locomotives Nomenclature of indices

ГОСТ
4 .3 0 5 -8 5

ОКСТУ 3452

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам оу 23 октября 
191$ г. Н9 3372 срок введения установлен

с 01.07.87

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей 
качества промышленных электровозов (далее — электровозов), 
подлежащих обязательному включению в технические задания на 
опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), разрабатываемые 
и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические усло
вия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), 
а также номенклатуру основных показателей качества, включае
мых в государственные стандарты с перспективными требова
ниями (ГОСТ ОТТ).

Стандарт распространяется на электровозы промышленные 
для открытых горных разработок (тяговые агрегаты по ГОСТ 
23098—78, О КП 34 5223) и коксоту шильные электровозы
(ОКП 34 5221), входящие в группу однородной продукции 
(код 34 0150*).

Дополнительно к номенклатуре показателей, приведенных в 
настоящем стандарте, при необходимости допускается примене
ние других показателен, отражающих специфику конкретных 
типов электровозов.

Полная номенклатура показателен качества, характеризующих 
технический уровень и качество электровозов, должна быть ус
тановлена техническими условиями на конкретные типы 
электровозов.

• Код по Перечню групп однородной народнохозяйственной продукции 
на основе ОКП. закрепленных за Мииалекгротехпромом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

(g) Издательство стандартов, 1985
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Стр. 2 ГОСТ 4.J0J—в$

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОВОЗОВ

1.1. Номенклатура показателен качества и характеризуемые 
ими свойства электровозов приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Нгни«мс*ани« показамхл
ШКТ»1

О6сочач*!*иепошмтсля
качества

Наименование
хлгавтернэусмаео

свойства

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. К л а с с и ф и к а ц и о н н ы е  

п о к а з а т е л и
1.1.1. Ширина колеи, мм
1.1.2 Номинальная нагрузка от 

колесной пары на рельсы. кН
1.1.3. Масса сцепная с 0.67 запаса 

топлива и песка, т
1.1.4. Напряжение номинальное 

на токоприемнике, В
1.13. Скорость конструкционная, 

км/ч
1.1.6. Минимальные радиус про

ходимых со скорое га (о до 10 км/ч 
кривых, м

1.17. Габарит (ГОСТ 0233-83)

1.1.8 Осевая формула
1.2. П о к а з а т е л и  ф у н к ц и о 

н а л ь н о й  и т е х н и ч е с к о й  
э ф ф е к т и в н о с т и

!,2 I. Сила тяти касательная макси
мальная при грогании, кН

1.2.2. Сила тяги касательная ■ 
15-минутном режиме, кН

1.2 3. Точность остановки с ваго
ном возле установки сухого туше
ния, мм

1.2.4. Грузоподъемность мотор- 
кого думпкара, т

1.2,5 Мощность касательная н 
15-минутном режиме. кВт

'1.2,6. Мощность касательная в 
ярололжительном режиме. кВт

1.2.7. Скорость движения прп 
приеме кокса, км/ч

1.2.8 Скорость движения в 
15-минутиои режиме, км/ч

1.2 9. Мощность по дизелю в 
автономном режиме, кВт (л.с.)

1.2.10, Сила тяги касательная и 
автономном режиме при скорости 
15 км/ч. кН

В к Применяемость
<7 Тяговые свойства

Мгя Тяговые свойства 
н металлоемкость

U* с Применяемость

V  кике Пронзводительиость

Г Применяемость

По ГОС Г 
9238—83

То же

*

В П11«С 1 !рои пюдитслыюсгь

Л» То же

— Эффсктипность

Qx Производительность

Р. 5 То же

Рх »
f ,  1! *

»

я. »

F. >



ГОСТ 4.J0J—в$ Ctp. 3

Продолжение та0.г. 1

11а>|>1гх<ммйиг nixaiueag Оби мычение Манусковарие
кочестиа показателя яьрактггмзуемзго

СЖ1ЙСТТМ

1.2.1 К Способ регулирования на- Производительность
пряжения на тяговых двигателях, 
балл

1,2 12. Способ регулирования
электрического торможения, балл

—• То же

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Наработка на отказ (ГОСТ 
27 002—83). т км нетто <ч)

Го Безотказность

22. Средняя оперативная трудо- Гт.о Ремонтопригодность
емкость технического обслуживания 
(ГОСТ ?Ш 23- (0). чел.-’Ит-км)

2.3. Средний ресурс до капиталь
ного ремонта (ГОСТ 27.002—83),

Гр.ор.ир.»; Долговечность

ГОЛ
Т2.4. Назначенный ресурс до 

среднего ремонта | Г ОСТ 27.002—83),
* р  и  м  р с  р То же

т • км. нетто
Т2.5. Назначенный ресурс до капи

тального ремонта, (ГОСТ 27.002 83),
* р II мр и >

т - км. нетто
2.6 Назначенный ресурс до ремон

тов ТР-2, ТР-3, т км. нетто
^ р.к.мрлД »

2.7. Назначенный срок службы 
(ГОСТ 27.002—83), год

Tt a. u *

2.8, Коэффициент готовности К- Готовность к работе.
(ГОСТ 27.002-83) безотказность

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ.
ТОПЛИВА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

3.1. К.п.а. в  продолжительном 
режиме

Лор Экономичность

3.2. Удельный расход энергии при б. Экономия энергии
движении поезда в 15-минутном 
режиме, кВт ч/(т-хм)

3.3. Удельный расход топлива 
локомотивом н автономном режиме 
при номинальной мощности, г/(Вт ч)

Экономия топ.нша

3 4. Часовой расход топлива на 
холостом ходу дизеля, кг,'ч

Ьх.х То же

3.5. Суммарный удельный расход 
масла дизелем. г/(кит ч) [г/(л. сч)1

ь* Экономия масла

3.6. Численность локомотивной п Экономия трудовых
бригады п смену, чел. ресурсов

2'



Cip. 4 ГОСТ 4.30J—85

Продолжение табл. I

Наимскоынкс покялтсл» качества
ООоэшчоиие
сокззатгля

качества
ll.lllVdiOJllinC

Х*|ЫМ1фЫУСОГО
ciKiHciea

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕ.ПЬ
4.1 Общий эргономический показа

тель, балл
— Выполнение эргоно

мических требований к 
изделию

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
5.1. Общий эстетический показатель, 

балл
— Выполнение эстети

ческих требовали!! к 
изделию

6 ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
6.1. Удельная материалоемкость 

(ГОСТ 14.205—83), кг,'Н
6.2. Удельная трудоемкость из

готовления (ГОСТ 14.205—83).
вормо-ч/Н

6.3. Удельная технологическая 
себестоимость. руб./Н

6.4. Удельная металлоемкость. кг/Н: 
проката черных металлов, в том

числе электротехнической стали 
цветных металлов 
проводниковых металлов 
драгоценных металлов 
Ь.5. Коэффициент использования: 
проката черных металлов, в том 

числе электротехнической стали 
цветных металлов 
проводниковых металлов 
драгоценных металлов

Т а

Ст

X,

£;
Ху

м п ч
м.в.м
N U.U
M.Z.M

Хм. И  .8..
Хв.М.П.м 
Хя м.П .
Хи.и.д.м

Экономил материалов 

Трудоемкость

Экономия металлов 
То же 

»
»

»
>
>
»

7.1.
%

7 ПОКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
Коэффициент применяемости. I ХПр

И УНИФИКАЦИИ 
Унификация

8. ПАТЕНТНО ПРАВОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
8 1 Показатель патентной чистоты | /7*., I Конкурентоспособ-

I иость
П р и м е ч а н и е .  Основные показатели качества набраны жирным 

шрифтом.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОВОЗОВ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
сила тйги касательная максимальная при трогании 
сила тяги касательная в 15-минутном режиме 
наработка на отказ;



ГОСТ 4.305-SS Стр. 5

средний ресурс до капитального ремонта; 
к.п.д. в продолжительном режиме.
2.2. Применяемость показателей качества для двух подгрупп 

(тяговые агрегаты и коксотушильные электровозы), включаемых 
в стандарты с перспективными требованиями, во вновь 
разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, 
ТЗ на ОКР. ТУ. КУ. приведена в табл. 2.



Стр. 6 ГОСТ 4.105—«5

Продолжение табл. 2

Номер 
по»»яату*я со тгбл. 1

Наименование полгргппм оллооолкой продукции
Область применения 

показатели

Тягомисагрегаты
Коксотуиаиль- 
r u e  а.те-хтро» 

аэаи
ГОСТОТТ

СтандартаОТТ
Л'Л га 
ОКИ ТУ КУ

6.2 -ь + _ + _
+

6.3 — — + — +
6.4 4* — — 4 * — +
65 — — + — 4-
7.1 + - . 4 - - +
8.1 + — — Л . —

П р и м е ч а н и е .  Знак «4»  означает применяемость, знак «—» — нс- 
применяемость соответствующих показателей качества продукции.



ГОСТ « .М 5-в5 Стр. J

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Номер саг.литы* 
•о т»6с. I

Габарит 1.1.7
Грузоподъемность моторного думпкара 1.2.4
Коэффициент готовности 2.8
Коэффициент использования 6.5
Коэффициент применяемости 7.1
Численность локомотивной бригады в смену 36
К.п.д. в продолжительном режиме 3.1
Масса спепиая с 0,67 запаса топлива к песка 1.1.3
Металлоемкость удельная 6 4
.Материалоемкость удельная 6.1
Мощность по дизелю в автономном режиме 1.2.9
Мощность касательная и 15-мииуп»ом режиме 1.2.5
Мощность касательная в продолжительном режиме 1.2.6
Нагрузка номинальная от ко. тесно Я пары «а 1.1,2
рельсы
Напряженно поминальное на токоприемнике 1.1.4
НараГмутка па отказ 2.1
Показатель патентной чистоты 6.1
Показатель эргономический общий 4.1
Показатель эстетический общий 5.1
Радиус минимальный проходимых со скоростью 1 .1.6
до Ю км/ч кривых
Расход энергии удельный при движении поезда 3.2
в 15-минутвом режиме
Расход масла дизелем удельный суммарный 3.5
Расход удельный топлива локомотивом 
в ангономиом режиме при номинальной
мощности 3.3
Расход топлива часовой на холостом ходу
дизели '  3.4
Ресурс назначенный до капитального ремонта 2.5
Ресурс на (каченный до среднего ремонта 2.4
Ресурс назначенный до ремонтов ТР-2, ТР-3 2.6
Ресурс средний до капитального ремонта 2.3
Себестоимость -технологическая удельная 6.3
Сила тяги касательная в автономном режиме
при скорости 15 км/ч 1.2.10
Сила тяп! касательная а 35-минутном режиме 1.2.2
Сила тяги касательная максимальная
при грог а ни и 15.1
Скорость движения при приеме кокса 1.2.7
Скорость конструкционная 1.1.5
Скорость движения в 16-минутнок режиме 1 2.8
Способ регулирован.! и напряжения на тяговых
двигателях 15.11
Способ регулирования электрического торможения 1.2.12
Срок службы пазначениый 2 7



Стр. а ГОСТ 4.305—ц

Номер ЖЖЭМН'ДЯ 
п а  и б л .  1

Точкосгь остановки с вагоном возле установки 
сухого тушения
Трудоемкость технического обслуживания 
средняя оперативная 
Трудоемкость изготовления удельная 
Ширина колеи 
Формула осевая

1.2.3

2.2 
6.2 

1.1.1 
1 1.8
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