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Система показателей качестеа продукции
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ГОСТ
4 .361-85

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 де
кабря 1965 г. Н« 4124 срок введение установлен

С 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества на анализаторы маес-спектрометрические (далее — 
масс-спектрометр), включаемых в ТЗ на ПИР по определению 
перспектив развития этой группы, государственный стандарт с 
перспективными требованиями, а также номенклатуру показате
лей качества, включаемых в разрабатываемые н пересматривае
мые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, 
карты технического уровня и качества продукции.

Алфавитный перечень показателей качества приведен о спра
вочном приложении.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
МАСС-СПЕКТРОМЕТРОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства масс-спектрометров приведены в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

@  И з д а т е л ь с т в о  с т а н д а р т о в , 1986

2 -  1709



Стр. 2 ГОСТ 4.161— -8S

Т а б л и ц а  1

О вс ' з н а ч е н и е И » и « е и о и н и е
Н л я ж п о я а н н е  п о о т и т с .и  к а ч е с т в а Г .О Л С З ы П .Ы л<рлктср{азуем ого

К Л Ч С С Т Ь и саоЛ етяа

1 ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
М . Разрешающая способность 

масс-спектрометра (ГОСТ 15624—73)
1.2. Диапазон массовых чисел 

(ГОСТ 15624— 75)
1.3. Автоматический ввод (смена) 

проб
14. Автоматическое управление 
1.5 Автоматическая обработка и 

регистрация результатов исследова
ний

1 6. Чувствительность и (или) по
рог чувствительности масс-спектро
метра (ГОСТ 12862-81)

1.7. Относительная погрешность 
масс-спектрометра (ГОСТ 12862—81), 
%

18. Систематическая составляющая 
относительной погрешности (ГОСТ 
12862-81), %

1.9. Среднее квадратическое откло
нение случайной составляющей отно
сительной погрешности (ГОСТ 
12862-81), %

1 10. Среднее квадратическое от
клонение результатов наблюдений 
(ГОСТ 12862-81). %

1.11. Габаритные размеры масс- 
спектрометра или его основных ча
стей. мм: 

длина 
ширина 
высота
1.12 Затраты времени на проведе

ние одного исследования. мин
1.13. Время установления показа

ний. с, мин
1 14. Параметры бомбардирующего 

пучка частиц

1.14.1. Вид частиц
1.14.2. Энергия частиц. кэВ
1. 14.3 Интенсивность пучка частиц.

А. ят/с, Вт/см*
1.14 4. Диаметр пучка ч а с т и  на об

разце. мм

Afmis
AJm»*

Л

До

О (У)

Ош

1»с

<г

Разрешающая способ
ность

Диапазон массовых 
чисел

Степень автоматиза
ции

То же 
»

Чувствительность 
Порог чувствительно- 

кости
Погрешности

То же

Погрешность

По!]>ешиость резуль
татов наблюдений

Производительность

Быстродействие

Аналитические воз
можности масс-спектро- 
метра 

То же 
>
>

*

2.1, Наработка 
27 .003-83), ч

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ 
на отказ (ГОСТ I 7"„ | Безотказность
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Продолжение табл. 1

H tllW C M C A C IIfC  n O . d J . K O , 1.1 К Ц Ч « Т < Ы
О С о > м а ч * л к *

п о к а з а т е л и
качеств*

П а в м е о о п а и м с  
Х я р л к т е р и у с и о г о  

с п о Л е т а л

2.2. Установленная безотказная на
работка (ГОСТ 27 003-83)

Гу Безотказность

2.3. Средний срок службы до спи
сания (ГОСТ 27.003- -83), лет

Т 'Я Долговечность

2.4 Среднее время восстановления 
работоспособного состояния (ГОСТ 
27 0 0 3 -8 3 ). ч

1Т . Ремонтопригодное гь

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Максимальная потребляемая 

мощность, кВт
3.2. Масса, кг

IP Экономичность пот
ребления электроэнергии 

m Эко мои ичкость расхо
да материалов

4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
4.1. Соответствие масс-спектромет

ра антропометрическим данным раз
меров и формы человеческого тела, 
баллы

4 2. Соответствие масс-спектромет
ра психофизиологическим требовани
ям и санитарно-гигиеническим нор
мам. баллы

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
5 1. Соответствие формы масс-спе

ктрометра композиционно-художест- 
иеиным требованиям и ее функцио
нальная выразительность, баллы

5.2. Соответствие формы масс- 
спектрометра, его конструкции и тех
нологии изготовления, баллы

Удобство работы

То же

ПОКАЗАТЕЛИ

— Выразительность фор
мы

Совершенство произ
водственного исполне
ния

6. ПОКАЗАТЕЛИ
6.1. Трудоемкость 

(ГОСТ 14.201—83).
6.2 Коэффициент 

материала
6.3. Энергоемкость 

кВт-ч/тыс. руб.

изготовления
иормо-ч

использования

изготовления,

ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

— Приспособленность к 
условиям производства

— То же

— Экономия производ
ственных ресурсов

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ
7.1. Габаритные размеры упакоя- | —

ки. мм
7.2. Масса упаковки, кг \ пгг

Приспособленность к 
транспортированию 

То же

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

, г80 ' К' ^ 9 Ц3  повторяемости, I Ка I Уровень стандартна- 
,11Л 1 лЮ40Л—ВО), % | | иии и унификации
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Продо.скенис табл. I

Паимемсвзми* показателя качества Обозначение Нгиыспытке
показателя характеризуемого
кокета свойства

8.2. Коэффициент применяемости по 
типоразмерам (ГОСТ 23945 2—80). 
%

— Уровень стандартиза
ции и унификации

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
9.1 Показатель патентной защиты Пш.ш Степень защиты при-

(ГОСТ 22851-77) бора авторскими евнде-
' тельстоами в СССР и па

тентами за рубежом
9.2. Показатель патентной чисто

ты (ГОСТ 22851-77)
То же

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
10.1. Показатель загрязнении атмо- 1 п * Загрязнение атмосфе-

сферы (ГОСТ 17.2.1.01—76) 1 ры

II. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
I I I .  Электрическая прочность изо

ляции силовых цепей масс-спектоо- 
метра (ГОСТ 12 2.0070— 75). кВ 

II.2. Сопротивление изоляции то
коведущих частей (ГОСТ 12.2 007.0— 
75). МОм

Безопасности
плуатаиии

То же

»хс-

П р и м е ч а н и я :
1 В запиенмости от специфических особенностей н условий применения масс- 

спектрометров допускается расширение номенклатуры показателей качества внут
ри отдельных групп показателей.

2. Основные показатели качества выделены полужирным шрифтом.

1. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
МАСС-СПЕКТРОМЕТРА

2.1. Перечень основных показателей качества: 
разрешающая способность; 
диапазон массовых чисел; 
автоматический ввод (смена) проб; 
автоматическое управление;
автоматическая обработка и регистрация результатов исследо

ваний;
чувствительность и (или) порог чувствительности; 
максимальная потребляемая мощность;

' масса;
наработка на отказ;
установленная безоткаэпая наработка; 
средний срок службы.
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2.2. Применяемость показателей качества масс-спектрометра по 
подгруппам изделий приведена в табл. 2.
__________________________________________________________________Т а б л и ц а  2

Масо-спсктрометр (ОХП 42 16Л2)

Н о м е р  
п о и м »  геля 
п о  т а б л  I х и м и ч е с к о го

а н а л и за
и з о т о п н о го

» н а л и > а

и ссл и д о в а ни м  
с т р у к т у р ы  
И СИ0ЯСТ8 

ие щ ест»

ВТОРИЧНО-
ЭМИССИОННЫХ
иссиад оаам нЛ

1.1 + ь f +
\ Л + Г f +
1.3 ± h ± t

1.4 + г f b
1 .5 + f f b  •
1.6 4 - f f +
! . 7 ±  ■ — — —

18 * — —

1.9 + + —
1 .1 0 + — f b
1.11 + - Г b
1 .1 2 * Ь г- ь
1.13 г +
1 .1 4 — d : г
2 .1 + J

h
2.2 4 - - - -
2 3 - t - h -
2.4 4 - -
3.1 + - -
3.2 4 - + - -
4  1 - f - -
4.2 + - -
5.1 + . -
5.2 I * -
6.1 + - -
6 2 “ Г -
6,3 + -
7.1 t - -
7.2 + -
8 1 т - _ -
8 2 + - •
9.1 + *1 -
0.2 4 - - i -
1 0 .1 + i -
11.1 + - ~\
11.2 + Ч - - i

П р и м е ч а н и е .  Знак «-г» означает применяемость показателя; знак 
«—» — не при мен ясность показателя; знак « 2 » •—ограниченную применяемость

2.3. Применяемость показателей качества масс-спектрометров, 
включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития, 
государственные стандарты с перспективными требованиями 
(ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты
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на продукцию, технические условия (ТУ), карты технического 
уровня и качества продукции (КУ), ТЗ на ОКР приведена в 
табл. -3.

П р и м е ч а н и е .  Знак «+>  означает применяемость показателя; зиак 
*—» — непримеиясмость показателя; зиак « ± »  — ограниченную применяемость
показателя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
МАСС-СПЕКТРОМЕТРА

Внод (смена) проб автоматический и
Время восстановления работоспособного состояния среднее 2.4
Время установления показаний 1.13
Диапазон массовых чисел 12
Затраты времени на проведение одного исследования 1.12
Коэффициент использовании материала 6 2
Коэффициент повторяемости 8.1
Коэффициент применяемости по типоразмерам 8.2
Мощность максимальная потребляемая 3.1
Масса 3.2
Наработка на отказ 2.1
Наработка установленная безотказная 22
Отклонение результатов наблюдений среднее квадратическое 1.10
Отклонение среднее квадратическое случайной составляющей относи
тельной погрешности 1.9
Обработка н регистрация результатов исследований автоматическая 15
Параметры бомбардирующего пучка частиц 1 14
Погрешность масс-спектрометра относительная 1.7
Погрешность относительная, систематическая составляющая 1.8
Показатель загрязнения атмосферы 10.1
Показатель патентной защиты 9.1
Показатель патентной чистоты 9.2
Прочность электрическая изоляции силовых цепей масс-спектрометра 11 1
Размеры габаритные масс-спектрометра или его основных частей 1.11
Разрешающая способность масс-спектрометра 1 |
Соответствие масс спектрометра антропометрическим данным размеров 
н формы человеческого тела 4.1
Соответствие масс-спектрометра психофизиологическим требованиям и 
сан к гарно гигиеническим нормам 4 2
Соответствие формы масс-спектрометра, его конструкции и технологии 
изготовления 5 2
Соответствие формы масс-спектрометра композиционно-художественным

Ж  Сованиям и ее функциональная выразительность 5 1
|роти11.1сние изоляции токоисдуших частей 112

Срок службы средний до списания 2.3
Трудоемкость изготовления 61
Управление автоматическое I 4
Чувствительность и (или) порог чувствительности масс-спектрометра 16
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