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Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОТОКА 
ИМПУЛЬСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 0 .5 +  1.6 мим
Stale system for ensuring the uniformity of 

measurements. State special standard and state 
verification schedule for means measuring radiant llux 

in Utc wavelength range of 0.5+1,6 pm
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Постановлением Государственного комитата СССР по стандартам от 5 декабря 
1983 г. К? 130 срок введения установлен

С 01.91.87

Настоящий стандарт распространяется на государственный спе
циальный эталон и государственную поверочную схему для средств 
измерений потока импульсного оптического излучения в диапазоне 
длин воли 0,5+1.6 мкм и устанавливает назначение государствен
ного специального эталона единицы потока импульсного оптичес
кого излучения ватта (Вт) в диапазоне длин воли 0,8ч 1,0 мкм. 
комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, ос
новные метрологические характеристики эталона и порядок пере
дачи размера единицы потока импульсного оптического излучения 
в диапазоне длин волн 0,5+ 1,6 мкм от государственного эталона 
при помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений 
рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

! .I. Г о с у д а р с т в е н н ы й  с п е ц и а л ь н ы й  э т а л о н
1.1.1. Государственный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы потока импульсного оптичес
кого излучения в диапазоне длин волн 0,8+ 1.0 мки и передачи раз
мера единицы при помощи вторичных эталонов и образцовых 
средств измерений рабочим средствам измерений, применяемым в
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народном хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в 
стране.

1.1.2. В основу измерений потока импульсного оптического из
лучения в диапазоне длин волн 0,5-*-1,6 мкм должна быть положе
на единица, воспроизводимая указанным государственным этало
ном.

1.1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

высокоточный источник непрерывного излучения;
электронно-оптическая система сравнения;
источник импульсного излучения;
система питания, регистрации н обработки информации;
компаратор (фотометр сравнения).
1.1.4. Диапазоны фиксированных значений потока импульсного 

оптического излучения, воспроизводимых эталоном, составляют 
1-10_J+ 1-10~* Вт в диапазоне длин волн 0,8-*-1,0 мкм и фиксиро
ванных значений длительностей импульса от Ы0~б до 5-J0- * с.

1.1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений So, не превышающим Ы 0“* при десяти не
зависимых наблюдениях. Ненсключенная систематическая погреш
ность 0 О не превышает 2-10"2.

1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы потока им
пульсного оптического излучения в диапазоне длин волн 0,8+ 
+ 1,0 мкм с указанной точностью должны быть соблюдены прави
ла хранения и применения эталона, утвержденные в установлен
ном порядке.

1.1.7. Государственный специальный эталон применяют для 
передачи размера единицы потока импульсного оптического излу
чения в диапазоне длин волн 0,8+1,0 мкм вторичным эталонам 
непосредственным сличением.

1.2. В т о р и ч н ы е  э т а л о н ы
1.2.1. В качестве рабочих эталонов потока импульсного оптичес

кого излучения в диапазоне длин волн 0.8+1,0 мкм применяют 
комплексы, состоящие из источника импульсного излучения, систе
мы питания и регистрации, компаратора (фотометра сравнения), 
работающие в диапазоне длин волн 0,8+ 1,0 мкм и фиксирован
ных значений длительностей импульса от Ы 0-6 до !• 10~4 с.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличений 
Sz, рабочих эталонов единицы потока импульсного оптического 
излучения с государственным не должны превышать 2-10' 2

1.2.3. Рабочие эталоны единицы потока импульсного оптического 
излучения применяют для передачи размера единицы образцовым 
средствам измерений сличением при помощи компаратора (фото
метра сравнения).
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2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют ком
плексы, состоящие из образцовых излучателей, системы питания и 
регистрации, компаратора (фотометра сравнения), работающие в 
диапазоне длин волн 0.5+ 1,1 мкм и фиксированных значений дли
тельностей импульса от 1-10*7 до МО-4 с.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Д0 об
разцовых излучателей не должны превышать 10-10“*.

2.3. Образцовые средства измерений- применяют для передачи 
размера единицы рабочим средствам измерений сличением при по
мощи компаратора (фотометра сравнения) н методом прямых из
мерений.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют излучате
ли и фотоприсмныс устройства на основе излучающих диодов и 
фотодиодов, работающие в диапазоне длин волн 0.5+1,6 мкм н 
фиксированных значений длительностей импульса от 5-10_в до 
МО-3 с.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей Дэ ра
бочих средств измерений составляют от 15-10-1 до 25-10 -2.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ 
ПОТОКА ИМПУЛЬСНОГО ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН 04 ч -1,6 мим

S  <. и Д  — погрсижостж герсдата размера едл.чнц• 1, t»
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