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Методы измерения тока и напряжения инжекции 
ренггеиоаских бетатронных камер

ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ ГОСТ
22091.2 -8 4

Х-гву devices. The methods of measuring of the current 
and the voltage of injection of X-ray betatrons. Взамен

ГОСТ 22091.2—76
OKI? 03 6621

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 марта 
1934 г. Не 605 срок действия устаиовпен

Настоящий стандарт распространяется на рентгеновские бета- 
тронные камеры (РБК) и устанавливает методы измерения сред
него и амплитудного значений тока и амплитудного значения на
пряжения ннжекцни.

Общие требования к измерению и требования безопасности — 
по ГОСТ 22091.0—84.

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО И АМПЛИТУДНОГО ЗНАЧЕНИЙ 
ТОКА ИНЖЕКЦИИ

1.1. У с л о в и я  и з м е р е н и й
1.1.1. Условия измерений — но ГОСТ 22091.0—84.
1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. Измерение следует проводить на установке, структурная 

схема котором приведена на черт. 1.
Графическое обозначение РБК с указанием наименований элек

тродов приведено в справочном приложении.
1.2.2. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 

22091.0—84 и настоящего стандарта.
1.2.3. Измеритель тока инжекции должен обеспечивать измере

ние среднего значения тока инжекции РБК.
Класс точности измерителя тока инжекции не должен быть ху

же 1.0.
1.2.4. Источник питания инжокции должен обеспечивать выда

чу импульсов треугольной формы, амплитуда, частота следования
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и длительность которых должны соответствовать установленным в 
технических условиях на РБК конкретных типов.

Нестабильность амплитуды напряжения инжекции должна быть 
в пределах ± 4  %, погрешность установления и поддержания час
тоты следования импульсов напряжения инжекции должна быть 
В —2’ Длительности импульсов напряжения инжекции —

1.2.5. Нестабильность переменного напряжения источника пи
тания нахала инжектора должна быть в пределах ± 1  %.

1.2.6. Функциональная электрическая схема измерителя напря
жения инжекции ИП2 должна соответствовать приведенной на 
черт. 2.

К/, W  — резисторы д м к т м я ; 
PV — импульсный яо*ьтпе*1>
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12.6.1. Основная приведенная погрешность импульсного вольт- 
метра должна быть в пределах ± 4  %.

1.2.6.2. Суммарное сопротивление делителя выбирают из сле
дующего условия:

Я ,+  IX,
где +  суммарное сопротивление делителя. Ом;

Riux — выходное сопротивление источника инжекции. Ом;
К — коэффициент пропорциональности l=gК s^l.3.

Сопротивление резистора R2 выбирают из условия обеспечения 
отсчета измеряемого напряжении на последних 2/з шкалы импульс
ного вольтметра.

Допустимое отклонение сопротивления делителя должно быть п 
пределах ± 2  %.

1.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.3.1. Устанавливают режим работы РБК, соответствующий 

установленному в технических условиях на РБК конкретных типов.
1.3.2. Измеряют среднее значение тока инжекции.
1.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Амплитудное значение тока инжекции РБК определяют по 

формуле
, и̂ал.сР
'ИНж.1МЛД--- — “ >

'  “"и
где Лете, ачнл -- амплитудное значение тока инжекции, А;

Лиж.ср — среднее значение тока инжекции, м;<А;
р  — частота следования импульсов напряжения ин

жекции, Гц;
ти — длительность импульса напряжения инжекции, 

мкс.
1.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
1.5.1. Погрешность измерения среднего значения тока инжек

ции РБК должна находиться в пределах ±11 % с вероятностью 
0,95.

1.5.2 Погрешность измерения амплитудного значения тока ин
жекции РБК должна находиться в пределах ±15%  с вероятностью 
0,95.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ ИНЖЕКЦИИ

2.1. У с л о в и я  и з м е р е н и й
2.1.1. Условия измерений — по ГОСТ 22091.0—84.
2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Аппаратура должна соответствовать требованиям п. 1.2.
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2.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.3.1. Подготовка к измерению должна соответствовать требо

ваниям п. I.3.I.
2.3.2. Измеряют напряженно импульсным вольтметром на оми

ческом делителе, включенном в цепь инжектора РБК.
2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Амплитудное значение напряжения инжекции определяют 

по формуле

и К» =  К .  '  ^НЗМ»

где Umm — амплитудное значение напряжения ннжекиин, В;
Л'д— коэффициент деления делителя напряжения

К  *■ +*: .
А К,

R I. /?2 — сопротивление резисторов делителя, Ом;
— напряжение, измеренное по шкале импульсного вольт

метра, В.
2.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и и
2.5.1. Погрешность измерения амплитудного значения напряже

ния инжекции РБК должна находиться в пределах ± 15  % с веро
ятностью 0,95.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ 6ЕТАТРОННОЙ КАМЕРЫ (РБК)

/ . 1 —  выводы лакал» инжектор*: * — 
вывод мупж проводящ его неврите»:

1 — вывоз к ти еяя : S — вывод ияжектора: 
<• — вывоз фохуенрукхдего >лсктрод«
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