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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Общие требования к способам ухода

Fabrics for qarmenis. Genera! requirements 
for care means

ГОСТ
25652-83

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 38 фев
раля 1983 г. НТ 981 срок действия установлен

с 01.01. 84 
до 01.01. 89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает требовании к обработке 
материалов для одежды (ткани из всех видов волокон, материа
лы, натуральный и искусственный мех, искусственная кожа) при 
химчистке, стирке, глажении и отбеливании.

Стандарт не распространяется на ткани и материалы спе
циального назначения.

2. Требования стандарта должны применяться предприятиями 
и научно-исследовательскими организациями для выбора спосо
бов ухода за выпускаемыми и вновь разрабатываемыми материа
лами и их маркировки символами в соответствии с ГОСТ 
16958-71.

3. Способы ухода за тканями в зависимости от их волокнис
того состава указаны в табл. 1.

4. Способы ухода за материалами для одежды (меховые 
шкурки, меховой велюр, шубная овчина, меха и кожи натураль
ные и искусственные и прикладные материалы) указаны в 
табл. 2 .

Издание официальное Перепечатке воспрещена
©  Издательство стандартов, 1993



Стр. 2 ГОСТ 3S6S2-S3

Т а б л и ц а  t

Способ» ухом
Волокнист»* 
СОСТаЯ ткани химическая

мистк* стирка глажение 0l6t.iH5aM*e

1. Шерсть Чистить три
хлорэтиленом, 
перхлоратиле- 
ном. уайт-спи
ритом и три- 
фтортрихлор- 
этаном (фрео
ном)

Гладить при 
температуре 
не выше 1ЭСРС

2 . Шерсть 4  
+  медио-аммиач- 
нос ВОЛОКНО

То же То же

3- Шерсть +  
4- вискозное во
локно

> >

4. Шерсть 4  
4- хлопок ” >

5. Шерсть 4  
4- полиакрнлнят- 
рильное волокно

* >

6. Шерсть 4 
4- полиакрнлкит- 
рнлыюе волокно 
4  вискозное во-

» >

локзю
7. Шерсть 4  

+  полиамидное 
волокно

* — Гладить при 
температуре 
пс выше 1 Ю°С

—

8. Шерсть 4  
4  ацетатное во
локно

Чистить пер- 
хлорзтяленом. 
уайт-спиритом 
и трифтортрн- 
хлорэтаном 
(фреоном)

То же

9. Шерсть 4- 
4- полиэфирное 
волокно

То же Гладить при 
температуре 
не выше 1б(ГС

10. Шерсть 4- 
4  полиэфирное 
волокно 4  вискоз
ное волокно

> То же

11. Шерсть 4- 
4  полиамидное 
волокно 4  аце
татное волокно

> Гладить при 
температуре 
ие выше 110°С

12. Шерсть +  
+  лолиакрнлннт- 
рильное волокно 
4 - ацетатное во
локно

> Т* же



ГОСТ 2S6S2—S3 Стр 3

Продолжение табл. I
Совсобм уход!

Do&oxnscTuft
<OC?Jb -лепи xtfuM'ieocax (нСчмшиинечистк* стирка глг жен не

13. Шерсть +■ Чистить пер- Гладить при _
+  полиэфирное хлорэтилеиом. температуре
волокно +  ацетат
ное волокно

14. Шелк на1

уайт-спиритом 
и трифтортрн- 
хлорэтзном 
(фреоном)

не выше 110°С

То же Стирать вод- Гладить при —
турзльный ным раствором температуре

универсального 
моющего 
средства при 
температуре

не выше 150°С

15. Шелк +  вне- 40°С 
То же То же _

-КОЗНОС волокно
1G. Шелк + по

лиэфирное по-
» » —

ЛОГ. но
17. Шелк +  аце- » > Гладить при —

татное волоки* температуре 
не выше 110°С

18. Шелк +  по- > > То же —
лизикдное во
локно

19. Шелк +  аие- » > » — (
татное волокно + 
+  вискозное во
локно

30. Шелк +  хло
пок +  ацетатное

> * * —

-волокно
Отбели-21. Лен Частить три Стирать вод- Гладить при

хлорэтилеиом. ным раствором температуре вагь с
перхлорэтиле- универсального не выше ЭЭ0°С отщепле-
ном. уайт-спн- моюшего нием хлора
рнтом л три- средства при
фтортрихлор- температуре
этапом (фрс- 95ЭС

22. Леи +  хло
оном)

То же То же То же То же
ПСК

23. Лен +  вис- . > Стирать вод- » >
«озное волокно ным раствором 

универсального 
моющего 
средства при 
температуре 
60 °С



Стр. 4 ГОСТ 25652—83

Продолжение табл. /

Волок ивстый 
состАО ткаиа

24 Лен +  аце
татное ВОЛОКНО

25. Лен +  поли
амидное волокно

26. Лен +  поди- 
акрил нитрнль- 
кое подокно

Способы ухода

Чистить пер- 
хлорэтнлеиом, 
уайт-спиритом 
и трнфтортри- 
хлорэтаном 
(фреоном)

Чнстить три 
хлорзтиленом, 
уайт-спи
ритом и три- 
фтортоихлор- 
паном (фре
оном)

То же

Стирать пол 
имм раствором 
универсального 
моющего 
средства при 
температуре 
40°С

Стирать вод
ным раствором 
универсального 
моющего 
средства при 
температуре 
40°С

То же

Гладить при 
температуре 
ис выше 110°С

Гладить при 
температуре 
не выше 150аС

То же

27. Лен +  поли
эфирное волохио

28. Лен +  поли
эфирное волок
но +  вискозное 
волохно

29 Хлопок

30. Хлопок •+■ 
+  вискозное во
локно

Чистить пер 
хлорэтидсном, 
уайт-спиритом 
и трифтортри- 
хлорзтаном 
(фреоном)

То же

Чистить три- 
хлоругиленом, 
перхлорэтиде- 
иом, уайт-елн- 
ритом и три- 
фтортрнхлор- 
угаиом (фре
оном)

То же

Стирать вод
ным раствором 
универсального 
моющего 
средства при 
температуре 
95°С

Стирать вод
ным раствором 
универсального 
моющего 
средства при 
температуре 
60°С

Гладить при 
температуре 
не выше 2С0°С

Гладить при 
температуре 
не выше 150°С

Отбели
вать с 
отщепле
нием хлор*



ГОСТ 2S652—S1 Стр. 5

Продолжение табл, t
Способы ухода

Полон неон»
СОСТ*» т м и ХаиИЧККАЯ

чястка cniJHU
(

гл>»сиг.с 0 1С: дионине

31. Хлопок +  
-f  полиэфирное 
волокно

Чистить пер- 
хлорэтиленом, 
уайт-спиритом 
и трифгортрн- 
хлорэтаном 
(фреоном)

Стирать вод
ным растаором 
универсального 
моющего 
средства при 
температуре 
40°С

Гладить при 
температуре 
нс вы ш сЦ ^С

32, Хлопок +
-f- ацетатное во
локно

То же То же Гладить при 
температуре 
не выше 110°С

33. Ацетатное 
волокно

> » То же —

34. Вискозное 
волокно +  аце
татное волокно

> > »

35. Вискозное 
волокно

Чистить три
хлорэтиленом, 
пер хлорэтиле
ном. уайт-спи
ритом и трн- 
фтортркхлор- 
этаном (фре
оном)

Чистить пер- 
хлорэтилсиом, 
уайт-спиритом 
а трнфтортри- 
хлорэтаном 
(фреоном)

Стирать вод
ным раствором 
универсаль
ного моющего 
средства при 
температуре 
60°С

Гладить при 
температуре 
не выше 150°С

36. Вискозное 
волокно +  поли
эфирное волокно

Стирать вод
ным раствором 
универсаль
ного моющего 
средства при 
температуре 
40°С 

То же

Гладить при 
температуре 
нс выше 150°С

37. Вискозное 
волокно +  триа
цетатное волокно

То же Гладить при 
температуре 
нс выше I !0°С

—

38. Вискозное 
волокно +  поли- 
акрнлннтрильиое 
волокно

Чистить три
хлорэтиленом, 
перхлорэтнле- 
ном. уайт-спи
ритом и тря- 
фтоотрихлор- 
этаном (фрео
ном)

» Глздить при 
температуре 
нс выше !50°С

39. Вискозное 
волокно + поли
амидное волокно

То же » Гладить при 
температуре 
не оышс



Стр. 6 ГОСТ JS4SJ—S3

Продолжение табл. 1
Способы ухода

Воложи нс тыП 
сопли '«-.амн UMinMadi

чистка с-.ярка I лажейне отбедиаапие

40 Полиэфир
ное волокно

Чистить пер- 
хлорэтиленом, 
уайт-спиритом, 
трифтортри- 
хлорэтаном 
(фреоном)

Стирать вод
ным раствором 
универсаль
ного моющего 
средства при 
температуре 
40°С 

»

Гладить при 
температуре 
не выше 150РС

41. Полиамид
ное волокна

Чистить три
хлорэтиленом, 
перхлорэтнле- 
яом, уайт-спи
ритом и три- 
фтортрихлор- 
этаном (фрео
ном)

Чистить пер- 
хлорэтиленом, 
уайт-спиритом, 
трнфтортри- 
хлорэтаном 
(фреоном)

Гладить при 
температуре 
не выше 110®С

42- Полиамид
ное волокно + 
- f  ацетатное во
локно

> То же

43. Полиамид
ное волокно+  
И- триацетатное 
ролокно

То же » >

44. Триацетат
ное волокна

> »

45. Полиэфир
ное волокно -(■
+  ацетатное 
волокно + поли
амидное волокна

Чистить пер- 
хлорэтиленом, 
уайт-спиритом, 
трифтортри- 
«лорэтаиом 
(фреонам)

Стирать вод
ным раствором 
универсаль
ного моющего 
средства прн 
температуре 
40°С

Гладить при 
температуре 
не выше 110°С

46. Полнзкрил- 
ннтрильнос во
локно -*• полиэфир
ное ВОЛОКНО

То же То же Гладить при 
температуре 
нс выше 150*0

П р и м е ч а н и я :
•1. Отбеливание применяется только для материалов белого цвета.
2. Температура водного раствора при стирке окрашенных материалов из

льна, хлопка должна быть не выше GO°C. а для смесей льна с хлопком, льна с 
вискозным волокном, хлопка с вискозным волокном — на 20°С меньше указан
ной в табл. 1. .

3. Материалы из шерсти с  вложением синтетического подокна более 50% 
допускается стирать при температуре 40°С (без трения).



ГОСТ 25*$2-83 Стр. J

Т а б л и ц а  2
Способы ухом

Материалы
химвчеекх* чнетк» стирка ГЛЙЖСИН*

I. Меховой велюр и Чистить пер- _
шубная овчина хлорэтиленом, 

уайт-спиритом и 
трнфтортрихлор- 
этаном (фреоном)

2. Спилок То же —' __
3. Меховые шкурки » —. —
4. Каракуль мскусст- — Обрабатывать —.

венный, смушка искус- водным раст-
ственка я вором универ

сального мою-

5. Кожа искусственная

щего средства 
без трения при 
температуре 30аС

Обрабатывать —
с подивиинлхоркдным ватным тампоном
покрытием только с лицевой 

стороны водным 
раствором уни
версального мою
щего средства при

6. Мех искусственный 
трикотажный с полнви- 
ннлацетвтним покры-

—
температуре Э0*С 

То же —

ткем
7. Кожа искусствен- Чистить уайт- То же _

мая с полиуретановым спиритом и три-
покрытием фтортрихлорэга- 

ном (фреоном)
8. Вата Чистить три- • _ __

9. Ватин шерстяной

хлорэтиленом, 
перхлорэтиденом, 
уайт-спиритом и 
трифтортрихлор- 
этаном (фреоном)

То же
К). Ватин хлопчато

бумажный
»



Стр. 8 ГОСТ 256S2—8)

Пройолксение габл. 2
Способы ух*л

М.п«ук>ды хииическ яп 
чистка стирка глаже* и*

11. Материал с отдел
кой «Лаке»

Чистить три
хлорэтиленом, 
перхлорэтидемом, 
уайт-спиритом в 
трнфгортрихлор- 
этаном (фреоном)

Стирать вод
ным раствором 
универсального 
моющего средств* 
при температуре 
00°С

"

12. Полотно теплоизо
ляционное. иглопробив
ное из иолиакрилнвт- 
рильных волокон

То же

13. Бортовка льняная 
с клеевым полиамидным 
покрытием

Чистить пер- 
хлорэтиленом, 
уайт-спиритом и 
трнфтортрихлор- 
зтаиом (фреоном)

14. Материал, дубли
рованный пенополиуре
таном методом термичес
кого оплавления

То же

15. Полотно прокла
дочное иглопробивное

> — —

1G. Материал прокла
дочной с жесткой про
питкой полимерами на 
основе полпзмид*

» Стирать вод
ным раствором 
универсального 
моющего средств» 
при температуре 
60 °С

17. Полотно прокла
дочное клееное нетканое

» Стирать вод
ным раствором 
универсального 
моющего средства 
при температуре 
40°С

18. Материал прокла
дочный с полиамидным

»

покрытием
19. Материал проклз- Чистить уайт- Стирать вод- Гладить

дочный с  полиэтилепо- спиритом и ним раствором при тем-
вым покрытием трифтортрихлор- 

зтаиом (фреоном)
универсального 
моющего средства 
при температуре 
ЬО9 С

пературе 
не выше 
150* С

20. Полотно тепло
изоляционное объем
ное. нетканое клееное 
эмульсиями акранала

Чистить три
хлорэтиленом, 
пер хлорэтклеиом, 
уайт-спиритом н 
тркфтортрихлор- 
этаном (фреоном)



ГОСТ 25652—«3 Стр. *

Продолжение табл. 2
Способм ухода

Матерний X H V II l- Ч К Ш
чистка стирка г л*леяис

21. Материал проре
зиненный

Стирать водным 
рэствором уни
версального мою
щего средства 
при темпс-рэтурс 
30»

22. Материал с пле
ночным покрытием ти
па «Болонья»

То же (без 
трения)

23. Полотно тепло
изоляционное объемное, 
нетхаиос клееное эмуль
сиями поливинилацета •

Чистить уайт- 
спиритом н 
трифтортрихлор- 
этаном (фреоном)

та
24. Материал, дубли

рованный пенополиуре
таном клеевым мето
дом

Стирать водным 
раствором уни
версального мою
щего средства 
при температуре 

1 40°С
П р и м е ч а н и я :  1. Материал прокладочный с полиэтиленовым покрытие* 

в сочетании с хлопчатобумажной и льняной тканями белого цвета допускаете* 
стирать при температуре 9541.

2. Температура глажения прокладочных материалов должна соответство
вать температуре глажения сочетающихся с ним материалов, указанных в 
табл. 1.
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