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Настоящий стандарт распространяется на полимерные клеящие (каучуковые, латексные, вод
нодисперсионные, а также на основе синтетических смол) материалы, предназначенные для при
клеивания отделочных материалов и облицовочных изделий при внутренней отделке 
производственных, жилых, общественных и вспомогательных зданий, и устанавливает номенклатуру 
показателей качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;
аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;
выборе оптимального варианта новых видов продукиии;
разработке систем упраатения качеством;
представлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соот

ветствующими стандартами и техническими условиями на конкретные виды клеящих материалов, 
утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200—78.

I. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям и условные обозначения показателей 
качества приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наммснонанне крии-рня и показателя качества Условное обозначение 
показателя качества

1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения Из
1.1.1. Прочность соединения между основанием и приклеиваемым материалом

(клеяшая способность). МПа (кгс/см’) о
1.1.2. Вязкость. Па • с (Г1) Ч
I.I.3. Содержание летучих (нелетучих) компонентов, % —
1.1.4. Однородносгь массы —

1.1.5. Показатели пожарной опасности (температура вспышки °С, температура
воспламенения 'С. температура самовоспламенении 6С)
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Продшжение табл. I

Н аи м ен ован и е кри терия и показателя качества
У словное обозн ачение 

показателя качества

1.2. Показатели надежности //
1.2.1. Гарантийный срок хранения, мсс tx
1.2.2. Условия хранения -
1.2.3. Срок службы клеевого соединения, г
1.3. Показатели технологичности

—

1.3.1. Удельная материалоемкость, кг/сд. продукции А/,
1.3.2. Энергоемкость изготовления, кВт ч/т Л
1.3.3. Трудоемкость изготовления материала, чел.-ч/г Т„
1.3.4. Степень механизации и автоматизации производства. % —
1.4. Показатели транспортабельности Тр
1.4.1. Масса (брутто или нетто) единицы упакованного места, кг А/

1.4.2. Вместимость, размеры тары -
1.4.3. Применение контейнеризации, пакетирования -
1.4.4. Условия транспортирования 
1.5. Эргономические показатели

—

1.5.1. Концентрация вредных химических веществ, выделяемых во внешнюю среду

2. Стабильность показателей качества

2.1. Козффиннент вариации. %:
2.1.1. Прочности соединения между основанием и приклеиваемым магериатом

V

(клеящая способность) —
2.1.2. Вязкости
2.2. Показатели соблюдения стандартов и технических условий

—

2.2.1. Процент брака Ьр
2.2.2. Процент зарекламиропанной продукции в общем объеме продукции Л,
2.2.3. Количество рекламаций, шт.

3. Экономическая эффективность

3.1. Экономические показатели
3.1.1. Расход основного сырья, кг/т Е
3.1.2. Себестоимость, руб/т С
3.1.3. Рентабельность, % Р
3.1.4. Оптовая иена, руб/т и
3.1.5. Головой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.

4. Конкурентоспособность на внешнем рынке

э

4.1. Патентно-правовые показатели
4.1.1. Показатель патентной зашиты " ,
4.1.2. Показатель патентной чистоты Пч
4.1.3. Наличие экспорта -

1.2. Для отдельных видов клеящих материалов при соответствующем обосновании номенкла
тура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).
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2. ПРИМ ЕНЯЕМ ОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость показателей качества в зависимости от вида решаемых задач приведена 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Н о м е р  п о к а з а т е л я  
к а ч е с т в а  п о  т а б л . 1

Н а и м е н о в а н и е  р е ш а е м ы х задач

Р а зр а б о т к а  
с т а н д а р т о в  

и  те х н и ч е с к и х  
у с л о в и й

В ы б о р
о п т и м а л ь н о г о  

в а р и а н т а  н о в ы х  
п и л о и  п р о д у к ц и и

А т т е с т а ц и я  
п р о д у к ц и и , 

п р о ;п о  зн р о и л и  не 
и п л а н и р о в а н и е  ее 

к а ч е с т в а

Р а зр а б о т к а  с и с т ем  
у п р а в л е н и я  
к а ч е с т в о м

О т ч е т н о с т ь  и 
и н ф о р м а ц и я  

о  к а ч е с т в е  
п р о д у к ц и и

1. 1.1 + 4 + 4- ±
1. 1.2 + 4 4 ±
1. 1.3 ± ± ± ± ±
1. 1.4 + «•» 4- + —

1. 1.5 ± ± ± ± ±
1.2.1 + ♦ + ±
1.2.2 + «*■ ■4* 4- ±
1.2.3 (+ > <+) ( + ) ( + )
1.3.1 + ■4- 4- ±
1.3.2 — -4- •4- 4 ±

1.3.3 — ■4- + ±
1.3.4 — -4- ± -f ±
1.4.1 + -4- + + ±
1.4.2 + ± 4 ±
1.4.3 — ■4* ± 4 4
1.4.4 (+ > ( * > ( + ) ( + ) ( + )
1.5.1 ± ± ± ± ±
2 . 1.1 — — 4- 4 —

2 . 1.2 — — 4- 4 ±
2 .2.1 — — + 4 —

2 .2.2 — — 4- 4 4
2 .2.3 — — ■4* 4 4
3 . 1.1 — + + 4 ±
3 . 1.2 — 4» ■4* 4 4
3 . 1.3 __ -4- + 4 4
3 . 1.4 — ■4» ■4* 4 4
3 . 1.5 — -4- -4- 4 ±
4 . 1.1 — ■4» ± — —

4 . 1.2 — -4- ± — —

4 . 1.3 — -4- ± — —

П р и м е ч а н и е .  В табл. 2 знак «*» означает применяемость, знак «—» — непримснясмость. знак 
«(+)■> — показатель является перспективным: знак «±» означает ограниченную применяемость соответствующих 
показателей качества.

2.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1—2 номерами 1.2.3 и 1.4.4, не вошедшие в 
действующие нормативно-технические документы, являются перспективными и вводятся дополни
тельно после разработки методов контроля этих показателей.

Перечень основных клеящих полимерных материалов, применяемых при внутренней отделке 
зданий, приведен в справочном приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КЛЕЯЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЙ

1. Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2.
2. Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3.
3. Мастика кумаронофурфурольная КФ.
4. Мастика ДФК.
5. Мастика клеящая «Синтелакс».
6. Мастика клеящая «Гумидакс*.
7. Мастика клеящая «Пермимнд».
8. Клей дисперсионный КДС-2.
9. Клей дисперсионный АДМ-К.

10. Клей латексный КЛ-1.
11. Клей-мастика «Бустилат».
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