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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШЕРСТЬ
Нормы остаточных мешерстяиых компоненте» 

и «лаги •  кондиционно-чистой массе
Wool. Norms of residue] non-wool companents 

and moisture in conditionally cleon mass

ГОСТ
2 5 5 9 0 -8 3

Постаиоелением Государственного комитата СССР по стандартам от 14 ямяаря 
1983 г. Ms 171 срок действия установлен

с 01.07.83 
до 01.07,88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на немытую и мытую 
шерсть и устанавливает нормы остаточных нешерстяных компо
нентов и влаги в кондиционно-чистой массе шерсти, для планиро
вания и учета закупок шерсти и нормирования расхода мытой 
шерсти в промышленности.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения 
приведены в справочном приложении.

2. Нормы остаточных нешерстяных компонентов и влаги в кон
диционно-чистой массе шерсти должны соответствовать требова
ниям, указанным в таблице.

%

Нхимеиопиике пох»э*тсзя Норм»

Массовая доля остаточного жира 1
Массовая доля растительных примесей 1
Массовая доля минеральных примесей I
Массовая доля влаги 57

3. Шерстяное основание в кондиционно-чистой шерсти состав
ляет 97%.

Издание официальное Пер «почат к» воспрещена

©  Издательство стандартов, 1983



С тр  2 ГОСТ 2SJ99— 13

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Tcpw us Поескенле

Коилицкоиисчистая масса шер- Нормальная сухая масса шерстя, дове
сти денная до установленных стандартом норм

остаточных иешерстяных компонентов н

Шерстяное основание
влаги

Массовая доля нормальной сухой шерсти, 
свободной от остаточного жира, раститель
ных и минеральных примесей, а массе не
мытой и мытой шерсти
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Группа M8I

Намерение 1 ГОСТ 25590—83 Шерсть. Нормы остаточных нешерстпных ком
понентов и влаги в кондиционно-чистой массе
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.08.83 
Л  4005 срок введения установлен

с 01.01.84

Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:
(Продолжение см. стр. 148)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25590—83)

Срок tseieitxa

Наимеиолпяе поклмтеля Нормы, % 1ЛЯ н е м ы т о й ( X I  MUToft
U W pCfN шерстя

Массовая доля влаги 17 С 01.07.83
Массовая доля растительных при

месей 1 С 01.07.83 С 01.01.85
Массовая доля остаточного жира 
Массовая доля минеральных при-

1 С 01.01.84 С 01.01.85

мссей 1 С 01.01.85
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