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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Группе ЖЗЗ 
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СВАИ ПОЛЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СОСТАВНЫЕ С НЕНАПРЯГАЕМОЙ 

АРМАТУРОЙ

Конструкция и размеры

Reinforced-concrete round hole built—up piles and lubular piles 
Structure and dimensions

ОКП 58 1721

ГОСТ
19804.6-83

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительств» от 2 феврале 1933 г. Н* 21 срок введение 
установлен

с 01.01.84

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные составные полые сван круглого 
сечения (а дальнейшем — сван) диаметром от 400 до 800 мм, сваи-оболочки диаметром от 1000 до 
1600 мм с ненапрягаемой продольной арматурой, с болтовыми и сварными стыками и устанавливает 
конструкцию свай, свай-оболочек и их секций, а также конструкцию арматурных и закладных изделий 
к ним.

Сваи и сван оболочкн н их секции должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 19804.0—78 
и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

Условия расчета и применения свай и свай-оболочек даны в справочном приложении.
Марки свай и их секций имеют в обозначении буквы СК, марки свай-оболочек и их секций — 

СО или СОУ (усиленные). Марки свай и свай-оболочек и их секций с болтовыми стыками имеют 
в конце цифрового обозначения букву «б», со сварными стыками — буквы «ев», например: СК6—406. 
СОб—ЮОсв. Марки свай и их секций с наконечником имеют в конце цифрового обозначения букву 
«н», например, СКЮ—80свн.

2- Конструкция н размеры секций свай и свай-оболочек
2.1. Секции свай изготовляют с закрытым нижним концом (с наконечником) или с открытым 

нижним концом. Секции свай-оболочек изготовляют с открытым нижним концом.
Концы секций, образующих стык в свае или свае-оболочке, изготовляют с элементами, пред

назначенными для выполнения болтового или сварного стыка.
2.2. Форма, марки, номинальные размеры секций и их технические показатели (марка бетона 

по прочности на сжатие и расход материалов), а также места строповки должны соответствовать 
указанным на черт. I, 2 и в табл. I.

Секции свай без наконечника или сваи-оболочки

/  ■ -место стропой» при ikcvkc из опалуСия и транспортировании (одииарквя па
лой); Г— моего строгаок* при подъем* из кооор и*оПи»я полоса); 3-олемеит стык*

Ч^рт. I

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1983
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Секции сы й  с наконечником

/ —« с т о  строповки ори выемке и» о ам у б х я  и транспортирования (одяиарпая полоса); ? -м ссто  
строповки при подъеме иш холер (даоЯпая солом ); 3— элемемт стихе

Черт. 2

2.3. В качестве крупного н мелкого заполнителей для бетона секций следует применять фракци
онированный щебень из естественного камня с размерами фракций 10—20 мм н природный обо
гащенный песок, отвечающие требованиям ГОСТ 10268—80. Применение гравия в качестве крупно
го заполнителя не допускается.

2.4. Секции следует армировать пространственными каркасами из стали следующих видов и 
классов:

продольная арматура — горячекатаная арматурная сталь класса А-Ill по ГОСТ 5781—82 или 
класса Ат-Ш по ГОСТ 10884—81 (только для стержней диаметром 10 мм и более);

поперечная арматура (спираль) — арматурная проволока класса Вр-I нли В-I по ГОСТ 
6727—80, арматура наконечника — горячекатаная арматурная сталь класса А-1 по ГОСТ 5781—82.

Для изготовления наконечника и стыковых элементов секций следует применять листовую 
сталь толщиной 1 мм по ГОСТ 19903—74.

2.5. Арматурные каркасы следует изготовлять на навивочно-сварочиых станках. Спираль следу
ет приваривать к продольным стержням в каждом третьем пересечении нли в каждом пересечении че
рез два витка на третий.

На расстоянии 0,5 м от концов каркаса спираль должна быть приварена в каждом пересечении 
к продольным стержням.

Допускается изготовлять арматурные каркасы на специализированных стендах с обязательной 
контактной точечной сваркой пересечений продольной и поперечной арматуры.

2.6. Армирование секций с элементами болтовых стыков должно соответствовать указанному 
на черт. 3 и 4.

Спецификация арматурных изделий и элементов болтовых стыков на одну секцию приведена в 
табл. 2, выборка стали — в табл. 3.

2.7. Форма и размеры арматурных каркасов секций с элементами болтовых стыков должны со
ответствовать указанным на черт. 5 и 6.

Ведомость стержней на один каркас приведена в табл. 4, выборка стали — в табл. 5.
2.8. Армирование секций с элементами сварных стыков должно соответствовать указанному на 

черт. 7 и 8.
Спецификация арматурных изделий и элементов сварных стыков на одну секцию приведена в 

табл. 6, выборка стали — в табл. 7.
2.9. Форма и размеры арматурных каркасов секций с элементами сварных стыков должны соот

ветствовать указанным на черт. 9—12.
Ведомость стержней на одни каркас приведена в табл. 8, выборка стали — в табл. 9.

2.10. Форма, марки, номинальные размеры наконечников н их арматурных каркасов, а также 
технические показатели наконечников (марка бетона по прочности на сжатие и расход материалов) 
должны соответствовать указанным на черт. 13, 14 и в табл. 10.

Ведомость стержней и закладных изделий на один каркас наконечника приведена в табл. 11, 
выборка стали на одни каркас наконечника — в табл. 12.

Арматурные выпуски наконечника следует соединить с продольной арматурой каркаса секции 
точечной сваркой по ГОСТ 14098—68 или вязальной проволокой до установки в'опалубку. Наконеч

ник следует устанавливать по шаблону.
2.11. Концы секций с элементами сварных стыков должны быть усилены спиралями нз прово

локи класса Вр-1 нли В-I по ГОСТ 6727—80.
Ведомость стержней и выборка стали на одну спираль головы приведены в табл. 13.
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Таблица !
Номенклатура секций саай и свай-оболочек

Номннадь-aue размеры. ни Прокктиха марка батона гео прочности на сжатие
Объем битоиа, м* Mecca секции, т

Расход стати иасекцию, кгМарка секции сваи и сааи-Обо- ДОЧКИ L 1| о d в 1

С Кб—406 6000 __ _.

400 240

80

_

мэоо

0.47 1,18 71,2

СЮ&—«б 
СК8-«0бн 8000 1650 2100 400

0.63
0.66

1,58
1.65

80.0
63.7

СК1О-906 
СКЮ—40бн 10000 2100 2000 400

0,80
0.82

2,00
2.05

90,5
73,3

СК12—«б 
CKI2—40бн

12000 2500 3500 400
0.96
0.98

2.40
2,45

100,1
82.9

СКМ—400 
СК14—40бл

14000 2900 4100 400
1.12
1,14

2.80
2.85

151,5 
13»,7

СК16—Юб 
СК16—40би

16000 3300 4700 400
1,28
1,30

3.20
3.25

167.3
150.4

СК18—400 
cKie—««и

18000 3700 5300 400
1,44
1.46

3,60
3.65

183.0
166.0

С Кб—606 6000 _

500 340

— 0.62 1,55 85,2

СК8—906 
С Кб—вОЛя

8000 1650 2400 500
0,83
0.87

2,08
2,18

95,7
74,1

СК10-506 
CKIO—5Сби

10000 2100 2900 500
1,041.08 2,60

2,70
106,4 
8* .6

СЮ2—806 
СК12—50бн 12000 2500 3500 500

1,26
1.29

3,15
3,23

117,0
95.2

СК14—600 
СК14—50бк 14000 2900 4100 500

1,47
1,50

3,67
3,75

169,4
148,0

СК16-606 
СК16—бОби 16000 3300 4700 500

1,68
1.72

4.30
4.30

186,1
164,6

СК16-506 
СК1в—50бн 18000 3700 5300 500

1.89
1.93

4,72
4,83

202,7
181,2

СК6-606 6000 _

ООО 400

100

_ 0.93 2,32 107,1
ска-бое
СК8-606Н 8000 1660 2400 600

1,24
1.30

3,10
3,25

120,0
91,8

СК16-606 
CKIO—бСбн 10000 2100 2900 600

1,65
1,62

3,88
4,05

133,0
104,7

СК13-6М
СК1*-<Йбн 12000 2500 35С0 600

1,87
1.93

4,68
4.83

145,9
117,7

СК14—606 
СК14*-60бн 14000 2900 4100 600

2,18
2.25

5,45
5,63

203.0
175.0

СК16-ОИ 
СК16—<Мби
СЮб-606
CKJS-6O0U

16000 3300 4700 600
2,50
2,56

6,25
6,40

222,3
194,5

18000 3700 5300 600
2,81
2,87

7,03
7,18

241,6
213,8

скб-еоб 6000

-

800 600

_

М400

1,30 3,25 189.2
С Кб-806 
СК8—806н 8000 800

1.74
1.88

4,35
4,70

218,4
175,8

CKIO—806 
скю-аобн 10000 800

2,18
2,32

5,45
5,80

247.6
205,0

СК12—806 
СК12—80 6и 12000 800

2,62
2.76

6,55
6,90

276,9 
23»,4

СОб— 10С6 6000
1000 760 120 -

1,96 4,90 305.1
СОв-1006 8000 2,62 6,55 361.7
СОЮ-1006 10000 3,28 8,20 418,4
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Продолжение табл. /

Марка секции 
сваи и сааи-обо- 

дочки

Номинальные размеры, ым Просктта

L 1, 1, D л е 1
марка бетона
по прочности 
на сиатие

Объем 
бетона, м

•Масса 
• секции, т

Расход 
стади на 
секцию.кг

СО!3—!00б 12000 1000 760 _ 3.95 9.88 475.0
COG—1206 6000 2.40 6,00 310,4
СОв—1206 8000

1200 960 3.22 8.05 398,9
СО 10-11206 10000 4,03 10.03 457.5
СО 12-1206 12000 120 ,М400 4.84 12.10 516,0
СОв—1606 6000 3.29 8.23 417,2
COS—1G06 8000

1600 4.41 11,03 481.4
C0!D-«I6C6 10000

1360
5.52 13,80 545.6

COI2—1606 12000 6.64 16.60 609,8
С Кб—40с» GOOO 0.48 1,20 82.7
СК8—40с» 
СКВ—40спн 8000

400
0,64
0,66

1.60
1.65

100.3
89.3

СК10-40с» 
CKIO—40сва 10000

400
0,80
0.82

2,00
2.05

118,0
107,0

СК12—Юсв 
CKI2—«евн

12000 400 240
400

0,96
0.98

2,40
2.45

135.6
124.6

СКМ*—40с» 
СК14—4*Ис11И

14000 2900 4100
400

1.12
U 4

2.80
2.85

153.2
142.2

СК16—40св 
СК16—Юсви

16000 3300 4700
400

1,28
1.30

3,20
3,25

170.7
159.8

СК18—40св 
СК18—10свн

18000 3700 5300

80
400

1.45
1.46

3.60
3,65

188.3
177.4

СК&—52св 6000 _ 0.63 1,58 44,3
С Кв—50св 
СКб-ЭЭсвн 8000

500
0.81
0.88

2,10
2.20

112,8
98.6

СК10—50св 
СЮО—бОевн 10000 '

500 МЗОО
1.05
1.09

2,63
2,73

131,5
117,2

СК!3-60св
СК!2-5Ссвн 12000 500 340

500
1,26
1.30

3.15
3.25

150.0
135,7

СК14—50св 
CKI4—SOcbh

14000 2900 4100
500

1.47
1.51

3.68
3.78

168,6
154.3

СК16—5Ссв 
СК16—бОевн 1GOOO 3300 4700

500
1,69
1.72

4.23
4.30

187,1
172,9

СК18-5Ссв 
CK1S—БОевн 18000 3700 5300

500
1.90
1,93

4.75
4,83

205.7
191,4

СКб—бОсв 6000 0.94 2.36 112,1
СКв—бОсв 
CKS-ОСсвн 8000

600
1.25
1,31

3.13
3,28

135,0
119,4

CKIO-бОсв 
CKIO—бОевн

10000
- ” 600

1,57
1.62

3,93
4,05

157,8
142,2

CKI2—60сэ 
CKI2—бОсан

12000
600 400 100 600

1,88
1,94

4,70
4.85

180,8
165,1

CKI4-60CB
CK1*-G0cr,i

14000 2900 4100
600

2.19
2.25

5,48
5.63

203,7
187,9

СКЗб-W cB 
СК1в—бОевн

16000 3300 4700
60Э

2,51
2,57

6.28
6.43

226,5
210,4

CKI6—бОсв 
СК1в-6&вн 18009 3700 5300 600

2.82
2,88

7.05
7,20

244,4
233 ,8
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Продо.гжение табл. 1

Армирование секций сваЛ и свай-оболочек с элементами болтовых стыков

(Черт. Э

2.12. Форма, марки, номинальные размеры элементов болтовых стыков должны соответство
вать указанным на черт. 15 и в табл. 14.

2.13. Форма, марки, номинальные размеры элементов сварных стыков должны соответство
вать указанным на черт. 16 и в табл. 15.

2 3»к. 238»
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Армирование секций свай с элементами болтовых стыков и с наконечником

1-1

Черп А

Арматурный кархас Кв—40б-ьК12—1606

Черт, б

Арматурный кархас Кв—1«Оби-|- К12—80б«

Черт. 6
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Т а б л и ц а  2
Спецификация арматурных наделив на секцию сваи и сваи-оболочки с элементами болтовых стыков

М«рк( секция саая я свш-с-бо.юкки Арматуриы* каркас (1 ют.)
Зависит стиха

Марка Количество
Каркас киояечника 

0 *т.)

CKG—« б К б-406 2 — 9
с т - 40б к е —« б 2 —
СК8—40бн ке-^о бн 1 КН40
СКЮ -406 К10—406 2 —
СКЮ—10ба KllD—40би 1 КИ40
СК12-4С6 К 12—406 2 —
СК12—40бн К 12—406)1 Ф640 1 КН40
СК14—406 КМ—406 2 —
СКМ—40би КП 4—40бн 1 КН40
CKI6—406 К16—406 2 —
СК16-406Н К1б—«би 1. К1440
СК1В-406 К18-406 2 —
С К 1 « -« б к К18—40бн I КН40

С Кб—5С 6 Кб—606 2
СК»-ЭСК> KS—506 2 —
СК8—50бн К8—506и I КН50
CKIO-606 К 10—506 2 —
СКЮ—б^бя К10—50бн 1 КН50
CKIJ&-G06 KI2—ЭСв 2 —
СК12—бОбн К12—аобн Ф650 1 КН50
CKI4—606 К 14—506 2 —
СК14—50бн к 14—аобн 1 КН50
СК16-6М к  10-505 2 —
CK1S—50бн К16—ЭОбн 1 КН50
с ш - е о б к  ie -л о б 2 —
CKie-в о б з кпе-50бн 1 КН50

СК6-606 Кб-Ю б 2
C.K3S—G06 КА-бОб 2 —
С Кб—606и ке-бобн 1 КН60
СК16-606 К1С4—©Об 2 —
СК10—бОбн К10—бОбн 1 КН60
СК12—606 K12-0D6 2 —
CKia-бОби К12—бОби Ф660 1 КН60
СК14—&L6 К1+—606 2 —
СК14—бОбн KI4—60би 1 КН60
СК1&-606 К1&-О06 2 —
СК16—бСбн К16—бСбн 1 кнбо
СК1в—90б К ie-606 2 —
СЮ*-60бн Kie-бббн 1 КНЫ)

г.кб-̂ аэб Кб-4»5 2 _
СК8—ВОб Кв-ЛОб 2 —
С Кб—бОбн К8—бОбн 1 КН80
СК1©~ЖХ> К10-606 Ф680 2 —
CK10-S06H К10—бОбк 1 КН80
СК12—606 К12-006 2 —
CRIB-806H К12-еобм 1 КН80

СОб—1006 КО—11X6
сое—1006 Кв—1006 Ф6100 2 —
СО10—1С06 К10-10С6
С012—1006 К12—L0C6

СО6-1206 Кб-1206
COS-1206 К8—1206 Ф6120 2 —
СО10—12С6 К10-1206
С012—1206 К12—1206
СОб-1606 Кб-1606
сов-пооб ке-:бОб Ф6160 2 —
СО10—1606 К10—ilGQ6
С012—1606 KI2—1006

2*
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Выборка стали на секцию сажи и сваи-оболочки с элементами болтовых стыков
Таблица 3

А рм атур» ! стала

но ГОСТ 5781—&
Л исте»! сталь

Марка секции 
саля и сваи- 

сС-плочти
Класс А-1 Класс А-Ш

по ГОСТ 6T47-W 
класс В-1 Толшкиа. мм Масса

наплавлен
кого
галла, кг

Итого.
кг

Всего 
масса, кг

а
Д иа
метр,

мм
Масс а. 

кг
Диа
метр,

мм
.Масса.

гг
Диа

метр.
им

Масса,
гг

1 1 5 
Масса, кг

1 *

С Кб— 406 _ 18 .3 12 ,7 _ 3 .8 3 4 .0 2 .4 4 0 ,2 7 1 .2
С К б — 406 — — 2 4 .6 1 6 .0 _ 3 .8 3 4 .0 2 .4 4 0 ,2 8 0 .8
С К 8 —4Сбн 8 1 .8 2 4 ,0 16 ,2 0 .6 1 .9 1 7 .0 1 .2 2 0 ,7 6 3 .7
С К  10— 406 — — 8 3 1 ,0 19 .3 — 3 .8 3 4 .0 2 .4 4 0 .2 9 0 .5
С К Ю — «Збн 6 1 ,8 3 1 .3 19 .5 0 .6 1 .9 17 .0 1 ,2 2 0 .7 7 3 ,3
C K J2 — Ю б — — 3 7 ,3 2 2 ,6 — 3 .8 3 4 ,0 2 .4 4 0 .2 100,1
С К 1 2 —40бн 8 1 .8 3 7 .6 2 2 .8 0 .6 1 .9 1 7 .0 1 .2 2 0 ,7 8 2 ,9
С К Н — 406 — — 85.1 2 6 .2 3 .8 3 4 .0 2 .4 4 0 .2 151.5
С К '4 — 4с>5п 8 1 .8 8 5 ,8 2 6 ,4 0 .6 1 .9 17 .0 1 .2 2 0 .7 134 ,7
С К 1 6 — #36 — _ 0 7 .5 2 9 .6 __ 3 .8 3 4 .0 2 ,4 4 0 ,2 167 ,3
С К 1 6 —« И и 8 1 .8 I V 98 .1 2 9 .8 0 .6 1 .9 17 .0 1 .2 2 0 ,7 1.50,4
СК1&— 406 — __ 1 0 9 .8 3 3 ,0 __ 3 ,8 3 4 ,0 2 ,4 4 0 ,2 183 ,0
С К  18—-Юби 8 1 .8 110.4 33.1 0 ,6 1 .9 1 7 .0 1 .2 2 0 .7 166 ,0

С К б - 5 0 6 __. _ 18 .3 16 ,5 3 .8 4 4 ,8 1 .8 5 0 .4 8 5 ,2
С К 8 —506 — — 2 4 .6 2 0 .7 3 .8 4 4 .8 1 .8 5 0 .4 9 5 ,7
С К8— 5 0бн 8 2 ,0 й 2 5 .0 2 1 ,0 0 .9 1 ,9 2 2 .4 0 .9 26 ,1 7 4 .1
С К 1 0 -6 С 6 — о 3 1 ,0 2 5 ,0 _ 3 .8 4 4 .8 1 .8 5 0 .4 106 ,4
С К 1 0 — 50бк 8 2 .0 3 1 .3 2 5 .2 0 .9 1 ,9 2 2 .4 0 ,9 26 ,1 8 4 .6
C K 1S— 506 — . . 3 7 .3 2 9 ,3 _ 3 .8 4 4 .8 1 .8 5 0 .4 117 ,0
СК-12—53би 8 2 .0 3 7 .6 2 9 ,5 0 .9 1 ,9 2 2 ,4 0 ,9 2 6 .1 9 5 ,2
C K I4 — 5 0 6 — __ 85 .1 3 3 ,9 _ 3 ,8 4 4 ,8 1 .8 6 0 ,4 169,4
С К 1 4 —50бн 8 2 ,0 8 5 .8 34.1 0 .9 1 ,9 2 2 ,4 0 .9 2 6 ,1 148 ,0
С К 16— 506 — —

1 А 9 7 .5 3 8 .2 3 .8 4 4 ,8 1 .8 5 0 .4 185,1
C K I6— 506Н 8 2 .0 I V 9 8 .1 3 8 .4 0 .9 1 .9 2 2 ,4 0 ,9 2 6 .1 164 ,6
СК1В— ®0б — __ 109 ,8 4 2 .5 3 ,8 4 4 ,8 1 .8 5 0 ,4 2 0 2 ,7
С К 1 в — 506)1 8 2 ,0 110 ,4 4 2 ,7 0 ,9 1 ,9 2 2 .4 0 .9 2 6 ,1 181,2

CKG— 606 _ . 2 2 ,9 19 ,4 __ 3 .2 5 9 ,4 2 ,2 6 4 .8 107.1
С К 8 - 6 0 6 __ _ 3 0 ,8 2 4 ,4 3 ,2 5 9 .4 2 .2 6 4 .8 120,0
С К 8 — 6 0 б а 8 2 .2 я 3 1 ,2 2 4 ,7 1 ,3 1 .6 2 9 .7 1.1 3 3 ,7 9 1 .8
С К 1 0 - М 6 — __ о 3 8 ,7 2 9 ,5 3 ,2 5 9 .4 2 .2 6 4 .8 133 ,0
C K 10-G C 6H 8 2 .2 39,1 2 9 .7 1 .3 1 .6 2 9 ,7 1.1 3 3 ,7 104.7
С Ю 2 - 6 0 6 — __ 4 6 .6 3 4 .5 3 ,2 5 9 .4 2 .2 6 4 .8 145,9
с ю а - в о б н 8 2 .2 4 7 ,0 5 3 4 ,8 .Гз 1 .6 2 9 ,7 1.1 3 3 ,7 117.7
С К 14— 606 __ 9 8 ,0 4 0 ,2 3 .2 5 9 ,4 2 .2 6 4 ,8 2 0 3 .0
C K I4 — 6 Оби 8 2 .2 9 8 ,7 4 0 ,4 1 .3 1 .6 2 9 .7 1.1 3 3 ,7 175,0
CK1G— 6 0 6 __

12 112,2 4 5 .3 3 .2 5 9 ,4 2 ,2 6 4 .8 2 2 2 .3
С К  1 6 - 6 0 6 4 8 2 .2 113 ,0 4 5 .6 1 .3 1 .6 2 9 ,7 1.1 3 3 ,7 194 ,5
С К 1 6 - 0 0 6 126 .4 5 0 ,4 3 .2 5 9 .4 2 .2 6 4 .8 2 4 1 .6
С К 18— бОбн 8 2 .2 127,2 5 0 .7 1 .3 1 .6 2 9 .7 1.1 3 3 ,7 2 1 3 ,8

С Кб—8 0 6 _ 6 4 .4 2 7 ,0 ■ . 7 ,2 8 3 ,4 7 .2 9 7 ,8 189 .2
С  N 9 —6 0 6 — . - 8 6 .6 3 4 .0 __ 7 .2 8 3 ,4 7 .2 9 7 ,8 2 1 8 .4
с к в —« И и 8 2 .7 1П 8 7 ,7 3 4 ,3 2 .2 3 ,6 4 1 ,7 3 .6 51 ,1 175 .8
ск н о н ю в _ I V 108.8 4 1 ,0 — 7 .2 8 3 .4 7 .2 9 7 .8 2 4 7 .6
c K i o —е о б н 8 2 .7 109,9 4 1 .3 2 .2 3 ,6 4 1 .7 3 .6 51 ,1 2 0 5 ,0
C K I2 —6 0 6 __ _ 131.1 4 8 .0 — 7 .2 8 3 ,4 7 .2 9 7 .8 2 7 6 .9
CKW5—вС бн 8 2 .7 132.2 4 8 .4 2 .2 3 ,6 4 1 .7 3 .6 51 ,1 2 3 4 ,4

СОВ— 1006 
С 0 8 — 1С06 
С О Ю - 1006 
С О  12— 1006

-
- 12

139,1
187 .0
2 3 5 .0  
2 8 2 ,9

3 3 .4  
42 .1  
5 0 .8
59.5

-

8 ,6

120 .2 3 .8 1 3 2 ,6

306 ,1
3 6 1 ,7
4 1 8 .4
4 7 5 ,0

С О б - 1 2 0 6  
C 0 8 - I 2 0 6  
С 0 1 0 — 1206 
СО1’2 - 1 2 0 б

139,1
1 8 7 .0
2 3 5 .0  
2 8 2 ,9

4 0 .9
5 1 ,5
6 2 ,1
7 2 ,7

147,6 4 ,2 1G0.4

3 4 0 .4  
3 9 8 ,9
4 5 7 .5  
5 1 6 ,0

С  О б— IG06 
CO S— 1606 
С О Ю — 1006 
СО Ю — 1600

144.2
193 ,9
2-13.7
2 9 3 ,4

5 5 ,8
7 0 ,3
8 4 .7
9 9 .2

9 ,4 2 0 2 ,2 5 ,6 .2 1 7 .2
4 1 7 ,2
4 8 1 ,4
5 4 5 .6
6 0 9 .8



ГОСТ 19804.6— 83 Стр. 9

Т а б л и ц а  4
Ведомость стержней на один каркас секции емн н сааи-оболочкн с цементами болтовых стыков____________

Марка каркаса Пом*
ЦП Эскиз

Д иаметр,
мм.

класс

Рамасры каркаса, мм
Количество

1 D, с

Кб—406 1
2

Поз. /

6AII1
5BI

5800
82670 341

129 8
1 .

Кб—406 1
2

ВАШ
ЯВ1

870С
104180 341

129 8
1

К€—Юбн 1
2

а л ш
5BI

7900
106260 з7|

129 8
1

н ю — т 1
2

•ЗА 111 
5BI

9800
125690 341

129 8
1

К10—40бн 1
2

ВАШ
5BI

9900
126760 341

129 8
I

К12—W6 1
2

8АШ
5В!

11800
147ЯЮ 341

129 8
1

KL3-406H 1
2

8A1II
5BI

11900
148270 з й

129 8
1

К М - « 6 1
2

I0AIII
5BI

13800
170670 345

101 10
1

\

345
104 10

1К14—40бк 1
2 ,1 __________£_________ J c .

10AIII
5BI

13900
171760

К 1 б -« б 1
2

ЮЛИ I 
5BI

15800
192130 345

104 10
1

KI6—40бн 1
2

ПЬз.2

IOAIII
5BI

15900
198520 345

104 10
1

К18—Ю6 1
2

10AIII
5BI

17800
214180 345

101 10
1

К 1»—40бн /
2

Ш А Л А г
l A 10AIII

SBI
17903

215270 345
101 10

1т Ш V .

, D
\ )
1 lКб—ЭСб 1

2
ВАШ
5BI

58С0
106800 441

168 8
1

КЗ-506 1
2

ВАШ
5BI

7800
164570 441

168 8
1

К8-ЯХ5Н 1
2

,8АШ
5BI

7900
135960 441

168 8
1

K10-50S 1
2

•&AII1
5В1

9800
162330 441

1G8 8
1

КЮ-506Н 1
2

8AIII
5BI

9903
163720 441

168 8
1

К|1Е2—ЭОб 1
2

ВАШ
5В1

И В М
190100 441

168 8
1

К!®—606» 1
2

О М И
5® 1

11900
191490 4Й

1G8 8
1

«14-006 1
2

10AI1I 
5BI '

13600
219830 445

135 10
1
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Марка каркаса Потен I

К,14-Й0би /
2

КЛ5-506 1
2

К1б-б0бн 1
2

К10-6Ю6 1
2

KI8—бОбн 1
2

К 6-606 J
2

т - я » !
2

к е-о сб н /
2

KilO—€Юб 1
2

НКМЮба 1
2

К 12—606 1
2

K ia-еобн 1
2

К14-606 1
2

К14— бОбн 1
2

К!6—OD6 1
2

К!в-60бн
и
1
2

к :е —бг>5 1
2

К18—0Оби 1
2

К5—вЭ«Й /
2

К*-вОб 1
2

кянвоби /
2

Эскиз

Поз. f

I --------- i -

поз. г

Продо.акение ?абл. 4

Диаметр.
мм.

класс

Размеры каркас*. мм
Количество

1 О. С

•1QAIII
5BI

13000
221240 445

135 10
1

10A1II
5В1

15800
247850 445

135
»

10
1

10А111
5В1

15900
249250 445

135 10
1

'IGA1II
5BI

17800
275870 445

135 10
1

10A1I1
5BI

17900
277270 445

135 10
1

m i l l
5BI

5600
126120 521

160 10
1

т ш
5BI

7800
158900 521

160 10
1

вАШ
ЯИ

79СЮ
1606Э0

521
160 10

1

ВАШ
ЯВ1

9900
191670 521

160 10
1

вАШ
5IBI

9900
193310 521

160 10
1

8АШ
ЯВ1

11800
224450 521

160 10
1

521
160 10

1вАШ
ЯШ

11900
225090

12A1II
5BI

13800
261170 529

201 8
1

'I2AIII
ЯВ1

13900
262840 529

201 в
1

12AII1
9BI

; 15800 
294450 529

201 8
1

12АШ
SBI

15900
296120 529

201 8
1

12AIII
9BI

17800
327740 529

201 8
1

12AIII
5В1

17900
329400 529

201 8
1

10АШ 5800
1754СО 725

124 18
1

1ОАII! 
5CI

7800
220970 725

124 18
1

10АШ
501

7900
223250 725

124 18
1
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Продолжение табл. 4

М*рк» xiptucs Поэицк* Эсхи»
Дкаиетр.

ИИ.
класс

Рсисры каркас*. УЛН

Количество
1 D l е

К!0—0С« / ИОАШ 9300 124 18
2 5BI 266540 725 “ “ 1

KlD-ЯОбн 1 10АШ 9900 . 124 18
2 981 268620 725 — 1

К12—аос 1 1QAIII 11600 124 18
2 581 Э1212С 725 — 1

К13—аобн 1 10AIII 11900 _ 124 18
2 5BI 314400 725 — 1

К б -ю с е 1 1CAI11 5800 102 27
2 9В1 216960 897 1

КВ-КЮб 1 ifiAIII 7600 102 27
2 5BI 273330 897 1

Поз-. 1

К10—1006 1 1 .  • 1 12AIII 9800 _ 102 27
2 4 ----------- ---------- ■4- 5BI 329700 897 — 1

киа—ioo<5 1 1СЛIII 1I80C _ 102 27
2 5BI 386060 697 — 1

Кб—12D6 1
п о з .  г 1CAI1I 5800 _ 126 27

2 5BI 265300 1097 — 1

\ А А А А А Д / Т \К » -!  206 J ICAHI 7800 127 27
2 tW Ш J SBI 234220 1007 1

КЮ—1206 1 1 iJL г 1ВАШ 9300 126 27
2 5В1 403140 1097 — 1

К12—1206 1 ICAIU 11600 _ 126 27
2 5BI 472060 1007 — 1

Кб—*1606 1 12АШ 5800 _ 166 28
2 5BI 362000 1497 — 1

К в -1 006 I 12AIII i. 7800 166 28
2 5BI 456030 1497 — 1

К1О-1606 1 12AIII 9800 166 28
2 5BI 55ОС60 1497 1

К12-1606 1 12Л1М 11800 166 28
2 5BI 644090 1497 1
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Таблица 5
Выборка стали на каркас секция сваи и сваи-оболочки с элементами болтовых стыков

Март» каркас*

Ариатур-паа « е л ь

Всего масса, кг 

----------

по ГОСТ 5781- И .  клал  Л-Ш ПО ГОСТ 6727—80. класс В-1

Диаметр, мм Масса, кг Диаметр, мм Масса, кг

К б— 406 18,3 12,7 31.0
К б —406 24.6 16/1 40,6
К В —40бн 8 25.0 16.2 41.2
K I O - 4 0 6 31.0 19.3 50.5
К Ю —40бн 3 U 19,5 . 50,8
К 12— 406 37.3 22,6 59,9
К 1 2 --4 0 б н 37.6 22.8 60,4

КО 4 - 4 0 6 85.1 26.2 1112
К 14— 4Сбн 85,8 26.4 112,2
К 1 6 - 4 0 6 10 97.5 29.6 127.1
К 16— 40бн 98,1 29,8 127,9
К !® — #>б 100.8 33 а) 142,8
к : & - 4 0 б и 110,4 33,1 1 4 2 8

К б - я о б 1в,3 16,5 34.8
К б —506 24,6 20,7 15.3
К б -З О б н 8 26.0 21,0 46.0
К 10—506 31.0 25.0 56.0
КИО—бОби 31.3 25.2 56.5
K i a —G06 37,3 29,3 66,6
К Ю -бО ви 37.6 29.5 67.1

Ю!4— 506 85.1 3 3 9 119,0
К 14— бОбн 86.8 34,1 119.9
К 1 6 - 5 0 6 10 97,5 36.2 135,7
К 1 6 -5 С б н 98,1 38,4 136.5
К 1 Й -5 0 6 109,8 42,5 152.3
Ю А -б О б н М0.4 5 42.7 153.1

К&—606 22.9 19,4 4 2 2
К В -6 С 6 30,8 24.4 5 5 2
К б -б Э б н 8 31,2 24,7 ' 5 5 8
ю о -а л о 38,7 29.5 6 8 2
К Ю -б О б н 39.1 29.7 6 6 2
К 12 - 6 0 6 46.6 34,5 81.1
К 12—бОбн 4 7 /) 34.8 81.8

К 1 4 - 6 0 6 98.0 40,2 1382
К М — бОбн 98.7 40.4 139.1
К 1 6— 606 12 112.2 45.3 157,5
К 1 6 —бОби 113,0 45,6 158.6
К 1 8 - 6 0 6 126.4 50.4 176,8
К 18—бОбн 127.2 50.7 177,9

К б -в О б 64.4 27/> 91.4
К б — ЭС6 66,6 34.0 120,6
Кб-еобн 10 87.7 34.5 122,0
Kio- а м 1CS.8 4,1.0 1492
К 1C—€1?бн 109.9 41.3 1 5 1 2
К 12— а с е 131.1 46.0 179,1
К 1 2 -6 С 6 П 132.2 48.4 180,6

К б - 1 0 0 6 139,1 33.4 1 7 2 2
К б - 1 0 0 6 187.0 42.1 229,1
К 10— 1СС6 235.0 50,6 285.8
К 12—‘1006 282,9 59,5 342,4
К б - 1206 139.1 40.9 180,0
К б - 1206 12 187.0 51 .5 238,5
к  10- гам 236,0 62,1 297.1
К 10—4 2 0 6 282,9 72.7 365,6
К б—J  6 3 6 144,2 55.8 200,0
К 0 -1 6 О 6 193,9 7 0 9 214,2
К1о-<1б,У) 243,7 84.7 .328.4
К 12— !60б 293.4 992 392,6
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Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами сварных стыков

Черт. Г

Армирование секций свай н свай-оболочек с элементами сварных стыков и с наконечниками

L _  Ц _

Черт. В

2.14. Соединение элемента болтового стыка с арматурным каркасом секции должно соответст
вовать указанному на черт. 17.

2.15. Соединение элемента сварного стыка с арматурным каркасом должно соответствовать 
указанному на черт. 18.

2.16. В целях обеспечения соосности составных свай и свай-оболочек установку стыковых эле
ментов и сварку их с каркасами секций следует производить в специальных кондукторах.

2.17. Сварные соединения закладных изделий следует выполнять по ГОСТ 5264—80, арматур
ных изделий к закладным — по СН 393—78. Арматурные изделия, закладные детали и сварные со
единения должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922—75.

2.18. Отклонения от номинальных размеров элементов стыков секций не должны превышать 
величин, мм:

по наружному диаметру стыкового элемента для:
свай диаметром до 600 мм вклю чительно..........................................+2

» » » 800 мм и св ай -о б о л о ч ек .................................... +5
по смещению болтовых о т в е р с т и й ........................................................ +1

2.19. Отклонение от прямолинейности .профиля торцевой плоскости стыкового элемента секции 
не должно превышать 1,5 мм.

2.20. Обвалы бетона на внутренней поверхности секции с обнажением арматуры не допуска
ются.

2.21. Щели и наплывы в местах соединения стыковых элементов с бетоном секций не допуска
ются.

3 Зак. 22*9
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Т а б л и ц а  6
Спецификация арматурных изделий на секцию саам и сваи-оболочки с элементами сварных стыков

Элемент стыка Спираль головы
Марна секции сваи и 

соек-оболочки
Apvary^nun каркас

Марке Количество Марка Количество
Каркас иакоиеч- 

явка (1 ост.)

СК6~40св Кб—40c в 2 2 _
с к в —юсе КЗ—40c в 2 2 Г—
CKJ9—40свн КЗ—40с вн I 1 КН4С
СК11>— 40си K10—4Йсв 2 2 __
СК10—«Освн KW—40сви 1 1 КН40
СК!2—1Ссв К12-40св Фсв40 2 С1Ч0 2 —
CKI2—40свн К12—10свн I 1 КН40
СК14—40св К14— 4Ссв 2 2 —
СК14— Юсвн KI4—40ем 1 1 КН40
СК16-40са KI&-40C3 2 2 —
СК16—40свн К1б-40свв 1 1 KH4D
СК1в~40са К 13—40с в 2 2 —
СК18—4 Осей К13—«сен I 1 КН40

СК&—50св Кб—5Ссв 2 2
С КЗ—50с в КЗ—ЗОся 2 2 —
СК8-50свн КЗ—50свк 1 1 КН50
СКЮ-ЭЭеи k id - aocb 2 2 —
С К Ю -б к и КЮ -М свн I ! КН50
СК1|»-йЭсв к  12—бОсв Фс»50 2 СГ50 2 —
СК1Э-60сви К!3-Э3свн I 1 КН50
СК1№—АОев К14. -50сн 2 2 _
СК14—SOcbh К14—ЗГквн 1 1 КН50
CKIO-ЯОсв KI3-50CB 2 2 —
CKI6—50сви К16—бОсвк 1 1- КН50
С К 13—ЗОсв К16—бОсв 2 2 —
СК18—SOcbh КПЗ—ЗОсвн 1 V кн&о

СКб-бОсв К б -^ с в 2 2
СКЗ-бОсв КЗ-вЗсв 2 2 —
СКЗ-6Ссви
СЮО-вОсв

KJ6—бЗсви 
КЮ-бОсв

1
2

1
2

KH0O

CKiO—ЗОсзн K io-вО см 1 1 KH60
СК12—ЗОсв К 1 3 -6 0 » ФсвбО 2 СГ60 2 —
СК12-9?сва K12-60cet« I 1 КН60
СКГ4—бОсв КГ4—бОсв 2 2 —
CKI4— ОЭсва K14-6DCM 1 1 кнао
CKU6—60с в К 1 G>—СОсв 2 2 —
СК16-6С*вн К 16—бОеан 1 1 КН60
СК!в—6С<в KIS-GOcb 2 2 —
СК'13—бОсвн К18—бОсвч 1 1 КН60
с к б - а х в К6-60с» 2 2 —
С КЗ—вОсв К3-30св 2 2 —

СК8—вОсвн КЗ-ЗОсви 1 1 КНАО
СК‘:0—ЗОсв К!0-60ев ФсвВД 2 СГ80 2 —

CKIO—ЗОсвн КИОмбЮсви I I к н а о
C K is-aocD К12-60св 2 2 —
СК12р—ЗОсвн К 12—SOcbh I 1 к н а о

COS-lDOcn Кб—100св
СОв—JOOcb КВ— ЮОсв Фев100 СПОО
COlCb-ICOcB KllO— IOOcb
COl2—ICOca К13—IOOcb

СОб— 120св Кб—120св
СОУб— 120св КУ6—iactB
СОЗ—i!20cb Кб—I2Cco
СОУЗ—120с в КУ8—ГЭдсв Фсв!20 С П  20
с о ю — leoce К10—!20св
С0У10—120сз КУ10—!3>ca А
С012—120св Kil2—К20св 2 2 —
СОУ12— L20cb КУ1е-1Э*л
COO—160с в Кб—160св
СОУ6—I60cn КУб—OGOcb
С 03—!6Ссв КЗ—103: в
coms—leocu КУв-160св Фев160 СГ180
СО10—160cb К10-1«1св
СОУ10—160ся КУ10-1бСсв
COI'2—I60CB К!2—leCcn
СОУ12—IGOcn КУ1[3-160св
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Т а б л и ц а  7
Выборка стали иа секцию сваи и сваи-оболочки с элементами сварных стыков

Арматурная сталь

ПО ГОСТ 57Н1-8У по ГОСТ

Mjptcft С#КЕИ« США Класс А-1 Кл»« A-111
и сяай-ололочек (XV

Да

ин
Ь

е£
&

h
П L.s i

&В*
З з

Щ

h

о
3
£ ь

С Кб—40св 42.3 4 8
47,1

СКВ—Юсе 56.5 61,3

СКВ—Юсвн 1.8 56.7 2.4 59,1

СКШ—Юсв _ — 70.8 4.8 75.6

СКЮ-Юсвх 8 1.8 70.9 2,4 73,3

СКИЗ—40св _ _ 85.0 4,8 Ю.8

СК1®—40скн 8 1.8 85.1 2.4 87.5

СК14-—40св _ _ 99.2 4,8 104.0

CKI4—Юсвя 8 1.8 99.3 2.4 101,7

CKI6—Юсе ... 113.4 4.8 118.2

СК16—«евн 8 1.8 113.5 2,4 115,9

с к а в —л с* _ _ 127,6 4.8 132,4

CKJ9—Юевн 8 1.8 127,7 18 2.4 130,1

С КО—бОсв 42.3 6,0 48,3

СК38-5ЛВ 56,5 62.5

СК8-50свн 8 2,0 56,7 3,0 59.7

СК10~5Сс» _ _ 12 70,8 6.0 7G.8

CKlft—50свн 8 2.0 70,9 3,0 73.9

CKtfc-5<*i — *- 85,0 6.0 91.0

СК12-50свн 8 2.0 85.1 3,0 88.1

СК14^-50св _ _ 99.2 6.0 106.2

CKM*—50с»ы 8 2.0 99.3 3.0 102.3

СК1в—SDCB _ _ 113,4 6,0 119.4

СК18—50сви 8 2.0 113.5 3.0 116.5

CKI6—аосв _. ... 127,6 6.0 133,6

СК1»-5Ссвн 8 2.0 127.7 3.0 130,7

с к о -е о с в 52.9 52,9

СКВ—60с в 70,7 70.7

СК8-60с»н 8 2.2 70.9 70.9

СК10—60с» — — 88,4 - — 88.4

СКЮ-бОсвн 8 2.2 88.6 88.6

CKI2—бОсв
-

- 106.2 106,2

Л кстом я сталь

по 1-ОСТ 19*0 Т«

В-1 Толщине, им
Мест* 
и*пл. 

мега л.о. 
кг

V
О
£
Г

Всего
Mice*.

кг

•«
и

ah

1 5 в

Масса, кг

15.6
- 1 .0 17,2 1 .8 2 0 ,0

82.7

19,0 100.3

18.0 0 .6 0 .5 8 .6 0 .9 10.6 8 9 .5

22.4 1.0 17.2 1.8 2 0 ,0 118,0

2 1 ,3 0 .6 0 ,5 8 ,6 0 .9 10,6 107.0

2 5 .8 — 1.0 17,2 1.8 2 0 ,0 135.6

24.7 0 .6 0 .5 8 .6 0 .9 10.6 124,6

29.2 _ 1 .0 17,2 1,8 2 0 .0 153,2

28.1 0 .6 0 .5 8 .6 0 .9 10.6 142,2

3 2 .5 — 1 .0 17.2 1.8 2 0 .0 170.7

3 1 ,5 0 ,6 0 .5 8 ,6 0 .9 10.6 159.8

3 5 ,9 — 1 ,0 17,2 1.8 2 0 ,0 188.3

3 4 ,9 0 .6 0 .5 8 ,6 0 .9 10,6 177.4

20,4
- 1,0 22,4 2 .2 2 5 ,6

9 4 .3

2 4 ,7 112.8

23,2 0 .9 0 .5 11.2 1.1 13.7 9 8 ,6

29,1 — 1.0 22.4 2 ,2 2 5 .6 131,5

2 7 ,6 0 .9 0 .5 11.2 1.1 13,7 117,2

33,4 ___ 1 .0 2 2 .4 2 .2 2 5 .6 150,0

3 2 .0 0 .9 0 .5 11.2 1.1 13.7 135,7

3 7 ,0 1.0 2 2 .4 2 .2 2 5 .6 168.6

36,3 0 .9 0 .5 11.2 М 13,7 154.3

42.1 ___ 1.0 22.4 2 ,2 2 5 .6 187.1

4 0 .7 0 ,9 0 .5 11.2 1.1 1 3 .7 172.9

4 6 .5 __ 1.0 22,4 2 .2 2 5 .6 205,7

4 5 .0 0 ,9 0 .5 11.2 1.1 13,7 191,4

2 4 ,6 - 5 ,2 28,0 1,4 3 4 ,6
112,1

135.029,7

2 7 ,6 1 .3 2 .6 14,0 0 .7 18,6 119.4

3 4 .8 _ 5 .2 28.0 1,4 34,6 157,8

3 2 .7 1 .3 2 ,6 14,0 0 .7 18,6 142,2

4 0 .0 - 5 .2 28,0 1,4 34,6 180,8

3*
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Продолжение табл. 7

Марка ссяцяисаай 
м сив-оболочек

Ариатурнаа сталь Л истом к стала

Всего
масса,

W

й

по гост  $Я1-аг по ГОСТ 
6727-». 
класс В-1

по ГОСТ 19903-74
Класс Л-1 | Класс Л-III Томми, ми

Мака 
на пд. 

металла, 
хг

3
О

сь
1

I s

п i
Zп

X

Оио
Й5

СЬмК/Яя
з а

о

2 s

6

h I s

Щ

1 з

t S 8

Масса, кг

СК12-60свн 8 2.2

12

106.4

-

106.4

5

37.9 1.3 2.6 14.0 0.7 18.6 165,1

CKI4—60ся _ 124.0 124,0 45.1 _ 5.2 28,0 1.4 34.6 203.7

СК.14—бОсвп 8 2.2 124.1 124,1 43,0 1.3 2.6 14,0 0.7 18.6 187,9

СКИ 6—ОЭсв _ _ 141.7 141,7 50,2 5.2 28.0 1.4 34.6 226.5

СК16-60свн 8 2.2 141.9 141.9 48.1 1,3 2,6 14.0 0.7 18.6 210.9

СК1в-60сз _ — 159.5 159,5 55.3 _ 5.2 28,0 1.4 34.6 249,4

СК!8—ООсвн 8 2.2 159.7 159,7 53.2 1.3 2.6 М.О 0.7 18,6 233,8

CKfr-Ske - -
63.5 63.5 34,4 — 6 , « 45,0 1.8 53,6 151,5

СК8М8ССВ 84.8 84,8 41.5 179,9

СК|у-вЗсви 8 2.7 85.0 85,0 38,4 2.2 3,4 22,5 0.9 29.0 155.1

С К 10-63» — - 105.1 106,1 48.5 _. 6.8 45.0 1.8 53,6 208,2

СК10-«>свн 8 2.7 106,3 106,3 45,5 2.2 3.4 22,5 0,9 29,0 183,Б

СК121—»5»>св _ — 127.4 127,4 55,6 _ 6.8 45.0 1.8 53.6 236,6

CKit^-еосвн 8 2.7 127.7 127,7 52,5 2,2 3.4 22.5 0.9 29,0 211.9

С06—ICOce

- -

И

144.0 144,0 44.7

-

13,6 57,8 2,4 73,8

262.5

COS—МО св 192,3 192,3 53.4 319.5

С010—lOOce 240.6 240,6 62,2 376,6

c o ia -io o cB 289.0 289,0 70,9 438.7

СОб—12Ссв 144.0̂ 144,0 56,7 16,2

«0,0 3.2 99,4

295.1

С08—1®3св 192,3 192,3
67,3 359,0

СОУ8—120св 18 351,7 351,7 16,3 518,4

СО 10—!20св 14 240,6 240,6 78,0 16.2 418,0

С ОУ10—120с» 16 440,1 440.1 16,7 617,5

С012-120св 14 289,0 289.0 89,6 16,2 477,8

СОУ12-120св 16 528,1 528.4 716,2

С06—160св 12 148.2 148.2 82,8

21,2 120,2 4.2 145,6

376,6

С0У6—16Ссо 20 440,9 440.9 83,4 669,9

сое-1бСса 12 197,9 197.9 97.3 440,8

СОУО-160СЗ 20 588,9 588.9 98.0 832,5

С010-160СВ 12 247,66 247.6 111.8 505,0
С0У10—ЛООсв 20 736,8 736.8 112,8 995,0
СО 1 2 -1 6 0 » 12 297,4 297,4 126,3 569.2
c o y i^ - ie o c e 20 884,8 854.8 127,3 1157.7



Арматурный каркас Кб—40св-K I8—вОсв 

1
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Черт 9

Арматурный каркас К8—40свн ~  KI8—вОсвн

К
у  L-U ■ ■ Jb

2 1
1........................Г ................U l ...........

и/a t  50 m a t 100 . шаг 30

»

Черт. 10
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Арматурный каркас Кв-К0са f  KI2—160ся. КУв-120св 4  КУ12-120с», 
КУб—160са f  КУ12— I60ca

Черт. 11

Арматурный каркас К8—бОевн Ч- KI2—бОевн

Черт. 12
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Т а б л и ц а  8
Ведомость стержней на один каркас секции сван и сваи-оболочки с влемеитамн сварных стыков_______________

Марса каркас* Позиииа Эскна Диаметр, 
мм. класс

Paiucpu каркаса, мм
Количество

l D , e

Кб—Юс в /
2

ш ш
5BI

5960
85700 349

104 8 a
1

«В'-ЧОка 1
2

I2HIII
5В1

7960
107710 349

101 8
1

W8—40с»н 1
2

12АШ
5BI

79SO
108810 349

104 8
l

К!О-Ч0св 1
2

12AII1
ЯВ1

9960
129720 349

104 8
l

KIO—40свн 1
2

13МП
5В1

9980
150820 349

104 8
I

К121—40Св 1
2

1ЗДШ
581

1.1960
161730 349

104 8
I

К12—40свн 1
2

т ш
3BI

11980
152820 349

104 8
1

KI4—40св 1
2 Л о з .  t m i n

зв1
13960

173740 349
104 8

1

КМ-ЧОеаи 1
2 ----------- l— — l

m u i
5Р1

iseec
174830 349

104 8
1

KJB—«Осв 1
2

m i n
ЯВ1

16960
195740 349

104 8
l

К16—ООсвн /
2

л о з .  г

Н Г . Н 1

m i n
ee l

16980
196840 349

104 8
l

К1В-40св 1
2

m i n
5>BI

1796C
217750 349

104 8
1

К1в—4Ссви 1
2

А А А Л А А m i n
5BI

17980
218850 349

104 8
1vWvWvФ

г 0 *  ,
Кв-50св 1

2
m i n
3BI

6960
110140 449

136 8
1~А

Кв—5Эсв 1
2

m i n
&BI

7960
138410 449

136 8
1

Кв-нбОсвн 1
2

m i n
9BI

7980
1398» 449

136 8
1

KIO—50св 1
2

12АШ
SBI

9960
166660 449

136 8
1

К10-«)сви /
2

m i n
5BI

9980 
168ICO 449

136 8
1

К1Э—50с ■ 1
2

12AIII
9BI

11960
194950 449

136 8
1

К13—50свн 1
2

12AIII 
SB I

11980
196360 449

136 8
l

К14—& к » 1
2

12AIII
5BI

13960
223220 449

136 8
1
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Продолжение табл. 6

Марка каркаса Поанаия Э с к и з
Диаметр-, 
мм. класс

Размерь каркаса, мм

Козачестао
1 D , С

К! 4—Кквн 1
2

12AIII
5BI

13980
224630 449

136 8
4

KI6—бОсв 1
2

12AIII
5BI

15960
261460 449

136 8
1

KI6—50спи 1
2

I2AIII
5BI

15980
252900 449

136 8
1

КЬ8-50св 1
2

I2AI1I
5BI

1796С-
279750 449

136 8
1

К1в—60с вн 1
2

12АШ
5BI

17960
281170 449

136 8
1

К6-«1С8 1 , 
2

12AIII
581

5960
129710 529

134 10
1

К8—бОсв 1
2

12ЛШ
5BI

7960
162990 529

134 10
1

к»—ес«вн 1
2 П о з . 1

12А1П
561

7980
164650 529

134 10
1

К10—ОЗсв
1
2 i  . . . 1

12AI1I
SBI

9960
196270 529

134 10
1

К10—60свн 1
2

I2AUI
5®1

9980
197940 529

134 10
1

К12—вОсв
1
2

12АП1
6BI

11960
229560 629

134 10
1

К10—бОсвн
1
2

П оз. 2

\ЛШ АЛИ
12AI11
5В1

11980
231220 529

134 10
1

KI4—бОсв
1
2

л 12АШ
561

13900
252840 529

134 10
1t w v w t

7
f Я! !

К W—60с» к
1
2

12AIII
SB!

13980
254500 529

134 10
1

К1&-60св
1
2

12ЛШ
561

15960
296120 529

134 10
1

К16-60С8Н
1
2

12AI11
SBI

15980
297760

'«7960
3294СО

17980
331050

5960
174070

529
134 10

1

К1»-60св I2A111
5611

2 529
134 10

1
К18>—бОсвн ilcAUl

5©1J
2 529

134 10
1

Кб—ЯОса I2AIU
5Ш11

2 729
186 12

1
Kfr-<»CB

1
2

12AI11
561

12ЛН1
3BI

7960
219900 729

185 12
1

KS-еосвн 7960
224480/

2 729
186 12

1
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Продолжение табл 6
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Т а б л и ц а  9
Выборка стали на каркас секции с и п  и сваи-оболочки с элементами сварных стыков

Марка каркаса

Арматурная стал»
во ГОСТ 3/8!—«2, класс А-Ill по ГОСТ 6717—80. класс В-1

Диаметр, мм Масса, хт Дитматр, им Масса, кг

428 12.7
5 6 8 16,6
56.7 16.7
70.8 20.С
70.9 20,1
8 5 8 23.4
65,1 23,5
998 26,8
99.3 26.9

113,4 30.1
113,5 30,3
127,6 33,5
127.7 ЗЭ.7

423 17,0
56.5 2 1 3
56,7 218
70.8 25.7
70.9 25,9
3 5 8 30,0
85,1 зоз
99.2 34,4
99,3 34,6

12 113,4 38,7
113,5 Э9.0
127,6 43,1
127,7 43,5

52,9 20,0
7 0 ,7 25.1
70.9 253
88.4 33.2
88,6 Э0.4

106.2 35.4
106.4 5 35.6
124,0 40.5
124,1 40.7
141,7 45,6
141,9 45Й
159,5 9),7
159.7 50,9

63,5 263
848 33.9
85,0 34,6

106.! 40,9
1063 41,7
127,4 ■18.0
127.7 48,7
144,0 33,1

14 1923 418
240,6 50,6
239.0 5 0 3

14 144.0 40,5
16 263.3 40,5
14 1923 51,1-
16 351,7 51.1
14 240.6 6 1 8
16 440,1 61.6
А 289,0 72,4
16 528.4 72,4
12 148.2 550
20 440,9 55,6
12 1973 60,5
20 588.9 70,2
12 247.6 848
12 297.4 96,5
20 884.8 9 9 8

Всего масс*, кг

Кб—40св 
К8— 40св 
КЗ—Юсвн 
К10—Лев 
К 10—40свн 
К22—*0сп 
K ia-ЧОсвн 
KlrV—40св 
К14—40с»и 
К 16—40св 
R1B—бОсвн 
К1В*—40св 
К№ -40свн
К&-80ся
КВ~5Л»
ЮЗ-бОсви
К1О-50св
КШ—оОсвн
юа-аосв
K i a -бОсаи
КМ-СОсв
К14-50сви
К 16—бОса
К1б-50сви 
К13—бОсв 
К1в—бОевн
К6~бСсв 
KJ3—«Оса 
Кв-бОевн 
Klft-бОсв 
К 1 0 —бОевн 
К'12г—бОсв 
RI2—бОевн 
KN—6С*в 
К 14—6 i)cbh 
К16-60С» 
К 1 6 —бОевн 
К1б-«Оси 
К1В—бОсви

K16-S0CB 
КЗ—80св 
кз-аосви  
Kio-аосв  
KUMSOCBH 
К12-60СВ 
Ки^ВОсва _  
Кб-100с в 
КЗ— !1»св 
КИО—IOUb 
KI2—100с в 
КО—120С t  
КУ6—iaoce 
к а - ш с »
КУЗ-120св 
К10-420св 
ку:1>-1Ж»св 
K12—120сз 
КУ1Э-120еа 
Кб—lOOco 
КУб-1бОсв 
КЗ-ЬбОсв 
куй—юосн 
Kic—JOOcb
Kl2—IOOcb 
К У 1 2 -1 0 Э с в

55.5
73.1
73.5
»,8
91.0

108.4 
108.6
126.0 
128.2
143.5 
143,8
161.1 
161.4

598
778
78.2
96.5
96.8

115.0
1158
133.6 
133.9 
162,1- 
1528
170.7 
1718
72,9
958
968

116,6
119,1
141.6 
1428
164.6
164.8 
1878 
1878 
2108
210.7

908
118.7
119.6
147.0
148.0
176.4
176.4
177.1
234.1
291.2
346.3 
1648 
3038
243.4 
4028
502.4
601.9
361.4 
6C08 
200.2
496.6
267.4 
659,1
831.6
395.9
984.8
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Наконечники H40-f Н80 Каркасы КН40гКН80

г

Таблица 10
Номенклатура наконечников

Марка
■ П р Ж с ч н к к а

А р м а т у р н ы е
каркасы
(1  ш т .)

Номияалаиые размеры, мм П р а е г п и с  
марка во 

прочности 
на сжатие, 

кгс/см*
ООеем б е т о н а .  м» Масса

иакоимиика, т
Расход стали иа 

один наконечник, иг
И D

Н 4в К Н 40 « ю 400 M30D 0.02 0.С6 2.4

Н50 К Н 50 500 500 Ш оде 2.9

н е о К Н 60 ах) 600
М 400

0.06 0,15 3,5

Н 80 К Н 80 асо 800 0,13 0.32 5.1
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Т а б л и ц а  II
Ведомость стержней и закладных изделий на один каркас наконечника

Марка
каркаса

Полн
и м Э с к и з

Размеры, мае
Коли

чество
Г | с . </> а Я 1

/ Пт. t (езА1) ' ;'Ч 150 170 300 190 1928 2
кн« 2 J ,—  ■ 148 592 1

3 TJ -------------V - и -  ^ 223 __ 1

1 а
■— . 200 220 40Э 238 2150 2

кн&о 2 j  * » 4 & 183 732 1

3 _
т 279 1

J /  т Т/ 250 270 480 288
""

2367 2
К Н 60 2 м 225 900 1

3 с :_______ 335 1

1
Поя? (Л8Л1) Плм .7 /янгт /Г. 1мм)

350 370 680 388 3050 2
KH8D 2 208 1192 1

3

□
— 446 — 1

Т а б л и ц а  12
Выборка стали на один каркас иаконеиняка, кг

Мерке каркасе
Арматурная сталь по 

ГОСТ 8781-82. диаметр 
8 мм, каесе Л-1

Листпааа сталь по 
ГОСТ 1«<Э03—74. 
толщина 1 мм

Всего массе

КН40 1* <Х6 2.4
КН5С 2.0 0.9 2,9
КН60 2.2 1\3 3.5
к н э о 2.7 2.2 5.1

Т а б л и ц а  13
Ведомость стержней и пыборка стали на одну спираль головы

Марка
спирали Э с к и а Диаметр, 

мм. класс • 1. мм D мм Число ратков Масса, кг

С Г 40
С Г 50
сгео
С Г 80
с п с о
С Г120
С Г160

цуууш. г N
5B I

7450
1089С
14950
24970
37500
52540
90150

395
495
595
795
995

1195
1595

6
7
в

10
12
14
18

I-.2
1.7
2Z
3»
5JB
8.1

13.9
l i t

1

- У

ь
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Элемент бел те» ere стыка

Черт. 15
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Узлы сопряжения арматурных каркасов с элементами болтовых стыков

* г

/ —•хекеиг болтового 
ЗвЗ-78; 4—прааодьяа*

стыка Ф640—Ф650, 3—злсхспт болтового стыка Фбв>—Ф6Ю; f —ran  14 СН 
аркатура сваи; $—м аы еят болтового стиха «6103—Фб:б0; 6- продольная 

аркатура сван-оЛшотки
•Черт. 17
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Узды сопряжения арматурных каркасов с элементами сварных стыков

/ —элемент сваряого стыка ФсвЮ. Фс»50, г—элемент сварного стыка ФсвбО. 
Фс»80; 3—тип Н СН ЭЗЗ-78: «—сп кроль головы. 3—  продольная арматуре свая; 

«-элемент стыка ф«100—Фсв'.вО; Г—продать*и арматура сааи-оОолоткм 
Чорт. 1в

,3. Конструкция и размеры составных свай и свай-оболочек
3.1. Длина свай должна быть не менее 14 м и не более, м:

для свай диаметром 400 м м ......................................................................26
» » * 500 м м ........................  30
» » » 600 мм  40
» » » 800 мм............................................................................48

3.2. Длина свай-оболочек независимо от их диаметра должна быть не менее 14 м и не более 
48 м.

3.3. При сборке свай и свай-оболочек следует использовать секции таких длин, при которых по
лучается минимальное число стыков. Секции длиной б м следует применять для сборки свай и свай- 
оболочек длйной только 14 м, секции длиной 8, 10 и 12 м — для сборки свай и свай-/>болочек дли
ной более 14 м.
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3.4. Б о л т о в о й  с т ы к
3.4. J. Соединение секций свай и свай-оболочек при помощи болтов следует производить в соот

ветствии с черт. 19 только при наращивании свай и свай-оболочек в процессе погружения в верти
кальном положении.

3.4.2. Перед соединением секций на торцевые плоскости стыковых элементов следует нанести 
антикоррозионное покрытие.

3.4.3. После затяжки болтов гайки и шов между стыковыми элементами заварить. Сварку сек
ций производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467—75.

3.4.4. Спецификация стали на болтовой стык приведена в табл. 16.
3.5. С в а р н о й  с т ы к
3.5.1. Соединение свай и свай-оболочек при помощи сварки следует производить в соответствии 

с черт. 20. Сварку секций производить электродами типа Э50 А по ГОСТ 9467—75.
3.5.2. Сварной стык свай и свай-оболочек можно осуществлять как в вертикальном положе

нии по мере наращивания секций в процессе погружения, так н в горизонтальном положении при 
укрупннтельнон сборке, которая может быть произведена как на предприятия-изготовителе, так и на 
строительной площадке.

Сварку стыков в горизонтальном положении следует производить на поворотных роликах. Длина 
укрупненных секций должна быть не более 20 м.

3.5.3. Спецификация стали на сварной стык приведена в табл. 17.

БолтомА стык

1-1 3-3

Черт. 19
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Т а б л и ц а  16
Спецификация стали иа болтовой стык

Д и ам е тр  сваи . «в«н- 
оболочки , мм HeMtp 1ИШ Н вим е яова яи * детали М есс» д е н д и ,  г г Количество 

(с т а д е *  ж  сты к
Рлсход ствля

КВ СТ%|К. кг

1 Элемент болтового стыка Ф640 : б ,в 2 37,62 Батт Ml 2X4089 ГОСТ 7796-70 0,0529 16 0 .J 9
3 Гайка Ml2-5 ГОСТ 5915-79 0,0164 16 о 'д з

■И» 4 Шайба 12.01 ГОСТ (Ц Ш —1В а00627 16 < w e

Итого: 38,71

1 Элемент болтового стыка Ф650 245 2 48.42 Батт Ml 2X40 58 ГОСТ 7798—70 0.0529 'W 6,793 Гайка M12J5 ГОСТ 59L6—70 0,015» 16 0*2350D 4 Шайба IBLQI. ГОСТ 4ЦЗЛМВ 0.00627 16 0,09
•

Итого: 49,Ы

1 Элемент болтового стыка Ф660 ЗК4 2 622,8
2 Болт М16Х4058 ГОСТ 7996-70 0.098 10 0.983 Гайка MI6.5 ГОСТ Б915ЧГО 0.0332 10 0,33900 4 Шайба 11МЙЯ5 ГОСТ НОШТ-бВ О Д Ш Э 10 0,1'1

Итого: Ш 2

1 Элемент болтового стыка Ф680 4S.1' 2 90Д
2 Болт M l6X4058 ГОСТ 7796-70 0,098 23 2,26
3 Гайка М1&5 ГОСТ 5915-170 0/Ш 2 23 0,76всю 4 Шайба 16Д1 ГОСТ 1'1Э71«—7» 0,0143 23 0,36

Итого: 9 3 ,4 7

1 Элемент болтового стыка Ф6100 6 4 ,3 2 1 0 8 *
2 Болт M24XG0.G6 ГОСТ 7798-70 0 3 5 21 6 .9 3
3 Гайка .4245 ГОСТ 5016-70 0.107 21 225

1000 4 Шайба 24.01 ГОСТ 11371—78 0,0323 '21 0,68

Итого: 188,46

1 Элсмевт болтового стыка Ф6120 Тв.0 2 156,0
2 Болт М24X6056 ГОСТ 7798-70 033 31 6,93
3 Гайка М24.5 ГОСТ 5016-70 0,107 21 2 Л

1200 4 Шайба 24.01 ГОСТ П371—78 0,0323 31 ОД*

Итого: 165,86

1 Эяемегет болтового стыка Ф6180 105,8 0 21-1,6
\ Батт М24Х 60.58 ГОСТ 7798-70 0.33 2Э 7,59

• 3 Гайка М24.5 ГОСТ 5816-70 0/.07 23 2,46
:еоо 4 Найба 24.01 ГОСТ 11371—79 0,0323 20 0,74

Итого: т м
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Сварюй стык

и - ь '  6-6

Т а б л и ц а  17
Стисфмвцня стали ив сваркой стык

Дмметр e lm . 
еаан-оОоэочки. мм Накмооааяка летали Масса детали, хг Количество детеде*

Расход стали иа 
стих, хг

400 Элемент сварного стиха ФсиЧО 1*1.9 а 23,8
600 Элемент сварного стыка Фсв50 45.2 2 30,4
СОО Элемент сварного стыка Ф ев® 17.2 2 ЭД.4
есо Элемент, сварного стыка ФсавС Ш 2 53,8

1000 Элемент сварного стыка ФсвЮО 37.0 2 ГМ.0
1200 Э лемент сварясго стыка Фев 120 « . 8 2 96,б
1600 Элемент свариого стыка Фс*160 78.0 2 •Мб/)

4. Испытание секций свай и свай-оболочек на раскрытие трещин
4.1. Секции свай длиной 10 м и более с элементами болтовых стыков, секции и укрупненные 

секции свай длиной 14 м и более с элементами сварных стыков, а также укрупненные секции свай- 
оболочек длиной 18 м и более с элементами сварных стыков должны быть испытаны на раскрытие 
трещин путем укладки их на две опоры, расположенные по схеме, указанной на черт. 21.

Усиленные секции свай-оболочек (марки СОУ) испытанию на раскрытие трещин не подвер
гают.
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4.2. После укладки секции (укрупненной секции) на две опоры через 10 мин производят осмотр 
ее верхней поверхности над опорой. Секцию (укрупненную секцию) считают выдержавшей испыта
ние, если ширина раскрытия третий не превышает 0,2 мм.

б. Транспортирование секций и подъем их на копер
5.1. Подъем секций (укрупненных секций) следует производить захватами в местах, отмечен

ных на поверхности секций: в виде одинарной полосы на расстоянии А от торца — при транспорти
ровании и выемке из опалубки и после укрупненной сборки; в виде двойиой полосы на расстоянии 
/} от торца — при подъеме на копер. •

Полосы следует наносить на двух противоположных поверхностях секций. Длина полосы долж
на быть не менее 10 см для свай и 20 см для свай-оболочек.

5.2. Разметку мест захвата следует производить в соответствии с указанной на черт. I, 2 и в 
табл. 1 для секций свай и свай-оболочек и в табл. 18 для укрупненных секций свай и свай-оболочек 
со сварными стыками.

Т а б л и ц а  19
Р а с с т о я м я в  о т  т о р и *  л о  о т и ггк и  м а н а т а ,  и и

Д л и  к »  у к р у п н е н н о й
с е к ц и и , и м К а я м е н о и к я е  к о н с т р у к ц и и при  т р а н с п о р ти р о а а и н м  

(о д я и а р м а я  п о л о с а )
п р и  п о д ъ ем е  на к опер  

.  (д в о й к а м  п о л о с е )

1-4000 Свая
Свая-оболочха

2900
0 (за торцы)

4400
0 (за торцы)

16000 Свая
Свая-оболочка

3300
0 (за торцы).

4200
0 (за торцы)

18000 Свая
, Свая-оболочка 3700 5 3 0 0

SX K 0 0
•Свая
Свая-оболочка 4100 5000

1^4000-20000 Свая-оболочка
усиленная

0 (за торцы) 0 (за торцы)

5.3. Секции, для которых в табл. 1 не указаны места подъема при транспортировании и выемке 
из опалубки, допускается поднимать за торцы при помощи захватов специальной конструкции.

При складировании и транспортировании таких секций прокладки между ними следует распола
гать на расстоянии 0,5 м от торцов. ,

5.4. Подъем секций на копер следует производить за торец при помощи захвата специальной 
конструкции.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
С п р а в о ч н о е

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

К Секции и укрупненные секции свай и свай-оболочек со сварными стыками рассчитаны на изгиб от усилий, возни
кающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии, равном 0.294 длины цилиндри
ческой части сван и свак-оболочкн, по прочности и по кратковременному раскрытию трещин до в т> кр—0,3 мм. »

Коэффициент перегрузки к нагрузке от собственной мзссы не учитываю?..
Коэффициент динамичности принят равным:
1,5 — при расчете по прочности;
3.25 — при расчете по раскрытию трещин.
2. Сван и сван-оболочкк рассчитаны также на вибропогружение, Рекомендуемые марки вибропогружателей приве

дены в таблице.

Диаметр спа а как сааи-оСо.ючти, мм Типи стыка Марка аибропогружатеаа

600 Сварной в п -зм
воо Болтовой, сварной вп-ам

1003 То же в п а о
ДО0 > ВН-00

!200 (усиленная) 
1600

Сварной ВП-170
Болтовой, сварной ВУ-1,6

1600 (усиленная) Сваркой ВП-260

Э. При проектировании свайных фундаментов сваи к сван-обояочкя должны быть рассчитаны по прочности и рас
крытию трещин на нагрузки, передаваемые на сваю или сваю-оболочку в строительный и эксплуатационный периоды. 
Прн этом допустимую ширину раскрытия трещин принимают в соответствии с требованиями СНнП И-21-75.

Допускается увеличивать поперечное ссчснне продольной арматуры, если это требуется по расчету. При атом в 
конце обозначения марки сваи или сван-оболочки добавляют строчную букву «у» (усиленная) к в заказной спецификации 
дополнительно указывают класс, двамстр н число стержней продольной арматуры.

4. При проверке свай и свай-оболочек по прочности и раскрытию трещин до а,. мм на внецентрениое
сжатие от эксплуатационных нагрузок М н N  допускается пользоваться графиками, приведенными на черт. I—10 на
стоящего приложения.

На графихах приняты обозначения: N  — иормальная сила, тс, и А( — изгибающий момент, относительно оси 
свая или сваи-оболочки, т-см, передаваемые на сваю или сваю-оболочку прн эксплуатации здания или сооружения. 
Предполагается, что саая или свая-оболочка по всей длине находится в грунте и се продольный изгиб не учитывают.

6. После выбора длины и диаметра сваи или сван-оболочки (по геологическим условиям) устанавливают хласс, 
диаметр и число стержней продольной арматуры в соответствии с настоящим стандартом.

б. Если точка с координатами М  и \  лежит ниже крноой, соответствующей принятому армированию свая или 
сваи-оболочки, то выбранная свая или свая-оболочка удовлетворяет расчету по прочности н раскрытию трещин на экс
плуатационные нагрузки М  и N ,  если точка лежит выше — не удовлетворяет.

Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 
(болтовой стьиО

Сваи диаметром 500 мм. Бетон МЗОО (болтовой стык)

;Черт. 1 Черт. 2
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С е т  диаметром 600 мм. Бетой МЗОО (болтовов стыд)

Черт. 3

Сваи диаметром 800 мм. Бетой М400 
{болтовой стык)

Сваи-оболочкн диаметром 1000, 1200, 1800 мм. Бетой М400 
< болтовой стык)
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Сваи диаметром 400 мм. Бетой М300 (сварной стык)

Черт. 6

Сваи диаметром 500 ми. Бетон .4300 (сварной стык)

м

ю

в

6 

4 

2 

О

Черт. 7

Сваи диаметром 800 мм. Бетон М300 (сварной стык) Сваи диаметром 800 мм. Бетоя М400 (сварной стык)

Черт. 8 Черт. 9
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Сваи-оболочки диаметром 1000. 1200, 1600 мм. 
Бетон М400 (сварной стык)

Редактор В .  П .  О г у р ц о в  
Технический редактор Н . М .  И л ь и ч е в а  

Корректор Г. И . К о н о н е н к о

Сдано в  веб. 26.0МЗ Подл, к печ. 02.1163 6.0 а. л. 4.44 уч.-нзд а .  Тнр. 200W Цен» 20 коп.

Ордена «Знак Почете» Издательство стандартов. 123810. Москва, ГСП. Новопрвсвеискнй лер., 1. 
Калужская типография стандартов, уя. Московская. 256. Зак. 228>

ГОСТ 19804.6-83

http://files.stroyinf.ru/Index/132/13222.htm

