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Государственная система обеспечения единства 
измерений

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

Коэффициент качества ионизирующ их излучений

State system for ensuring the uniformity of 
measurements. Radiation safety. Quality factor 

of ionizing radiations
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1. Настоящий стандарт устанавливает значения коэффициента 
качества ионизирующих излучений в зависимости от линейной 
передачи энергии первичными и вторичными (с случае облучения 
косвенно ионизирующим излучением) заряженными частицами за 
счет их столкновений в воде.

Значения коэффициента качества ионизирующих излучении 
определены с учетом воздействия микрораелределення поглощен
ной энергии на неблагоприятные биологические последствия хро
нического облучения человека малыми дозами ионизирующих из
лучений. Определение эквивалентной дозы Д9Н (в знвертах) сме
шанного ионизирующего излучения проводят по формуле, приве
денной в обязательном приложении.

Настоящий стандарт применяют при контроле степени радиа
ционной опасности для лиц, подвергающихся во время работы 
облучению ионизирующим излучением.

Стандарт не применяют в случаях острых облучений и в радиа
ционной терапии.

Термины л определения — по ГОСТ 15484—81.
2. Коэффициент качества ионизирующего излучения опреде

ленного вида в рассматриваемом месте биологической ткани 
представляет собой безразмерное число К, на которое, с целью 
получения -значения эквивалентной дозы, должно быть умноже
но значение поглощенной дозы ионизирующего излучения" данно
го вида в мышечной ткани.

3. Значения коэффициента качества ионизирующих излуче
ний К в зависимости от линейной передачи энергии первичными
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и вторичными (в случае облучения косвенно ионизирующим излу
чением) заряженными частицами за счет столкновения в во
де L~ должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Линейная передача энергии а юде

А'г
нДж.'и хэВ/мхы

<  0 .58 <  3 .5 1
1,1 7 ,0 2
3 .7 23 5
8 .5 53 10

> 2 8 > 1 7 5 20

П р и м еч ан и е . Значение коэффициент? качества ионизирующих излуче
ний для промежуточных значений линейной передачи энергии находят путем ли
нейного интерполировании между указанными в таблице значениями К для дан
ного интервала линейной передачи энергии. Например, для линейной передачи 
энергии, равной 4,65 нДж/м, Л -6 .

4. Значения коэффициента качества различных видов ионизи
рующих излучений К с неизвестным спектральным составом долж
ны соответствовать приведенным в табл. 2. Эти зцачення коэффи
циента применяют для оценки максимальных значений эквива
лентной дозы различных видов ионизирующих излучений.

Таблица 2

Вил мохнэиружицего налучеиия

Рентгеновское и гамма-излучения
Электронно-позитронное и бета-излучения
Протонное излучение с энергией прогонов менее 10 М»В 

(1.6 пДж)
Нейтронное излучение с энергией нейтронов менее 20 кэВ 

(3.2 фДж)
Нейтронное излучение с энергией нейтронов 0,1—10 МэВ 

(16 фДж — 1,6 пДж)
Альфа-излучение с энергией альфа-частиц менее 10 МэВ 

(1.6 пДж)
Корпускулярное излучение, состоящее и» тяжелых ядер 

отдачи

1
1

10
3
10
20

20

5. Устанавливаются также следующие значения коэффициен
та качества моноэнергетнческих ионизирующих излучений К в 
зависимости от энергии частиц.
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5.1. Значения коэффициентов качества ней тройного излуче
ния К для нейтронов, падающих нормально тканеэквпвалентному 
и полу бесконечному фантому толщиной 30 см, следует выбирать 
из приведенных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Э н е р г и и  веЯ т р о н е *

* 1

Э н е р г и я  н е й т р о н о в

К 1

пДж м»в пДж М вВ

Тепловые Тепловые
нейтроны нейтроны 2.8 1.6 10 6.7

0.16-КГ7 МО-7 2.8 3.2 20 8.0
0,16-10_6 Ы 0 “ ‘ 2.8 16 100 4.0
0.16-КГ5 МО-5 2.8 80 500 3.0
П, 16-10—4 1 • 10—̂ 2.8 1.6-10» МСР 2.5
0.80Ю -3 5 10-J 2.5 4.8-10-’ 310» 2.5
0 .3 2 1 0 '2 2 Ю ~ 3 2.7 1,6-10» МО* 2.5
0.16 10"1 I-10-1 9.0 4.8.105 310* 2,5
0.80-10“ ' 310“ ' 12 1,6 10* М05 2.5
0.16 1 12 4,8-10* 3-10* 2.5 *
0.40 2.5 10 1.6-10* М 0 ‘ 2.5
0,80 5 8.4

5.2. Значения коэффициентов качества протонного излуче
ния К следует выбирать из приведенных в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Э н ер ги и  п р о то н о в Э н е р ги и  п р о то н о в

*1
п Д ж м » п п Д ж м » в

0,32 2 13,5 1. 6- 10* 1- 10* 2.1
0.80 5 11.7 4. 8- 10* 3- 10' 2.21.6 10 0.4 1.6 10* М 0‘ 2.3
3.2 20 7.0 4. 8- 10’ 3- 10* 2.38.0 50 4.7 1. 6- 10* М О * 2.416 100 3.4 4, 8- 10* 3 10-* 2.4

32 200 2.4 1. 6- 10' 1- 10» 2,380 500 2.1
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5.3. Значения коэффициентов качества л-мезокного излуче
ния К  следует выбирать из приведенных в  табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Энергия < -меапиав V

пДж мэв * Г .WCJOHOS Я”  -MWoeoiT

1 ,6 10 1,2 9,1
3 .2 20 1.1 ‘ 10,2
8 ,0 50 1.2 10,5

16 100 2 ,0 5,0
32 200 2 .2 3 .0
80 500 2 .3

2 .3
2 .6

1 ,6 -10 ’ 1-10» 2 .4
3 .2  10» 2 -1 0 ' 2 ,3 2 .3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДО ЗЫ  СМЕШ АННОГО ИОНИЗИРУЮ Щ ЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

Эквивалентную дозу Д,* (в зивертах) смешанного ионизирующего излуче
ния следует определять по формуле

Д п -ъ а м .
где Д, — поглощенная доза ионизирующего излучения /-го вида, которая опреде

ляется экспериментально применительно к конкретным условиям ра
боты;

/С,—• коэффициент качества ионизирующего излучения /-го вида.
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