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Красители органические.
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И КУБОВЫЙ ЗОЛОТИСТО-Ж ЕЛТЫ Й КХП 

Технические условия

Organic dyestuffs. Vat golden yellow ЖХП and vat golden yellow КХП.
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Ж Х П ^ ш с с ^ й Т ^ ^ ^ ^  КУ6° ”ЫЙ — » о « » й
долей пигмента не м е н е е Т о Т  и „е мен е е ’L  1 „ Г Г С1° 'Ж" ГГЫП ^  С масс0“ Я
представляют собой смесь нраспелей со вспомогател ь Х н “ с?»аП̂ МШШ'" <НОСТИ' КраСИТ' ЛИ

« Г Г Г Г Г а Ж Х ™  ™  —  -  —

окраски, которые обеспечивайся э т ^  ^ с и ^ и  С°°ТВСТСТВИИ с показателями устойчивости 
(Измененная редакция, Изм. №  2).

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

1 1л & 4*  каждого кРаоктеля утверждают стандартный образец в установленном пооялке 
Концентрацию стандартного образца принимают за 100 % °РАДК .

к а ж д ^ с ^ ^ Г  06Pa:,eUПОЯЛСХтМ“ еНС ВНОвЬ"Ригетоалею ш м и упзерждешшмобраацомчерез
1.2. (Исключен, Изм. №  2).
1.1 Степень дисперсности методом микроскопического исследования 

ром до 3 ы £ “ Г Г я % “

" " Н * » »  “ “  "  6 —  1 ^ г ^ “ ^ м д ' 030 м ™  ИГ0ЛЬ,аК,Я * ° P W

(Измененная редакция, Изм. №  1).
IA  У с т о й ч и в о с т ь  к ц е н т р и ф у г и р о в а н и ю  

5^ Д о ^ ^ 1 °браЗОВЬ1ВаТЪ я *0™ 0™ осадка и должна лепсо размешиваться 
п ри ветн а <ЖРаС“ '  НВ хлота1га«1«“ “ ° я  ™аии к физико-химическим воздействиям
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.........  ...................  Т а б л и ц а !

Коли
чество 

красите
ля,г/кг 

печатной 
краски

Степень устойчивости окраски, баллы, в отношении

света света и
погоды

дистил
лирован

ной
волы

стирки

«пота»

глажения
трения

(закрашивание 
белого миткаля)

органи
ческих

раство-

8 растворе 
мыла при 
(40t2) *С

в раст
воре 
мыла 

и соды 
при

(95±2) *С

с
запари
ванием

сухого сухого мокрого

ригелей,
приме
няемых

при
хими
ческой
чистке

Кубовый золотисто-желтый ЖХП
13,3 5 4 4/5/5 4/5/5 4/4/4 5/5/5 4/4/5 4/4 4 3 5/5/5
80 1 5 4 4/5/5 4 /4 - 5 /4 - 5 4/4/4 4 /5 /5  | 4/4/5 4/4 3 2 - 3 4/5/5

Кубовый золотисто-желтый КХП
16,6 6- 4 - 5 4/5/5 4/5/5 4/4/4 4/5/5 4/4/5 4/4 4 3—4 4/5/5
1С0 6 - 7 5 - 6 4/5/5 4/5/5 4/4/4 4/5/5 4/4/5 4/4 3 - 4 3 4/5/5

ж х п  и s s s i

(Измененная редакция, Изм. Ne 1).
1.6. Температура замерзания для кубового золотисто-желтого ЖХП 

для кубового золотисто-желтого КХП — не выше минус 17 *С 
(Введен дополнительно, Изм. №  1).

— ке выше минус 15 *С, а

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Красители должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего г-тан лягу™ 
по — = и МР - ™  и образцам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Коды ОКП для красителей указаны в табл. 2.

Наименование красителя

Кубовый золотисто-желтый ЖХП 
Кубовый золотисто-желтый КХП

ОКП

246134103006
246134104006

кормам1  ̂ ™ м " " Г з  СЮ1М ПОКХ>т1ВМ соответствовать требованиям „

Наименование показателя

1. Внешний вил

2. Концентрация по отношению 
к стандартному образцу, %

3. Отгонок

• н V il П Ц Ц J

Норма

Кубовый золотисто-желтый ЖХП

Однородная легко размешиваемая 
паста от зеленовато-желтого до 
желто-коричневого цвета

100

Кубовый золотисто-желтый КХП

Однородная легкоразмешиваемая 
паста от светло-коричневого до 
красно-коричневого цвета

100

Соответствует стандартному образцу
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Продолжение табл. 3

Наименование показателя

4. Степень дисперсности мето
дом микроскопического исследо
вания

Норма

Кубовый золотисто - желтый ЖХП

5. Концентрация 
ионов (pH) пас7ы

водородных

Основная масса частиц 
неправильной формы размером до 
3 мкм; встречаются частицы 
неправильной формы размером до  
10 мкм и игольчатой формы 
диаметром до 2 мкм и длиной 6 мкм 
и единичные агрегаты размером до 
30 мкм

3 - 1 0

Кубовый золотисто-желтый КХП

Основная масса частиц 
неправильной формы размером до 
3 мкм; встречаются частицы 
неправильной формы размером до 
10 мкм и единичные агрегаты 
размером ло 25 мкм

8 -9 ,6

6. (Исключен, Изм. № 1)
7. Устойчивость к центрифу

гированию

8. Скорость восстановления и 
фиксации

9. (Исключен, Изм. № 1).
10. Устойчивость окраски на 

хлопчатобумажной ткани к 
физико-химическим воздействиям

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

Паста не должна образовывать плотного осадка и должна ; 
размешиваться

Соответствует стандартному образцу

легко

Соответствует стандартному образцу

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Красители — водные пасты (около 50 % воды) пожаро- и взрывобезопасны
ства кубовый золотисто-желтый ЖХП и кубовый золотисто-желтый КХП -  веще-
ства умеренно опасные -  3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Действуют на нервную 
I й™ * * ,  ПО'О-И. кровь и печень. Комулятивные свойства выражены слабо. Раздражают кожу и 
слизистые оболочки глаз. Через кожу в организм не поступают гиэдрвжиот кожу и

3.3. При отборе проб, испытании и применении красителей следует применять индивкдуаль- 
н г е д у м за ц ц гш (Г О С Т  .2 ,4 .0 !I . ГОСТ 12,4.103) отПОПШНИЯ . р а с к л е й S S S S S S S ,  

проникновения их в пищеварительный тракт, а также соблюдать правила

Для обеспечения безопасности помещение, где проводится работа с красителями, должно быть 
оборудовано оощеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.
водойПРИ ПОПаданКИ крас,ггелсй на кожные покровы и слизистые оболочки их смывают проточной

При работе с пастой красителей не допускать ее высыхания.
3.2. 3.3. (Измененная редакция, Изм. №  1).

4. ПРАВИЛА ПРИЕМ КИ

4.1. Правила приемки — по ГОСТ 6732.1.
(Измененная редакция, Изм. №  2).

ири периодически
4.3. (Исключен, Изм. №  1).

5. МЕТОДЫ ИСПЫ ТАНИЙ

5.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 6732.2.
Масса средней лабораторной пробы должна быть не менее 500 г 
(Измененная редакция, Изм. Ла 2).



С. 4 ГОСТ 1 9 5 4 0 -8 1

" Г ШНИЙ ВИД к Р а с и т с л я  о ц е н и в а ю т  в и з у а л ь н о  
„  • Определение концентрации и оттенка -  по ГОСТ 7925 оазл 3 
Приготовление основной краски '

т з а н ^ ’Т Х . Т ™  И3 ИСПЬП* Ш 0Г0  " стандартного братца готовлт в соотношении.

Наименование компонента

1. Паста для печати
2. Глицерин
3. Загустка крахмал ьно-грагантная или 

крахмальная
4. Калий углекислый, 50 Я-ный раствор
5. Ронгалит натрий с загустхой. смесь 1:1 

(по массе)

Т а б л и и а  4

Количество, г/кг

Кубовьгй ЮЛОТИСТО-ЖС.71ЫЙ ЖХП Кубовый зшсяисто-желшй КХП

80,0
80,0

440.0
200.0

200,0

100,0
80,0

420.0
200.0

200,0

г ™ в горя,ей <70 ' С )' а и т ' м •  " Р ~  в”
Приготовление краски в купюре

« » й е т :  ^  вП? а Г  Г ННОЙ 6 в табл. 4, „ „НТВ

----------------------------------------  Т а б л и ц а  5

Наименование компонента Количество, г/кг

1. Глицерин
40 0

2. Калий углекислый (поташ),50 56-ный раствор 100 0
3. Ронгалит натрий с загустхой, смесь 1:1 (по массе) 100 0
4. Загустка

760,0

Оценка результатов печатания проводится по ГОСТ 7925, разд 6

ГОСГ 27402П̂ С2НИС диспеРсности мстолом микроскопического исследования -  по

5Л  5 ^ делекис показателя концентрации водородных ионов (pH) -  по ГОСТ 27403 пазл 4 
5.6. Определение температуры замерзания -  по ГОСТ 27403, разд 2 ’ раЗД* ‘

;■ ^предм ение устойчивости к центрифугированию -  по ГОСТ 27403 раза 3 
5 .3-5 .7 . (Измененная редакция, Изм. №  1, 2). Р

п ! ™ Р С Д С Л С НИС  С К ° Р ° СТИ в о с с т а н о в л е н и я  и ф и к с а ц и и

K S = S = r a s g S E 5 «

(70 -С) затем в холодной р о т н о й  воде „ с ^ в т ^ ™ ^  «  Г ™  ’  ~

« . п ^ : Г й н̂ а ^ ^ г ^ ~ ^ арр— ■
(Измененная редакция, Изм. Ns 1).
5.9—5.9.3. (Исключены, Изм. №  1).
5.11—5.11.3. (Исключены, Изм. №  2).
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б. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упаковка -  по ГОСТ 6732.3.

'  сталькые б а н а н ы ,  типа I иди ГП, исполнения В по ГОСТ 5044 
вместимостью 50 л. В качестве вкладыша применяют пленочные меш ки-вкладыш и

6 3  П°  Г0СТ 6732 4 С нанесенясм манипуляционного знака «Боится мороза*6.3. Транспортирование и пакетирование -  по ГОСТ 6732.5. мороза».
6.1—6.3. (Измененная редакция, Изм. №  2).

т е м п е р ™  Е ^ Ш' . Г К08,“  ИГОТ0В1тот в “ “  помещениях „р„

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ч ’е б 0 И И Я Я * ‘  — в г о  —  " ■ *

” Г “  -  - и  ГОЛ со Дня изготовления.
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