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Технически* требования

Cups for bail bearings of pillow block*. 
Technical requirements

ОКП 41 8422

ГОСТ
1 3 2 1 9 . 1 7 — 81

Взамен
ГОСТ 13219.17— 47

Постановлением Государственного комитета С С С Р  по стандартам от 9 апреля 
1981 г. H i 1928 срок действия установлен

с 01.01 1982 г. 
до  01.01 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется п о  аакону

1. Настоящий стандарт распространяется на крышки по 
ГОСТ 13219.1-81—ГОСТ 13219.16-81 для корпусов подшипников 
качения по ГОСТ 13218.1-80-ГОСТ 13218.11-80.

2. Крышки должны быть изготовлены в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержден
ным в установленном порядке.

3. Крышки должны быть изготовлены из чугуна с механиче
скими свойствами не ниже чем у чугуна марки СЧ 21 по ГОСТ 
1412—79.

4. Уклоны формовочные — по ГОСТ 3212—57.
5. Отливки крышек должны быть подвергнуты низкотемпера

турному отжигу.
6. Предельные отклонения размеров отливок—по 11 классу точ

ности по ГОСТ 1855—55.
7. Смешение поверхности радиуса г, (ГОСТ 13219.1—81, 

ГОСТ 13219.3-81. ГОСТ 13219.5—81, ГОСТ 13219.7—81, ГОСТ 
13219.9-81, ГОСТ 13219.11-81, ГОСТ 13219.13—81, ГОСТ 
13219.15—81 для крышек диаметром от 47 до 100 мм) от номиналь
ного расположения должно быть не более 0.6 мм.

8. Допуск параллельности плоскостей П н П, — по 7-й степени 
точности по ГОСТ 24643—81.

9. Допуск торцового биения плоскости П и радиального бие
ния посадочных поверхностей D  и П4— по 7-й степени точности 
по ГОСТ 24643-81.
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10. Допуск радиального биения поверхности П2 относительно 
посадочной поверхности D  — по 7-й степени точности по ГОСТ 
24643—81.

11. Неуказанные предельные отклонении размеров обработан
ных поверхностей: Н14—для отверстий; h 14—для валов; ±-^^—— 
для остальных.

12. Размеры фасок на поверхности диаметром D должны быть:
для D  от 47 до 100 мм—1,0 мм;
для D  от 110 до 240 мм—1,6 мм;
для D  от 250 до 400 мм—2,5 мм.
13. Радиусы скруглений между плоскостью П и поверхностью 

диаметром D  должны быть:
для D  от 47 до 100 мм—0,6 мм;
для D  от 110 до 240 мм—1,0 мм;
для D  от 250 до 400 мм—1,6 мм.
14. Необработанные поверхности должны быть окрашепы в два 

слоя нитроэмалью по ГОСТ 7462 -73.
15. На крышках в месте, указанном на чертеже, должны быть 

нанесены: товарный знак предприятия-изготовителя и обозначение 
крышки.
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