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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ СТУПЕНЧАТЫЕ УТОПАЮЩИЕ С ПЛАСТИНОЙ

Конструкция и размеры

ГОСТ 
I8748—80*

Stepped countersunk stops with a plate. 
Design and dimensions

Взамен
ГОСТ 18743—73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. HI 6289 срок введения установлен

с 0 1 .01.82
Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ступенчатых утопающих упоров с 
пластиной должны соответствовать указанным на черт. 1 и в 
табл. I.

Черт. 1

_____ Размеры для с п р а в о к . ________________________________
Издание официальное Перепечатка воспрещена

■к
* Пере кидание (декабрь 1986 г.) с Изменением M l .  

утвержденным п  декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

скатерти салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


ГОСГ «8748—80 Стр. 2
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Стр. 3 ГОСТ 18/48—SO

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размерами 
d —8 мм, Л—16 мм, /-= 9 мм:

Упор 1050-0653 ГОСТ 18748—80
2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
3. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без на

именования н товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Пример применения ступенчатых утопающих упоров с плас

тиной дан в справочном приложении.
5. Конструкция и размеры стержней (поз, I ) должны соответ

ствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

О б о а п а е с и о е
стержня

d
( C M C

д о п у с к а
iS)

d ,

v  rx

3 ?
В  a  —

D A M
b

(ПСЛС
д о п у с к а

H9)

Mecca, 
кг. не 
более

1050-0651/001 6 ,3 5 ,0 2 8 14 22 0.004

1050-0653/001 16 28 2 ,0 0 ,010

1050-0555/00! 8 ,0 10 18 32 0,011

1050.0657/00! 7,1 3 20
0.012

10500659/001 10,0 12

3o
0,016

1050-0662/001
25

40 3 ,2 0 .019

1050-066-1/00! 12,0 14 45 0,028
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ГОС» 18748—80 Стр. 4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  стержня разме
рами d*= 6,3 мм, Л*"14 мм:

Стержень 1050-0651/001 ГОСТ 18748—80
5.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
5.2. Твердость — 42. . .  46 HRC» .
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Конструкция и размеры пластин (поз. 2) должны соответ

ствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Черт, 3
Т а б л и ц а  3

Р а з м е р ы  в мм

ОбочиачсаиеГЛИСГИКЫ L
1(none допус- кг 13) i(ПА»е допуск» И7>

ь
(пол*ДОПУСК*М)

Мгссл. кг. ме 6ол««
1050-0651/002 11.0 8 О
1050-0652/002 13.0 10 *

2,0 0.001
1050-0653/002 12.5 9
105а0654/002 14.5 11 0,002
1050 0659/002 10 3
105а0661/002 16.5 12 3.2 0.003
1050-0665/002 19.0 14
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Стр. 5 ГОСТ 11748-М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пластины разме
рами /,*11  мм, 6 =-2 мм:

Пластина 1050—0651/002 ГОСТ 18748—80
6.1. Материал — сталь марки У8Л по ГОСТ 1435—74.
6.2. Твердость — 5 5 ...5 9  HRC».
(Измененная редакция, Изм. № I).
6.3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Сщжочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СТУПЕНЧАТЫХ УТОПАЮЩИХ УПОРОВ С ПЛАСТИНОЙ

/ -  пружиня по ГОСТ I87W- 80

76

ГОСТ 18748-80

http://files.stroyinf.ru/Index/140/14012.htm

