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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛИТКИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ЗАХОДНОЙ ФАСКОЙ 
И РЕЗЬБОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Конструкция и размеры

ГОСТ
18810—80*

Chamfered guide plates with threaded bores 
Design and dimensions

ОКП 39 6330

Ваамен
ГОСТ 1U10—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. Н» «97  срок введения установлен

С 01.01.12

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры направляющих плиток с за ход ной 
фаской и резьбовыми отверстиями должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание (декабрь 1966 г.) с Изменением A J  I. 

утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).

I i Зак. И 12 417
оценка строительства

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


Стр. 2 ГОСТ 1М10-80

Размеры в мм

Обоамдчсхке пят-к йИ 2 * 
si

L В 1 А Л. Месс*. кг. не боле*

1031-0021 1 100 56 71 2.790
1031-0022 200 71 100 3.576
1031-0023 250 100 95 150 60 4.422
1031-0024 320 1Э0 220 VV 5.800
1031-0025 360 150 260 6,584
1031-0020 400 165 2» 7,372
1031-0027 2 250 95 150 7352
1031-0028 320 130 220 9.552
1031 0029 360 160 150 2GQ 120 10,808
1031-0031 400 165 290 12,064
1031-0032 450 190 340 13,634
1031-0033 500 215 390 15304
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  направляющей 

плитки размерами L * 250 мм, В =  100 мм:
Плитка 1031 0023 ГОСТ 18810-80

2. Материал — сталь марки У10А ГОСТ 1435—74.
3. Твердость — 57...61 HRC».
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
4. Допуск параллельности поверхностей Г и Д  — по 7*й степе

ни точности ГОСТ 24643—81.
5. Технические требования — по ГОСТ .18824—80.
6. Маркировать: условное обозначение плитки без наименова

ния и товарный знак предприятия-изготовителя.
7. Пример применения направляющих плиток с заходной фас

кой и резьбовыми отверстиями дан в справочном приложении.



ГОСТ 18810 - 8 0  C ip . 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЛИТОК 
С ЗАХОДНОЙ ФАСКОЙ И РЕЗЬБОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Л *

14* 419

ГОСТ 18810-80

http://files.stroyinf.ru/Index/140/14020.htm

