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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОГРАНИЧИТЕЛИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 

Конструкция и рааморы

Cylindrical catchers. Design and dimension*

OKI! 39 6330

ГОСТ
I8 8 0 3 -8 0 *

Взамен
ГОСТ 18803—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. № 6296 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдения стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры цилиндрических ограничителей дол
жны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

V  (v)

★

Пер.'издание (декабрь 1946 г ) с Нтмскенчем Л» I. 
утвержденным в декабре /PAJ г. (НУС Av -I—S6).

431стоимость недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


Стр. 2 ГОСТ 1IMJ— М

Р а з м е р ы  в мм

Обозначениеограничителя
i !•- а

о
II<п«я* допуск* 
Ь 1/) А л <4. Масса, кг. 

не «олее

1036.1031 25 От 20 до 100 15 11 18 0.229
1036-1032 г 32 От 40 ДО 120 30 И 20 0.478
1036 1033 40 От 50 до 140 40 0.870
1036-1004 45 От 60 до 150 50 1 8 28 1.326
1036-1035 50 От 71 до 170 60 1.842

П р и м е ч а н и е .  Масса подсчитана для наибольшего размера ограничи
теля Н .

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и и  цилиндрического 
ограничителя размерами D — 25 мм, // =  48 мм:

Ограничитель 1036-108Ц048 ГОСТ 18803 -80

2. Материал D-5 ГОСТ 7417 -75 
круГ45 ГОСТ 1051--73

3. Твердость — 37.. 40 HRC, .
(Измененная редакция, Изм. № 1)
4. Допуск параллельности поверхностен А и В — по 9-й степени 

точности ГОСТ 24643—81.
5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Маркировать: условное обозначение ограничителя без наи

менования и товарный знак предприятия-изготовителя.
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ГОСТ 18803-80

http://files.stroyinf.ru/Index/142/14245.htm

