
У Д К  621.903.5.06:006.354

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Группа Г22 

С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ РАЗОВЫЕ С  ГНЕЗДОМ ПОД ПРУЖИНУ ГО С Т
Коиструицна и размеры

Expendable slops with a nest for spring. 1 8 7 4 1 -8 0 *
- Design and dimensions Вммеи

ОКП 39 6330 ГОСТ 18741—73

Постановлением Государе гасимого комитета СССР по стандартам от 31 декабре 
1*84 г . М* 62*0 срок ааеденни установлен

с 01.01.82
Проверен а 1*85 г .

Несоблюдение стандарта преследуетса по и кону

I . Конструкция и размеры разовых упоров с гнездом под пру
жину должны соответствовать указанным на чертеже и в табли
це.

★
•  Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № I, 

утвержденным в декабре 1985 г. (МУС №  4—66). 
JD4кружевное платье

http://www.kruzhevo-len.ru
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ГОСТ «741—«  Crp. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗОВЫХ УПОРОВ С ГНЕЗДОМ ПОД ПРУЖИНУ

Схема уст ановки упора

! - ПР5ЖИВ» во ГОСТ 1*793—80. 3—  Ш«К*ыЯ уоо»

Овмначсвн»
уоо?*

Обоэпаугиис пружин 
поГОСТ 1B7W-C0

10601021-=-1050-1026 1086-0762

1050-10274-1050-1036 1086-0766

1060-10374-1050-1049 1086 0771

107

ГОСТ 18741-80

http://files.stroyinf.ru/Index/143/14348.htm

