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Настоящий стандарт распространяется на оптические приборы 
(далее — приборыI. действие которых основано на принципе одно
временного преобразования профиля поверхности, предназначен
ные для измерения параметров Rmax, R z и 5  по ГОСТ 2789—73, 
а также устанавливает типы и основные параметры оптических 
приборов при визуальных измерениях параметров шероховатости 
при помощи отсчетного устройства.

Требования к величине линейного ноля зрения (табл. 4, 5 и Ь). 
а также требования пп. 2.1, 2 2 1 —2.2.3, 2.4.1—2.4.3. 2.7 и 2.8 на
стоящего стандарта являются обязательными, другие требова
ния — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. S t 2).

I. типы

Типы приборов устя па вливаются следующие:
МТС прибор теневого сечения:
ПСС— прибор светового сечения;
МИМ — микроскоп интерференционный измерительный, дейст

вие которого основано на двулучевой интерференции света;
МПМ — мпкроскоп-лрофиломстр ингерферищноиный. действие 

которого основано на интерференции спета с образованном по
лос-ранного хроматического порядка.

(Измененная редакция, Изм. S t I).

Издание официальное Перепечатка воспрянем
<С; Издательство стандартов, 1979 
(С‘ Издатслмяво стандартов. К'93 

Переиздание с измененной и
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2. ОСНОВНЫЙ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Диапазон измерений параметров шероховатости прибора
ми должен соответствовать или находиться внутри пределов изме
рений. указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Тип «рябом П«{1«МС(1» Штрихомпктм Пределы нииеренм*

ПТС

Я г . 40 -320 мкм

S 0.2— 1.6 мм

ПСС

Re,  Rvtax 0.5-40 мкм

S 0.032 ~0.5 мм

м ин
Я г .  R « t t 0.05—0.8 мкм

S 0.002—0.05 мм

МПИ Я г .  О,.» 0.05 0.» мкм

П р и м е ч а н и е .  Допускается изготовлять приборы специального назначе
ния с диапазоном измерения, пыходяшим за пределы, указанные > табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № I).
2.2. Основные параметры приборов типов ПТС и ПСС должны 

соответствовать указанным в табл. 2 и в пп. 2.2.1—2.2.3.
Термины, используемые в стандарте, и их определения указа

ны в приложении 2.
|Т а 6 л н и а 2

Дияяакм MiMepeani 
гаречетроп Яг н Ятшж. мки

Л и м Н ^ о с  
Н О Я * и > г и и й  

н е  е д и м

У п с л н ч с я и е  
о б ь с ы л и а  

С Л П <М 1.|а1Н ГеЛ |.1 |оП
лшнхоА. крат, 

«гите

Атергур»
о б ъ е к - и а а

Общее
'унеянчемпе
UiaKpOCapeia. 

крат, 
не билее

От 40 до 3®>
•

1 0.03
0/Х5

32
32

От J0 до 40 2.5 4 0.1 80
0.12 601

Г 0.U5 60
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Продолжение табл, 2

Диапаэои намеренал 
параметров Я г и Япшх,

Линейное 
иоде зрения, 
мм, не Медее

Уяеличеаие
объектна*

с «iMin.Tiinie.Twauil 
.пилой. краг, 

ее чепе*

'Апертур»
■объектна»

Общее 
Я»л»чгимс 

м мкрпскепл, 
*р*т. 

ие белее

От 4 до 10 0.8 10 0.2 200
0.3 .160

От 1.6 до 4 0,8 12.6 0.4 260
0.4С аоо

От 0.5 до 1.6 025 за 0.5 750
(16 6С0

2.2.1. Номинальные значения характеристик объективов в при
борах типа ПСС в проектирующем микроскопе и микроскопе на
блюдения должны быть одинаковыми для каждого диапазона из
мерений.

2.2.2. Номинальное значение угла между оптическими осями 
микроскопов должно быть 90°.

2.2.3. Отклонение от прямолинейности изображения края тени 
или щели в пределах линейного поля зрения не должно превы
шать 5 мкм в фокальной плоскости окуляра.

2.3; 2.3.1. (Исключены, Изм. № 1).
2.4. Основные параметры приборов типа МНИ должны соот

ветствовать указанным н табл. 5 и пп. 2.4.1—2.4.3.

Т а б л к и а  б

fliunai'-i юмергигл 
параметров К* и Х„, „,. мкм

Линейное вол* 
Зрений, мм. 

не менее
Апертура
объекте»

Общее > кел имение 
микроскопа, краг, 

ие белее

От 0.1 до 0.8 0.25
од 400

0.5;
0.6с 670

От 0.05 до 0.4 0.25 0,85;
0.96 1120

От 0,05 до 0.1 0.08 0.95;
1.26 250В
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2.4.1. Искривление интерференционных полос в поле зрения в 
направлении измерении не должно быть более 0,1 полосы для диа
пазона измерения от 0.1 до 0.8 мкм и 0,05 полосы для диапазона 
измерения от 0,05 до 0,1 мкм.

2.4.2. Смещение интерференционных полос в поле зрения не 
должно бить более чем на одну полосу в течение 15 мин через
1 ч после включения прибора.

2.4.3. Предел допускаемой погрешности аттестации эффек
тивной длины волны источника монохроматического излучения —
2 нм.

2.5. Основные параметры приборов типа АШИ должны соот
ветствовать указанным в табл. 6.

Таблица б

Mukmcikibuiiik mpjwrrpa

Пределы 
г'лргмегр'ш Л

ог о, 1  до as

lOMtpCN.lR 
И М1Ш

ог О.СбаоО.5

Апертура объектива, »е менее 0.5
Линейное поле зрения, мм. нс менее 0

Общее увеличение прибора, не менее 300 500
Обратная линейная дисперсия диспергирующей

30системы для ?.|>, нм'км, не более 60
Предел разрешения диспергирующей системы

для Ап, им, не более 0.35 02

Число интерференционных полос равного хромат-
четкого порядка о рабочей части ноля зрения 

Смешение интерференционных полос равного хро-

5 3

магического порядка в поле зрении в течение 15 мин
через 1 ч после включения в долях полосы, не более 1

2.6. Увеличение при фотографировании должно обеспечивать 
фотографирование участка поверхности, соответствующего линей
ному полю зрения, указанному в табл. 2, 3, 5, 6.

2.7. Характеристики относительной погрешности для приборов 
типов ПТС, ПСС, определяемые по параметру Rmax на поверхно
сти образцовых мер. не должны превышать значений, указанных 
в табл. 7.
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■Таблица 7

ДиаЯаТМ измерении параметра П„ах. мкм

ЩгЯ
3Яя
S
3 5

Предел допуск*#НОЙ СНСТеМ4»Н-ч#ско! составляющей погрешности. V Для типи»

Предел дояускае- .мою среднего акядратнчесхого 
отклонении слу- чайной составляющей поереазио- стн. %. для типоп

Предел допуска#-ной «уимири погрешности 
среднею трекизмерении. V.

для той»»

ПТС, ПГ.Г. ПГС. ПСС ПТС, ПСС

Св. 1 GO до 320 к Е.О ’ 0.5 25
Се. SO ДО 160 8 2.5 1.0 3.5
Св. •to ДО 80 R 3.0 1.7 5.0
Св 30 до •10 2.5 3.2 1.7 5J5
Св. во до 30 2.5 3,6 2.0 05
О» 11) до 20 2.5 4.0 35 8.5
Св. 6.3 до 10 0.8 5.0 (45 10,0
Со. 3,2 ДО 6,3 0.8 7.0 65 ,14.0
Св. 1.6 ДО 3.2 0.8 9.0 8.0 20.0
Се 0.63 до 1.6 0.35 И2;0 10.0 et.o
Св. 0,5 до 0.63 0.33 16.0 18,0 30.0

(Измененная редакция, Изм. Л  1).
2.8. Характеристики относительной погрешности приборов ти

пов МИИ и МПИ, оп[>еделяемые по параметру не должны
превышать значений, указанных в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Tan
Прибор»

Диапазон
м т м е р м ш и
иаряыетроа
*..«*• MKN

•
ТЯКк
ияа
** ю л

Апертура
объектно*

Предел 
допускаемой 
систематичес
кой погреш
ности. %

П  lie дел
допуск ш - м о ю

среднего 
квадратичес
кого отклоне
ния случайной 
погрешности.

Предел 
допускаемой 
Суммарной 
погрешности 
тред пвмере- 

яий. %

05 И) 5 24

МИИ Г  о П 1 0.25

От 05 
до о.аь 14 5 1 8

до 0.8 От 0.85 
до 0.95 10 5 15

МПИ 05 14 5 18

МИИ

От 0 5  
до 0.65 30 10 40

с «  о  . 1

до 0.4 0.25 От 0.85 
до 1.35 е о ,10 30

МПИ 0 5 18 .10 30

МИИ
Св 0.05 0.08

От 0.95 
до 1.35 30 20 50

МПИ
до 0.1 0.6 ,10 20 35
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П РИЛОЖ ЕНИЕ I ( Исключено. Иш. Ж  I).

П РИ Л О Ж ЕН И И  2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

J. (Колючей, Из*». .4  I).
2 Увеличение объектива с дополнительной линзой аля приборов типов ПГС 

и ПС.С — ) нелкчеиис оптической системы, проектирующей изображение и пред
метную плоскость окуляра.
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