
УДК 62*762 : 006.354 Групм Г18

Г О С У , Д  А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ 
С ГОФРИРОВАННЫМИ ПРУЖИНАМИ ДЛЯ ПОРШНЕЙ. 

ПРУЖИНЫ ГОФРИРОВАННЫЕ 
Конструкция и размеры

Fluoroplastic sealing devices with corrugated 
springs for pistons. Corrugated springs. 

Construction and dimensions
ОКП 50 7851

ГОСТ

23819—79*

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 аагуста 
1979 г. Н» 3315 срок введения установлен

с 01.01.11
Проверен я 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85 
М* 3136 срои действия продлен

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры гофрированных пружин 
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
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* Размер обеспечивается инструментом. 
*• Допускается обработка при поставке. 

Размер для справок.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
*  Переиздание (декабрь 198.5 г.) с  Изменением № /, 

утвержденным в сентябре 1985 г, (НУС 12—85).
6

накидка на платье

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html


ГОСТ 2 5*19 -7* Crp. 2

Р аз м ер ы ,  мм

Диаметршммкара
&

d, ' d, | г, | ft 
Пр*Л. OIKA 0 Длинарласрткм Масел 

1000 шг., кг. к* СолееN12 Н12 ± 0 .2 ±1.5 ±1*
18 11.0 11,5 4,4 28 0.784
20 11,6 13,5 1,0 6.0 4.7 34 0,952
22 13.0 15.0 45s 6,4 38 1,064
24 15,0 18.0 5.0 44 1332
25 16,0 19,5 1.0 8.0 4.9 48 1344
26 17.0 20.5 5.G 51 1.428
28 19.0 21,0 4.3 57 1396
30 20,0 22,0 1.0 5.0 60 1.680
32 21,0 23,0 5.4 63 1,764
33 22,0 24,0 53 67 1.876
34 23.0 25.0 8.0 6.2 70 1,960
35 24,0 26,5 1.0 4.8 73 2.044
36 24.6 27,5 4.2 76 2.128
38 27,0 з о з 4.3 82 2396
40 28.0 313 4.7 85 2,380
42 30.4 33.0 93 92 2,576
45 33.0 36.0 15 113 9.5 101 2328
48 36.0 393 9,6 108 3,034
50 38.0 42.0 30° 93 114 3,192
52 40,0 43.0 173 123 3,444
55 43.0 46.0 21,6 132 3,696
56 44,0 47.0 23.3 135 3,821
58 46,0 50.0 13 15,0 15,6 142 3,976
СО 48,0 51.5 223 148 4,144
62 50,0 54,0 20.3 154 4,312
63 51,0 55.0 193 157 4,396
65 53,0 563 283 164 4.592
68 57,0 61.0 27.4 173 4,844
70 58.0 62.0 2.0 20 29,0 180 5.040
72 60,0 64.0 32.4 186 5308
75 63,0 68.0 24,5 195 5,460
78 66,0 71.0 28,2 200 5.740
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O p . 3 ГОСТ 23М9— 79

Ра зм еры ,  мм
Продолжение

Диаметрцилиндра
d

1 d , 1 г , 1 t  

Прел. отхл.
о

Г Длятразоертжи Масса 1000 ter., кг. и« болевни HI2 ±од ±1.6 ±1‘
80 68,0 73,0 29,0 211 5.98882 70,0 75,0 2.5 20 31,8 217 6.07685 73,0 78,0 36.3 227 6.35688 76.0 81,0 41.4 236 6.608$0 78,0 83.0 Ж 45.2 242 6,77692 80,0 86.0 34.1 248 6.944
95 83.0 89,0 2.5 25 38,1 258 7,22498 86,0 92,0 42.6 267 7,476
100 88,0 94,0 45.8 273 7,644
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гофрированной 

пружины для цилиндра диаметром d = 20 мм:
Пружина 20— ГОСТ 23819- -79 

(Измененная редакция, Изм. .V* 1 ).
2. Материал: лента 2П—С—0,1 из стали У8А (допускается 

У9А) но ГОСТ 2 1 9 9 6 -7 6 .
3. Покрытие: Хнм. Оке. фос.
4. Консервацию и упаковку пружин производят по ГОСТ 

9.014—78, вариант защиты ВЗ-4, вариант упаковки ВУ-1.
(Измененная редакция, Изм. J 6  1).
5. (Исключен, Изм. № I).
6. Срок хранения — 4 года.
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ГОСТ 23819-79

http://files.stroyinf.ru/Index/145/14597.htm

