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УДК 621.643.4.065.:006.354 Группа Г18

М Е Ж Г О С У Д А Р  С Т В Е Н  Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Соединения трубопроводов резьбовые

КОН ЦЫ  КОРП УСНЫ Х  ДЕТАЛЕЙ ВВЕРТН Ы Е 
И ГНЕЗДА П ОД НИХ

Конструкция

Threaded pipeline connections.
Screwed pipe nipple ends and sockets for them. 

Construction
ОКСТУ 4193

Г О С Т
22526-77

Дата введения 01.01.79

1. Настоящ ий стандарт распространяется на ввертные концы корпусных деталей и гнезда под 
них с  цилиндрической резьбой и плоской прокладкой и с метрической конической резьбой, 
применяемые в резьбовых соединениях трубопроводов, арматуре и гидропневмооборудовании.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для ж изни, 
здоровья и охрану окружающей среды, изложены в пп. 2, 4 и 5 настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. №  2. 3).
2. Конструкция и основные размеры концов ввертных корпусных деталей должны соответст

вовать указанным на черт. I и в табл. 1 и 2. гнезд — указанным на черт. 2 и в табл. 1 и 2.

Конны ввертных корпусных деталей

Погашение I

Черт. I

Погашение 2 (Исключено, Изм. ЛЬ 2).
Исполнение J

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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С. 2 ГОСТ 2 2 5 2 6 -7 7

Гнезда д.1я ввсртных концов корпусных деталей

Исполнение I

V (? )

Черт. 2

Исполнение 3

П р и м е ч а н и я :
1. Канавки с  размерами П|, d2 может нс быть, если торцевое биение не превышает' заданного.
2. Допускается изготовление гнезд для ввсртных концов штуцеров исполнении 1 с проточкой но ГОСТ 10549.

Т а б л и ц а  I
Размеры концов ввсртных штуцеров и гнезд с метрической резьбой, м.м
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Пред. стел. Прея. <пхл. И сполнение

- 0 .4 *0.4 ♦ 0.4 - 0 .4 ♦0,3 1 i
кора!-

кия
длин
ная*

1
M S х 1 12 13 S.5 6.4 M К S X 1 3

1.5 1.0 2 1 , 0 8 8 8 S.5M lO x  1 14 15 10.5 S.4 M K  10 x 1 4.5 ы

2

M S х 1 12 13 S.S 6.4 M К S X 1 2.5
M 10 x 1 14 15 10.5 S.4 M K 10 X  1 4 14
M 12 х 1.5 17 1S 12.5 9.7 M K 12 x 1.5 6

2.0 1.5

3 1.2
12 12 12

17
8.S

М Ы  х 1.5 19 20 14.5 11.7 M K 14 X  1.5 7
М 16 х 1.5 21 22 16.5 13.7 M K 16 x  1.5 9
M IS  х  1.5 23 24 IS .5 15.7 M K 18 x  1.5 11 2.5 2.0 18

М 22 х 1,5 27 2S 22.5 19,7 M K 22 x  1,5 12

3.0 2.5

14 14 27
14 14 10.0

М 26 х 1.5 
(М 27  х  2)

32 33 27.5 24.0 18

~ 2 ~

30

4 1.6

16 16 31

-

М 33 х 2 39 40 33.5 30.0 18 IS 33

М 42 х  2 49 50 42.5 39.0 20 20

М 48 х 2 5S 56 4S.5 45.0 36 22 22

-
3

М 12 х 1.5 17 IS 12.5 9.7

7

2.0 l.S

3 1.2
12

-

12М Ы  х 1.5 19 20 14.S 11.7
М 16 х 1.5 21 22 16.5 13.7
М 18 х 1.5 23 24 18.5 15.7

10
2.5 2.0

(М 20 х 1.5) 25 26 20.5 17.7
14 14

М 22 х 1.5 27 2S 22.5 19.7 12

3.0 2.S

М 27 х 2 32 33 27.S 24.0 16

4 1.6

16 16
М ЗЗ х 2 39 40 33.5 30.0 20 18 IS
М 42 х 2 49 50 42.5 39.0 25 20 20
М 48 х 2 55 56 IS.S 45.0 32 22 22
М 56 х 2 64 65 56,5 53,0 24 24
М 72 ж 2 79 SO 72.S 69.0 26 26
М 90 х 2 100 101 90.5 87.0 29 29

* Для поворотных соединений с полым болтом исполнений 2: 4 по ГОСТ 25683. 
П р и м е ч а н и е .  Значения, приведенные в скобках, непредпочгитсльны.



ГОСТ 2 2 5 2 6 -7 7  С. 3

Т а б л и ц а  2
Размеры концов ввертных штуцеров н гнезд с трубной резьбой, мм

Группа d

d. <*2

d i

d* db a a l b

r

1 (пред . откл.
t0.2>

V

SП ред . откл. П ред . о тк л . И сп о д н е  и ice

- 0 .4 ♦ 0.4 - 0 .2 - 0 ,2 ♦0.4 - 0 .4 4 0.3 1

1

2

С  '/к 14 IS 10.2 8.1 4 1.5 1.0 2 1.0 8 s

G  ‘/4 1Я 19 13.6 10.8 7 2.0 1.5
3 1.2 12 12

G V 22 23 17,2 14.4 9 2.5 2.0

G '/ г 26 27 21 .S 18.0 14

3.0 2.5

4 1.6
14 14

G  3/4 32 33 27.0 23.5 18 16 16

G 1 39 40 33.7 29.2 23

5 2.5

IS 18

G | ' / 4 49 50 42.5 38.0 30 20 20

G  | ' / 1 55 56 4S.3 43.8 36 22 22

3

G ‘/4 18 19 13.6 10.8 5 2.0 1.5
3 1.2 12 12

G V 22 23 17.2 14.4 8 2.5 2.0

G  ' / I 26 27 21.5 18.0 12

3.0 2.5

4 1.6
14 14

G 3/ 4 32 33 27.0 23.5 16 16 16

G  1 39 40 33.7 29.2 20
5 2.5

IS 18

G  | ' / 4 49 50 42.5 38.0 25 20 20

G  Г /1 SS 56 4S.3 43.8 32 22 22

П р и м е ч а н и я :
1. Значения, приведенные в скобках, нспредпочтнтсльны.
2. При новом проектировании трубную резьбу применять не допускается.

I. 2. (Измененная редакция, Изм. №  I, 2, 3).
3. Рекомендуемые значения поминального (условного) давления для каждой группы ввертных 

концов корпусных деталей, изготовленных из низкоуглеродистой стали, приведены в приложении.
Рекомендуемые значения номинального (условного) давления в зависимости от вида соедине

ния — по ГОСТ 15763, приложение 3.
4. Допуск торцового биения поверхности А  относительно оси среднего диаметра резьбы должен 

быть не более: 0,1 мм для ввертных концов с резьбой до М22 х 1,5 и G  ' / 2 вклю чительно и 0.2 мм 
— с остальными резьбами.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. ,\е  3).
5. Технические требования — по ГОСТ 15763.



С. 4 ГОСТ 2 2 5 2 6 -7 7

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Значения номинальных (условных) давлении для ввертных концов корпусных деталей

Г р у п п а
Р е з ь б а

м е т р и ч е с к а я

Н о м и н а л ь н о е  
( у с л о в н о е )  

.з а и л е н и е . М П а  
( к г с / с м 1)

Р е з ь б а  т р у б н а я  
ц и л и н д р и ч е с к а я

Н о м и н а л ь н о е  
( у с л о в н о е )  

д а в л е н и е ,  М П а  
(к п т /с м * )

Р е зь б а
м е т р и ч е с к а я
к о н и ч е с к а я

Н о м и н а л ь н о е  
( у с л о в н о е )  

д а в л е н  н е .  М П а
( K I C / C M 1)

1
M S  X 1 

М  1 0  х  1
1 0 ( 1 0 0 )

а  '/*
1 0 (1 0 0 )

M K S  х  1 

M K I D  х  1
1 0 1 1 0 0 1

М  8  х  1 

М  1 0  х  1
о  V* M K S  х  1 

М  К 1 0  х  1

М  12 х  1.5 

М 14 х  1 .5

2 5 ( 2 5 0 )
о  '/« 2 5 ( 2 5 0 )

М  К 12 х  1 .5  

М  К 14 х  1 .5
1 6 (1 6 0 )

2
М 1 6 х  1 .5 о  ' / M K I 6  х  1 .5

М  18 х  1.5 г М К 1 8  х  1 .5

М  2 2  х  1 .5
о  / г

М К 2 2  х  1 .5

М  2 6  х  1 .5  

( М 2 7  х  2 )

1 6 0 6 0 )

о  V» 1 6 (1 6 0 )

М  3 3  х  2 а  1

М 4 2  х  2 1 0 ( 1 0 0 ) а  1 ' / 4 1 0 (1 0 0 )

М  4 8  х  2 о  1 7 j

М  12 х  1.5 

М  14 х  1.5 

М  16 х  1 .5
6 3 ( 6 3 0 )

с  ‘л 6 3 ( 6 3 0 )

М  18 х  1.5 о  V*
3

( М 2 0  х  1 .5 )
С  ' / г 4 0 ( 4 0 0 )

М  2 2  х  1 ,5

М 2 7  х  2 

М  3 3  х  2

4 0 ( 4 0 0 ) о  ' / 4

G  1

М 4 2  х  2 

M 4 S  х  2
2 5 ( 2 5 0 )

А
" 

о о 2 5 ( 2 5 0 )

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. №  3).
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И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н  Ы Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам 

РАЗРАБОТЧИКИ

Б.В. Максимовский; Г.В. Поляков, канд. техн. наук; Ю.А. Шамшурин

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов 
Совета Министров С СС Р от 12.05.77 №  1180
Изменение Ns 3 принято Межгосударственным Советом но стандартизации, метрологии и сертифи
кации 12.10.95 протокол №  8

За принятие проголосовали:

Н аименование юсу л зр е л и Н аименование национального органа 
но стандарт»! пиши

Р еспуб ли ка Белоруссия Госстандарт Б елоруссии
Р еспубли ка К азахстан Госстандарт Р еспубли ки K a u x c ta n
Республика М оллов* М оддоиастандарт
Р осси й ская  Ф сцсраиия Госстандарт России
Р еспубли ка Т адж икистан Т адж ик госстандарт
Т уркм енистан Главная государственная и н сп екц и я  Т уркм енистана
У краина Госстандарт У краины

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е

4. С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Н О РМ А ТИ В Н О -ТЕХ Н И ЧЕС К И Е ДО КУ М ЕНТЫ

О бозначение НТД, на который 
длил ссылка Номер пункта

ГО С Т  1 0 5 4 9 -S0 2
ГОСТ 1 5 7 6 3 -7 5 3. 5
ГО С Т  2 5 6 8 3 -8 3 2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу №  7—95 Межгосударственного Совета по стандар
тизации. метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

6. ИЗДАНИЕ (февраль 2002 г.) с Изменениями №  1, 2, 3, утвержденными в п о ле  1982 г., мае 1988 г., 
августе 1996 г. (И УС 1 1 -8 2 , 9 - 8 8 ,  1 1 -9 6 )
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