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Несоблюдение стандарта преследуется по хакоиу

Настоящий стандарт распространяется на круглые и фасонные 
неуплотненные и уплотненные токопроводящие жилы (в даль
нейшем именуемые жилы) кабелей, проводов и шпуров (в даль
нейшем именуемые кабельные изделия), изготовленные из медной, 
медной луженой, алюминиевой проволоки без металлического по
крытия или с металлическим покрытием.

Стандарт не распространяется на жилы для радиочастотных 
кабелей, кабелей связи, обмоточных проводов, маслонаполненных 
кабелей п проводов для воздушных линий электропередачи, а на 
жилы кабелей и проводов специального применения распростра
няется полностью или частично, если это предусмотрено в стан
дартах или технических условиях на кабельные изделия.

Перечень кабелей и проводов специального применения приве
ден в справочном приложении 1.

Стандарт полностью соответствует стандарту МЭК 228 (1978 г.) 
и СТ СЭВ 3466-81.

( Измененная редакция, Изм. As 2).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1-1. Медные п алюминиевые жилы, предназначенные для кабе- 
лей и проводов стационарной прокладки, подразделяются на клас-
Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание июнь 1982 г. с Изменениями Л» /. 2. отоеряглк'нмимч 
в декабре 1981 г., и (ы ..,/,ту 1987 г ,; Пост. 5682. 28.12AI (H i С <1 82. 1 1 -8 2 1.

(9 Издательство стандартов, 1983
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СЫЧ и 2, а для кабелей, проводов и шнуров нестационарной прок
ладки и стационарной прокладки, требующей повышенной гибкос
ти при монтаже. — на классы 3—6.

1.2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы 
кабелей, проводов и шнуров при температуре 20:С должно соот
ветствовать указанному в табл. 1—6.

Т а б л и ц а  1

КЛАСС I
Жилы одножильных н многожильных кабелей и проводов

Нрмииалыкн- 
ссчсккс 

«или. и к’

Михниилыюс 
число проделок

Электрическое сопротинлеиме поетонммому току 
1 км жилы при JO’C. Ом. ие боле*

Медные жилы круглые и 
Фасонные Алюминиевые жилы 

круглые или фасонные
flea металлического 

покрытие или с метал
лическим покрытием«ед

ких
9,1К>МИ- нелуженые лужение

0,03 1 _ 588.0 6172 _
0.05 1 • 347.9 365,3 —

0.08 1 _ 225.3 238.8 _
0.12 1 _ 130.8 138.6 —

0,20 1 _ 88.8 • 90.4 —

0Д5 1 — 50.7 51.8 —

0.50 1 _ 36.0 36.7 —

0,75 1 — 24,5 24,8 —

S.0 1 — 18,1 18.2 —
\2 1 I 34.8 14,9 24,2
1.5 1 1 12.1 12.2 18.1
2.0 1 1 9.01 9,10 14.9
2,5 1 1 7.41 7.56 12.1
3.0 1 1 6.07 6.13 10.1
•«.0 1 1 4.61 4.70 7.41
5.0 1 1 3.66 3.70 6.07
6.0 1 1 3.08 3.11 5.11
8,о 1 1 2.25 2.28 З.ГЗ

10.0 1 3 1.83 1.84 3.08
16.0 I 1 1.15 1.16 1.91
25,0 1 1 0.727 — 1.20
35 1 1 6.524 — 0.868
50 1 I 0.387 — 0.641
70 1 1 0.268 — 0.443
95 1 1 0.193 — ОЛ20

120 1 i 0.153 0.253
150 1 1 0.124 — 0206
185 35 1 0.0991 — 0.164
240 35 1 0,0734 -- . 0 125
300 35 1 0.0601 0.100
100 35 35 0,0470 _ 0.0778
500 35 35 0.0366 — 0.0605
625 59 59 0.0283 __ 0.0469
800 59 59 0.0221 — 0.0367

1000 59 59 0.0176 — 0,0291
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Жилы одножильных и многожильных кабелей н проводов

Но N11 * 
KS.U.NOC
сучении 

жили. чч1

Минимальное число проволок Электрическое соаротамеиие 
постоянному току I км жили 

при ЭЭ*С. Ом. не «олееКругло* жила
Фаеоияая

жил*НСУЛДОТ-
исииая уплотненная Медиап жила Ллк>иинчо»я 

жида бе> ме
таллического 
покрытия или 

с мегалличеолм 
яокритмемМ*д.

И4Я
адю-

иииие
ала

«ca
ll J я мини*

ми
хех-
пая

ы о -
УИИИО-

*»и
паду**ииая

лтже*
мгя

0.5 7 36.0 36.7
'0 .75 7 _ _ _ _ 24.5 24.8 —

1. 7 7 _ _ _ 18,1 18.2 35.4
1.2 7 7 _ _ _ _ 16.8 17.1 28.0
1.5 7 7 в _ _ 12,1 12.2 22.7
2.0 7 7 в _ 9.43 9.6] 15.8
2,5 7 7 е _ — 7.41 7.56 12.4
3 7 7 е _ _ 5.61 5,72 9.40
4 7 7 е . _ _ 4.61 4.70 7.41
5 7 • 7 6 _ .... 3,54 3.57 5.87
6 7 7 6 __ _ _ 3,08 3.11 5,11
8 7 7 в _ 2.31 2.33 3.83

10 7 7 в _ _ _ 1.83 1.84 3.08
16 7 7 6 6 _ _ 1.15 1.16 1.91
25 7 7 в 6 6 6 3.727 0.734 1.20
35 7 7 6 6 в 6 0.524 0,529 0,868
50 19 19 6 6 в 6 >.387 Э.391 0,641
70 19 19 12 12 12 12 3.268 0.270 0,443
95 19 19 15 15 15 15 0,193 0,195 0.320

120 37 37 18 15 18 1S XI53 0.154 0,253
150 37 37 18 15 18 15 0.124 0.126 0.206
185 37 37 30 30 30 30 1.0991 0.! 00 0.164
240 61 61 34 30 34 30 3.0754 >.0762 0.125
300 61 61 34 30 34 30 1.0601 3.0607 0,100
400 61 61 53 53 53 53 >0470 3.0475 0.0778
500 61 61 53 53 53 53 >.0366 1,0369 0.0606
625 91 91 53 53 53 53 ).1)283 3,0286 0.0469
800 91 91 53 53 _ - >,0221 3.0224 0.0367

11.ЧХ1 91 91 53 53 — — >.0176 3.0177 0.0291
1200 _ _ — — 0,0151 0.0217

(1400) _ --. _ _ _ 0.0129 0.0212
1600 _ _ _ — 0,0113 0.0! 86

(1800) ___ — — _ — 0.010! 0,0165
2000 — — — -  1 — — 0.0090 0,0149

П р и м е ч а н и я :
1. Минимальное число проволок круглой жилы устанавливается в стандартах 

или технических условиях на кабельные изделия.
2. Сечения, указанные о скобках, являются непредпочтительныни
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Жилы одножильных и м ногож ильна кабелей и провод»*

Номиналь
ное оме- 

вне жилы.
ИИ*

Диаметр«рожтоки. 
им. не
Солее

Электрическое сопротивление постоянному го*у | ки 
кругло! жали при У/С. Ом, к« белое

Медная жила AjHOHHUHcUJtl ЖИЛЛ без
металлического покрытия 

или с металлический 
покрытиемкалужепая луженая

0,50 о .з з 39.6 40.7
0,75 0.38 25.5 26.0 *
1.0 0.43 21.8 22.3
1,2 0.45 17,3 17.6 28.8
13 0.53 14.0 14.3 23.4
2.0 0.61 9.71 9,90 16.2
2.5 0.69 7.49 7.63 12.5
3 0.79 5.84 5.95 9.76
4 0.87 4.79 4.88 • 8,OOl
5 0,59 3,83 3.91
6 0.65 3.11 3.17 5.20
8 ’ . 0.87 2,40 2.45 «.

10 0.32 1.99 2.03 3.33
16 0.65 1.21 1.24 2,02
25 0.82 0.809 0,624 1.35
35 0.69 0.551 0,562 0.921
50 0.69 0.394 0.402 0.653
70 0.69 0.277 0.283 0.470
95 0.82 0203 0.207 0.338

120 0.79 0.158 0,16! '  0.264
150 0.87 . 0,130 0.132 • 0.2 П
185 0.87 0.105 0.107 0.175
240 037 0.0798 0.0814 0.134
300 0.87 0,0634 0.0666 0.109
400 0.87 0 ,0499 0.0509 | 0.0835
500 0.87 0.0393 0.0401 | 0.0657

Жилы одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров

Электрическое сопротивление постоям- 
нону току 1 ки круглой медной жили

Но ми кадь тоо сече Диаметр провело* ери РУС. Он. пе во.ете
оме ж или, ми1 кя. х и . не Солее

аедуженоя луженоП

0.05 0,11 366.6 383.7
0.08 0.13 247.5 254,6
0 .12 0,16 165.3 170.3
0,20 0.2! 89.1 91.7
0 .35 0,27 57.0 58.7
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Продолжение табл. 4

Номиндльвос сече
ние яйлы, мм’

Дикметр npono.ro 
ки, ми. не Солсе

Электрическое сопротивление постоян
ном-, току 1 ки Круглой ИвДИцЛ ж ИД U 

при 20-С. Ои. ие более

'  иедужеио* луженой

0.50 0,31 40,5 41.7
0.75 0.31 25.2 25.9
1.0 0,31 • 19.8 20,4
1.2 0.41 16,0 16,5
1,5 0,41 13.2 13,6
2.0 0.43 9,97 10,3
2.5 0,43 8,05 8.20
3 0,53 6,52 6,65
4 0.53 4.89 4,99
5 0.53 3,82 . 3,90
6 0.53 3,28 3.35
8 0,53 2,45 2,49

10 0,53 2.00 2,04
16 0,53 1.2! 1.24
25 0,53 0.776 0.792
35 0.59 0.547 0,558
50 0.59 0Л93 0.401
70 0,59 0.281 0,286
95 0.59 0,201 0.205

120 0.09 0.162 0,165
150 0.09 0.129 0,132
185 0.69 0.104 0,106
240 0.69 0,0808 0.0821
300 0.69 0,0649 0.0661
400 0.69 0,0484 0,0493

Жилы одножильных и многожильных кабелей, проводов и шнуров

Номинальное сече
ние жиды, мм’

Дидмегр 
орокиоки. им. 

не более

Электрическое сопротисленде постоян
ному току 1 км круглой медной жиды 

при 2(ГС. Ои. нс Солее

аелужепой луженой

0.03 0,09 572,7 599.5
0.05 0,09 400.9 419,6
0.08 0,11 256,6 263,6
0.12 0.11 171.0 179,0
0.20 0,13 108.3 113.4
0Д5 0.16 58.3 60.0
0,50 0,21 39.0 40,1
0,75 0,21 26.0 26,7
1Л 0,21 19.5 20,0
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Продолжение табл. 5

Номинальное сече- 
нн« жили, мм'

ДВЙЖТР проволоки. ИМ.
мо болм

Электрическое сопр 
иону току 1 км кру 

при iffC. О

яслужс иой

»гивление постоии- 
глой медной жили 
м, яс Солсе

лужений

и 0.26 16.0 16.5
.1,5 0.26 13Л 13.7
2.0 0.26 9.08 10.3
2.5 0.26 7.98 8.21
3 0.31 6.46 6.58
4 0.31 4.95 5.09
5 0.31 3.06 4.07
6 0.31 3,30 3.39
8 0,41 2.55 2.60

10 0.41 1.91 1.95
16 0,41 1.21 1.24
25 0,41 0.780 0.795
35 0,41 0.554 0.565
50 0.41 0,386 0,393
70 0.51 0.272 0.277
95 0.51 0.206 0.210

120 0.51 0,161 0.164 *
150 0.51 0.129 0.132
165 0,51 0.106 0.108
240 0.51 0.0801 0.0817
300 ' 0.51 0.0641 0.0654
400 0.51 0.0486 0.0495
500 0,61 0.0384 0,0391
625 0.61 0,0287 0.0292

Жилы одножильных и многожильных на (клей, проводов и шнуров

Ноии1мльиое 
сечение милы, 

мм*
Диаметр 

прополони. ми. 
пс Солее

Электрическое сопротивление постоян
ному то*у 1 к«< круглой М«ДИС1Й ЖИЛЫ 

при аО’С, Ом. и« Солсе

«служслой луженой

0.03 0.06 669.8 671.S
0.05 0.06 396.9 397.9
0,08 0,06 267,9 268.6
0.12 0.09 174,4 174.8
0,29 0.11 113.1 113.4
0.35 0.11 59.5 59,6
0.50 0,16 39,0 40.1
0,75 0.16 26.0 26.7
1.0 0,16 19,5 20,0
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Продо.гжение табл. 6

Номинальное ссчс 
мне жилы, мм*

Диаметр 
прооолокя, мм.

и» Голос

Электрическое совротянлеиие постоян
ному топу 1 км кругло! медной жилы 

при 20*С. Ом. нс более

яелужемов луженой

1.2 0,16 15.8 16.3
1,5 0.1G 133 13,7
2.0 0.16 9.90 10.2
2.5 0.16 7.98 ‘ 8.21
3 0.16 6,60 6.79
4 0.1G 4.95 5,09
5 0,21 3.87 3,98
6 0.21 330 3.39
8 0,21 2.47 2.54

10 0.21 1.91 1.95
16 0.21 U 1 1.24
25 0,21 0,780 0.795
35 0,21 0354 0.565
50 0,3! 0.386 0.393
70 0.31 0372 0.277
95 031 0.206 0.210

120 031 0,161 0,164
150 03! 0.129 0.132
185 0.41 0.106 0.108
240 0.41 0.0801 0.0817
300 0,41 0.0641 0.0654

Электрическое сопротивление многожильных кабельных изде
лий с жилами классов 4—6, скрученных с кратностью шагов ме
нее 10 диаметров по скрутке, должно быть указано в стандартах 
или технических условиях на кабельные изделия.

П р и м е ч а н и е  Электрическое сопротивление медных луженых и алюмини
евых жил вводится факультативно до I января 1983 г.

1.3. Номинальное сечение и минимальное число проволок в 
жиле для классов 1 и 2 должно соответствовать указанному в 
табл. 1 и 2.

1.4. Номинальное сечение и диаметр проволоки в жиле для 
классов 3—6 должны соответствовать указанному в табл. 3—6.

1.5. В стандартах или технических условиях на кабельные из
делия должны быть указаны .материал жилы и класс.

1.6. Допускается применение токопроводящих жил с другими 
основными параметрами, если это предусмотрено в стандартах или 
технических условиях на конкретные кабельные изделия.

1.7. Дополнительные параметры фасонных и круглых уплотнен
ных жил должны устанавливаться в стандартах, утвержденных в 
установленном порядке.

1.8. Соответствие классов конструкций токопроводящих жил 
по ГОСТ 22483—77 и ГОСТ 22483—77 с учетом изменения N? 1 
приведено в справочном приложении 2.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 1. Медная проволока диаметром до 0,16 мм, применяемая 
для изготовления токопроводящих жил, должна соответствовать 
марке ММ или МТ по ГОСТ 2112—79, диаметром более 0,16 мм— 
марке ММ по ГОСТ 2112—79 или МТ с последующим отжигом, 
или МТ. если это указано в стандартах или технических условиях 
на кабельные изделия;

алюминиевая проволока— по ГОСТ 6132—79.
Допускается для изготовления жил применение медной, медной 

луженой, алюминиевой и алюмомедной проволоки по стандартам 
или техническим условиям.

2.2. Проволока должна быть скручена в стренгу или в жилу 
правильной пучковой или реверсивной скруткой. Допускается 
скрутка жил классов 3—6 из сердечника, скрученного пучком, и 
последующих повивон из стренг.

При правильной скрутке не допускается перекрещивание про
волок или стренг, расположенных в одном повиве.

Допускается обрыв или пропуск проволоки в жилах классов 
3—6 при соответствии электрического сопротивления жил требо
ваниям настоящего стандарта.

2.3. Соседние повивы жил должны быть скручены в одну или 
противоположные стороны.

2.4. Направление скрутки наружного повива жил, при необхо
димости, должно оговариваться в стандартах или технических ус
ловиях на кабельные изделия.

2.5. Кратность шагов скрутки повнвов жилы и проволок в 
стренгу расчетным диаметрам соответствующего повива или стрен
ги должна соответствовать указанной в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Классыжилы

Кратность шаги» скрутим. мс более

пнутренних
по Виsoa

наружного
потел

ГТРОГУХПО* в 
стренгу

Скрутка в противоположные стороны

1; 2 35 18 _
3 - 6 25 16 30

Скру-тк* в одну сторону

1; 2 - 18
3; -4 И 16 20
5 12 16 20
6 12 14 .6
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Кратность шагов скрутки одноповивных жил и жил пучковой 
скрутки должна соответствовать кратности шагов скрутки наруж
ного пдвнва односторонней скрутки.

Параметры реверсивной скрутки должны соответствовать тех
нологической документации, утвержденной в установленном по
рядке.

2.6. Способ соединения отдельных проволок, стренг и жил всех 
классов должен соответствовать технологической документации, 
утвержденной в установленном порядке.

2.7. Жилы не должны иметь заусенцев, режущих кромок, вы
пучивания и обрывов отдельных проволок.

2.8. В готовой жиле кабельного изделия допуск на диаметр 
отдельных проволок не нормируют. При этом электрическое соп
ротивление жил должно соответствовать указанному в стандарте.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Перечень кабелей и проводов специального применения, 
на которые не распространяется настоящий стаидар!

I Кабели и провода из рабочую температуру 120аС и выше.
2. Особо гибкие.
3. Малой ндухтивные.
4. Импульсные.
5. Зажигания.
6. Грузонесу щие.
7. Геофизические
8. Судовые герметизированные.
Я, Сигнализации и блокировки.

10. Другие кабели и провода узкоцелсвого назначения.
11. Провода медные неизолированные.



Стр. 10 ГОСТ И4Д1-7У

ПРИЛОЖЕНИИ 2 
Справочное

С о с т о ю  вне классе» конструкций токопроводящих жид по ГОСТ 22483—77 
и ГОСТ 22483—77 с учетом изменения fa  I

Т а б л и ц а  1
ГОСТ 224S3 -77 ГОСТ 22443-77 с юменеихск М [

Иоиниолы'ос сечение Кд«с< Немки (.лицее о-чение K.UCCжили. ич: жиды, им'

0.03 I 0.03 1
0,05 I 0.08 1
0,08 1 0.08 1
0.12 1 0.12 1
0.20 1 0.20 1
0.35 1 0.35 1
0.50 1 0.50 1
0,75 1 0.75 1
1.0 1 1.0 1
1.5 1 1.5 1
2.5 I 2.5 1
4 1 4 1
6 1 б 1

10 1 10 1
16 1 16 1
25 1 25 1
35 1 35 1
50 I 50 1
50* I* . 50 1
70 I 70 1
70* 70 1
95 1 95 !

• 120 1 120 1
120 2к 1 120
120* [С 120 i
150 1 150 i
150 -2к 1 150 i
150* |« 150 i
185 1 185 i
185-2к I 185 i
240 I 240 i
2 4 0 -2 х I 240 i
240* 1« 240 i
300 1 300 i
300—2к 1 300 i
■400 1 400 i
403—2 к I 400 i
500 I 500 2
500—2к 1 500 1
500* И 5СО 1
625 I 630 1
625 2к 1 630 1
8С0 1 8o:i 1
800—2к 1 800 1



ГОСТ 2103— 77 C tp . 1«

Т а б л и ц а  2
ГОСТ 22483—77 ГОСТ 22433—77 С изменением М 1

Номинальное сечей** Класс Номинальное сечение
Классжили, мм1 ж или, мм1

0.75 II 0.75 3
1.0 11 1.0 3
1.5 И 1.5 3
2.5 II 2.5 3
4 II 4 3
6 II 6 2

10 11 10 2
16 11 16 2
25 (I 25 2
35 II 35 2
50 и 50 2
70 II 70 2
95 11 95 2

120 11 120 2
150 11 150 2
185 (I 185 2
2-10 II 240 2
300 II 300 2
400 II 400 2
500 11 503 2
500- II* 500 2
625 II 630 2
800 11 800 2
800* II* 800 2

1000 I I 1000 2
П р и м е ч а н и е .  Фасонные одкопроволочные жилы сечением 25—300 мм* 

должны соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483—77 с изменением Jft 1.

Т а б л и ц а  3
ГОСТ 22483-77 ГОСТ 224BJ—77 с  нлмсиснисм t*  1

Номинальное сечение Класс Номинально: сечение Классж или, мм' жилы. MM*

6 II I 6 3
10 I I I 10 2
10* 11[* 10 3
16 111 If. 2
25 II I 25 2
35 III 35 2
35* | II* 35 2
50 I I I 50 2
50* 11 I * 50 2
70 II I 70 2
70* 111* 70 2
95 I I I 95 2



O p .  12 ГОСТ 334<3— 77

Продолжение табл. 3
ГОСТ JWW-7T ГОСТ 22483-57 с изменением .4» 1

Ноиммалмюе ссхеиис 
жили, мм’ Класс Номинальное ««челне 

жилы, ми’ Класс

95* III* 95 2
120 III 120 2
150 III 150 2
185 III 185 2

Т а б л и ц а- 4

ГОСТ 2240-77 ГОСТ 22483-77 с MMCMCUMCU .4» 1

Номинально; ссчсинс • Номинальное ссчеяис
жилы, мы' К* юс жили, мм1 Класс

0,05 IV 0,05 4
0,08 IV 0.08 4
0.12 IV 0,12 4
0,20 IV 0,23 4
0,35 IV 0,35 4
0.50 IV 0,50 4
0,75 IV 0.75 4
0,75* IV* 0,75 4
1.0 IV 1.0 4
1.0* IV* 1.0 4
1.5 IV 1.5 •1
1,5* IV* 1.5 4
2.5 IV 2.5 4
2,5* IV* 2.5 4
4 IV 4 4
4* IV* 4 4
6 IV 6 4
6* IV* 6 4

10 IV 10 4
16 IV 16 3
16* IV* 16 3
25 IV 25 3
25* IV* 25 3
25** I V * 25 4
35 IV 35 3
35* IV* 35 4
50 IV 50 3
50* IV* 50 3
70 IV 70 3
70* IV* 70 3
95 IV 95 . 3
95* I V 95 3

120 IV 120 4
120* IV* 120 3
150 IV 150 3



ч
ГОСТ n m - 7 7  Стр. .3

Продолжение табл. 4
ГОСТ 224»—77 ГОСТ 2MW-77 • »»н.г*счи«Ч 1* 1

Нокыимчое ««чсике 
мили, и»3 к,и<е Ноиииалы-ое «чч«)ис 

ж ялы. им3 Класс

150* IV» 150 4
185 IV 185 3
185* JV* 185 4
240 IV 240 3
240* I V 240 4
300 IV 300 3
300* IV 300 4
400 IV 400 3
400* I V 400 4
500 IV —

Т а б л и ц а  5

ГОСТ 22483-77 ГОСТ 224S3—77 с нэпепеняем f t  1

Момкяальнос сечеиие 
жили, км* Класс Hoxnu.i5НОС сгсснкс

жили. нм' Класс

0.03 V 0.03 5
0,05 V 0,С5 5
0.08 V 0.08 5
0.08* V 0,08 5
0,12 V 0,12 5
0.20 V 0.20 5
0.35 V 0.35 5
0,35* V 0.35- 5
0.5 V 0.5 5
0.75 V 0.75 5
1.0 V 1.0 5
1,5 V . 1.5 5
1.5* V 1.5 4
2,5 V 2.5 5
2.5* V 2.5 4
4 V 4 5
4* V 4 4
6 V 6 5

10 V 10 5
10* V 10 5
10** V » 10 5
1G V 16 5
16» V» 16 4
1б«* V » 16 5
25 V 25 5
25* V» 25 5
35 V 35 5
35* V ЗГ, 4
35«* V » 35 5

'  50 V 50 5



/ 1/

Стр. 14 г о с т  a m i —77

Продолжение табл. Ч

ГОСТ Й483-77 ГОСТ 2148>—"  е мкеневием .** 1

Номнавльиос сечение 
жилы, чм* Класс

Ноиниальиое сечсивс 
ЖИЛЫ. ИУ: Класс

50* V 50 4
70 V 70 5
70* V* 70 4
95 V 95 5
95* V* 95 4

120 V 120 5
150 V 150 5
«85 V 185 5
24» V 240 5
300 V 300 5
400 V 400 5
500 V 500 5

Т а б л и ц а  6

ЮСГ ШЮ-77 ГОСТ 224*3—77 с илкенсИгем «■ 1

Номинальное ссчсине 
жилы, ми’ Класс Номинальное сечсиве 

жилы, мм! Класс

0.03 VI 0.03 6
0,05 VI 0,05 6
0.08 VI 0.08 6
0,12 VI 0.12 6
0,20 VI 0,20 6
0.20* V I* 0.20 G
0,35 VI 0Л5 6
0.50 VI 0.50 6
0,75 VI 0.75 6
1.0 VI 1.0 б
1.5 VI I.S 6
2.5 VI 2.5 6
4 VI 4 б
6 VI б 6

10 VI 10 G
16 VI 16 6
25 VI 25 6
35 VI 35 6
50 V I 50 6
70 VI 70 6
95 V I 95 6

120 VI 120 6
150 VI ISO 6
185 VI 185 6
240 VI 240 6
300 VI ЗОЭ 6



Группа Е40

Изменение Л  3 ГОСТ 22483—77 Жиды токопроводящие медные и алюминиевые 
для кабелей, проводов и шпуров. Основные параметры. Технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но стандартам от 21.06.88 М  2035

Д ата введения 01.81.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Таблицы 1—6. Головка. Наименование графы «Номинальное сечение жн.ты. 

мм2» дополнить знаком сноски: *; .
дополнить сноской: «* Справочно».
Пункт 1.2. Примечание исключить.
Пункты 1.3, 1.4 после слов «номинальное сечсннс» дополнить словом: «жк-

лы>.
Раздел I дополнить пунктом —  1.4а: «1.4а Фактическое сечение жил может 

отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления тре
бованиям настоящего стандарта».

(Продолжение см. с. Ш )

т



[проаолжение изменения к  /  с /с / Х29оа—щ
Пункт 2.2. Третий абзац изложить в новой редакции: «Допускается обрыв 

или пропуск проволок в жилах классов 3—6  и уплотненных жилах класса 2 при 
соответствии электрического сопротивления жил требованиям настоящего стан
дарта».

Пункт 2.5 исключить.
Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Жилы не до.тжиы иметь заусен

цев, режущих кромок и выпучивания отдельных проволок, а однопроиолочные 
жилы также раковин, выводящих размеры жилы га предельные отклонения, ус
тановленные нормативно-технической документацией на кабельные изделия».

(ИУ€ №  10 1988 г.)



Группа Е40

Изменение М  4 ГОСТ 22483— 77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые 
для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требовании.
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.06.39 М 1684

Дата введения 01.01 90

Под наименованием стандарта проставить код. ОКОТУ 3502 
Пункт 1.2. Таблица I. Графу «Алюминиевые- жилы круглые или фасонные 

без металлического покрытия или с металлическим покрытием» для номинально
го сечений жилы — 1,0 мм1 дополнить значением- 28,30

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.9: «J.9. Диаметр круглых медных жил 
должен соответствовать значениям, приведенным в табл 6а. круглых алюмини
евых жил классов 1, 2 значениям, приведенным в табл. 60

Т а б л и ц а  6а

НОИИиАЯкИО/? ,<•.
■ИМВе мили, uw'

Диаметгм круглых у с дм их жил. ми. иг 6лл«\ х.пссв

1 2 3* г г., в

0.05 о д з
0.08 — - 0,4 —

0,12 «. _ 0 5 _
0.20 — — — 0.6 —

0.35 — — — 0.8 —

0.5 0.9 1.1 1.0 0.9 М
0.75 1.0 1.2 и 1.2 1.3
1.0 1.2 1.4 1.3 1.4 1.5
1,2 — - 1.4 1.5 - -
1.5 \Ь 1.7 1.6 1.7 1Л
2,0 — — 1.8 1.9
2.5 1.9 2.2 2.1 2.2 2.6
3 — .-- 2.4 2.3 —
4 2.4 2.7 2.6 2.7 3.2
5 _ — 3.0 3.2 _
б 2.9 3 3 3.3 3.3 3.9
8 • — 3.8 3.8 —

10 3.7 4.2 4.1 4.3 5.1
16 4.6 5.3 5.3 5.8 6.3
25 0.7 6.6 6.7 6,9 7.8

(Продолжение l x  i. 120)

119



(Про&мжение изменения к ГОСТ 22483—77) 
Продолжение табл. 6а

Нокиналмюг се- 
«снкс жали, «и*

Дияистри круглых медных жиж, »*, ие белее, класс*

1 , >• 4* Б. 6

35 6.7 7.9 7,6 7.7 9.2
50 7.8 9.1 10.6 10.0 11.0
70 9.4 11.0 11.7 12.8 13.1
95 11.0 1-2.9 1.3.9 14.3 15.1
120 12.4 14.5 17.1 159 17,0
150 13.8 16.2 18,9 17.7 19.0
185 _ 18.0 20.0 22.0 24,0
240 — 20.6 22.3 28.3 24.0
300 _ 23.1 26.1 34.5 27.0
400 _ 26.1 34.8 47.2 31.0
500 _ 29.2 43.5 — 35.0
625* __ 3.3.0 — — —
630 _ 33.2 • — • - 39,0
800 _ 37.6 — — —
1000 — 42.2 — — —

• Трс&ооаам* ваодатсс е 01.01Л1. _
________________________________ Т а б л и ц а  66

Диметр круглых а :юмя»е»ых *вж, мм

КллеС 1 Класс 2Номинально* f*
чваде жали, ни*

КИМ. м*к<. МММ макс.

16 4.1 4.6 4.6 5.2
25 5.2 5.7 5.6 6.5
35 6.1 6.7 6.6 7.5
50 7.2 7,8 7.7 8.6
70 8.7 9.4 9.3 10,2
95 10,3 11.0 21.0 12.0
120 П .6 12,4 12.5 13,5
150 12.9 13.8 13.9 15.0
185 14.5 15.4 15.3 16.8
240 15.7 17.6 17.8 19,2
300 18.8 19.8 20.0 21.6
4С0 .-- 22.9 24.6
500 ___ — 25.7 27.6
625* ___ ___ 29.0* 32.0*
630 — — 29.3 32.5

* Трсбзвааая ИОД1ТС1 с 0I.CI.9I-
(Продолжение ся. с. 121)

120



(Продолжение изменения к ГОСТ 22483—77)
Пункт 2.1 слож и ть  в новой редакции: <2.1. Материалы, применяемые для 

изготовления токопроводящих жил. должны соответствовать: 
катанка алюминиевая — ГОСТ 13843—78; 
катанка медная — ТУ 16.К71—003—87; 
пруток здюмпмедный — ТУ 16.705—144—80;

(Продолжение см, с. 122)



(Продолжение изменения к ГОСТ 22483—77}
п аволока (при кооперационных поставках): 
х ед и м  -  ГОСТ 2112-79; 
алюминиевая — ГОСТ 6132—79; 
медная луженая — ТУ 16.505 650—75; 
олово — ГОСТ 860—75;
оловянно-евнниовые сплавы — ГОСТ 21930—76».

(ИУС М  9  1989 Г.)



Группа Е40

Изменение М  S ГОСТ 22483—77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые 
ал» кабелей, прокодо* и шкурок Основные параметры Технические требования
Утверждено и введено * действие Постаиоалеикем Комитета стандартизации к 
метрологии СССР от 11.08.91 Л  855

Дата введемия 01 12.91

Под наименованием стандарта проставить код. ОКСТУ 3502.
Вводную часть дополнить абзацем «Требования настоящего, стандарта ив- 

ляются обязательными»
Пункт I 9 Таблицу 6а наложить в новой редакции:

Т а 6 л н и а 6а

Нсынылытое се. 
«мне « V » . мм*

Диметр крупна медных мил. мм. es болте. клкск

• '  1 2 э 4 3: с

0.05 ’о,35
о.оя — _ «и 0,42
0.12 , 0 — 0.55. 4 * .--
0.20 — — м_ 0.65
0.35 . . . - М  * • ,0.9 —
0.5 0.9 1.1 1.1 • 1.1 1.1
0.75 1.0 1.2 1.3 ■ 1.3 1.3
1.0 1.2 1.4 1.5 • 1.5 1.5
1.2
1.5

— 1.6 1.6 —
1.5 1.7 1.8 1.8 1.8

2.0 Ал — 1.9 2.0
2.5 1.9 2.2 2.4 2.5 . 1 2.6
3.0 ’ 2.5 2.6

'
(Продолжение см, с. 96)



.  (Продолжение изменения к  ГОСТ 22183— 77)
Продолжение табл. $а

Н М Ш Ш нС сс- 
WHC ляли. ИИ*

Д  да метр ьруг.их цедима ЖИЛ. мм. «о белее, класс*

1 2 J 4 у  в

4 2.4 2.7 2.8 3.0 3.2
5 — — 3.0 . 3.2
6 2.9 з .з 3.9 4.0 3.9
8 •да — 4.0 42 —

10 3.7 4,2 4.7 5.0 5.1
16 4.6 5.3 6.1 6.1 6.3
23 5.7 6.6 7Л 7.8 73
35 6.7 7.9 9.1 9.1 9.2
50 73 9.1 11.6 . 11.6 . 11.0
70 9.4 11.0 13.7 13.7 >3.1
95 11.0 12.9 15.0 15.0 15.1

120 12.4 14.5 17.1 17.2 17.0
150 13.8 16.2 - 18.9 19.0 19.0
185 • 18.0 20.0 22.0 21.0
240 — 20.6 23.0 28.3 24.0
300 ___ 23.1 26.2 34.S 27.0
400 —да 26.1 34.8 47.2 31.0
500 ___ 29.2 43.5 - 35.0
625 — 33.0 — —да —
630 — 33.2 — — 39,0
800 — 37.6 — -да —

1000 " * 42.2 •' --- —

<ИУС Л  9 1991 г.)
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