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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А  Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОРОНКИ БУРОВЫЕ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ 
И СТАНКОВ ВРАЩАТЕЛЬНО УДАРНОГО 

БУРЕНИЯ ,
Типы и основные размеры

Bit» for air drills and rotary percussive rigs. 
Types and basic dimensions

ОКП 31 4753

ГОСТ
17196— 77*

Взамен
ГОСТ 17196—71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 23 декабря 1977 г. № 3025 срок введения установлен

с 01.01.79
Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 04.11.83 № S281
срои действия продлен до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на коронки для бу
рения шпуров и скважин в горных породах любой крепости пер
фораторами и станками вращательно-ударного бурения.

2. Коронки диаметрами до 43 мм должны применяться с пер
фораторами с энергией удара не более 63,74 Дж (6.5 к гем ), корон
ки диаметрами свыше 43 до 65 мм — с энергией удара не более 
88,26 Дж (9 кге-м), коронки диаметрами свыше 65 мм — с энер
гией удара не более 147,1 Дж (15 кгем ).

3. Типы и область применения коронок должны соответство
вать указанным d табл. I.

Т а б л и и а I

OCoint'icinic Нзяиенпийиис ООдвсГЬ иркмгнуимз

кдп Короикн дож таты е пластин- Бурение muKiiX монолитных
чаше пород

ккп Короикн крестовые пластин- Бурение вязких трещиноватых
чатые к абразивных пород

ктш Короикн Т|ЧХПС-рЫС штыревые Бурение хрупких монолитных 
и трещиноватых пород

киш Короикн нснсретачнпосмые Бурение хрупких абразивных
штыревые пород

(Измененная редакция, Изм. № 2).
Издание офмдивлвиов Порапсчаткв воспрещена

■  Переиздание (сенгнОрь 1984 г.) с Изменениями М  I. 2. утвержденным 
в мае 1979 г., ноябре 198-3 г. (НУС М  6 -7 9 . 2 -8 4 ).

©  Издательство стандартов, 1984



Стр. 2 ГОСТ 17196—77

4. Коронки должны изготовляться с конусным или резьбовым 
присоединительными отверстиями.

5. Основные размеры коронок должны соответствовать ука
занным на черт. ] и в табл. 2.

Коронке < конусным 
отверстием

3 u d  А

Коронка с резьбовым 
отверстием

Д н я коронок т ипов:

КИШ

П р и м е ч а н и е .  Чертеж пе определяет конструкцию коронок.
Черт. 1
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6. Коронки С резьбовым соединением должны иметь левую 
круглую резьбу (К) или левую кругло-упорную резьбу (КУ).

7. Размеры профиля круглой резьбы должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 3.

Черт. 2

Т а б л и ц а  £
Р а з м е р ы  в км

Номинала»
размер
рМ4бЫ

Наружен* раяиба Виутремиян р«»ьб»

•{м
5

| з

1
&
ип
Эд.

Л Кg
м

г
о
5 ?

"1?.

О
зно

Й<*£ м

I
, | г

Но-
Mill'.

Пред
откл

Но-
мим

Пред.
>»ТКД

27 27.0 -0 ,1 3 24.10 +0.13

31 31.34 -0 .1 5 5.5 6.0 28.36 +0.25 5.5 6.0 1.5 12.7

38 37.99 —0.20 35.01 +  0,25

(Измененная редакция, Изм. Лк 2).
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8. Размеры профиля кругло-упорной резьбы должны соответ
ствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.

Поминальный
ДИЯКС7Р
резь бы

d
(пред.
отил.
+0.13)

(пред.
откд.
+0.13)

(прел.
отил.
-O.I3)

<*!*.*.
I/T<UI.
—0.13»

р
Г

(пред.
откл.
+0.3)

о
(пред.
откл.
±Э0«>

27 27.1 24.5 26,8 23,7 7.5 2,6 22*

З Г 32.1 28.2 31,0 27,3 10,0
25е

38 38.8 34,5 37,7 33,0 12,0 4.4

(Измененная редакция, Изм. № 1).
9. Технические требования по ГОСТ 6086—75.
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