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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 14 ноября 1977 г. Не 2656 срок введения установлен

е 01.01 19В0 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящим стандарт распространяется на взрывозащнщенное 
электрооборудование (электротехнические устройства), электри
ческие средства автоматизации и связи (в дальнейшем - -  электро
оборудование) групп l u l l  но ГОСТ 12.2.020 -76 со специальным 
видом взрывозащиты » устанавливает технические требования и 
методы испытаний средств обеспечения взрывозащиты.

Стандарт не распространяется на кабели и провода.
Стандарт полностью соответствует рекомендациям СЭВ пэ 

стандартизации PC 7S1—7 1.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Специальный вид взрывозащиты должен обеспечиваться 
средствами, эффективность и достаточность которых признана ис
пытательными организациями на стадии изготовления опытных 
образцов или опытной партии я согласовала с Госгортехнадзором 
СССР для электрооборудования группы I и Госэнергонадзором 
для электрооборудования группы II.

1.2 Специальный в а  взрывозащиты может обеспечиваться 
следующим»: средствами:

заключением электрических частей электрооборудования а гер
метичную обо Iочку со степенью (ащнты ! РС7 по ГОСТ 14254—69;

герметизацией электрооборудования материалами, обладающи
ми изоляционными г:ц>1К*гпамн (эпоксидный комиауцд, герметики
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л другие), помещением а  оболочку со специальными наполните
лями, исключающими контакт электрических частей со взрывоопас
ной средой;

воздействием на взрывоопасную смесь, проникающую в оболоч
ку электрооборудования, специальными устройствами или вещест
вами (материалами) для поглощения, флегматизацнн или сниже
ния се концентрации до значений, не превышающих 50% нижнего 
предела взрываемости;

ограничением времени действия источника инициирования 
взрыва или сниженном воспламеняющей способности источника 
инициирования взрыва, исключающими воспламенение взрыво
опасной среди;

другими средствами по и. 1.1. настоящего стандарта.
1.3. Предельная температура нагрева электрооборудования не 

должна превышать значений, указанных в разя. 2 ГОСТ 12.2.020 
—76. и выходить за пределы, установленные технической докумен
тацией на примененные в электрооборудовании материалы.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Электрооборудование в зависимости от назначения и из
бранного средства взрывозащиты должно соответствовать требо
ваниям ГОСТ 12.2.007.0— 75, ГОСТ 12 2 .0 0 7 .1 -7 5 . ГОСТ 12.2.007.6 
— 75. ГОСТ 12.2.007.12-75, ГОСТ 12.2 007.13—75.

2.2. Электрооборудование должно иметь внутренние и наруж
ные заземляющие зажимы для заземления корпуса и элементов 
оболочки по ГОСТ 21130—75.

) . МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Осмотр образна производится методами, устанавливаемыми 
испытательной организацией в зависимости от использованных 
средств, обеспечивающих взрывозаихищекностъ электрооборудова
ния.

3.2. Испытания на эффективность средств взрывозащиты про
водятся в о  действующим стандартным методикам и ли  вновь раз
работанным методикам, признанным испытательной организацией, 
с учетом назначения и условий эксплуатации электрооборудования.

4. МАРКИРОВКА

4.1. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования про
изводится по ГОСТ 12.2 020- 76.
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