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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ 

Проходы. Условны? (размеры, номинальные). Ряды
Threaded piping joints.

Conventional passages (nominal sires). Series

ГОСТ

21971- 76*

ОКП 41 9300

Постановлением Государственного комитета стандартов Сонета Министров 
СССР от 25 нюня 1978 г. JA 1566 срок введения установлен

, с 01.01,77
Проверен в 1985 Г.

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые соеди
нения трубопроводов общемашнностроительного применения с на
ружными диаметрами труб до 76 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. Понятие условного прохода (номинального размера) и его 

обозначение — по ГОСТ 28338—89.
3. Значение условного прохода следует выбирать из указан

ного ряда, мм: 2.0; 2.5; 3,0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 
25.0; 32,0; 40,0; 50.0; 65.0.

1--3. (Измененная редакция, Изм. Ха 3).
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Изменение Л* 1 ГОСТ 21971—76 Соединения трубопроводов резьбовые. Услов
ные проходы
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.07.82 
■№ 2848 срок введения установлен

с- 01.01.83'

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обоз
начение: (СТ СЭВ 2816—80).

Пункт 1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2816—80».

(ИУС № 11 1982 г.)



Изменение 76 2 ГОСТ 21971—76 Соединении трубопроводов резьбовые. Услов
ные проходы
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.81» 
76 3691 срок введения установлен

с 01.91.87

Наименование стандарта дополнить словом: «Ряды»; «Series*.
(Продолжение ся. с. ICC)



чих

(Продолжение изменения к ГОСТ 21971—76) 
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 9300.
Пункт 1. Первый абзац дополнить слонами: «н устанавливает ряд услов- 
проходов». у 1
Пункт 3. Заменить слово: «величину» на «значение»,

(ИУС № 2 1986 г.)

ГОСТ 21971-76
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