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Метод измерения коэффициента стоячей волны 
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Measurement method of voltage standing-wave ratio
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые 
диоды СВЧ смесительные и детекторные и устанавливает метод 
измерения коэффициента стоячей волны по напряжению KerV 
в диапазоне частот от 0,3 до 300 ГГц.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3406 -81 (ом. справочное при
ложение) и Публикации М Э К 147—2К. в части принципа измере
ния.

Общие условия при измерении должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 19656.0—74 и настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Условия и режим измерения— по ГОСТ 19656.0—74.
(Измененная редакция. Изм. № 1).

2. АППАРАТУРА

2.1 Коэффициент стоячей волны по напряжению измеряют на 
установке, структурная схема 'которой приведена на чертеже.

Издание официальное Перепечатке воспрещена
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в январе т $  а ; Пост. Л5 387 от 25.01 АЗ (НУС М 5 -1963  г.)
блузки с воротником
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ГОСТ 1WSA.1—74 Стр. С

W ________ I

О V —генератор СВЧ мощности, РА'—частотомер: VS—форрпто- 
выл ремтя^ь: IFW-neppMcnihiU лттрхшатор; PIT—и*м?р*тглк
мОШПоСТ»: //—кидинлториый прибор: (Г/—нздеритгльмая линия 
или реф лектометр; X F —измерительная .т о л -м и  кам ера; Я—ре

зистор нагрузки по посттуакиому то ку .

2.2. Значение яагруэкн диода по постоянному току Р долж
но быть установлено с относительной погрешностью, не выходя
щей да пределы ±  1%.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2 3, (Исключен, Изм. -Vfc 1).

3.1. Устанавливают заданный режим измерения, настраивают 
измерительную линию, и в измерительную диодную камеру встав
ляют измеряемый диод.

3.2. Передвигая зонд, отмечают максимальное пма„ г и мини
мальное ам т показания индикатора измерительной линии.

3.3. Определяют K n v  по формуле (при квадратичнохс де
текторе)

3.4. При использовании рефлектометра К гт и определяют по 
формуле (при квадратичном детехторе).

где Оз„п — показа ни е индикатора, (пропорциональное -падающей 
мощности;

а»,,, —показание индикатора, пропорциональное отражен
ной мощности.

3.3.. 3.4. ( Введены дополнительно, Изм. № 1).

4.1 Погрешность измерения коэффициента стоячей волны по 
напряжению в диапазоне частот от 0,3 дп 37,5 ГГц должна быть в 
пределах ±'10% с доверительной вероятностью 0.997. В диапазоне 
частот от 37.5 до 300 ГГц погрешность измерения должна соответ
ствовать установленной в стандартах илн технических условиях 
на диоды конкретных типов.

4.2. Расчет показателей точности — по нормативно-техничес
кой документации.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. 1). 
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ



Стр. 3 ГОСТ 19656.1—74

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 19656.1— П  

СТ СЭВ 3406— 81

ГОСТ 19666.1—74 соотэетсгвует пп. 1.2; 1.3; 1.4 СТ СЭВ 3406-81. 
(Введено дополнительно, И)М. f f i I).
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